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Oswiadczenie
projektanta

Ja, nkej podpisany

Mariusz Lepecki

(imi¢ i nazwiskoprojektanta)

Uprawnienia budowlane Wa-609/93
Jestem czionkiem izby budowlanej pod numerem eveigiagm MAZ/IE/0704/01
(za&dwiadczenie izby wane na dzié sporadzenia projektu w za€zeniu)
po zapoznaniu §iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawdowlane (tekst jednolity
Dz. Ust. Z 2019r., poz. 1186 zpiejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 spwy
oswiadczamze projekt:

Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji dla pomieszczé biurowych w budynku D

siedziby IPN-KSZpNP w todzi, przy ul. E. Orzeszkowej 31/35. Instiacje elektryczne.
91-479 LOd, ul. E. Orzeszkowej 31/35.

( rodzaj obiektu, lokalizacja, nr dziatki)

wykonany dla:

Instytut Pamieci Narodowej — KomisjaScigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu z siedzih w Warszawie, przy ul. Wotoskiej 7.
02-675 Warszawa, ul. Wotoska 7.

(imi¢ i nazwisko/nazwa inwestora )

sporzdzony zostat zgodnie z obayzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu tozys.

Warszawa, dnia 13.07.2020r

(miejscowa¢, data) (podpiprojektanta)



URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycrmego
i Budowlanego

nNe 'cwldencyjny wa-609 /93

Wu-;w.. Aglipca 19931‘.

 STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienla samodzielnej funkc]i techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. § i art. 57 ust. 3 ustawy 'z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2,
.§.13 ust.l pkt 4 lit "atoo B
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6in. zmianami).

STWIERDZAM
2e Ob. MARIUSZ L EPECKTI 8. Franciszka

urodzony(a) dnia _ 31 marca 1960 r. Warszawa

posnada przygotowanie zawodowe do pelnicnia samodzielnej funkcji technicznej

.pro jektanta

wspecjalno;ci instalacyino-inzynieryjnej w zaskresie gieci i ingta-
lacji elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elekirycznych, napo=-
wietrznych i1 kablowych 1linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzen elektroenergetycznych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych bu-
dynkéw o kubaturze do 1000 1113 -~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy oraz oceniania i1 badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.-

1 up. WOJEWODY WARS AWSXISGO
A% FwoozKi
mgr ind. arcn. cygmunt alkrtalcsid
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& pumeree weryikacsyjrym

MAZ-147-WHF-4CA, *

Pan MARIUSZ tEPECK| o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0704/01

adres zamieszkania ul. HENRYKA POBOZNEGO 84, 02-496 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
werylikowanym priy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Rorman Lulis, Preewodniczqoy Rady Mazowieckie] Okregawej lzby Indynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnis 18 wrzednia 2001 1. o podpisie slektrenkcznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
rowmnowadne pod wegledemn skut kdw prawngch dokumentom opatrzonym podEisami wlasmoreez nymi.]

= weryfikac; peprawnodc danych w miniejszym adwia dizeniu moina sprawdeid za pomecy numeny werylikacyjnege zadwiadczenia na
stranie Polskie] by Intynierdw Budownictwa woww.plib.org. pl hab kontaktu jgc sig z biurem wiaiciwej Okrggowej Rzby Iniynierdw
Budownlctwa.



SPIS ZAWARTOSCI

- @wiadczenie projektanta o kompletwoprojektu;
- kserokopia uprawnieprojektanta;
- kserokopia zZaviadczenia przynatmosci do Izby Ireynierow Budownictwa projektanta;
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Dobér zabezpiecié kabla linii zasilagcej klimatyzator (jednostka zewtnzna).
2.2. Sprawdzenie zabezpiefa&abla linii zasilajcej budynek D siedziby IPN.
2.3. Sprawdzenie skuteczeoi ochrony przeciwpotegeniowe;.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Zestawienie materiatdw dla rozdz. 0,4-kRG.
Zestawienie materiatow dla rozdz. 0,4-kR-P.
Zestawienie materiatdw dla rozdz. 0,4-kKR-0.
Zestawienie materiatdw dla rozdz. 0,4-kKR-1.
Zestawienie materiatdw dla rozdz. 0,4-kR-2.
Zestawienie materiatow dla instalacjkéatgcznych.

4. SPIS RYSUNKOW (na nasipnej stronie):



4. SPIS RYSUNKOW:

© © N o g~ wDdhPE

ROZDZIELNICA 0,4 kV — RG. SCHEMAT @WNY (fragment).
ROZDZIELNICA 0,4 kV — R-P. SCHEMATE®WNY (fragment).
ROZDZIELNICA 0,4 kV — R-0. SCHEMATH®WNY (fragment).
ROZDZIELNICA 0,4 kV — R-1. SCHEMATH®WNY (fragment).
ROZDZIELNICA 0,4 kV — R-2. SCHEMATH®WNY (fragment).

PLAN INSTALACJI ZASILANIA URZADZEN KLIMATYZACJI.
PLAN INSTALACJI ZASILANIA URZADZEN KLIMATYZACJI.
PLAN INSTALACJI ZASILANIA URZADZEN KLIMATYZACJI.
PLAN INSTALACJI ZASILANIA URZADZEN KLIMATYZACJI.

RZUT PIWNICY.
RZUT PARTERU.
RZUT | PIETRA.
RZUT Il PIETRA.



1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Wstep i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczikamania instalacji klimatyzacji dla
pomieszcze biurowych w budynku D siedziby IPNSZpNP w todzi przy ul. E. Orzeszkowej 31/35. W
zakresie niniejszego tomuetlp instalacje elektryczne zasdag instalagj klimatyzacji dla pomieszcze
biurowych w piwnicy, na parterze oraz na | i léfpze budynku D siedziby IPN-$ZpNP.

Podstaw opracowania jest:

- zlecenie Inwestora,

- projekt technologiczny klimatyzaciji;

- uzgodnienia mdzybrarrowe;

- uzgodnienia techniczne z:ytkownikiem w zakresie zasilania ydzen;

- inwentaryzacja instalacji elektrycznych dla gety projektu;

- obowjzujgce przepisy, normy i zagdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego projektu brgnelektrycznej obejmuje:
- bilans mocy dla projektowanych instalacji w duie;
- projekt uktadu zasilania;
- dobor uradzen rozdzielczych obiektu;
- instalag} zasilania urgdzen klimatyzacji;
- trasy kablowe;
- instalag ochrony przeciwpotaniowej.
Realizacja niniejszego projektu wymaga wykonansigpajacych prac okrdonych kodem wg.
Wspolnego Stownika Zamowfe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

1.3. Bilans mocy.

Na podstawie projektu instalacji klimatyzacji dianpieszcz# biurowych budynku D siedziby
IPN-KSZpNP w todzi przy ul. E. Orzeszkowej 31/35, ustalavwkaz odbiornikdw energii elektrycznej
dla projektowanego obiektu. Bilans mocy dla w/wedibii wynosi:

Bilans mocy dla klimatyzacji pomieszcz# piurowych w piwnicy, na parterze, na l i Il pietrze
budynku biurowego D siedziby IPN-KSZpNP w todzi przy ul. E. Orzeszkowej 31/35.

Lp Wyszczegolnienie Moc Wspotcz. Moc
zainstalowan | jednocz | szczytowi
1.| KlimatyzatorJZ1-jedn zewn 16,760 KW 1,C 16,760 KW
2.| KlimatyzatolJZ1- jedn wewn (24 szt.’ 0,33¢ kW 1,0 0,33¢ kW
Razem: 17,094 kW 1,0 17,1 kw
3.| KlimatyzatolJZz (j. zewn. + j. wewn 1,611kwW 1,0 1,611kwW
Lacznie: 18,705 kW 1,0 18,7 kW




Zgodnie z informagjuzyskam od Inwestora, istniggy przydziat mocy z Zaktadu
Energetycznego dla budynku D siedziby IPNZONP w todzi przy ul. E. Orzeszkowej 31/35 wynosi P
=50 kW. Dokonujc bilansu obecnie zywanej energii elektrycznej w obiekcie, wysili smy, za
paosrednictwem Wytkownika (p. A. Burska) do Zaktadu Energetyczneguodanie odczytow
maksymalnej mocy chwilowej wygiujacej w obiekcie, w poszczegolnych migsich. Z przekazanych
informacji moc szczytowa w 2019r agata wartéci 8,0 - 10,5kW, a w maju 2020r agreta
maksymalg wartas¢ P=19,0kW. Uwzgidniajagc, iz moc nowej, projektowanej instalacji klimatyzacji
wynosi P=18,7kW, szacujemyciznie,ze moc szczytowa w obiekcie nie przekroczy sumy tycicy,
czyli mocy Pmax=38kW. Jest to wasto ktdra nie przekracza wakm mocy umownej, Wic istniepca
instalacja zasilara budynku jest wystarczag do zasilenia nowej instalacji klimatyzacji i mgmaga
zmiany. Nie ma konieczioi zwigkszania obecnie istnigego przydziatu mocy. Natg natomiast
kontrolowa zuwzycie energii elektrycznej w obiekcie i w przysag w stosownym dostosowagrzydziat
mocy do faktycznego zapotrzebowania.

1.4. Uklad zasilania.

Zasilanie jednostki zewtrznej klimatyzacji pomieszcaebiurowych zaprojektowano z rozdz. gt. 0,4kV —
RG. Zaprojektowano kabel zasilgy typu YKYzo 5x16mni. Odptyw zabezpiecyw rozdz. giowne;j
0,4kV obiektu projektowanym ragtznikiem bezpiecznikowym LR703 z wkiagtopikows, o prdzie
nominalnym 22x58 - 50A gG. Dla zasilania wszystijetinostek wewgtrznych uradzea klimatyzacji
zaprojektowano wykorzystanie istrgeych rozdzielnic pitrowych 0,4kV w obiekcie, wykongg
niezkedng rozbudowe. Jednostki wewgtrzneVRYV zasilono wspélnymi liniami zasilggymi z rozdzielnic
pietrowych 0,4kV na kzdej kondygnacji (jedfnjednostle wewn. w piwnicy zasilono wygikowo z parteru).
Zgodnie z wytycznymi producenta zzkego obwodu zasilono nie geiej niz 5 jedn. wewaetrznych. Obwody
zasilajce wykonano przewodem YD 3x2,5mm. Pompki skroplin splitéw zas#iod poszczegolnych jedn.
wewretrznych.

Wydzielony klimatyzator dla serwerowni zasiloncstniepcej rozdzielnicy 0,4kV piwnicy: R-P.
Obwod zasilajcy zaprojektowano przewodem YDRY 3x4mn?. Obwod zasilajcy zabezpieczy
wytacznikiem nadmiarowogdowym C20A, jednofazowym i doprowadzio jednostki zewgtrznej
klimatyzatora. Jednostka wewtrena klimatyzatora zasilonadizie od jedn. zewstrznej (wykonawstwo
w zakresie monterow wdzen klimatyzaciji).

W czasie wizji lokalnej w obiekcie, zgodnie ze stianfaktycznym, stwierdzona; kabel
zasilapcy rozdzielnie gtéwm w budynku D siedziby IPN w todzi, wprowadzony jdstczsci
rozdzielnicy zaplombowanej przez Zaktad Energetydzast w zwizku z powyszym niedosipny do
sprawdzenia. Zgodnie z przedstawgqmzez Wrytkownika dokumentagjpowykonawcz rozdzielnicy
zasilagcej 0,4kV - RG, utaony w czasie modernizacji uktadu zasilania obiekabel zasilajcy do
rozdz. RG jest typu 4x (LgY 1x150nfinKabel ten jest wystarczay do przeniesienia projektowanej
mocy dla instalacji klimatyzacji. Kabel ten uativia zwickszenie w przyszkei mocy umownej obiektu
do wartgci P=120kW. Ponadto moc umowna Pu=50kW uéimoa Panstwu zwekszenie ziycia energii
elektrycznej do wartei P=50kW bez konieczsoi ponoszenia dodatkowych optat i bez koniegzno
informowania o tym Zaktadu Energetycznego.

Uktad sieciowy w sieci zytkownika: typu TN-S.

1.5. Rozdzielnica 0,4 kV.

Dla zasilenia jednostki zewtnznej klimatyzacji biura zaprojektowano rozbudowzdzielnicy
gtébwnej 0,4kV — RG. Rozdz. rozbudoéva dodatkowy obwod zimny z podstawy bezpiecznikowej
LR703, 3-polowej, z wktadkami topikowymi, cylindgeymi 22x58 — 50A gG i wykznika
przeciwporaeniowego, ranicowopsdowego 63A, 30mA, char. A.



Dla zasilenia jednostki zewtnznej klimatyzacji serwerowni zaprojektowano wymia
zabezpieczenia w obwodzie, z ktérego obecnie gsitany klimatyzator, na wytznik
przeciwporaeniowy, r&nicowopgdowy z cztonem nadmiarowggaowym C20A, 30mA, char. A.

Dla zasilania jednostek wewtnznych klimatyzacji pom. biurowych na poszczeggéimy
kondygnacjach zaprojektowano wykorzystanie isticiggh rozdzielnic gitrowych 0,4kV: R-0, R-1 i R-2.
W rozdzielnicy R-0 naley wykorzysta jeden istnigjcy obecnie obwdd (zasilanie istnjeggo,
demontowanego klimatyzatora) i rozbuddveadodatkowy obwdd wypogany w wykcznik
przeciwporaeniowy, r&nicowopgdowy z cztonem nadmiarowaggtowym C16A, 30mA, char. A. W
rozdzielnicach R-1 i R-2 natg dobudowa po 2 obwody wypos@ne w wyhczniki
przeciwporaeniowe, r@nicowopgdowe z cztonami nadmiarowg@owymi C16A, 30mA, char. A.

1.6. Instalacje elektryczne.

Instalacja klimatyzaciji.

W obiekcie zaprojektowano instaladjlimatyzacji pomieszczebiurowych w piwnicy, na
parterze oraz na | i Il giirze. Instalag zasilajca jednostki wewntrzne klimatyzacji wykona
przewodem YDYo 3x2,5mm, 750V. Przewody wyprowadziz rozdzielnic pitrowych i utazy¢
podtynkowo do najbhiszej listwy PCV z instalagjfreonowg. Dalej przewody uktadado poszczegoinych
jedn. wewntrznych klimatyzacji w listwach PCV wspdlnych ztakacp freonows, natynkowo. Z uwagi
na utaenie przewoddw zasikggych w listwach PCV i braku nibwosci montau w nich puszek
rozgatznych, zaprojektowano instalgdpezpuszkow, zasilajc poszczegolne jednostki wewn.
klimatyzacji przelotowo.

Uktad sterowania ugtizen klimatyzacji zrealizowany jest przez bégrautomatyki i nie jest w
zakresie niniejszego projektu.

Trasy kablowe.

Kabel zasilajcy do jednostki zewgirznej JZ1 klimatyzacji biura — YKX0 5x16mn3,
wyprowadz¢ z rozdz. gtdwnej 0,4kV — RG. Na wygju z rozdz. RG, w piwnicy kabel utpé
podtynkowo, wkuty wéciare. Kabel utay¢ podtynkowo w pionie i doprowadzna | petro do listwy
PCV z instalag freonows. Dalej kabel utay¢ do jedn. zewetrznej klimatyzacji w listwie PCV,
wspolnej z instalagjfreonows, natynkowo. W listwie PCV i na zewitnz na podejciu do klimatyzatora
kabel ochrori dodatkowo rug karbowan RKSG32, odporgpna promienie UV.

Analogicznie przewdd zasilgjy do jednostki zewgirznej JZ2 klimatyzacji serwerowni — Y6
3x4mnt, wyprowadzé z rozdz. piwnicy 0,4kV — R-P. Na wigjiu z rozdz. R-P, w piwnicy przewod
utozy¢ podtynkowo, wkuty wéciare. Przewod utay¢ podtynkowo wécianie i doprowadziw piwnicy do
listwy PCV z instalag freonows. Dalej przewod utay¢ do jedn. zewgtrznej klimatyzacji w listwie
PCV, wspdlnej z instalagfreonows, natynkowo. W listwie PCV i na zewtnz na podsiciu do
klimatyzatora przewod ochrandodatkowo rug karbowag RKSG20, odporna promienie UV.

Ochrona przeciwpazarowa.

Przy przejciach kabli i przewodow do wsdzen przechodzcych na zewstrz obiektu oraz przez
elementy oddzielepazarowych oraz przegiany i stropy o odporrigi ogniowej REI 60 lub EI 60,
przegcia kabli i przewodow naky uszczelnt srodkiem ogniochronnym, posiadaym wymagany atest
ITB (np. Flammoplast KS-1 i Flammoplast KS-3 kibdki HILTI CP673). Uszczelnienia wykoaav
klasie odporngci ogniowej zgodnej z klasodporndgci ogniowej oddzielenia garowego.

Instalacja odgromowa.
Obiekt wyposaony jest w instalagjodgromowy. Ze wzgtdu na montajednostek zewgtrznych
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klimatyzacji na daszku holu wejowego, na poz. | pira oraz nacianie parteru, ugdzenia powysze
znajdup sic w strefie ochronnej budynku. Instalacja odgromaleepowyszych uradzen nie jest
wymagana.

Instalacja potaczer wyrownawczych.

Dodatkowo nalgy wykona rowniez ukfad pohczen wyréwnawczych, miejscowych. Do pokzen
wyroéwnawczych przyczy¢ metalowe elementy instalacji klimatyzacji, obudoeginostek
zewretrznych, itp. Pajczenia zaprojektowano ligkmiedzian LgYzo | x10mnt. Nalezy polczyé wiw
urzadzenia, 4czac je do istniejcego uktadu pakzer wyréwnawczych lub konstrukcji stalowej budynku.

1.7. Ochrona przeciwporaeniowa.

Zgodnie z wymaganiami przepisow dlaadzen elektroenergetycznych o napiu 0,4 kV jako
system dodatkowej ochrony przeciwpggaiowej zastosowano ochrpprzez samoczynne wagdzenie
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S. Zgodnie z pesaym wszystkie ezci przewodzce dosgpne
instalacji naley przylczy¢ do uziemionego punktu zasilania za pogprzewoddw ochronnych. Dla
ochrony obwodow zasilagych jednostk zewretrzng JZ1 uradzeniem ochronnym jest raeznik
bezpiecznikowy w rozdz. 0,4 kV zasiegj. Dla ochrony pozostatych obwodow odbiorczych
urzadzeniem ochronnymgswvytaczniki nadmiarowo mdowe w rozdz. 0,4 kV. Dla uzupetnienia ochrony
dodatkowej urzdzen zaprojektowano dodatkowo végizniki przeciwporaeniowe, rgnicowopgdowe 0
pradzie r&nicowym 30 mA.

Instalacja ochrony przeciwpamniowej spetnia wymagania normy PN-IEC 60364-4-41.

Po wykonaniu montau instalacji naley przeprowad@ pomiary kontrolne skuteczéa ochrony
przeciwporaeniowe;.

1.8. Uwagi kaacowe.

- kable zakugii ucig¢ po dokonaniu obmiaru na obiekcie;

- kable wiczy¢ do czynnej sieci rozdzielczej pod nadzorem i wogpamieniu z Inwestorem
I Wiacicielem budynku;

poszczegolne obwody w rozdzielnicach ofisaopis umigci¢ na drzwiach rozdzielnic;

cala¢ robot wykona zgodnie z normpN SEP-E-004 | Warunkami Technicznymi Wykonanie
i Odbioru Robot Elektrycznych - tom Vaarprzepisami BHP.

- wszystkie powysze, zaprojektowane urgdzenia i materiaty nalezy traktowaé¢, jako
przyktadowe, spetniapce odpowiednie warunki techniczne. Dopuszczagszastosowanie innych
urzadzen i materiatow (innych producentéw) o nie gorszych grametrach technicznych i
uzytkowych. Powyzsze zmiany nal@y uzgodni z Inwestorem.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Dobor zabezpiecaei kabla linii zasilajacej klimatyzator JZ-1 (jednostka zewrgtrzna).

Moc zainstalowana wynosi:
P= 16,76 kW
Moc szczytowa wynosi:
£= R = 16,76 kW
Pad obliczeniowy wynosi:
L= P, __ 16760 =260A
J3WU [tosp +/3[A00DI3
b E 50A gG (w rozdz. 0,4kV — RG — r@eknik bezpiecznikowy 22x58-50A gG)
2E 1,6 xbh=1,6 x50A =80,0 A (dla bezpiecznika 50A gG)
2 £ 61,0 A (dla kabla YKYo 5x16mnf) — kategoria utzenia B2
1,45 x4 1,45 x 61,0 = 88,5A
2¥1,45x}
80,0A88,5A
Kabel zasilggy: YKYzo 5x16mn3, 750V, w listwie PCV / pt
100CP, I _ 100016760025

Vo, BIUZ  58[16140C

AU = =0,28 %10,3 %

2.2. Sprawdzenie zabezpiecha kabla linii zasilajacej budynek D siedziby IPN.

Moc zainstalowana wynosi:
= 111,0 kW
Moc szczytowa wynosi:
£=0,34 x P=0,34 x 111,0 = 37,74 k\WW 38,0 kW
Pad obliczeniowy wynosi:
L= P, __ 38000 _ 59.0 A
J3WU, [Eosp /300093
b E 200A gG (w zczu kablowym 0,4kV — ZK — bezpiecznik 200A gG)
2E 1,6 xbh=1,6 x 200A = 320,0 A (dla bezpiecznika 200A gG)
2 £ 230,0 A [dla kabla 5x(LgY 1x150nfin- kategoria utgenia B1/D1]
1,45 x#+ 1,45 x 230,0 = 333,5A
2¥1,45x}
320,04833,5A
Kabel zasilggy: 5x(LgY 1x150mm), 750V, w rurze w ziemi
100CP, I _ 100138000150

Yo, BIUZ  58[15C[40C

AU = =0,14 %10,1 %
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2.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI

OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Lp | Nr kabla Odbiornik Typ kabla |Dtug.| Zs | Wytacznik | la | Zs*la | Uwagi
Symbol mm? m om A \Y

1. | RG-F47 | Klimatyzator JZ1 | YKYzo0 5x16 25 [0,18| 22x58-50A| 480 86 | t<0,4s
— jedr. zewn

2. |R-P/F14 | Klimatyzator JZ2 | YDYzo 3x4 22 (0,41 C20A 200 82 | t<0,4s
— jedr. zewn

3. |R-0/F20 | Jednostka wewn. | YDYz03x2,5 | 47 |0,98/ C16A 160 | 157 | t<0,4s
VRV, systen JZ1
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp.

WyszczegOdlnienie

Jedn.

llo ¢

Producent

2

how

3.1. dlarozdzielnicy 0,4 kV — RG.

Wytacznik przeciwporaeniowy, r&nicowopgdowy
charakt. A, 63A, 30mA typu CDA463J, trojfazowy, 4-
polowy

Modutowa podstawa bezpiecznikowa, 3-polowa, 125A,
690V, typu LR703, z wktadkami topikowymi,
cylindrycznym 22x58- 50A gG

Przewody miedziane typu LgY 16mm?, 750 \

Przewody miedziane typu Lg% 1x16mm?, 750 \

3.2. dlarozdzielnicy 0,4 kV — R-P.

Wytacznik przeciwporaeniowy, r&nicowopgdowy z
cztonem nadmiarowopdowym, charakt. A, C20A,
30mA, 2-biegunow, typu ADA97CD

3.3. dlarozdzielnicy 0,4 kV — R-0.

Wytacznik przeciwporaeniowy, ré&nicowopgdowy z
cztonem nadmiarowopdowym, charakt. A, C16A,
30mA, 2-biegunow:, typu ADA966D

3.4. dlarozdzielnicy 0,4 kV — R-1.

Wytacznik przeciwporaeniowy, r&nicowopgdowy z
cztonem nadmiarowopdowym, charakt. A, C16A,
30mA, 2-biegunow, typu ADA966D

3.5. dlarozdzielnicy 0,4 kV — R-2.
Wytacznik przeciwporaeniowy, r@&nicowopgdowy z

cztonem nadmiarowopdowym, charakt. A, C16A,
30mA, 2-biegunow:, typu ADA966D

Sz

kpl

3 3

Sz

Sz

Sz

Sz

RN

Hage

Hage
KFK
KFK

Hage

Hage

Hage

Hage
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. WyszczegOolnienie Jedn.| llos¢ | Producent
1 2 3 4 5
3.6. dla instalacji elektrycznych.
1. | Kabel energetyczny 0,6/11— YKY z0 5x16 mn? m 25 Ttk
2. | Przewod kabelkowy 750 — YDY z0 3x4 mm? m 22 Ttk
3. | Przewod kaelkowy 750 V- YDY zo 3x2,5 mn? m 260 Ttk
4. | Przewdd riedziany 750 \- LgYzo 1x10 mm? m 10 Ttk
5. | Rura elektroinstalacyjna, samogasa, typu RKSG 32,
odporna na promienieV m 13 inGremic
6. | Rura elektroinstalacyjna, samogasa, typu RKSG 20,
odporna naromienie LV m 9 inGremic
7. | Masa ogniochronna HILT- CP67: kg 1 Hilti
8. | Srodek ogni ochr. Flammoplast -1 i Flammoplast K-3 kg 1
UWAGA:

Wszystkie powyzsze, zaprojektowane urgdzenia i materiaty nalezy
traktowa ¢, jako przyktadowe, spetniapce odpowiednie warunki
techniczne. Dopuszcza eizastosowanie innych urgdzen i materiatow
(innych producentéw) o nie gorszych parametrach témicznych i
uzytkowych. Powyzsze zmiany naley uzgodnk z Inwestorem.




