Klimavento Jerzy Kokoszka ul. Noskowskiego 2/9, 02-746 Warszawa 17 527-160-18-66 ¢cson 013135158

\/ en‘t"o/ tel.kom. +48502-593-665 tel./fax +48 22 843-01-34 e-mail j.kokoszka@klimavento.pl www.klimavento.pl

WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI
KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEN BIUROWYCH
W BUDYNKU D SIEDZIBY IPN-KSZpNP
W LODZI PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ 31/35

Inwestor:
INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ — Komisja Scigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibg w
Warszawie przy ul. Wotoskiej 7, 02-675 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: INSTALACJA KLIMATYZACJI

Projektowat:
mgr inz. Jerzy Kokoszka - Upr. Nr Wa-386/01

Warszawa, lipiec 2020



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
l. Oswiadczenie projektanta, wpis do izby, uprawnienia projektanta

[I.  Opis techniczny

1. POUSLAWEA OPFACOWANTA. ... eeuvereetetiitestieie ettt b bbbt
2. ZAKIES OPFACOWAINTA .....veveeeeeeeteste ettt et bbbttt
3. Zalozeni@ i DIlANSe........................ccocviiiiiiiiieii e
3.1.  Parametry pOWietrza ZEWNEIIZNECEZO ........ceveivieiririiiiiieiesee e et
3.2.  Parametry powietrza WeWNELIZNEEZO0 . ......ccverveeririeisiieiisiiesieeie e
3.3, Bilans zySKOW CIepla ......coocviiiiiiiiiiic
4. Opis proyjetych rOIWIQZAN ................cccocviiiiiiiiiic e
o. Zastosowane materialy i urzqdzenia.....................cccccoooveiiiiiiiiiiii
5.1, INStalacja frEONOWA. ........cciiiiieieic it
5.2, Instalacja SKroplNOWA..........c.coiiiiiiiiiieec s
5.3.  Urzadzenia systemu KlimatyZacji DIUr..........cccovviiiiiiiiieiicecee e
5.4.  Urzadzenia systemu KlimatyZacji SETWETOWNI .........ccccververeeieerieniieiesee e
6. FZOIACTE ... e
7. VWYLYCZNE BIEKIIYCZNE ...
8. WYLYCZNE QUEOMALYKI ..o
9. Wytyczne konstrukcyjne i BUdOwIane ............coooeiiiiiiiii e
10.  WYIYCTNe BHP, PPOZ................cocoeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeee e
11. UWaAGI KORCOWE ...

lll.  Informacja BIOZ
IV. Wykaz urzadzen i materiatéw

V.  Zafgczniki

- karta katalogowa jednostki zewnetrznej JZ-1

- karta katalogowa klimatyzatoréw sciennych dla biur
- karta katalogowa klimatyzatora do serwerowni

- karta katalogowa sterownika bezprzewodowego

- karta katalogowa sterownika przewodowego

- karta katalogowa sterownika centralnego

VI.  Rysunki

Schemat instalacji klimatyzacji KL-1
Rzut piwnicy; Instalacja klimatyzacji KL-2
Rzut parteru; Instalacja klimatyzacji KL-3
Rzut 1 pietra; Instalacja klimatyzacji KL-4
Rzut 2 pietra; Instalacja klimatyzacji KL-5
Rzut piwnicy; Instalacja skroplin dla klimatyzatoréw KL-6
Rzut parteru; Instalacja skroplin dla klimatyzatorow KL-7
Rzut 1 pietra; Instalacja skroplin dla klimatyzatoréow KL-8
Rzut 2 pietra; Instalacja skroplin dla klimatyzatorow KL-9



Oswiadczenie projektanta
Ja, nizej podpisany

Jerzy Kokoszka

(imig i nazwisko projektanta)
Uprawnienia budowlane nr Wa-386/01

Jestem cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewidencyjnym MAZ/1S/2150/02
(zaswiadczenie izby wazne na dzien sporzgdzenia projektu w zatgczeniu) po zapoznaniu sie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. Ust. Z
2019r., poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt:

Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji dla pomieszczen biurowych w budynku D
siedziby IPN-KSZpNP w Lodzi, przy ul. E. Orzeszkowej 31/35. Instalacja klimatyzacji.
91-479 Lé6dz, ul. E. Orzeszkowej 31/35.

( rodzaj obiektu, lokalizacja, nr dziatki )

wykonany dla:

Instytut Pamieci Narodowej — Komisja Scigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu z siedzibg w Warszawie, przy ul. Woloskiej 7.
02-675 Warszawa, ul. Woloska 7.

(imie i nazwisko/nazwa inwestora )

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Warszawa, dnia 13.07.2020r

(miejscowos$é, data) (podpis projektanta)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G76-F1W-5ZG *

Pan JERZY ADAM KOKOSZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/2150/02

adres zamieszkania NOSKOWSKIEGO 2/9, 02-746 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podsis st pragiowy




WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia oJf .12.2001r.
Nr ewid.uprawnien: Wa-386/01

DECYZJA NR U498 wm

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994
r. poz 414) z péin.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych w budo-
wrictwie (Dz.UNr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwiazku z art. 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpafrzeniu
wniosku Pana mgr inzJerzego Adama Kokoszka, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydziat Inzynierii Srodowis-
ka, na kierunku Inzynieria Srodowiska w zakresie cieptownictwa, ogrzewnictwa i wentylacii)
i praktyke zawodowq oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budo-
wlane ztozonego przed Komisja sgzaminacyjna.-

NADAJE

Panu mgr inz Jerzemu Adamowi Kokoszka
ur. dnia 30 stycznia 1969 r. w Siedlcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczert stanowia row-
niez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoci objstej tvmi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyina. powolana przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 ., posiadania przez Pana mgr inz
Jerzego Adama Kokoszka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawnient budowlanych w powyzszej specjalnodci i po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguie odwotanie do Gltéwnego Inspekiora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazo-
wizckiego.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna i inwentaryzacje do celow projektowych na obiekcie
- umowa z Inwestorem z dnia 30.06.2020

- uzgodnienia z Uzytkownikiem

- obowigzujgce Normy i przepisy

- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Zakres opracowania

W  zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy instalacji
klimatyzacji pomieszczen biurowych w budynku D siedziby Oddziatu IPN-KSZpNP w
todzi przy ul. E.Orzeszkowej 31/35 w todzi.

3. Zalozenia i bilanse

3.1. Parametry powietrza zewnetrznego

Dla okresu letniego, zgodnie z PN-82/B-02402 i PN-76/B-03420, obliczeniowa
temperatura zewnetrzna (Il strefa):

lato: temperatura te=+30.0°C
wilgotnos¢ wzgledna ©0=45%

Zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzeh do doboru skraplacza przyjeto parametry
powietrza zewnetrznego na poziomie +35 °C

3.2. Parametry powietrza wewnetrznego

Dla okresu letniego, parametry powietrza w klimatyzowanych pomieszczeniach
przyjeto na poziomie ti=+24.0°C, wilgotno$¢ wzgledna nie regulowana (NR).

3.3. Bilans zyskow ciepta

Serwerownia:

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Uzytkownika, klimatyzator obecnie
istniejagcy w serwerowni o mocy chitodniczej 5 kW jest wystarczajgcy dla w/w
pomieszczenia. Z uwagi na to, zaprojektowano nowy klimatyzator o mocy nominalnej
5kW.

Biura:
Instalacje klimatyzacji projektuje sie w wybranych, wskazanych przez Uzytkownika
pomieszczeniach biurowych.

e zyski ciepta od oswietlenia 10 W/m?

e zyski ciepta od komputerow 150 W/szt.

e zyski ciepta od urzgdzen w sali konferencyjnej 1000 W

e przyjeta ilos¢ komputerow 1 komputer/stanowisko
e zyski ciepta od ludzi 100W/osobe

e ilosC ludzi zgodnie z aranzacjg



Bilans zyskow ciepta dla biur:
Poziom -1
Pom. D0/12 Qzys=850W

Parter

Pom. D1/4  Qzs=5650W
Pom. D1/5 Qgzs=1370W
Pom. D1/6 Qzys=1565W
Pom. D1/7 Qzys=1680W
Pom. D1/8 Qzs=1160W

1 pietro

Pom. D2/4  Qgzys=2470W
Pom. D2/5 Qzs=2510W
Pom. D2/6 Qzys=1450W
Pom. D2/7 Qzys=1790W
Pom. D2/8 Qgzys=2130W
Pom. D2/9 Qzys=1840W
Pom. D2/10 Qgzys=1810W

2 pietro
Pom. D3/7 Qgzys=2410W

Pom. D3/8 Qzys=1350W
Pom. D3/9 Qzys=1410W
Pom. D3/10 Qzys=1640W
Pom. D3/11 Qzys=1780W
Pom. D3/12 Qgzys=2120W
Pom. D3/13 Qzys=1220W
Pom. D3/14 Qzys=1850W

4. Opis przyjetych rozwigzan

Pomieszczenia wyszczegdlnione w pkt. 3.3 zostang wyposazone w instalacj¢ klimatyzacji.
Projektuje si¢ uktad klimatyzacji freonowej w systemie VRF ze zmienng ilo$cig czynnika
chtodniczego. System stanowi jednostka zewnetrzna JZ-1 oraz klimatyzatory S$cienne
zlokalizowane pomieszczeniach klimatyzowanych. Jednostka zewnetrzna JZ-1 zostanie
postawiona na dachu nad wejsciem do budynku. W/w lokalizacja zostata uzgodniona z
Uzytkownikiem w porozumieniu z konserwatorem budynku. Jednostka zewngtrzna bedzie
posadowiona na dachu nad wejsciem. Jednostke nalezy postawi¢ na klockach betonowych 0
wysokosci 15cm. Pod klocki betonowe zastosowa¢ dodatkowa warstwe papy. Urzadzenie
postawi¢ na klockach betonowych poprzez przektadki z gumy $redniej twardosci g=0,5cm.

W pomieszczeniach objetych uktadem klimatyzacji zaprojektowano wlasciwa ilosé
jednostek wewnetrznych, tak aby mozliwe bylo odebranie zyskow ciepta od stonca, ludzi i
urzadzen. Przewidziano indywidualne sterowanie klimatyzatorami w poszczegdlnych



pomieszczeniach. W projekcie przewidziano nascienne sterownik przewodowe (lokalizacja do
uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie realizacji projektu).

Powietrze w pomieszczeniach schladzane bedzie wewnetrznymi klimatyzatorami
freonowymi typu $ciennego. Urzadzenia dobierano do pracy wentylatorow na biegu $rednim.

Wszystkie jednostki wewnetrzne dla beda podtaczone do jednego agregatu chtodniczego
zlokalizowanych na zewnatrz.

Lokalizacj¢ jednostek zewngtrznych oraz klimatyzatorow pokazano na rysunkach.

Prowadzenie rur freonowych od jednostki zewnetrznej bedzie realizowane po dachu i na
fragmencie po elewacji budynku, dalej wewnatrz pod stropem poszczegolnych pomieszczen.

Wszystkie rurociagi freonowe biegnace na zewnatrz zostang ostoniete blachg ocynkowang.
Wszystkie rurociggi wewnatrz beda prowadzone po S$cianach/stropach w korytkach z
tworzywa sztucznego w kolorze biatym/bezowym (do uzgodnienia z Inwestorem przez
montazem). Trasy rurociaggdw freonowych pokazano na rysunkach. Fragment rurociagu
skroplinowego na parterze w rejonie wejscia zostanie obudowany plyta GK (lokalizacja
wskazana na rysunku).

Prowadzenie rur skroplinowych zaprojektowano pod stropem pomieszczen — nalezy
wykorzysta¢ koryta dla rur freonowych. Przewody skroplinowe zostang wiaczone do instalacji
kanalizacji przez syfony umywalkowe/zlewozmywakowe lub poprzez syfony kulkowe w
zalezno$ci od konkretnej sytuacji montazowe;j.

Dla Serwerowni projektuje si¢ nowy klimatyzator w uktadzie Split o mocy chlodniczej
nominalnej 5kW. Lokalizacja klimatyzatora, lokalizacja skraplacza taka sama jak obecnie
(wskazana na rysunku).

5. Zastosowane materialy i urzadzenia

5.1. Instalacja freonowa

Wszystkie rurociagi obiegéw freonowych nalezy wykona¢ z rur miedzianych z atestem na
freon — zabrania si¢ stosowania rur miedzianych sanitarnych. Nalezy stosowaé si¢ do
wytycznych montazowych Producenta systemu VRV. Rurociagi freonowe izolowaé zgodnie
w/w wytycznymi 1 zapisami w wykazie materiatow.

5.2. Instalacja skroplinowa

Instalacj¢ skroplin nalezy wykona¢ z rur PP o potaczeniach zgrzewanych. Rurociagi
skroplin prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odptywu. Przed wiaczeniem do instalacji
kanalizacji sanitarnej budynku nalezy zastosowaé syfony kulkowe lub skropliny wiaczyé
przed syfon umywalki, tak aby syfon umywalki chronit instalacj¢ skroplin przed przenikaniem
zapachow do pomieszczen. Przewiduje si¢ odptyw grawitacyjny skroplin, w przypadku
niemozno$ci zastosowania odplywu grawitacyjnego skroplin nalezy przewidzie¢ pompki
skroplin.

5.3. Urzadzenia systemu klimatyzac;ji biur

Proponowany system klimatyzacji — system 2 rurowy VRV - realizuje funkcj¢ chtodzenia
w okresie letnim w pomieszczeniach biurowych. System klimatyzacyjny dziata na zasadzie
bezposredniego odparowania zmiennej ilo$ci czynnika chlodniczego (czynnik chtodniczy
R410A — czynnik nie niszczacy warstwy ozonowej) w urzadzeniu klimatyzacyjnym



wewnetrznym  (czynnik chlodniczy do odparowania pobiera cieplo z pomieszczenia
klimatyzowanego). Do jednego agregatu zewnetrznego podlaczy¢é maksymalnie do 35
jednostek wewnetrznych o indywidualnie regulowanej mocy chtodniczej (grzewczej).
Urzadzenie zewngtrzne potaczone jest z urzadzeniami wewngtrznymi instalacja chtodniczg z
rur miedzianych.

Dla systemu klimatyzacji biur dobrano:

. Jednostka zewnetrzna systemu VRF ozn. proj. JZ-1 o parametrach
- nominalna wydajno$¢ chtodnicza 61,6 kW

- nominalna wydajno$¢ grzewcza 61,6 kW

- wymiary nie wigksze niz WxSxG 1690x1240x760

- waga nie wigksza niz 300 kg netto

- ci$nienie dzwigku nie wigksze niz 65 dB(A)

- czynnik chtodniczy R410A

Dobrano urzadzenie w systemie Multi V5 typ ARUM220LTES firmy LG lub rownowazne

Il. Jednostki wewnetrzne (klimatyzatory $cienne) systemu VRF o parametrach

Klimatyzator $cienny o nominalnej mocy chlodniczej 2,.2kW

- nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 2,2 kW (dla twew=+27st.C)
-nominalna wydajno$¢ grzewcza: 2,5 kW

- zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napigcie): 1~/50 Hz/220-240 V

- zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wigcej niz 10 W

- Wymiary: nie wigksze niz 818x316(wys)x189

- poziom cis$nienia akustycznego (dBA) 32/30/28 (praca na 2 biegu)
Dobrano urzadzenie typ ARNUO7GSJC4 firmy LG lub rownowazne

Klimatyzator §cienny o nominalnej mocy chtodniczej 2,.8kW

- nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 2,8 kW (dla twew=+27st.C)
-nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW

- zasilanie (liczba faz/czestotliwos$é/napiecie): 1~/50 Hz/220-240 V
- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wigcej niz 10 W

- Wymiary: nie wigksze niz 818x316(wys)x189
- poziom ci$nienia akustycznego (dBA) 34/32/28 (praca na 2 biegu)
Dobrano urzadzenie typ ARNUO9GSJC4 firmy LG lub rownowazne

Klimatyzator $cienny o nominalnej mocy chtodniczej 3,6kW

- nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 3,6 kW (dla twew=+27st.C)
-nominalna wydajno$¢ grzewcza: 4,0 KW

- zasilanie (liczba faz/cze¢stotliwos$é/napigcie): 1~/50 Hz/220-240 V
- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wigcej niz 10 W

- Wymiary: nie wigksze niz 818x316(wys)x189
- poziom ci$nienia akustycznego (dBA) 37/34/30 (praca na 2 biegu)
Dobrano urzadzenie typ ARNU12GSJC4 firmy LG lub rownowazne



Klimatyzator $cienny o nominalnej mocy chtodniczej 4,5kW

- nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 4,5 kW (dla twew=+27st.C)
-nominalna wydajno$¢ grzewcza: 5,0 KW

- zasilanie (liczba faz/cze¢stotliwos$é/napiecie): 1~/50 Hz/220-240 V

- zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wigcej niz 20 W

- Wymiary: nie wigksze niz 818x316(wys)x189

- poziom ci$nienia akustycznego (dBA) 42/39/32 (praca na 1 biegu)
Dobrano urzadzenie typ ARNU15GSJC4 firmy LG lub rownowazne

5.4. Urzadzenia systemu klimatyzacji serwerowni

W celu schtodzenia serwerowni projektuje si¢ klimatyzator typu SPLIT.

Jednostka zewnetrzna systemu 0 parametrach

- nominalna wydajno$¢ chtodnicza 5,0 kW (chtodzenie do -20st.C); dodatkowa grzatka
karteru sprgzarki

- Wymiary nie wigksze niz 770x545(wys)x288

- waga nie wigksza niz 34,4 kg netto

- ci$nienie dzwieku nie wigksze niz 53 dB(A)

- czynnik chlodniczy R32

Dobrano urzadzenie typ DC18RQ.UL2 firmy LG lub réwnowazne

Klimatyzator $cienny o nominalnej mocy chtodniczej 5,0kW
- nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 5,0 kW (dla twew=+27st.C)
-nominalna wydajno$¢ grzewcza: 5,8 KW
- zasilanie (liczba faz/czestotliwos$é/napiecie): 1~/50 Hz/220-240 V
- wymiary: nie wieksze niz 998x345(wys)x210
- poziom ci$nienia akustycznego (dBA) 44/39/34/31
Dobrano urzadzenie typ DC18.RQ.NSK firmy LG lub rownowazne

6. Izolacje

Wszystkie przewody freonowe izolowa¢ otuling termoizolacyjng na zasileniu i na
powrocie. Grubosci izolacji stosowaé zgodnie z rozporzadzeniem ~Warunki techniczne jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. l1zolowane przewody prowadzone na
zewnatrz budynku nalezy pomalowa¢ farba ochronng odporng na promienie UV oraz obtozy¢
blacha aluminiowa w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Izolacj¢ uktadac szczelnie. W miejscach narazonych na uszkodzenie izolacj¢ dodatkowo
ostoni¢ ptaszczem z blachy alum.

7. Wytyczne elektryczne

Nalezy zasili¢ nastgpujace urzadzenia klimatyzacyjne.

Klimatyzacja Biur
Jednostka zewnetrzna JZ-1 Ne=15,7kW; 400V
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Klimatyzatory $cienne: Qcht.nom=2,2KW — 4kpl. N ¢.=0,01kW 230V
Qcht.nom=2,8KW — 15kpl. N ¢.=0,01kW 230V
Qcht.nom=3,6kW — 3kpl. N ¢.=0,01kW 230V
Qchtnom=4,5KW — 2kpl. N ¢.=0,02kW 230V

Klimatyzacja Serwerowni

Jednostka zewnetrzna JZ-2 Ne=1,6kW; 230V

8. Wytyczne automatyki

Urzadzenia (system) klimatyzacyjne zastosowane w projekcie posiadajg wiasng,
autonomiczna automatyke.

Potaczenie jednostek wewnetrznych z nasciennymi sterownikami przewodowymi
wykonuje Wykonawca instalacji klimatyzacji.

Przewidziano centralny sterownik dla uktadu klimatyzacji biur systemu JZ-1. Lokalizacja
w Sekretariacie Dyrektora na parterze.

9. Wytyczne konstrukcyjne i budowlane

Jednostka zewnetrzna JZ-1 bedzie posadowiona na dachu nad wejscie. Jednostke nalezy
postawi¢ na klockach betonowych o wysokosci 15cm. Pod klocki zastosowaé dodatkowa
warstwe papy. Jednostke posadowi¢ na klockach poprzez przektadki z gumy Sredniej
twardosci g=0,5cm.

Wstawienie jednostki zewngtrznej JZ-1 na dach nad wej$ciem nalezy wykona¢ za pomoca
dzwigu.

Jednoska zewng¢trzna JZ-2 dla Serwerowni zostanie zawieszona na $cianie zewnetrznej
budynku na systemowych profilach montazowych np. system Niczuk lub réwnowazny.

Wszystkie otwory w ustroju budowlanym pod rurociagi skroplinowe i freonowe wiercone
wiertnicg.

10.Wytyczne BHP, PPOZ

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu zasad zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

e ciggi kanatéw wentylacyjnych muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed

porazeniem,

e do wszystkich urzgdzen wentylacyjnych nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep

obstugi w celu okresowej konserwacii,

e wszystkie maszyny i urzgdzenia techniczne zainstalowane w budynku powinny

posiada¢ obowigzujgce i aktualne deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne
oraz oznaczenia CE

Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ warunkom
bezpieczenstwa eksploatacji i posiadaé niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa,
ewentualnie swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w jednej strefie pozarowej (przejscia
ppozZ nie sg wymagane).

Przejscia rurociggow przez stropy nalezy wykonaé poprzez otwory wykonywane w
ustroju budowlanym. Przewiduje sie wykonanie otworéw wiertnicg, srednica otworu
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100mm. Po wykonaniu przejs¢ otwory nalezy zasklepic. Po wykonaniu prac
montazowych nalezy wykona¢ prace naprawcze: zasklepieni otwordw,
szpachlowanie scian po montazu korytek oraz jednostek klimatyzacyjnych,
malowanie scian po montazu w/w itp.

11.Uwagi koncowe

1.

ok w

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI
COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych.” Zeszyt 9

Przewody i urzgdzenia montowacC zgodnie z wytycznymi producentow, wg
opracowania wtasnego Wykonawcy instalacji

Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty
Przed przystgpieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w naturze

Montaz i uruchomienie urzgdzen powinny by¢ wykonane przez autoryzowany
serwis Dostawcy urzgdzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé instrukcje obstugi w/w systemoéw
klimatyzacyjnych.

Po zakonczeniu montazu i uruchomieniu systemoéw nalezy przeszkoli¢
pracownikow z obstugi jednostek wewnetrznych, sterownikow oraz sterownika
centralnego uktadu JZ-1.

Zaprojektowany uktad JZ-1 ma mozliwosc pracy w trybie chtodzenia i grzania.
W okresie wymagajgcym ogrzewania mozliwe jest przejscie na tryb
ogrzewania. Wykonawca w trakcie szkolenia przeszkoli Uzytkownika co do
sposobu przetgczania urzgdzen z trybu grzania na chtodzenie i odwrotnie.
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INFORMACJA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t

W zakres robot wehodzg roboty w zakresie:

- demontazu elementdéw instalacji klimatyzacji freonowej (jednostki wewnetrzne,
jednostki zewnetrzne, rurociagi freonowe)

- montazu instalacji klimatyzacji systemu VRF w postaci jednostki zewnetrznej,
klimatyzatorow sciennych, rurociggow freonowych i osprzetu.

2. Stan istniejacy

Obecnie budynek petni funkcje biurowg, jest w petni wyposazony w instalacje
sanitarne. W Kilku pomieszczeniach sg zainstalowane klimatyzatory typu SPLIT
(Serwerownia i pom. Dyrektora na parterze).

3. Zagrozenia podczas realizacji robot
Zagrozenie podczas montazu elementéw wyposazenia instalacyjnego.

- prace prowadzone na wysokosci powyzej 4,0m nad poziomem posadzki/terenu

- porazenie prgdem elektrycznym np. w przypadku uszkodzenia istniejgcych instalacji
elektrycznych

- zatrucia,poparzenia — przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby,
rozpuszczalniki itp.)

- prace przy demontazach

4. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robo6t

Podczas wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy stosowaé sie do
przywotanych w projekcie przepiséw oraz przestrzega¢ zasad BHP.

Dla celéw ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych ciggow
komunikacyjnych budynku.

Roboty budowlano-montazowe mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz

planu ,BIOZ” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych.

Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy opracowujgc plan bioz
zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow:
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. nr
47 poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. Dz. U. 26
poz. 313 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz. U.
62 poz. 288

- W przypadku wykonywania robét budowlanych przez kilku wykonawcow, na terenie

budowy nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy zgodnie z
artykutem 208 Kodeksu Pracy
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07.2020

Faza: PW
Wykaz materiatéw i urzadzen
L.p. Opis elementu Jedn. llos¢é Uwagi
DEMONTAZE
1 Demontaz klimatyzatora typu SPLIT: jednostka wewnetrzna+jednostka zewnetrzna+rurociagi dla kpl 1
Serwerowni )
2 Demontaz klimatyzatora typu SPLIT: jednostka wewnetrzna+jednostka zewnetrzna+rurociagi dla kpl 1
pomieszczenia biurowego Parter pom. D1/6 )
INSTALACJA KLIMATYZACJI KOMFORTU
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji systemu VRV systemu Multi V 5 typ ARUM220LTES5 (freon
R410A) o mocy chfodniczej nominalnej: chtodzenie 61,6kW, grzanie 61,6kW w ukfadzie pompy
ciepta, czynnik chtodniczy R410A, wraz z kompletem okablowania sterujgcego; materiatéw
1 |montazowych i eksploatacyjnych; urzgdzenie o wymiarach: 1240x1690(h)x760; m=300kg kpl. 1
Jednostka zewnetrzna posadowiona na istniejgcym dach: na klockach betonowych h=15cm z
dodatkowg warstwg papy pod bloczki betonowe; przekfadka z gumy $redniej twardosci g=0,5cm;
(przewidzie¢ wstawienie jednostki dZzwigiem na wys. ok. 5m)
prod. LG lub réownowazny
Jednostka wew. $cienna dla uktadu VRF typu ARNUO7GSJC4 o mocy chiodniczej nominalnej o
Q=2,2kW (twew= +270C; tzew=+350C), pompka skroplin-opcja, wraz z kompletem materiatow przy braﬁ” mozliwosci
2 |montazowych i eksploatacyjnych, sterowanie czujkg temp. w urzgdzeniu, kolor standard; wymiary| Kpl. 4 Odpi:,av:;ggﬁ?op”n
818x316(h)x189 zainstalowaé pompki
prod. LG lub rownowazny
Jednostka wew. $cienna dla uktadu VRF typu ARNUO9GSJC4 o mocy chtodniczej nominalnej o
Q=2,8kW (twew= +270C; tzew=+350C), pompka skroplin-opcja, wraz z kompletem materiatéw przy g;ﬁ:g”%ﬂ"’:osc'
3 |montazowych i eksploatacyjnych, sterowanie czujkg temp. w urzadzeniu, kolor standard; wymiary| kpl. 15 Odpiwadze:fa Sirop“n
818x316(h)x189 zainstalowaé pompki
prod. LG lub réownowazny
Jednostka wew. $cienna dla uktadu VRF typu ARNU12GSJC4 o mocy chiodniczej nominalnej o
Q=3,6kW (twew= +270C; tzew=+350C), pompka skroplin-opcja, wraz z kompletem materiatow przy braﬁ” mozliwosci
4 |montazowych i eksploatacyjnych, sterowanie czujkg temp. w urzadzeniu, kolor standard; wymiary| kpl. 3 Odpi:,av:;ggﬁ?op”n
818x316(h)x189 zainstalowaé pompki
prod. LG lub rownowazny
Jednostka wew. scienna dla uktadu VRF typu ARNU15GSJC4 o mocy chiodniczej nominalnej o
Q=4,5kW (twew= +270C; tzew=+350C), pompka skroplin-opcja, wraz z kompletem materiatéw przy g;ﬁ:g”%ﬂ"’:osc'
5 [montazowych i eksploatacyjnych, sterowanie czujkg temp. w urzgdzeniu, kolor standard; wymiary| kpl. 2 Odpiwadze:fa Sirop“n
818x316(h)x189 zainstalowaé pompki
prod. LG lub réownowazny
6 |Przewdd do kontroli grupowej PZCWRCG3 (sala konferencyjna) kpl. 1
Sterownik centralny ACP V, model PACP5A000 wyposazony w ekran dotykowy z interfejsem
graficznym:
- 2 wejscia cyfrowe
BACnet/Modbus TCP
7 |- harmonogram pracy kpl. 1
nawigacja wizualna
-monitorowanie energii
- historia wykonywanych operac;ji
prod. LG lub réwnowazny (lokalizacja: Sekretariat Dyrektora)
8 Sterownik przewodowy PREMTBO001 {epcjenatnie-sterownik-bezprzewodowy)-do-deeyzji kpl. 23
9 Rozdzielacze freonowe miedziane typu Y; dostawa LG lub réwnowazne (dedykowane do
systemu VRF) liczba portéw 2
ARBLN07121 kpl. 1
ARBLN03321 kpl. 6
ARBLN01621 kpl. 16
10 |Rurociag freonowy miedziany, potaczenia lutowane ¢6,35 wraz z podwieszeniami i podparciami; | mb 111 pmw;?;fw”izv;%"{'/”atrz
izolowany izolacjg AF Armaflex 6mm; prowadzone po $cianie w ostonie z tworzywa sztucznego
11 |Rurociag freonowy miedziany, potgczenia lutowane $9,52 wraz z podwieszeniami i podparciami; mb 87 pmw\j?iszn;“;%%natrz
izolowany izolacjg AF Armaflex 6mm; prowadzone po $cianie w osfonie z tworzywa sztucznego
12 |Rurociag freonowy miedziany, potgczenia lutowane $12,7 wraz z podwieszeniami i podparciami; | mb 116 pmw;?;fw”izv;%"{'/”atrz
izolowany izolacjg AF Armaflex 6mm; prowadzone po $cianie w ostonie z tworzywa sztucznego
13 |Rurociag freonowy miedziany, potgczenia lutowane $15,88 wraz z podwieszeniami i podparciami;| mb 48 pmw\j?iszn;“;%%natrz
izolowany izolacjg AF Armaflex 6mm; prowadzone po $cianie w osfonie z tworzywa sztucznego
14 |Rurociag freonowy miedziany, potaczenia lutowane $19,05 wraz z podwieszeniami i podparciami;| mb 25 pmw;?;fw”izv;%"{'/”atrz
izolowany izolacjg AF Armaflex 6mm; prowadzone po $cianie w ostonie z tworzywa sztucznego
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07.2020

Faza: PW
Wykaz materiatéw i urzadzen
L.p. Opis elementu Jedn. llos¢ Uwagi

15 |Rurocigg freonowy miedziany, potaczenia lutowane $22,2 wraz z podwieszeniami i podparciami; mb 21 prow;?;fwn;v;%v{'/natrz
izolowany izolacjg AF Armaflex 6mm; prowadzone po $cianie w ostonie z tworzywa sztucznego

16 |Rurociag freonowy miedziany, potgczenia lutowane $28,58 wraz z podwieszeniami i podparciami;| mb 11 pmw\j?iszn;“;%%natrz
izolowany izolacjg AF Armaflex 6mm; prowadzone po $cianie w osfonie z tworzywa sztucznego

17 |Rurociag freonowy miedziany, potgczenia lutowane $9,52 wraz z podwieszeniami i podparciami; mb 4 prowadzone wewnarz
izolowany izolacjg AF Armaflex 6mm; prowadzone w ostonie z plyty G-K W obudowie G-K

18 |Rurociag freonowy miedziany, potgczenia lutowane $19,05 wraz z podwieszeniami i podparciami;] mp 4 prowadzone wewnatrz
izolowany izolacjg AF Armaflex 6mm; prowadzone w ostonie z piyty G-K W obudowie G-K
Rurociag freonowy miedziany, potaczenia lutowane $9,52 wraz z podwieszeniami i podparciami;

19 |izolowany izolacjg AF Armaflex 9mm; prowadzone na zewnatrz w ostonie z blachy stalowej mb 4,5 proz":vf?;na
ocynkowanej 2
Rurociag freonowy miedziany, potaczenia lutowane $12,7 wraz z podwieszeniami i podparciami;

20 |izolowany izolacjg AF Armaflex 9mm; prowadzone na zewnatrz w ostonie z blachy stalowe;j mb 1,2 proz‘gaiz?;na
ocynkowanej 2
Rurociagg freonowy miedziany, potaczenia lutowane $15,88 wraz z podwieszeniami i podparciami;

21 |izolowany izolacjg AF Armaflex 9mm; prowadzone na zewnatrz w ostonie z blachy stalowej mb 51 proz":vf?;na
ocynkowanej 2
Rurociag freonowy miedziany, potgczenia lutowane $22,2 wraz z podwieszeniami i podparciami;

22 |izolowany izolacjg AF Armaflex 9mm; prowadzone na zewnatrz w ostonie z blachy stalowe;j mb 4,5 proz‘gaiz?;na
ocynkowanej 2
Rurociagg freonowy miedziany, potaczenia lutowane $28,58 wraz z podwieszeniami i podparciami;

23 |izolowany izolacjg AF Armaflex 9mm; prowadzone na zewnatrz w ostonie z blachy stalowej mb 51 proz":vf?;na
ocynkowanej 2

24 L . L L kg 13.5 ostateczng iloé(:: ustali¢
Napetienie instalacji freonem R410A (ilo$¢ fabryczna 16kg) dodatkowa ilo$¢ ’ na montazu

25 |Uruchomienie instalacji i regulacja kpl. 1,0

26 Rurociagi skroplinowe PP 32x2,9 PN10 zgrzewane; wraz z podwieszeniami i podparciami mb 1130
prowadzone w ostonie z tworzywa sztucznego ’

27 Rurociagi skroplinowe PP 25x2,3 PN10 zgrzewane; wraz z podwieszeniami i podparciami mb 30
prowadzone w ostonie z tworzywa sztucznego '

28 |Rurociagi skroplinowe (pion) PP 32x2,9 PN10 zgrzewane prowadzony w obudowie G-K mb 11,0

29 |Rurociagi skroplinowe (pion) PP 25x2,3 PN10 zgrzewane prowadzony w obudowie G-K mb 3,0

30 [Syfon kulkowy kpl. 4,0

31 Otwory w stropach obiektu o $rednicy 100mm wiercone wiertnicg: pod rurociagi freonowe i kpl 6.0
skroplinowe; zasklepienie otworéw+prace naprawcze ) ’

32 Szkolenie pracownikéw z obstugi jednostek wewnetrznych oraz szkolenie obstugi sterownika kpl 10
centralnego ) ’
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JEDNOSTKI ZEWNETRZNE - MULTI V 5 - DANE TECHNICZNE

MULTIV 5

EUROVENT
QWCERTIFIED
PERFORMANCE
A

www.Burovent-certification. com

ARUM160LTES / ARUM180LTES / ARUM200LTES / ARUM220LTES

HP

Jednostka zewnetrzna

Nazwy modutéw

Chtodzenie Nom.
Wydajnos¢ Ogrzewanie Nom.
Ogrzewanie Max.
Chtodzenie Nom.
Pobér mocy Ogrzewanie Nom.

Ogrzewanie Max.

LG bierze udziat w programie certyfikacji systeméw
VRF EUROVENT. Sprawdzenie waznosci certyfikatu:
www.eurovent-certification.com

kW

SEER

SCOP

EER
Wydajnos¢ Nom.
CcopP S,
Wydajnos¢ Max.
Kol

budowy R
Powtoka antykorozyjna wymiennika

. Moc silnika x liczba
Sprezarka - :
Typ oleju chtodniczego

llo$¢ oleju chtodniczego

Moc silnika x liczba

Przeptyw powietrza
wysoki

Wentylator

Typ silnika

Rura cieczowa

Rura gazu niskiego
cisnienia

Rura gazu wysokiego
cisnienia

Przytacza rurowe
system 3 rurowy

Przytacza rurowe _Rura cieczowa
system 2rurowy  Rura gazowa

Wymiary (S x W x G)

Poziom ciénienia _Chtodzenie
akustycznego Ogrzewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie

Przewdd komunikacyjny (VCTF-SB)

Poziom mocy
akustycznej

llo$¢ fabryczna
t-CO2eq

Regulator

Czynnik
chtodniczy

Zasilan @,V, Hz
Maksymalny prad bezpiecznika (A)

ARUM160LTES ARUM180LTES ARUM200LTES ARUM220LTES
ARUM160LTES ARUM180LTES ARUM200LTES ARUM220LTES
44,8 50,4 56,0 61,6
44,8 50,4 56,0 61,6
50,4 56,7 63,0 69,3
10,89 10,91 12,77 15,70
10,28 10,12 12,20 14,15
12,39 11,94 14,69 16,76
411 4,62 4,39 392
8,38 8,23 8,05 7,51
4,36 4,98 4,59 4,35
4,07 4,75 4,29 413
4,83 4,0 3,98 39
ciepty szary / szary $wit ciepty szary / szary $wit ciepty szary / szary Swit ciepty szary / szary $wit
RAL7044/RAL7037 RAL7044/RAL7037 RAL7044/RAL7037 RAL7044/RAL7037

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Ocean Black Fin

Spiralna hermetyczna

Spiralna hermetyczna

Spiralna hermetyczna

Spiralna hermetyczna

Cl

m3/min x
liczba

mm (cale)

5300x1 (5300x1)+(4200x1) (5300x1)+(4200x 1) (5300x 1) +(4200x 1)
FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
3900 5200 5200 5200
Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy
900x?2 900x2 900x2 900x?2
320x1 320x1 320x1 320x1
DC INVERTER DCINVERTER DC INVERTER DC INVERTER
@12,7(1/2) 215,88(5/8) 215,88(5/8) 215,88 (5/8)

mm (cale)

228,58 (1-1/8)

228,58 (1-1/8)

228,58 (1-1/8)

228,58 (1-1/8)

mm (cale)

322,2(7/8)

©22,2(7/8)

222,2(7/8)

228,58 (1-1/8)

mm (cale)

@12,7(1/2)

215,88(5/8)

215,88(5/8)

215,88 (5/8)

mm (cale)

228,58 (1-1/8)

©28,58(1-1/8)

228,58 (1-1/8)

228,58 (1-1/8)

(1240%1690x760)x 1

(1240x1690x 760)x 1

(1240%1690x760)x 1

(1240%1690x760)x 1

mm
kg

Waga netto

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

mm? x szt.

237x1 300x1 300x1 300x1
60,5 61,0 62,0 64,5
61,5 62,0 64,5 65,5
90,0 92,0 93,0 93,0
94,0 95,0 96,0 97,0

1,0~1,5x2C 1,0~15x2C 1,0~1,5x2C 1,0~1,5x2C

R410A R410A R410A R410A
13,5 16,0 16,0 16,0
28,2 334 334 334

Elektroniczny zawdr rozprezny

Elektroniczny zawér rozprezny

Elektroniczny zawér rozprezny

Elektroniczny zawdr rozprezny

Maksymalna liczba podtaczonych jednostek wewnetrznych'

3,380- 415,50 3,380~ 415,50 3,380~ 415,50 3,380- 415,50
32 50 50 50
26 (40) 29 (45) 32(50) 35 (56)

1) Liczby w nawiasach oznaczaja maksymalng mozliwg do podtaczenia liczbe jednostek wewnetrznych zgodnie z kombinacjg jednostek zewnetrznych. Zalecany podtaczenie wynosi 130%




STANDARD

ARNUOS5GSJC4 / ARNUO7GSIC4
ARNUO9SGSIJC4 / ARNU12GSIC4

ARNU15GSIJC4

ednostkal ARNUO5GSJC4 ARNUO07GSJC4 ARNU09GSJC4 ARNU12GSJC4 ARNU15GSJC4
kW 16 2,2 2,8 3,6 4,5

Chtodzenie
Ogrzewanie kw 18 2,5 32 4,0 50
Pobér mocy
(W/é/N) Nom Y 11/10/9 12/11/9 13/12/9 15/13/1 23/18/ 1
Kolor obudowy Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty
Kolor RAL RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016
gZ\T\/f% Obudowa mm 818x316x 189 818 x 316 x 189 818 x 316 x 189 818 x 316 x 189 818 x 316 x 189
Moc silnika x liczba W x szt 30x1 30x1 30x1 30x1 30x1
Wentylator fxfg/m powietrza m¥/min 68/65/59 72/68/59 78/72/59 85/78/68 10,5/95/6,8
Rodzaj silnika BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4)
i;ztﬁgcczy?ne, Gaz mm (cale) @12,7 (1/2) 212,7 (1/2) 12,7 (1/2) @12,7 (1/2) @12,7 (1/2)
Skropliny mm (cale) 216 (5/8) 216 (5/8) 216 (5/8) 216 (5/8) @16 (5/8)
Waga netto kg 84 8,4 8,4 8,4 8,4
Poziom ci$nienia akustycznego (W/é /N) dB(A) 30/29/28 32/30/28 34/32/28 37/34/30 42/39/32
Poziom mocy akustycznej (W / $ / N) dB(A) 54/53/52 54/53/52 55/54/52 55/54/53 58/56/54
Zasilanie @,V, Hz 1,220~ 240, 50 1,220~ 240, 50 1,220 -~ 240, 50 1,220~ 240, 50 1,220 -~ 240, 50
Przewdd komunikacyjny mm? x szt. 10~15x%x2 1,0~15x2 1,0~15x2 1,0~15x2 1,0~15x2

Uwagi

1. Wydajnos¢ badana zgodnie z norma PN-EN14511

2. Wydajnosci zmierzone w nastepujgcych warunkach:
- Chtodzenie: Temp. wewn. 27°C term. suchy DB / 19°C term. mokry WB, Temp. zewn. 35°C term. suchy DB / 24°C term. mokry WB, dtugo$¢ instalacji 7,5 m, zerowa réznica pozioméw
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C term. suchy DB / 15°C term. mokry WB, Temp. zewn. 7°C term. suchy DB / 6°C term. mokry WB, dtugos¢ instalacji 7,5 m, zerowa réznica pozioméw

3. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektére dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia

Akcesoria

ARNUOSGSJC4_| _ARNUO7GSICA

Pompka skroplin

9GSJC4 ARNU12GSJC4 ARNU15GSJC4

Obudowa kasety

Detektor wycieku czynnika chtodniczego PRLDNVSO
Zestaw EEV PRGK024A0
Niezalezny modut zasilania PRIPO
Filtr wstepny (zmywalny/antygrzybiczny) O
Generator jonéw O

Czujnik CO,

Zestaw Swiezego powietrza

Dodatkowy odbiornik podczerwieni

Sterownik strefowy

Dry Contact (z dodatkowym wyposazeniem)

PDRYCBO0O (1-stykowy)

PDRYCB300 (8-stykowy, do termostatu)

PDRYCB320 (Universal input')
PDRYCB400 (2-stykowy)

PDRYCB500 (Modbus)
Zewnetrzne wejscie (1 punkt) O
Wi-Fi O

% O : Zawierg, - : Nie zawiera
Opcje odnosza sie do modelu w tabeli
1) Dostepnos¢ w drugiej potowie roku
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DANE TECHNICZNE: KLIMATYZATORY SCIENNE

DELUXE

R32

=)

Automatyczne
oczyszczanie

Aktywna
kontrola
zuzycia energii

+]®

Inteligentna
diagnostyka

Wyswietlacz — Plasmaster
zuzycia energii  |onizer™"s

= Whbudowane
s B e Wi-Fi

LG bierze udziat w programie certyfikadji

\
(n) urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent. Dane
— - - in™  Komfortowy  Niskipoziom Cichapraca  tatwa
dostepne na: www.eurovent-certification.com Mocne 4-stronny Skuteczne  Gold Fin Y p P
Dual Invert e chtodzenie  nawiew ogrzewanie nawiew hatasu 198 nocna i szybka
ourntsson (9k, 12K) agregatu instalacja

« Kombinacja Single

MODEL | ok T
JEDNOSTKA WEWNETRZNA DCO9RQ.NS) DC12RQ.NS) DC18RQ.NSK DC24RQ.NSK

Chtodzenie Min./ Nom. / Maks. W 890/2500/3700 890/3500/4040 900 /5000 /5500 900/ 6600 /7420
Wydajnos¢ Ogrzewanie Min./ Nom. / Maks. W 890 /3200 /5000 890 /4000 /6000 900 /5800 / 6400 900 /7500 /8640
Ogrzewanie -7°C Nom. w 3200 3500 4200 6000
Pobér mocy Chkodzenig Nom. W 572 933 1562 2164
Ogrzewanie +7°C Nom. W 711 976 1611 2238
EER W/W 4,37 3,75 3,20 3,05
SEER 79 76 7,0 6,9
Obciazenie chtodnicze ERP kW 2,5 3,5 5,0 6,6
copP W/W 4,5 41 3,60 335
ScoP 46 46 43 43
Obcigzenie grzewcze ERP kw 2,8 2,9 39 5,0
Klasa efektywnosci Chtodzenie Skala od A+++do D A++ A++ A++ A++
energetycznej Ogrzewanie Skala od A+++ do D A++ A++ A+ A+
Roczne zuzycie energii Chkodzenig KWh/rok m 161 250 335
Ogrzewanie kWh/rok 852 883 1270 1628
Poziom cisnienia Chtodzenie S/N/S/W dB(A) 19/27/37/42 19/27/37/42 31/34/39/44 31/34/42/47
akustycznego Ogrzewanie N/S/W dB(A) 27/37/42 27/37/42 34/39/44 34/42/47
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoka dB(A) 60 60 60 65
Chtodzenie S/N/S/W m?/min 35/55/90/11,0 35/55/90/11,0 80/105/130/145 80/105/131/16,1
Przeptyw powietrza Maks. (Power) m3/min 13,0 13,0 15,5 18,3
Ogrzewanie N/S/W m*/min 65/90/11,0 65/90/11,0 11,0/135/16,0 11,0/143/176
Wydajnos¢ osuszania I’/h 1,1 1,3 1,8 2,5
. Nom A 25 4,0 6,9 9.8
Prad roboczy Chtodzenie Max A 60 60 90 140
Ogrzewanie Nom A 32 43 7,1 10,0
Max A 7,0 7,0 9,5 14,0
Prad rozruchowy Chiodzenie/ Nom A 25/32 40/43 69/7,1 9,8/100
Ogrzewanie
Zasil D /N /Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Zabezpieczenie A 15 15 20 25
!’rzewody ‘za5|lan|a N x mm? 4x1,5(zjed. zewn.) 4x1,5(zjed. zewn.) 4x1,5(zjed. zewn.) 4x1,5(zjed. zewn.)
i sterowania
Wymiary (SxWxG) mm 837 x308x 189 837 x308x 189 998 x345x 210 998 x345x 210
Cigzar netto kg 9,1 9,1 11,9 12,7
Moc silnika wentylatora W 30 30 30 58
Zakres pracy Ch}odzeni.e M?n. - Maks. °C -15/48 -15/48 -15/48 -15/48
Ogrzewanie Min. - Maks. °C -15/24 -15/24 -10/24 -10/24
Poziom cisnienia Chtodzenie Wysoka dB(A) 49 49 53 54
akustycznego Ogrzewanie Wysoka dB(A) 51 51 55 57
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoka dB(A) 65 65 65 70
Przeptyw powietrza Chtodzenie Wysoka m?/min 35 35 35 49
Przewody zasilajgce N x mm? 3x25 3x25 3x25 3x25
. Dtugos$¢ instalaciji Min / Max m 3/20 3/20 3/20 3/30
Orurowanie Reinicawysokosci  Max m 10 10 10 15
Ciecz Srednica zewn. mm(cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Przytacza rur Gaz Srednica zewn. mm(cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7(1/2) 15,88 (5/8)
Skropliny Srednica zewn. mm 21,5 21,5 21,5 21,5
Typ R32 R32 R32 R32
Il fabryczna g/ max dt. instalacji (m) 800/12,5 800/12,5 1000/75 1100/75
Czynnik chtodniczy Ekwiwalent CO, tCO2eq 0,54 0,54 0,68 0,74
Dawka dodatkowa g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675
Moc silnika wentylatora w 43 43 43 85
Typ sprezarki Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
Ciezar netto kg 5 5 . ,
Wymiary (SxWxG) mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 870x650x 330

* Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane

** Predkoé¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / $: Srednia / W: Wysoka
*** GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego
**** Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczeéniejszego powiadomienia.



STEROWNIKI INDYWIDUALNE

STEROWNIK BEZPRZEWODOWY
|

Whacz/\Wytacz [©)

Regulacja predkosci wentylatora ©)

%gg Chtodzenie / Ogrzewanie / Auto / Osuszanie / Wentylacja

@ 4 : Oczyszczanie plazmowe / Chtodzenie energooszczedne /
@S D TR R R 0 ey Czyszczenie automatyczne / Osuszanie

.. Funkcja Auto Swing @)

o

Tryb snu/ Timer wk/wyt,

PQWRHQOFDB Prezentacja temperatury o
wewnetrzne
Maksymalnie 7 godzin

Wymiary (S x W x G, mm) 51,4x153x26

e = o

% O :Zawiera, - : Nie zawiera




STEROWNIKI INDYWIDUALNE

STEROWNIK PRZEWODOWY STANDARD Il

\Wygodne sterowanie pojedynczej jednostki lub grupy jednostek z wykorzystaniem zaawansowanych funkgji.

PREMTBOO1 (Biaty) PREMTBBO1 (Czarny)

Charakterystyka

+ Przewodowy pilot zdalnego sterowania, ktéry moze
realizowac rézne funkcje, takie jak harmonogram pracy
czy stan zanieczyszczenia filtra.

Nazwa modelu PREMTBOO01 / PREMTBBO1

[©)
ulac dkosci w [©)
Regulacja temperatu [©)
Zmiana trybu prac Chtodzenie / Ogrzewanie / Auto / Osuszanie / Wentylacja
Chtodzenie energooszczedne / Czyszczenie automatyczne /
U pracy Nagrzewnica / Nawilzanie
Funkcja Auto Swing [©)
Sterowanie kierunkiem nawiewu [©)
.S.P. (liniowa kontrola sprezu)? @)
Programowanie prac Proste / Tryb snu / Timer wt./wyt. / Tygodniowe / Wakacyjne
Prezentacja czasu
Funkcja podtrzymania napiecia [®)
Blokada [®)
Wskaznik filtra O (Czas pozostaty + Alarm)
Wskazniki LED stanu prac [®)
Prezentacja temperatury o
wewnetrznej
Odbiornik podczerwieni on
Wymiary (Sx W x G, mm 120x120x 16
Wygaszanie ekranu ©)
Monitoring zuzycia energii o?
Sprawdzenie danych o urzadzeniu [©)

¥ O :Zawiera, - : Nie zawiera

1) Dla jednostek kanatowych

2) Dla obstugi tej funkcji nalezy zastosowa¢ modut PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB00O).
Uwaga: Nalezy sprawdzi¢ czy jednostka wewnetrzna obstuguje wszystkie funkcje sterownika.




STEROWNIKI CENTRALNE

AC SMART 5

Sterownik centralny wyposazony w ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem graficznym umozliwia tatwe sterowanie systemem
klimatyzacji budynku.

P Nazwa modelu PACS5A000
B At s ——c N

Chtodzenie / Ogrzewanie / Auto / Osuszanie / Wentylacja
2532x167,7x28,9

== ;
. o . MULTIV/ ERV / ERV DX / THERMA V / Hydro Kit /
= e AHU Kt / Chiller LGD

® s 20 Maksymalna liczba jednostek 128
23 wewnetrznych

— ne
. Sterowanie indywidualne / grupowe WHt./wyt. / tryb pracy, ust. temp. / predkos¢ wentylatora

Blokada indywidualnych .
temperatura / tryb pracy / bieg wentylatora / wszystko

o M Komfortowe chtodzenie / Niski poziom hatasu jednostki zewn. /
PACS5A000 iz\;av?/‘gva\‘/?estola@r;? VS EmER L] Tryb defrostu jednostki zewn. / Wyswietlacz poziomu CO,

(dla ERV i ERV DX) / Chtodzenie nocne ( dla ERV i ERV DX)

sl
Charakterystyka Tryb Slave (ws tpraca ze o

sterownikiem w! Zego poziomu

« Sterownik centralny umozliwia sterowanie systemem HVAC LG tygodniowe / miesigczne / roczne / wyjatki
o

na réznych platformach (Komputer, smartfon, tablet)
- 2 wejscia cyfrowe / 2 wyjscia cyfrowe i wyswietlacz stanu awarii
. . Monitoring zuzycia energii
- Maksymalnie do 128 jednostek wewnetrznych
- BACnet / Modbus TCP Autom.lzmigna tl“jbl:I Rracy/
przywrocenie ustawien

- Harmonogram pracy
- Nawigacja wizualna

.
- Kontrola czasu pracy / automatyczne przetgczanie
- Monitorowanie energii
- Historia wykonywanych operacji

Sterowanie wyda]nosmq jednostki
- Integracja z urzadzeniami innych producentéw zewn.

Planowanie zuzycia energii
(wymagany Modut ACS 110, ACU1/0)

- Grupowanie wielopoziomowe o

X L 2 wejscia cyfrowe / 2 wyjscia cyfrowe
- Awaryjne zatrzymanie i alarm BACnet IP / Modbus TCP
- Alarm o btedzie wysytany przez e-mail ©)

¥ O : Zawiera, - : Nie zawiera

1) Wymagany jest zestaw opcji agregatu wody lodowej (PCHLLNOOO)
2) Dostepne tylko w niektérych produktach

3) Aby uzyskac wigcej informacji, zapoznaj sie z instrukcjg instalacji

s

O | O |O|0|O0|0|0|0| O | O | O

Przyktad rozwigzania

Internet AC Smart 5

PC N

Smartfon Y S -----

Lub Zestaw
podtaczenia
chillera

; p Zestaw
————————————— Integracja zewnetrzna Chiller 4 G
ffffffff (2 gl o
Ruchu Temp. CO, § Wieza Pompa Odsrodkowy Absorpeyjny .

chtodnicza

Itp.

8 ‘i?!'

Alarm  Odwietlenie : |  Zawor — Wentylator

i A

Srubowy  Spiralny




Integracja BMS Zaawansowana dostepnosc sieci

AC Smart 5 odzwierciedla najnowszy trend w technologii sieciowej. IPv6 (Internet
Protocol version 6) to najnowsza wersja protokotu internetowego, ktéra zapewnia
dostep do srodowiska sieciowego zgodnego z IPv6. Ponadto HTMLS pozwala tatwo
kontrolowac system LG HVAC na réznych platformach (Komputer, smartfon, tablet),
w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca.

Bez uzycia dodatkowych urzadzen, AC Smart 5 zapewnia interfejs BACnet IP oraz
Modbus TCP do integracji z BMS (Building Management System) oraz wtasng funkcje
zarzadzania systemem.

BACnet IP

IPv6
Network

Zarzadzanie energig Nawigacja wizualna

Funkcja nawigacji energetycznej umozliwia zarzadzanie pracg klimatyzatoréw w ramach
miesiecznego (tygodniowego / rocznego) planu zuzycia energii. Analizujgc obecne zuzycie
energii i poréwnujac je z zatozonym planem, mozna zapobiec nadmiernym kosztom
operacyjnym systemu.

Mozliwos¢ kontrolowania biezacego stanu pracy poprzez podglad planu pomieszczen
na wyswietlaczu

B P p— ., | = AC SmartS - Device control PSR P e |
Cpmazn i NPT e O e OF @ brer
Mudtipls group scleesion. F
Thacmricy. < Dacorber v 3 Toxkay n
" 'y A
S :
e . [
ot } — ¥
P ;
w5 : I
Gicup o

Grupowanie wielopoziomowe Integracja z urzadzeniami innych producentéw

Mozliwos¢ dowolnego grupowania strukturg warstw takich jak caty budynek, pietro,
okreslona strefa itp. Dzieki tej funkcji mozna sprawniej kontrolowac i monitorowac

AC Smart 5 moze realizowa¢ komunikacje z urzadzeniami innych producentéw za
pomocg modutu ACS |0. Ponadto zakres kontroli poszczegdlnych komponentéw zostat

urzadzenia w systemie. Jesli masz specjalna grupe kontrolng, mozesz dodatkowo tworzy¢ rozszerzony.
czesto uzywane grupy takie jak VIP room, pokéj dyrektora itp., niezaleznie od struktury
budynku. o LGSAC - -
AL Manager § P e ]
B
BT oo
o'y i [ & - 2
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Alarm Oswietlenie '
ACSI10




