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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
IPN-Instalacja klimatyzacji
1|Instalacja klimatyzaciji
1.1|Instalacja klimatyzacji komfortu
1 Dostawa wraz z kosztami transportu i roztadowania kompletnego systemu kpl.
d.1.wg Dostaw- |VRV -
1ley 1.Jednostka zewnetrzna klimatyzacji systemu VRV o mocy chtodniczej nomi-
nalnej: chtodzenie 61,6kW, grzanie 61,6kW w uktadzie pompy ciepta, czynnik
chtodniczy R410A, wraz z kompletem okablowania sterujgcego; materiatéw
montazowych i eksploatacyjnych; urzadzenie o wymiarach: 1240x1690(h)x760;
m=300kg - szt 1
2. Jednostka wew. $cienna dla uktadu VRF o mocy chtodniczej nominalnej Q=
2,2kW (twew= +270C; tzew=+350C), pompka skroplin-opcja, wraz z komple-
tem materiatbw montazowych i eksploatacyjnych, sterowanie czujka temp. w
urzadzeniu, kolor standard; wymiary 818x316(h)x189 - szt 4
3. Jednostka wew. $cienna dla uktadu VRFo mocy chtodniczej nominalnej Q=
2,8kW (twew= +270C; tzew=+350C), pompka skroplin-opcja, wraz z komple-
tem materiatbw montazowych i eksploatacyjnych, sterowanie czujka temp. w
urzadzeniu, kolor standard; wymiary 818x316(h)x189 - szt 15
4. Jednostka wew. $cienna dla uktadu VRF o mocy chtodniczej nominalnej Q=
3,6kW (twew= +270C; tzew=+350C), pompka skroplin-opcja, wraz z komple-
tem materiatbw montazowych i eksploatacyjnych, sterowanie czujka temp. w
urzadzeniu, kolor standard; wymiary 818x316(h)x189- szt 3
5. Jednostka wew. $cienna dla uktadu VRF o mocy chtodniczej nominalnej Q=
4,5kW (twew= +270C; tzew=+350C), pompka skroplin-opcja, wraz z komple-
tem materiatbw montazowych i eksploatacyjnych, sterowanie czujka temp. w
urzadzeniu, kolor standard; wymiary 818x316(h)x189 -szt 2
6. Przewod do kontroli grupowej (sala konferencyjna) szt 1
7. Sterownik przewodowy - szt 23
8. Rozdzielacze freonowe miedziane typu Y; (dedykowane do systemu VRF)
liczba portéw 2 szt 23
Przy braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin zainstalowac
pompki.
-Dostawca LG lub réwnowazny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Dostawa wraz z kosztami transportu (lokalizacja: Sekretariat Dyrektora) -Ste-|szt
d.1.|wg Dostaw- |rownik centralny
1lcy Sterownik centralny - kpl 1, wyposazony w ekran dotykowy z interfejsem gra-
ficznym:
- 2 wejscia cyfrowe BACnet/Modbus TCP
- harmonogram pracy
nawigacja wizualna
-monitorowanie energii
- historia wykonywanych operacji
-Dostawca LG lub réwnowazny
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Montaz jednostki zewnetrznej na klockach betonowych h=15cm z dodatkowg |szt.
d.1.|kalk. wtasna |warstwg papy pod bloczki betonowe; przektadka z gumy $redniej twardosci g=
1 0,5cm (przewidzie¢ wstawienie jednostki dzwigiem na wys. ok. 5m)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej szt.
d.1./0130-01
1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
5/KNR 7-08 Sterowniki przewodowe-montaz szt
d.1./0402-05
1
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
6/KNR 7-08 Sterownik centralny-montaz (lokalizacja: Sekretariat Dyrektora) szt
d.1./0402-05
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-15 Rozdzielacze freonowe (tréjniki)- montaz szt.
d.1./0604-05
1
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
8/KNR 7-08 Przewod do kontroli grupowej - montaz szt.
d.1./0802-01
1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Uruchomienie i regulacja systemu VRV przez fabryczny serwis Producenta |kpl.
d.1./wg Dostaw-
1lcy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wyda;j. kpl.
d.1./0513-11 53.0 tys.kcal/h (61600W*0.86)
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. o wydaj. 53.0  |kpl.
d.1./0514-11 tys.kcal/h (61600W*0.86)
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu czynnikiem chtodniczym - o wy-|kpl.
d.1./0515-11 daj. 53.0 tys.kcal/h (61600W*0.86)
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-15 Rurociag freonowy miedziany, fi6,35 m
d.1./0601-01
1
111 m 111.000
RAZEM 111.000
14/KNR 2-15 Rurociag freonowy miedziany, fi9.52 m
d.1./0601-02
1
87+4+4.5 m 95.500
RAZEM 95.500
15/KNR 2-15 Rurociag freonowy miedziany, fi12.7 m
d.1./0601-03
1
116+1.2 m 117.200
RAZEM 117.200
16/KNR 2-15 Rurociag freonowy miedziany, fi15.88 m
d.1./0601-04
1
48+5.1 m 53.100
RAZEM 53.100
17/KNR 2-15 Rurociag freonowy miedziany, fi19.05 m
d.1./0601-04
1
25+4 m 29.000
RAZEM 29.000
18/KNR 2-15 Rurociag freonowy miedziany, fi 22.2 m
d.1./0601-05
1
21+4.5 m 25.500
RAZEM 25.500
19/KNR 2-15 Rurociag freonowy miedziany, fi28.58 m
d.1./0601-06
1
11+5.1 m 16.100
RAZEM 16.100
20|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdw instalaciji przy $r.rury 6.35mm szt.
d.1./0634-01
1
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
21|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji przy $r.rury 9.52mm szt.
d.1./0634-03
1
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
22|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji przy $r.rury 12.7mm szt.
d.1./0634-04
1
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
23|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji przy $r.rury 15,88mm szt.
d.1./0634-05
1
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18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
24|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji przy $r.rury 19,05mm szt.
d.11. 0634-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdw instalacji przy $r.rury 22,2mm szt.
d.1./0634-07
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
26|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji przy $r.rury 28.58mm szt.
d.11. 0634-08
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.6.35 otulinami kauczukowymi gr.6 mm - prod. Armacell |m
d.1./0101-03 lub réwnowazna
1|kalk. wtasna
111 m 111.000
RAZEM 111.000
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.9,52 otulinami kauczukowymi gr.6 mm- prod. Armacell |m
d.1./0101-03 lub réwnowazna
1|kalk. wtasna
87+4 m 91.000
RAZEM 91.000
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12,7 otulinami kauczukowymi gr.6 mm prod. Armacell |m
d.1./0101-03 lub réwnowazna
1|kalk. wtasna
116 m 116.000
RAZEM 116.000
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15,88 otulinami kauczukowymi gr.6 mm prod. Armacell |m
d.1./0101-03 lub réwnowazna
1|kalk. wtasna
48 m 48.000
RAZEM 48.000
31/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.19,05 otulinami kauczukowymi gr.6 mm prod. Armacell |m
d.1./0101-03 lub réwnowazna
1|kalk. wtasna
25+4 m 29.000
RAZEM 29.000
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22,2 otulinami kauczukowymi gr.6 mm prod. Armacell |m
d.1./0101-03 lub réwnowazna
1|kalk. wtasna
21 m 21.000
RAZEM 21.000
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28,58 otulinami kauczukowymi gr.6 mm prod. Armacell |m
d.1./0101-04 lub réwnowazna
1|kalk. wtasna
11 m 11.000
RAZEM 11.000
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.9,52 otulinami kauczukowymii gr.9 mm - prod. Armacell |m
d.1./0101-03 lub réwnowazna
1|kalk. wtasna
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
35/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12,7 otulinami kauczukowymii gr.9 mm - prod. Armacell |m
d.1./0101-03 lub réwnowazna
1|kalk. wtasna
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15,88 otulinami kauczukowymii gr.9 mm - prod. Arma- |m
d.1./0101-03 cell lub réwnowazna
1|kalk. wtasna
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22,2 otulinami kauczukowymii gr.9 mm - prod. Armacell |m
d.1./0101-03 lub réwnowazna
1|kalk. wtasna
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
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38|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28,58 otulinami kauczukowymii gr.9 mm - prod. Arma- |m
d.1./0101-04 cell lub réwnowazna
1|kalk. wtasna
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
39/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji rurociggéw o ér.zew.do  |m2
d.1./0601-06 55 mm
1
<fi 9.52>0.085*4.5 m?2 0.383
<fi 12.7>0.102*1.2 m?2 0.122
<fi 15.88>0.104*5.1 m?2 0.530
<fi 22.2>0.132*4.5 m2 0.594
<fi 28.58>0.15*5.1 m?2 0.765
RAZEM 2.394
40 Dostawa czynnika chtodniczego R410A kg
d.1.|kalk. rynko-
1lwa
13.5 kg 13.500
RAZEM 13.500
41|KNR 7-08 Oznakowanie urzadzen - Tabliczki informacyjne wykonane trwatg technikg dru-|szt.
d.1./0807-01 karskg odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
42|KNR 7-08 Oznakowanie instalacji - Przyklejanie tabliczek opisowych dla oznaczenia ins- |szt.
d.1./0807-01 talacji
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
43|KNR 2-17 Mocowanie na dachu jednostek zewnetrznych klimatyzacji o masie 300kg szt.
d.1./0212-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNNR 4 Rurociagi skroplinowe PP 32x2,9 PN10 zgrzewane; wraz z podwieszeniamii |m
d.1./0112-03 podparciami
1
113+11 m 124.000
RAZEM 124.000
45/KNNR 4 Rurociagi skroplinowe PP 25x2,3 PN10 zgrzewane; wraz z podwieszeniamii |m
d.1./0112-02 podparciami
1
3+3 m 6.000
RAZEM 6.000
46| KNR-W 4-02 |Syfon kulkowy na instalacji skroplin szt.
d.1./0211-04
1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.1./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
48 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.1./0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1
124+6 m 130.000
RAZEM 130.000
49/ KNNR 4 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1
124+6 m 130.000
RAZEM 130.000
50(E 0508 Montaz listew $ciennych otwieranych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cia- |m
d.1./0800-05 nach i stropach poprzez przykrecenie do betonu - 90x40
1
< rury chtodnicze >210 m 210.000
RAZEM 210.000
51|E 0508 Montaz listew $ciennych otwieranych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cia- |m
d.1./0800-05 nach i stropach poprzez przykrecenie do betonu - 60x40
1
<rury skroplinowe>113+3 m 116.000
RAZEM 116.000
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52|KNNR 2 Obudowa rur ptytg G-K m2
d.1./1702-03
1
<rury chtodn.>0.4*4 m2 1.600
<rury skroplinowe.>0.4*14 m2 5.600
RAZEM 7.200
53|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40cm $rednicy 100 mm szt 6 -technika cm
d.1./0101 02 diamentowag w betonie zbrojonym - pod rurociagi freonowe i skroplinowe; za-
1|kalk. wtasna |sklepienie otworéw-+prace naprawcze
24*6<szt> cm 144.000
RAZEM 144.000
54 Szkolenie pracownikéw z obstugi jednostek wewnetrznych oraz szkolenie ob- |szt
d.1.|wg Dostaw- |stugi sterownika centralnego
1lecy - LG lub réwnowazny
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55 Prace naprawcze po montazu klimatyzatoréw i korytek: szpachlowanie $cian, |szt
d.1.|kalk. wtasna|malowanie $cian, zasklepienie otwordw itp..
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2|Instalacja klimatyzacji serwerowni
56 Dostawa wraz z wszelkimi kosztami dostawy w tym transportu i roztadowania |kpl.
d.1.wg Dostaw- |-
2|cy - Jednostka zewnetrzna klimatyzacji systemu split o mocy chfodniczej nominal-
nej: chtodzenie 5,0kW w ukfadzie pompy ciepta, czynnik chtodniczy R32, wraz
z kompletem okablowania sterujgcego; materiatow montazowych i eksploata-
cyjnych; urzadzenie o wymiarach: 770x545(h)x288; m=34,4kg
Jednostke zewnetrzng nalezy zawiesi¢ w miejscu starej jednostki zewnetrznej
dla serwerowni na systemowych profilach montazowych np. w systemie firmy
Niczuk lub réwnowaznych.
Jednostke wyposazy¢ w grzatke elektryczng karteru sprezarki - wymagana
praca do -20st.C dla chtodzenia. szt 1
- jednostka wew. $cienna dla uktadu SPLIT o mocy chtodniczej nominalnej Q=
5,0kW (twew= +270C; tzew=+350C), pompka skroplin, wraz z kompletem ma-
teriatbw montazowych i eksploatacyjnych, sterowanie czujkg temp. w urzgdze-
niu, kolor standard; wymiary 998x345(h)x189 szt 1
-Dostawca LG lub réwnowazny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej szt.
d.1./0153-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej szt.
d.1./0153-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 7-08 Sterowniki przewodowe-dostawa i montaz szt
d.1./0402-05
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60 Uruchomienie i regulacja urzadzen przez fabryczny serwis Producenta kpl.
d.1./wg Dostaw-
2/cy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych o wydaj. 4.3tys.kcal/h  |kpl.
d.1./0513-05 (5000W*0.86)
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instal. o wydaj. 4.3tys.kcal/h (5000W*0.86) kpl.
d.1./0514-05
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji czynnikiem chfodniczym - wydajnosé kpl.
d.1./0515-05 4.3tys.kcal’/h (5000W*0.86)
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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64|KNR 2-15 Rurociag chtodniczy miedziany, fi6,35 m
d.1./0601-01
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
65/KNR 2-15 Rurociag chtodniczy miedziany, fi12.7 m
d.1./0601-03
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdw instalaciji przy $r.rury 6.35mm szt.
d.1./0634-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji przy $r.rury 12.7mm szt.
d.1./0634-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.6.35 otulinami kauczukowymii gr.6 mm - prod. Armacell |m
d.1./0101-03 lub réwnowazna
2|kalk. wiasna
4 m 4.000
RAZEM 4.000
69|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12,7 otulinami kauczukowymii gr.6 mm - prod. Armacell |m
d.1./0101-03 lub réwnowazna
2|kalk. wiasna
4 m 4.000
RAZEM 4.000
70/KNNR 4 Rurociagi skroplinowe PP 25x2,3 PN10 zgrzewane; wraz z podwieszeniamii |m
d.1./0112-02 podparciami
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
71/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.1./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
72|/KNNR 4 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1./0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
73|KNNR 4 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
74/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji rurociggdw o ér.zew.do |m?2
d.1.|0601-06 55 mm
2
<fi 6.35>0.07*4 m?2 0.280
<fi 12.7>0.102*4 m?2 0.408
RAZEM 0.688
75|E 0508 Montaz listew $ciennych otwieranych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cia- |m
d.1./0800-05 nach i stropach poprzez przykrecenie do betonu - 90x40
2
< rury chtodnicze >3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
76|E 0508 Montaz listew $ciennych otwieranych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cia- |m
d.1./0800-05 nach i stropach poprzez przykrecenie do betonu - 60x40
2
<rury skroplinowe>4 m 4.000
RAZEM 4.000
77 Dostawa czynnika chtodniczego R32 kg
d.1. kalk. rynko-
2\wa
0.8 kg 0.800
RAZEM 0.800
78/ KNR 7-08 Oznakowanie urzadzen - Tabliczki informacyjne wykonane trwatg technikg dru-|szt.
d.1./0807-01 karskg odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
2
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
79/KNR 7-08 Oznakowanie instalacji - Przyklejanie tabliczek opisowych dla oznaczenia ins- |szt.
d.1./0807-01 talaciji
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-17 Mocowanie jednostek zewnetrznych klimatyzaciji (split) szt.
d.1./0212-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81 Prace naprawcze po montazu klimatyzatoréw i korytek: szpachlowanie $cian, |szt
d.1.|kalk. wtasna |malowanie $cian, zasklepienie otworéw itp..
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3|Demontaze
82 Demontaz klimatyzatora typu SPLIT: jednostka wewnetrzna+jednostka ze- kpl
d.1.|kalk. wtasna |wnetrzna+rurociagi dla Serwerowni z wywiezieniem na wysypisko
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
83 Demontaz klimatyzatora typu SPLIT: jednostka wewnetrzna+jednostka ze- kpl
d.1.|kalk. wtasna | wnetrzna+rurociagi dla pomieszczenia biurowego Parter pom. D1/6 z wywie-
zieniem na wysypisko
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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