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UWAGI:
- Zgodnie z ekspertyzg techniczg
wentylator N9 _ ) dotyczqcq stanu ochrony przeciwpozarowe j
Ng/ napovietrzajgey pr Klatki ) i postanowieniem PSP dla budynku Neptun
) Jjest mozliwy scenariusz pozarowy
’E 8 ] <— zaktada jacy napowietrzanie wylqcznie na
wentylator N10 Jedne| {(ondygn_oc\]l,‘ " . .
napoietrzajqcy przedsionki Kiatki schodowe; —‘Kr‘y'ter‘lurf] odb]or‘y |nsﬁc1Lcc\J| ncpome‘tr‘;omc
Jjest roéznica cisniei miedzy przestrzeniq
ncpowie'tr‘zgnq a k‘or‘y'tcr‘zem ncjgmcéw:
* réznica ciénief, przy zamknietych
drzwiach, pomiedzy klatkg schodowq i
NI korytarzem nie mniejsza niz 50Pa +15%;
. \/\ . réZnico c_iSnieﬁ, przy zcmk_nie'tych
4[ 8 j <= Z dr‘_zwmch, pqmledzy _szybem dzwigu _dLa
IS ekip ratowniczych i korytarzem nie
M & mnie jsza niz 40Pa +15%;
S < . réznica cisniefn, przy zamknietych
=] weatvlotor N11 m ODDYMIANIE drzwiach, pomiedzy przedsionkiem klatki
5 o s e
Vi3 ODDYMIANIE % napowielrzaiqey przedsionk windowe ~ KORYTARZY Wiz ss:hodoweJ i _kory'tarzem nie mnie jsza
LI ) KORYTARZY > FDI2 = niz 40Pa *15%;
—> il 8 = TR w SN .y R E . réznica cisnien, przy zamknietych
3 drzwiach, pomiedzy przedsionkiem windy i
MASZYNOWNIA WIND a3 korytarzem nie mniejsza niz 30Pa *15%;
max ~ 11300m */h ~ 3 3 =127;
7500 m3/h max_~11300m7/h | 7500 n*/h +  powietrze naptywajace z
'.ﬁomﬁgm ILOSC POWETRZA przedsionka do korytarza jest
NA PODSTAWIE odprowadzone przez instalacje
ARANLACA ARANZACAI oddymiania (z kondygnac ji objete
12 /) DACH —— N )
pozarem);
KP-11,N10-1 KP-11,W13-1 KP-11,N11-1 | KP-11W1241 | KPA1NO1 . wszystkie drzwi od klatki
[N % & ‘§|_ _— ? - schodowej i przedsionkéw sq zamkniete,
KP-10,N8-1 3260m7h KP-11,N10-2 < KP-11,N9-2 3260 m3/h . zachowany gradient ciéniei od
u KP-10,W13-1 | KH-AONO-A klatki schodowej, przez przedsionki do
18757 3/h KP-10,N10-1 KP-10,N11-1 KP-10,N11-3 | KP-lo.w121 1875m 3/h stref oddymionych.
<—H - R <—— raoni2 /ﬁ P N z e W P —{ e — - Kryterium prekdosci w otwartych
0 3260m¥h KP-10,N10-2 KP-09W13|;1F' S0 winn 4800 m3/h 4800 m3/h KP-10,N11-4 KP-10,N9-2 3260 m3/h KP-10.N7-1 drzwiach przedsionkdw obowiqzuje zgodnie z
e L - wytycznymi ekspertyzy i pozstanowienia PSP.
KP-09,N10-1 KP-09,N11-1 KP-09,N11-3 | KP-09W12:1 | KP-09N9-1 . Predkosé przeptywu powietrza w otwartych
- R KP-09,W13-3 % - —_— — W - drzwiach przedsinkéw klatek schodowych i
5 3260m7h KP-09,N10-2 < _KP-09.N11-2 4800 m3/h 4800 m F/h KP-09,N11-4 KP-09,N9-2 3260 m3/h przedsionkéw wind wynosi co najmniej 0,5m/s
KP-08.W13-1 przy zatozenieu:
KP-08,N10-1 KP-08,N11-1 KP-08 N11-3 | KP-08W12:1 | KP-08.N9-1 . co najmniej jedne drzwi na kazdej
- % < rosniia /ﬁ P — — — W P kondygnac ji objetej pozarem pomiedzy
S 3260m7h KP-08,N10-2 4800 m3/h 4800 m 7h KP-08,N11-4 KP-08,N9-2 3260 m3/h przedsionkiem wind lub przedsionkiem
o 8 KP-07.W13-1 klatki a korytarzem sq otwarte,
T KP-07,N10-1 KP-07,N11-1 KP-07,N11-3 KP-07,W12-1 | KP-07.No-1 . powietrze z napowietrzania jest
T - > % < rorniia /ﬁ - — — W - odprowadzane przez oddymianie na
9 KP-06,N8-1 3260n7h & KP-07.N10-2 4800 m3/h 4800 m 7h KP-07,N11-4 KP-07,N9-2 2 3260 n3h kondygnac ji objetej pozarenm,
E 7 ) 2 KP-06,W13-1 o 2 2 + KP-06.N9-1 . drzwi miedzy przedsionkiem klatki i
Z 18754 3/h KP-06,N10-1 I 5 5 KP-06.N11-1 KP-06,N11-3 5 | Kkposwiza 5 5 1875m 3/h przedsionkiem wind oraz drzwi na
= <— [ z % z <2 roeniie /ﬁ PEI— N — zZ —=> z W = —{ — wszystkich innych kondygnac jach sq
= o 3260m7h z KP-06 = -2 5 o 4800 m3/h 4800 m /h o KP-06IN11-4 THE-06.N9-2 g 3260 m/h KP-06,N7-1 zamknigte.
o 6 ; =] = KP-05W13-1 < o o = = = ; — Podane na schmacie watosci wydajnosci
v} o KP-05,N10-1 o £ £ o KP-05.N11-1 =] £ KP-05,W12-1 % g | KP-05.N9-1 o wentylac ji napowietrzajgce|j sa wielkosciami
': - - S 5 g S %E KP-05.N11.2 /% + < — + L ——= 5 ﬂ v 3 < wstgpnymij zostanq zweryfikowane podczas
3 2 3260m7h o KP-05.N¥p-2 i w 4800 m*/h 4800 m 7/h S KP-03iN11-4 KP-05.N9-2 W 3260 m/h 2 pomiar6w
S S =) w 2 KP-04W13-1 2 = 9 2 2 S5 a —Podane wartosci llosci powietrza na
o] z KP-04,N10-1 < & & ZKP-04.N11-1 z & KP-04,W12-1 & - | KP-04.N9-1 . z pionach odpowiadajq iloéci powietrza
Z @ - .f % - 04N§02 %; KP-04.N11.2 /% z < ﬁ i < _— < ﬂ X 3 a wymcggnej dq poszczegOLnegg wor‘ic:n'tu_ .
a s 3260mYh g DL w < 4800 m°/h 4800 m 7h < KP-04 N11-4 RP-04.N9-2 S 3260m~/h g napowietrzania; wartosi te nie uwzgledniaja
o 4 = & N . 4 N & & N N 2 = naddatku wydajnosci wentylatora na
N J _@M o) = §p = @ KP-03.N111 §/_KP_D.LMJ_1_ 8 = % KP-03W12-1 < § | KP-03.N9-1 . g nieszczelnosci. Przyete warianty
" N & < Z_xkposnnz /% N < o — N g = & a 3 napowietrzania: .
KP-02,N8-1 3260m7h & KP-03,N10-2 2 x 4800 m?/h 4800 m /h x KP-0EN11-4 Q KP-03,N9-2 3260 m~/h I - pozar na kondgnacji —2;
3 = = | KP-02N9-1 II - pozar na kondygnacji -1;
1875 3/h KP-02,N10-1 KP-02.N11-1 - - KP-02,W12-1 1875m 3/ IIT1 - pozar na pojedynczej kondygnacji
< H _— ¥ <— o N < — —> Y < —N e nadziemne .
5 3260mYh KP-02,N10-2 4800 m3/h 4800 m/h KP-02.N11-4 KP-02,N9-2 3260m3/h KP-02.N7-1
_@M T KP-01.N11-1 OLN11 KP-01,W12-1 | Kkbotnot Projekt:
e % < KP-01N112 / % < ﬁ — <
. 3260m¥h KP-01.N10-2 4800 m3/h 4800 n Ih KP-01.N11-4 _KP-01.N9-2 _/ Eﬂ 3260 m/h PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
§ KP-00,N10-1 - - KP-00,N11-1 KP-00,N11-3 KP-00.W12-1 KP-00,N9-1 PRZEBUDOWY POM'ESZCZEN
% KP-00,N11-2 / % % W ﬁ % z
3 KP-00,N10-2 - 3 %\ X § KP-00,N9-2 /Eﬂ 3
0 3260n7h EEN R vessciowy 4800 n*/h 4800 n/h KP-00.N11-4 3260m=/h W CZESCI NADZIEMNEJ BUDYNKU BIUROWEGO
KP-G1,N10-1 KP-G1,N11-1 KP-G1,N11-3 KP-G1.N9-1
wentyiator N16 —|§ — i o, GARAZ -1 wocinie M < — GARAZ -1 ot o 7 < Adres inwestycji Warszawa, ulica Postepu 18
23}’;’”&?&’&“&% 4 KP-G2,N8-1 3260m7h : : 5400 n*/h 5400 n “/h KP-G1.N11-4 S 3260 m~/h nr ewid. dziatki: 30; obreb: 146505_8.0809; jedn. ewid: 146505_8
KB-G2.N9-1
ekip ratowniczych KP-G2,N10-1 | 3
Mo 36000 m3/h %1875 ”z/h|_ ﬁl/ GARAZ -2 p o 112 m KP-G2,N11-1 /y‘/ GARAZ -2 _{ 1875nm /'; Jednostka projektowa:
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