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ADRES: dziatka nr ew. 30, obreb 146505_8.0809, jednostka ewidencyjna: Mokotow
. Instytut Pamieci Narodowej
INWESTOR: Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wotoska 7, 02-675 Warszawa
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
TYTUL: PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W CZESCI NADZIEMNEJ BUDYNKU
' BIUROWEGO
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Xvi
INSTALACJE SANITARNE:

PROJEKTANT: mgr inz. BEATA GRABOWSKA

upr. nr: MAZ/0331/POOS/11

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez

ograniczen
SPRAWDZAJACY: mgr inz. JOANNA RAJZER

upr. nr: MAZ/0074/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Warszawa, 27.02.2020 r.
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Projekt budowlany ZAMIENNY przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa
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CZESC RYSUNKOWA INSTALACJE SANITARNE

L.p. Oznaczenie Tytut rysunku Skala
1 (B).700041.1V.109.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.9 1:100
2 (B).700041.1P.109.01.00 Instalacja wentylacji pozarowej p.9 1:100
3 (B).700041.1P.200.01.00 Schemat instalacji wentylacji pozarowej -

4 (B).700041.1H.109.01.00 Instalacja hydrantowa p.9 1:100
5 (B).700041.1H.200.01.00 Schemat instalacji hydrantowe;j. -
6 (B).700041.1W.109.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.9 1:100

SPIS ZALACZNIKOW INSTALACJI SANITARNYCH

L.p. Oznaczenie Tytut rysunku Skala Strona
1 Zatgcznik nr 1 Roombook i bilans powietrza p_09 -
Projekt zawiera ....... ponumerowanych stron.

2|Strona



Projekt budowlany ZAMIENNY przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

BRANZA SANITARNA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W CZESCI
NADZIEMNEJ BUDYNKU BIUROWEGO - NEPTUN

ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa, dziatka nr ew. 30, obreb 146505 8.0809, jednostka
ewidencyjna: Mokotéw jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Beata GrabowsKa
upr. nr: MAZ/0331/PO0OS/11

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy:

mgrinz. Joanna Rajzer
upr. nr: MAZ/0074/PWBS/18

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzenh cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Projekt budowlany ZAMIENNY przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

soms MAZOWIEGKA
S
il OKREGOWA
t oz B A
E INZYNIEROW

% BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 628 /11 /S . Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.
' DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6/n. zm.) oraz -§ 11 ust. 1- pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6in. zm.)

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
. Mazowieckiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Beacie Joannie Grabowskiej
magister inZynier
urodzonej dnia 30 sierpnia 1978 roku w Warszawie, cérce Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0331/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiZej wymieniong speqalnosclq, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzanta proj jektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorsk;ego
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymama obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do: '
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
speqa]nosm '

ITL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dma 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego. jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem w{asmwych urzadzenn w projekcie
budowlanym.
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Projekt budowlany ZAMIENNY przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

' : - UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstegpuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniercw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Ch_iuska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Beata Joanna Grabowska
ul. Wyszogrodzka 8 m. 133
03-337 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzor Budowlanego
3.9/
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Projekt budowlany ZAMIENNY przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjrmym:

MAZ-1HN-B8C0¥-B5Q *

Pani BEATA JOANNA GRABOWSKA o numerze ewidendyjnym MAZ/IS/0200/12

adres zamizszkania

jest cztonkiam Mazowieckiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie 1 opatrzons  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrmone bezpiecznym podpisem elekironicnym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilate s3
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

® Weryfikecje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numerny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.ong. pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.
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Projekt budowlany ZAMIENNY przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun

EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

« MAZOWIECKA
DKREGOWA

Rl1 2 B A
EA INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerweca 2018 .
Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt MAZ/7131-7132/ 591/17 /18 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art.
13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.
1332) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Joanna Elzbieta Rajzer
ur, dnia 28 sierpnia 1984 roku w m, Rymanow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0074/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
hez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. p0z.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwaotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. £ dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

el
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ./,( P
drink Jevey Tliilowal. ™= 0 s }Qﬂ Q\‘”‘S{ ...............
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka 9/@\/ ‘
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Projekt budowlany ZAMIENNY przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

L.

IT.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

megr inz. Teresa Mosak — Rurka

Uprawnienia budowlane nadanc

Pani mgr inz. Joannie Elzbiecie Rajzer
ur. dnia 28 sierpnia 1984 roku w m. Rymanéw

numer ewidencyjny MAZ/0074/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cicplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kicrowania budowga [ub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczna wylwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej

Olrzymuja:

1. Wnioskodawea

2. Okrepowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Projekt budowlany ZAMIENNY przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-56 W-RUD-1ST *

Pani JOANNA RAJZER o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0452/18

adre<

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt budowlany ZAMIENNY przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

1. Podstawa opracowania
Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

e umowy i wytycznych Inwestora

e wizji lokalnej i inwentaryzacji budynku,

e dokumentacji archiwalnej udostepnionej przez Inwestora

o dokumentacji elektronicznej przedstawiajgcej stan aktualny obiektu udostepnionej
przez Inwestora

e uwag, materiatow i informacji uzyskanych od Inwestora,

e obowigzujgcych norm i przepiséw oraz literatury technicznej w przedmiotowym
zakresie

o ekspertyzy technicznej dla budynku biurowego Neptun w Warszawie, przy ul. Postepu
18 dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej wykonanej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Pawta Wrébla oraz mgr inz. Karola
Halwica — rzeczoznawce do spraw budowlanych, ze stycznia 2018

e Aktualizacji ekspertyzy technicznej dla budynku biurowego Neptun w Warszawie, przy
ul. Postepu 18 dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej wykonanej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Pawta Wroébla oraz
mgr inz. Karola Halwica — rzeczoznawce do spraw budowlanych, z sierpnia 2019

e Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Parnstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie nr WZ.5595.86.1.2018 z dnia 01.04.2018

e Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Parnstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie nr WZ.5595.87.1.2018 z dnia 01.04.2018

o Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie nr WZ.5595.86.1.2020 z dnia 01.04.2020

2. Cel opracowania

Niniejsza opracowanie zostatlo przygotowane w zakresie niezbednym dla przediozenia
dokumentacji technicznej projektu budowlanego zamiennego dla pietra +9 odpowiednim
organom w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kondygnacji naziemnych budynku biurowego Neptun
przy ul. Postepu 18 w celu dostosowania budynku do wymagan Inwestora w zakresie aranzacji
pomieszczeh wraz z dostosowaniem obiektu do aktualnie obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych. Budynek jest czescig zespotu budynkéw biurowych Empark Mokotow
Bussines Park. W skfad kompleksu wchodzi dziewie¢ odrebnych budynkéw. Budynek Neptun,
ktorego przebudowa jest przedmiotem niniejszego opracowania potozony jest w potudniowo
wschodniej czesci kompleksu. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony ul. Postepu.
Budynek zostat zaprojektowany w 1997 roku i oddany do uzytkowania w 1998 roku. Zgodnie
z informacjami uzyskanymi od Zamawiajgcego budynek przed realizacja zamierzenia
inwestycyjnego pod nazwg PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W CZESCI
NADZIEMNEJ BUDYNKU BIUROWEGO z dnia 27.02.2019 roku, dla ktérego zostata wydana
decyzja o pozwoleniu na budowe nr 163/B/2019 z dnia 13 maja 2019 roku nie byt poddawany
zadnym przebudowom lub innym zmianom, dla ktérych wymagane byto uzyskanie pozwolenia
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na budowe. Budynek skfada sie z dwdch kondygnacji podziemnych, dwunastu kondygnacji
naziemnych, oraz pomieszczenia technicznego na dachu — wentylatornia pozarowa.

3.1. Zakres projektu
Opracowanie obejmuje swoim zakresem zagadnienia zwigzane ze zmianami odnoszgcymi
sie do kondygnaciji dziesigtej (pietra +9) , dla ktoérej w skutek zmiany przeznaczenia czesci
kondygnacji nalezy dokona¢ aktualizacji wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;.
Rozwigzania projektowe w odniesieniu do reszty budynku pozostajg w mocy zgodnie
z uzyskang, ostateczng Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 163/B/2019 z dnia 13 maja
2019 roku. Roboty budowlane i instalacyjne objete decyzjg 163/B/2019 z dnia 13 maja 2019
roku sg w trakcie realizaciji.

4. Warunki ochrony pozarowej

4.1. Kategoria zagrozenia ludzi
Ze wzgledu na przeznaczenie budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ZL Ill. Dla czesci
stref pozarowych z uwagi na sposob aranzacji moze by¢ wymagane zakwalifikowanie do
kategorii ZL 1. Z uwagi na lokalizacje pomieszczeh stuzagcych do statego lub czasowego
przebywania (nocowania) gosci uzytkownika obiektu na czesci kondygnacji +9
zakwalifikowano jg jako ZLV — czesci te wymagajg wydzielenia w odrebng strefe
z uwzglednieniem nieprawidtowosci i rozwigzan zastepczych opisanych ekspertyzie.

Jednakze, fragment pietra +9 stanowigcy odrebna strefe pozarowg ZL V oraz wszelkie
bezposrednie prace zwigzane z aranzacjg i remontem tego obszaru nalezy traktowac
warunkowo uzalezniajgc je od uzyskania przez Inwestora aktualnego Stanowiska
Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie
wydanego dla aneksu ekspertyzy technicznej przywotanej w projekcie. Bez wspomnianego
dokumentu ten fragment pietra pozostaje w klasie ZL 1.

W analizowanym budynku w normalnych warunkach pracy moze przebywa¢ do okoto 1000
0s6b (maksymalna liczba osdb na kondygnacji — 180). Ponadto w budynku moze przebywaé
do okoto 200 innych oséb (klienci i interesanci).

4.2. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46 pézn. zm.) dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej
dla budynku wysokiego w klasie ZL Ill, ZL Vi ZL | nie moze przekracza¢ 2 500 m?2.

Zgodnie z projektem budowlanym kazda kondygnacja budynku stanowi¢ miata odrebng strefe
pozarowg w granicach dopuszczalnych wielkosci. Z uwagi na brak zabezpieczenia przej$¢
instalacyjnych instalacji ciepta, chtodu, skroplin i wentylacji (instalacje doprowadzone do okoto
45 urzadzen typu klimakonwektory podokienne) na kazdej kondygnacji, wymaganie to nie jest
spetnione. Dodatkowo sposdb wykonania obudowy szachtéw nie zapewnia spetnienia klasy
odpornosci ogniowej EI120.

Zgodnie z zapisami nowej ekspertyzy technicznej przywotanej w projekcie na budynku mamy
podziat na nastepujgce gtéwne strefy pozarowe:

» Kazde dwie kolejne kondygnacja biurowe poczynajgc od parteru i pietra +01 (z zastrzezeniem
odpornosci ogniowej szachtow instalacyjnych), w budynku stanowi¢ bedg odrebng strefe
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pozarowg - powierzchnia strefy w czesci nadziemnej (z wydzielonymi szachtami, windami oraz
klatkami schodowymi) wynosita bedzie okoto 2 700 m2,

» Kazda kondygnacja garazu podziemnego stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa.

Wydzielona grupa pomieszczen dla gosci na pietrze +9 zakwalifikowanych jako ZLV bedzie
spetnia¢ dodatkowe wymagania okreslone w ekspertyzie.

5. Instalacje sanitarne
5.1. Instalacja wentylacji mechanicznej
Informacje ogolne — opis istniejacych instalaciji

W obiekcie znajduje sie jeden system wentylacji mechanicznej dla obszaru biur, sal
konferencyjnych, hallu gtéwnego i recepcji. Przyjeto, ze sale konferencyjne na poszczegolnych
kondygnacjach zajmujg 20% powierzchni biurowej oraz, ze na jednej kondygnacji wydzielone
sg 4 sale konferencyjne zasilane po 2 z kazdego szachtu instalacyjnego. Przyjeto, ze
jednoczesnie wykorzystywanych jest 50% sal konferencyjnych zasilanych z jednego szachtu.

Istniejgcy wycigg bez kanatowy wyprowadzony jest do korytarzy na zasadzie wyporu —
powietrze usuwane jest z pomieszczen do przestrzeni miedzystropowej a nastepnie do pionow
wyciggowych. Dla toalet zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowg (zespoty W3
i W4). Zatozono wycigg powietrza w ilosci 50 m®/h na jedno oczko WC, w ilosci 30 m3/h na
pisuar. Nawiew do przedsionkéw toalet z instalacji wentylacji biur. Wentylatory wyciggowe
umieszczone sg na dachu, praca — ciggta.

Dla stacji trafo wykonano system wyciggowy W5 — sterowanie termostatem.
Dla wentylacji Smietnika wykonano system wyciggowy W6 — praca ciggta wentylatora.
Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego :

Zgodnie z dotychczasowymi zatozeniami projektowymi dla zimy —20°C, dla lata +35°C.

llo$¢ powietrza Swiezeqo :

Zgodnie z zatozeniami projektu podstawowego dla aranzacji biur przewidywana ilosé
powietrza $wiezego dostarczana do pomieszczenia wynosi 30m3/h na osobe, przy
zageszczeniu 6m? na stanowisko pracy. Wywiew z toalet w ilosci 50m3/h z WC, 30m?h z
nad pisuaru i 80m®/h znad prysznica.

Dla pomieszczen w czesci ,pokoi goscinnych” przyjeto nawiew powietrza swiezego do
pokoi w ilo$ci min. 1 wymiana/godzine. Strefa ta petni funkcje zamieszkania zbiorowego, w
zwigzku z tym przyjeto wywiew dla tazienek min. 50m3/h (wg. PN-83/B-03430 i PN-83/B-
03430/Az3:2000 ) lub wiekszy bilansujgc nawiew w pomieszczeniu.
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Opis projektowanej instalacji

Wykonywany projekt zaktada przebudowe i dostosowanie instalacji wentylacji na pietrze +9
do projektowanego ukfadu biur oraz strefy pokoi goscinnych.

W czesci ,pokojowej” obiektu zmieni sie istniejacy uktad instalacji wentylacyjnej bytowej.
W czesci biurowej przewiduje sie zachowanie istniejgcego systemu dystrybucji powietrza.

Na czes¢ biurowg kondygnacji powietrze $wieze dostarczane bedzie z istniejgcego
systemu wentylacji nawiewnej N1 natomiast wycigg powietrza realizowany bedzie
systemem wyciggowym W1. Oba systemy rozdzielone sg na dwa szachty. Wywiew bytowy
realizowany bedzie poprzez system wentylacji pozarowe;j.

Dla pomieszczen pokoi goscinnych projektuje sie nowy system wentylacji nawiewnej (N2)
oraz wyciggowej. Nawiew realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewng
(wyposazong m.in. w odpowiedni filtr powietrza F7 oraz nagrzewnice elektryczng)
zlokalizowana w czesci technicznej pietra +11. Projektuje sie urzgdzenie o wydajnosci
490m3/h co zapewnia co najmniej Iwym/h w pomieszczeniach. Urzadzenie podwiesi¢ do
stropu pomieszczenia technicznego (w czesci wyrzutni). Czerpnie wynies¢ ponad dach
pomieszczenia technicznego i oddali¢ od krat wyrzutowych o 10m. Za centralg nalezy
zamontowac ttumik kanatowy.

Wywiew powietrza z pokoi goscinnych odbywacé sie bedzie przez nowy wentylator kanatowy
wyciggowy (WC5). Elementy wywiewne nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniach fazienek.
Urzadzenie projektuje sie na wydajnosé¢ 490 m3/h oraz sprez 250Pa. Urzadzenie nalezy
podwiesi¢ do stropu pomieszczenia technicznego (w czesci wyrzutni). Wyrzutnie
zlokalizowaé w pomieszczeniu wyrzutni obok istniejgcego wyrzutu z central wentylacyjnych.
Przed wentylatorem nalezy zamontowac¢ ttumik kanatowy.

Dodatkowo zaprojektowano nowy system wyciggowy (WT1) z pomieszczen magazynu
poscieli brudnej i czystej w czesci goscinnej. System obstugiwany bedzie przez
indywidulany wentylator kanatowy o wydajnosci 200 m®h oraz sprezu 150Pa. Urzadzenie
nalezy podwiesi¢ do stropu pomieszczenia technicznego (w czesci wyrzutni). Wyrzutnie
zlokalizowaé w pomieszczeniu wyrzutni obok istniejgcego wyrzutu z central wentylacyjnych.
Przed wentylatorem nalezy zamontowac¢ ttumik kanatowy.

Gtéwne kanaty wentylacyjne nowych systemow N2, WC5 oraz WT1 nalezy zebra¢ we
wspolny szacht instalacyjny (zlokalizowany w czesci pokoi goscinnych) oraz wyprowadzi¢
poprzez pietro +10 do czesci technicznej na pietrze +11.

Gtoéwne kanaty nawiewne rozprowadzajgce powietrze na pietrze izolowane sg wetng
mineralng gr. 40 mm, podejscia pod poszczegolne nawiewniki - wetng mineralng gr. 40 mm.

Kanaly instalacji wyciggowej bytowej dostosowane do wymogow instalacji wyciggu
pozarowedo.

Nowoprojektowane oraz istniejgce, wymagajgce poprawy przewody instalacji
nawiewnej/wywiewnej nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci zgodnej
Z obowigzujgcymi przepisami oraz spetniajace wymagania klasyfikacji NRO.
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W pomieszczeniach biurowych powietrze swieze nawiewane bedzie kanatowo w gigb
pomieszczenia poprzez anemostaty nawiewne. Na kro¢cach przytgczeniowych powietrza
Swiezego nalezy zainstalowaé przepustnice regulacyjne.

Instalacja wentylacji wywiewnej z pokoi biurowych realizowana bedzie poprzez
zastosowanie kratek transferowych akustycznych zamontowanych nad drzwiami
pomieszczenia w celu wymuszenia ruchu powietrza zuzytego na korytarz i dalej do kratek
wyciggowych potgczonych z kanatem zamontowanych w suficie korytarzy.

Aneksy kuchenne nalezy podigczy¢ do oddzielnego systemu wyciggowego WK1 i WK2.

Nowoprojektowane kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej w klasie
szczelnosci min. B (wg PN-EN 1507).

Wszystkie miejsca przejs¢ nowych kanatdw przechodzgcych przez przegrody
przeciwpozarowe i dymoszczelne zostang wyposazone w klapy o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej i dymoszczelnej.

Istniejgce klapy odcinajgce wystepujgce w miejscu przejscia przewodow wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nieposiadajgce klasyfikacji
El zostang wymienione na klapy o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Dotyczy to klap
niesprawnych oraz tych znajdujgcych sie w zakresie remontowanych instalacji. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone prze strefe pozarowa,
ktorej nie obstuguja, posiadajgce tylko klase odpornosci ogniowej w zakresie szczelnoSci i
izolacyjnosci (El) zostang wymienione na spetniajgce wymagania dotyczgce parametru
dymoszczelnosci (S). Dotyczy to przewoddw niesprawnych technicznie oraz tych znajdujgcych
sie w zakresie remontowanych instalacji.

5.2. Instalacja wentylacji pozarowej
Informacje ogodlne - opis istniejgcych instalacji

Klatki schodowe K1 i K2, przylegajgce przedsionki klatek schodowych, szyb dzwigu ekip
ratowniczych oraz przedsionki wind zabezpieczono przed zadymieniem poprzez nastepujgce
systemy réznicowania cisnienia:

e System N7 4600m3/h odpowiedzialny za napowietrzanie klatki schodowej nr 2

e System N8 - 4600m3h odpowiedzialny za napowietrzanie klatki schodowej nr 1;

e System N9 3260m3/h odpowiedzialny za napowietrzanie przedsionkow klatki nr 2;
e System N10 3260m®h odpowiedzialny za napowietrzanie przedsionkéw klatki nr 1;
e System N11 10800m3/h odpowiedzialny za napowietrzanie przedsionkéw wind;

e System N16 6450m3/h odpowiedzialny za napowietrzanie szybu windy ppoz.

Kazdy z systemow instalacji napowietrzajgcych sktada sie z :

e Czerpni,

e Wentylatora osiowego,

e Kanatowej czujki dymu,

e  Przepustnicy z sitownikiem,
e Kanatéw blaszanych.
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o Klap ppoz. z sitownikami (na nawiewie do przedsionkéw klatek i wind) oraz klap
transferowych bez sitownikéw (na klatkach schodowych i przy posadzce w przedsionkach
klatek i wind),

o Certyfikowanego zasilania i sterowania urzgdzeniami napowietrzajgcymi.

Wentylatory wszystkich systemow z wyjgtkiem systemu N16 zlokalizowane sg na dachu w
pomieszczeniu wentylatorowni. Wentylatory napowietrzajgce podtgczone sg do wspdinej
czerpni dachowej. Wentylator systemu N16 znajduje sie w maszynowni na poziomie -2 i
podigczony jest do czerpni wspodtdzielonej z systemami wentylacji bytowej zlokalizowanej na
parterze budynku.

Kanaly instalacji napowietrzania przedsionkéw oraz oddymiajgce sg wykorzystywane
dwufunkcyjnie — w trybie bytowym oraz pozarowym. Kanaty oddymiajgce sg jednoczesnie
kanatami wywiewnymi w trybie bytowym z powierzchni biurowych, a kanaty napowietrzajgce
przedsionkow w trybie bytowym stuzg do wentylacji wywiewnej przedsionkow.

Instalacje napowietrzajgce majg na celu utrzymanie nastepujgcych wartosci nadcisnienia (wg
projektu budowlanego i wykonawczego):

¢ w klatkach schodowych +50Pa

e W szybie windy +40Pa

e W przedsionkach klatek schodowych +40Pa
e W holu (przedsionku) windowym +30Pa.

Obecne zatozenia dla instalacji nie przewidujg utrzymania minimalnych predkosci w otwartych
drzwiach.

Wartosci nadcisnienia w poszczegolnych grupach pomieszczen powinny zapewniac przeptyw
powietrza od klatki schodowej i szybu windy pozarowej w kierunku pomieszczen.

Za wentylacje odymiajgca korytarzy ewakuacyjnych odpowiedzialne sa:

e System W12 11300 m?/h;
e System W13 11300 m?/h.

Wydajnos¢ wyzej wymienionych systemdéw ma zapewni¢ w korytarzach ewakuacyjnych
przynajmniej 10 wymian/h. W scianach miedzy przedsionkami klatek oraz przedsionkami wind,
a powierzchnig najmu sg zamontowane klapy ppoz. Powietrze naptywajgce przez klapy
transferowe na kondygnacjach biurowych stanowi uzupetnienie dla celéw oddymiania.

Zatozenia projektowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla instalacji wentylacji pozarowej przyjeto
nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

- Celem opracowania jest dostosowanie instalacji oddymiajgcej na pietrze +9
uwzgledniajgcej oddzielng strefe pozarowag wydzielong ze wzgledu na wydzielenie strefy
ZLV.

- Zgodnie z zapisem z ekspertyzy technicznej dotyczgcej stanu ochrony przeciwpozarowej
wprowadzone zostaje wymaganie zachowania minimalnej predkosci przeptywu powietrza
w otwartych drzwiach na kondygnacjach objetych pozarem.

- Zaktada sie podziat pietra +9 na dwie rdézne strefy pozarowe.
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Opis projektowanej instalacji

Nalezy sprawdzi¢ stan wszystkich klap transferowych i w razie koniecznosci wymieni¢ klapy
na nowe. Mozna odstgpi¢ od wymiany klap w przypadku potwierdzenia spetnienia wymagan
istniejgcych klap z wymaganiami opisanymi w ekspertyzie i postanowieniu PSP dla budynku
Neptun.

Z powodu stwierdzonej nieprawidtowos$ci w dziataniu nalezy wymienic klape przeciwpozarowg
na wyjsciu instalacji oddymiajgcej z szachtu W13.

Nalezy zapewni¢ oddzielenie systemu wentylacji pozarowej dla strefy ZLV od ZLIII poprzez
montaz nowych klap na instalacji oddymiania obstugujgcej obie strefy.

Kanaly i lokalizacje kratek wentylacyjnych nalzy dostosowa¢ do nowego ukiadu
korytarzowego.

W celu kompensacji powietrza oddymiajgcego z korytarza strefy ZLV nalezy wykonaé¢ otwory
napowietrzajgce przechodzgce przez pomieszczenie magazynu poscieli czystej. Otwor od
strony holu strefy ZLIIlI nalezy zabezpieczy¢ klapg pozarowg transferowg z wyzwalaczem
termicznym, monitorowang, zgodnie z klasg przegrody.

Wszystkie ubytki oraz uszkodzenia w izolacji kanatow oddymiajgcych nalezy uzupemi¢ lub
wymieni¢ na nowe spetniajgce obowigzujgce wymagania WT.

Kryterium odbioru instalacji napowietrzania jest roznica cisnienia miedzy przestrzenig
napowietrzang a korytarzem na powierzchni biura:

e roznica ci$nienia, przy zamknietych drzwiach, pomiedzy klatkg schodowg i
korytarzem nie mniejsza niz 50Pa +15%;

e roznica ci$nienia, przy zamknietych drzwiach, pomiedzy szybem dzwigu dla
ekip ratowniczych i korytarzem nie mniejsza niz 40Pa +15%;

e roznica cisnienia, przy zamknietych drzwiach, pomiedzy przedsionkiem klatki
schodowej i korytarzem nie mniejsza niz 40Pa +15%;

e roznica ci$nienia, przy zamknietych drzwiach, pomiedzy przedsionkiem windy
i korytarzem nie mniejsza niz 30Pa £15%;

e powietrze naptywajgce z przedsionka do korytarza jest odprowadzone przez
instalacje oddymiania (z kondygnacji objetej pozarem);

o wszystkie drzwi od klatki schodowej i przedsionkow sg zamkniete,

e zachowany gradient ci$nienia od klatki schodowej, przez przedsionki do stref
oddymianych.

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy zostaje wprowadzone wymaganie zachowania predkosci
przeptywu powietrza w otwartych drzwiach przedsionkéw. Predkos¢ przeptywu powietrza w
otwartych drzwiach przedsionkow klatek schodowych i przedsionkéw wind wynosi co najmniej
0,5m/s przy zatozeniu:

e Cco najmniej jedne drzwi na kazdej kondygnacji objetej pozarem pomiedzy
przedsionkiem wind lub przedsionkiem klatki, a korytarzem sg otwarte,

e powietrze z napowietrzania jest odprowadzane przez oddymianie na kondygnacji
objetej pozarem,
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e drzwi miedzy przedsionkiem klatki i przedsionkiem wind oraz drzwi na wszystkich
innych kondygnacjach sg zamkniete,

Jedynym mozliwym przyjetym wariantem pozaru, oraz napowietrzania jest pozar na jednej
dowolnej kondygnacji.

Sterowanie dziataniem instalacji wentylacji napowietrzajgcej nalezy zaprogramowac zgodnie
z wytycznymi ekspertyzy technicznej dotyczgcej stanu ochrony przeciwpozarowej oraz
wytycznymi postanowienia PSP dla budynku Neptun.

5.3. Instalacja hydrantowa
Informacje ogolne — opis istniejacych instalaciji

Dla zapewnienia ochrony przeciwpozarowej budynek wyposazany jest w instalacje
hydrantowa:

e dn 25 w czesci nadziemnej (wgz ptasko skfadany, przewidziano dwa 20 m odcinki wezy)

e dn 52 w czesci podziemnej (wgz ptasko sktadany) (poza zakresem niniejszego
opracowania)

e zawory hydrantowe dn 52 na kazdej kondygnacji nadziemnej do wysokosci 25 metréw
oraz po dwa zawory na kondygnacjach podziemnych oraz nadziemnych powyzej 25
metrow.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w budynku zapewnia mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnaciji budynku lub w jednej strefie pozarowej z czterech
sgsiednich  hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw 52. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa jest zasilana za pomocg pompowni przeciwpozarowej ze zbiornikow
0 odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych. Do zasilania w wode instalaciji
wodociggowej przeciwpozarowej w budynku wymagane jest zapewnienie zapasu wody
zgromadzonej w jednym zbiorniku, przeznaczony wytgcznie do tego celu o tgcznej pojemnosci
nie mniejszej niz 100 m3. W przedmiotowym budynku zbiornik ten zlokalizowany jest
w przestrzeni garazu pod rampg zjazdowg (zbiornik wspdlny z budynkiem Orion). Pojemnos$c¢
zbiornika wynosi 100 m?® przy jednoczesnym zapewnieniu jego zasilania z sieci wodociggowe;j
z wydajnoscig 10 I/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej sg wykonane jako piony
w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych. W budynku nawodnione piony sg
potgczone ze sobg na najwyzszej kondygnacji przewodem o srednicy nominalnej (DN) DN 80.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej sg wykonane jako obwodowe
zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwoch stron, z mozliwoscig odtgczania
zasuwami lub zaworami tych poszczegdlnych czesci przewoddw.

Zalozenia projektowe

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla przedmiotowego obiektu zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm?/s. llo$¢ taka jest zapewniona przez sie¢ zewnetrzng przeciwpozarowg — dwa
nadziemne hydranty 80 mm na wodociggu DN150. Hydranty zlokalizowane sg od potudniowej
I zachodniej strony budynku w odlegtosci 5 — 75 m od budynkdw, nie dalej niz 15 m od drogi
pozarowej. Odlegtos¢ pomiedzy hydrantami nie przekracza 150 m.
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Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Zgodnie z ekspertyzg w budynku zastosowana zostanie instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa z:

e hydrantami 25 z wezem potsztywnym w czesciach ZL;
¢ hydrantami 33 z wezem pétsztywnym w garazach;
e zaworami 52 w klatkach schodowych lub przedsionkach klatek schodowych.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 spetnia¢ bedg wymagania Polskich Norm dotyczgcych
tych urzadzen.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, dlatego w zakresie opisywanej przebudowy,
nalezy przewidzie¢ dodatkowe hydranty na pietrach.

Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w ktérych mogg byé narazone na uszkodzenie lub
dewastacje, umieszczone bedg w metalowych szafkach ochronnych zgodnych
z wymaganiami Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym gtowicag
toporka strazackiego.

Instalacja zapewniata bedzie minimalng wymagang wydajnos¢ poboru wody mierzong na
wylocie prgdownicy, ktéra wynosi:

e dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s;
e dla hydrantu 33 - 1,5 dm3/s;
e dla zaworu 52 - 2,5 dm3/s.

Instalacja spetniata bedzie wymagania dotyczgce minimalnych i maksymalnych cisnieh. Po
zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiar wydajnosci hydrantéw.

Opis projektowanej instalacji

Ze wzgledu na wydzielenie stref przeciwpozarowych na pietrze +9 konieczny bedzie montaz
dodatkowego hydrantu we wschodniej czesci budynku. Ponadto, przesuniety zostanie hydrant
w poblizu stupa, z uwagi na komunikacje.

5.4. Instalacja grzewczo-chtodnicza
Informacje ogdlne — opis istniejacych instalaciji

Dla zapewnienia ogrzewania w okresie zimowym oraz chtodzenia w okresie letnim
kondygnacje nadziemne budynku sg objete instalacjg klimakonwektorow w systemie 4-
rurowym.

Pod oknami po obwodzie budynku wzdtuz Scian zewnetrznych znajdujg sie klimakonwektory
podokienne. W strefie centralnej urzadzenia znajduja sie w przestrzeni stropu podwieszonego.

Zrédtem ciepta dla budynku jest wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptownicze;.

W wezle cieplnym jest przygotowywane ciepto technologiczne dla nagrzewnic wentylacyjnych,
klimakonwektoréw oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Zrédtem chiodu sg dwa agregaty wody lodowej. Urzgdzenia umieszczono na dachu budynku.
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Opis projektowanej instalacji

Projekt przebudowy zawiera dostosowanie instalacji ciepta technologicznego oraz chtodu
do projektowanego ukfadu biur oraz strefy pokoi goscinnych.

Dla instalacji klimakonwektorow zostanie dostosowana istniejgca instalacja odprowadzenia
skroplin.

Zgodnie z postanowieniem ekspertyzy wszystkie przepusty instalacyjne instalacji zasilania
klimakonwektorow (tj. instalacji ciepta, chtodu, skroplin i wentylacji) przez stropy
miedzykondygnacyjne stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI120.

W przypadku przejs¢ instalacji ciepta, chtodu i skroplin przez przegrody dymoszczelne nalezy
zastosowac zabezpieczenie dymoszczelne.

W przypadku przejscia instalacji przez sciane o klasie odpornosci ogniowej EI60 lub REI120,
nalezy zastosowaé zabezpieczenie przeciwpozarowe odpowiadajgce klasie danej sciany.

5.5. Instalacja wodno-kanalizacyjna.
Informacje ogdlne — opis istniejacych instalaciji

W budynku woda doprowadzona jest do umywalek, sptuczek, zlewozmywakéw w kuchni,
zlewéw w pomieszczeniach porzgdkowych, zaworow ze ztgczkg do weza.

Przy 11 kondygnacjach znajduje sie instalacja jednostrefowa, zasilana przez zestaw
hydroforowy ZH-CR.

W budynku jest instalacja wody pitnej (uzdatniona - wykonana jako niezalezna instalacja
wodociggowa doprowadzajgca wode do punktow czerpalnych nad zlewem w kuchni),
instalacja c.w. z cyrkulacjg (doprowadzona z wymiennika w wezle cieplnym), instalacja p.poz
hydrantowa (zasilana ze zbiornika wody p.poz p pojemnosci V=100m3) oraz instalacja p.poz
tryskaczowa, w ktérg wyposazone sg tylko garaze podziemne (poza zakresem tego
opracowania).

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza Scieki z przyborow sanitarnych i wpustow
podtogowych parteru i pieter grawitacyjnie do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej, jedynie
na pietrze +3 i +6 zamontowane sg pompy do sciekéw przepompowujgce scieki z fazienek
i kuchni znacznie oddalonych od piondw.

Wody opadowe odprowadzane sg z dachu budynku przez 4 wpusty dachowe dn 150mm oraz
z zadaszenia nad parterem przez 2 wpusty dachowe dn 75mm grawitacyjnie do zewnetrzne;j
sieci kanalizacji deszczowe; .

Zatozenia projektowe

Zgodnie z projektem architektonicznym przebudowy w biurach przewidziano podtgczenie
wody do toalet meskich, damskich, dla niepethosprawnych, do pomieszczen
porzgdkowych, do aneksow kuchennych, pomieszczen socjalnych oraz pokoi goscinnych.
Dla toalet oraz aneksow kuchennych woda ciepta dostarczona bedzie z budynkowego
wezta ciepta.
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Opis projektowanej instalacji

Projekt przebudowy zawiera dostosowanie instalacji wody i kanalizacji do planowanych miejsc
aneksow kuchennych, natryskow, toalet i zZlewoéw gospodarczych.

Woda zimna doprowadzona jest do powierzchni najmu z centralnego systemu zasilenia
budynku w wode z istniejgcych pionéw. Na odejsciu od piondw zamontowane sg wodomierze.
Instalacja wody obejmuje przytacza wody zimnej i cieptej do pomieszczen toalet meskich,
damskich, dla niepetnosprawnych, do pomieszczen porzgdkowych, do anekséw kuchennych,
pomieszczeh socjalnych oraz pokoi goscinnych.

Ciepta woda na potrzeby toalet, natryskéw, kuchni czy pomieszczen porzadkowych
doprowadzona bedzie z istniejgcego wymiennika w wezle cieplnym.

Zmiana aranzowanej powierzchni zaktada wymiane zaworow kulowych oraz wodomierzy, jesli
bedzie to konieczne, a takze montaz regulatorow cisnienia oraz zaworéw antyskazeniowych
EA na kazdym odejsciu z pionu.

W przypadku przejscia instalacji wodnej przez sciane o klasie odpornosci ogniowej EI60 lub
REI120, nalezy zastosowaé zabezpieczenie przeciwpozarowe odpowiadajgce klasie danej
Sciany.

W celu zapewnienia cieptej wody w pokojach goscinnych na pietrze +9, przewiduje sie
doprowadzenie przewodu cyrkulacyjnego wody do pokoi.

e Projektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa hydrantowa zostata doktadnie
opisania w punkcie 5.3 danego opracowania.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonano z rur i ksztaltek z PP PN20. Wszystkie przewody
zaizolowac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami spetniajac wymagania klasyfikacji NRO.

Z fazienek i aneksow kuchennych znajdujgcych sie w pokojach goscinnych, we wschodniej
czesci budynku, na pietrze +9 Scieki odprowadzane bedg grawitacyjnie do pompy sciekow
znajdujgcej sie na pietrze +8. Nastepnie Scieki bedg ttoczone do najblizszego pionu
kanalizacyjnego zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji. Pompa sciekowa zainstalowana
zostanie w magazynie na pietrze +8, w zabudowie akustycznej. Pompa zapewnia 6,0 m
podnoszenia oraz przeptyw - 8,1 m3/h.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej odprowadzajgcej $cieki z pokoi goscinnych we
wschodniej czesci budynku, doprowadzone bedzie do projektowanego szachtu na pietrze +9,
wyprowadzajgcego instalacje na dach budynku.

6. Normy, przepisy i standardy wykonania instalacji sanitarnych

Standardy montazu zgodne z projektem podstawowym dla budynku Neptun.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru
robét budowlanych”. Cze$¢ E Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 2. ,Instalacje
klimatyzacyjne” (wyd.2010)

Instalacje ogrzania i czynnika grzewczego wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i

odbioru robot budowlanych”. Czes¢ E Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 3. ,Instalacje
ogrzewcze” (wyd.2012)
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Instalacje wodng wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych”.
Czes¢ E Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 4. ,Instalacje wodociggowe” (wyd.2012)

Wszystkie zastosowane materiaty muszg spetniaC wymagania przeciwpozarowe dla
budynkow wysokich.

Opracowanie wykonano na podstawie aktualnych wytycznych i norm, standardu budynkowego
oraz na podstawie Aktualizacji Ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej
Budynku biurowego Neptun przy ul. Postepu 18 w Warszawie z sierpnia 2019 r oraz wydanego
Postanowienia KW PSP w Warszawie z dnia 22.11.2019r.

7. Wytyczne projektowe

Zmiany wymagajgce ingerencji w przestrzen obecnych biur znajdujg sie poza zakresem
niniejszego opracowania i wprowadzane bedg w przypadku wprowadzania jakichkolwiek
zmian aranzacyjnych w ich przestrzeniach. Witasciciel/administrator budynku wyda wytyczne
w tym zakresie:

o Wyposazenie drzwi przeciwpozarowych i ewakuacyjnych w samozamykacze

e Dostosowanie oswietlenia awaryjnego w przestrzeniach biurowych do
nastepujgcych wymagan: awaryjne oswietlenie ewakuacyjnie powinno dziataé
przez co najmniej 2 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego oraz zapewni¢
natezenie Swiatta na poziomie min 5 Ix w osi drogi ewakuacyjnej

o Dostosowanie systemu zabezpieczen przed zadymianiem do wymagan nowo
projektowanych aranzacji

e Materiaty i wyroby fatwo palne (sufity podwieszane, okfadziny $cian, wyktadziny)
zostang usuniete lub wymienione na materiaty spetniajgce aktualne wymogi w
zakresie palnosci i dymotworczosci, potwierdzone odpowiednig dokumentacijg i
atestem

e Podziat powierzchni pieter 1-11 na dwie czeSci przegrodami z drzwiami
dymoszczelnymi w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ewakuacji oraz prowadzenia
dziatan ratowniczych

e Dostosowanie systeméw SSP i DSO do potrzeb nowoprojektowanych aranzac;ji

o Po zakonczeniu robdt nalezy zaktualizowac scenariusz pozarowy oraz instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego.

¢ Wymiana przewodow i kabli wystepujgcych w systemach zasilania instalacji i
urzgdzen przeciwpozarowych wystepujacych w przestrzeniach biur. Dopuszcza sie
pozostawienie kabli wystepujgcych w przestrzeniach technicznych, jesli te nie
podlegajg przebudowie.

21| Strona



