
Załącznik nr 6 do siwz 

 

............................................................... 

 ( pieczęć wykonawcy) 

 

 INFORMACJA 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni)............................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

.......................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

.......................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

„Dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału IPN w Szczecinie” 

 

przedstawiamy informację o parametrach technicznych sprzętu komputerowego  

 

Stacjonarne zestawy komputerowe 

 

„Tabelę należy uzupełnić wpisując parametry oferowanego sprzętu lub wpisać słowo „SPEŁNIA”, w 

przypadku gdy zaoferowany sprzęt odpowiada minimalnym wymaganiom zapisanym w OPZ 

przygotowanym przez Zamawiającego”. 
 

LP Element 

Konfiguracji 

Wymagania minimalne Parametry oferowane przez 

Wykonawcę 

1 Procesor Procesor klasy x86 lub procesor równoważny 

zapewniający osiągnięcie wartości „Passmark 

CPU Mark” min. 4200 w testach CPU 

opublikowanych przez niezależną firmę 

PassMark Software na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

 

2 Chipset Rekomendowany przez producenta procesora  

3 Pamięć Min. 8GB – z możliwością rozbudowy do min. 

16 GB, min. 2 gniazda na pamięć RAM 

powinny być wolne. 

 

4 Płyta główna Z informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr 

seryjny komputera, wyposażona w złącza: 

min. 1 x PCI-Express x16, 

min. 2 x PCI-Express x1, 

min. 1 x PCI 

 

5 Dysk twardy Min. 500GB (100GB partycja systemowa; 

pozostała część dysku – partycja logiczna) 

 

6 Obudowa Obudowa metalowa, umożliwiająca ustawienie 

zarówno poziome jak i pionowe. Suma trzech 

wymiarów nie może przekroczyć 860 mm. 

Obudowa musi umożliwiać serwisowanie 

 



komputera bez użycia narzędzi (wyklucza się 

stosowanie śrub motylkowych, wkrętów itp.) 

oraz umożliwiać instalację drugiego dysku 

twardego. 

7 Karta graficzna Karta graficzna dedykowana, nie zintegrowana z 

płytą główną lub procesorem, Pamięć co 

najmniej 1GB DDR3 z interfejsem 128-bit, 

Maksymalna cyfrowa rozdzielczość 

wyświetlania 2560x1600 przy 60Hz, obsługa 

rozdzielczości zaoferowanego monitora, min. 1x 

DVI i 1x Display Port, gniazda muszą być 

zgodne z gniazdami wejściowymi monitora i 

dostarczonymi do zestawów kablami 

przyłączeniowymi, min. Shader Model 5.0, min. 

OpenGL 4, min. Direct X 11, Zużycie mocy do 

150 W. 

 

8 Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 

Definition (HD) Audio 

 

9 Karta sieciowa Zintegrowana z płytą główną 10/100/1000 

Mbit/s, z funkcją WakeOnLan 

 

10 Napęd optyczny Umożliwiający zapis i odczyt nośników CD, 

DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywania i 

odtwarzania płyt. 

 

11 Zintegrowane 

złącza 

wyprowadzone na 

zewnątrz 

obudowy 

2 x PS/2 

min. 1 x Serial 

min. 10 x USB 2.0 (w tym min. 2 z przodu 

obudowy) 

1 x VGA (D-SUB) 

1 x Display Port (dołączony adapter do DVI-D) 

1 x RJ45 

1 x wejście audio 

1 x wyjście audio 

1 x wejście mikrofonu 

1 x eSATA 

Nie dopuszcza się stosowania konwerterów lub 

rozgałęziaczy w celu uzyskania wymaganej 

ilości złącz. 

 

12 Klawiatura Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, 

układ typu QWERTY US, przewodowa 

podłączana przez port USB 

 

13 Mysz Przewodowa, min. 2 przyciski z rolką, 

podłączana przez port USB 

 

14 Zasilacz Zasilacz o mocy min. 240 Active PFC 

umożliwiający pracę komputera przy pełnym 

wyposażeniu w dodatkowe urządzenia 

podłączone poprzez porty i gniazda rozszerzeń, 

przy pełnym obciążeniu, o sprawności min. 89% 

 

15 System 

operacyjny 

Microsoft Windows 7 Professional OEM w 

języku polskim, zainstalowany wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy 

sterownikami, nie wymagający aktywacji za 

pomocą telefonu lub Internetu w firmie 

Microsoft. Dołączone nośniki do odzyskiwania 

systemu w wersji Windows 7 Professional PL 

 



16 Oprogramowanie 1) Oprogramowanie do wykonywania kopii 

bezpieczeństwa systemu operacyjnego i 

danych użytkownika na dysku twardym i 

dyskach zewnętrznych oraz umożliwiające 

ich odtworzenie po ewentualnej awarii 

systemu operacyjnego bez potrzeby jego 

ponownej instalacji 

2) Oprogramowanie diagnostyczne 

umożliwiające wykrywanie usterek z 

wyprzedzeniem 

3) Oprogramowanie Microsoft Office 

Professional Plus 2013, Microsoft OPEN, 

Licencja Akademicka, numer kontynuacji: 

91178143ZZE1411, zainstalowane w 

komputerze 

4) Dostęp do najnowszych sterowników i 

uaktualnień przez stronę WWW producenta 

zestawu, realizowany poprzez podanie na 

dedykowanej stronie internetowej numeru 

seryjnego lub modelu komputera 

 

17 Zarządzanie 1) Dołączone dedykowane oprogramowanie, 

umożliwiające zdalną inwentaryzację 

sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, 

zmianę ustawień BIOS oraz aktualizację 

sterowników i BIOS 

2) Wbudowana w płytę główną technologia 

zarządzania i monitorowania, która 

niezależnie od systemu operacyjnego 

powinna umożliwiać: 

a) monitorowanie konfiguracji 

komponentów komputera – CPU, RAM, 

HDD, wersja BIOS, 

b) zdalną konfigurację i uaktualnianie 

BIOS 

c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej 

systemu, przekierowanie procesu 

uruchomienia systemu operacyjnego z 

wirtualnego CD ROM lub FDD z 

serwera zarządzającego 

 

18 Zabezpieczenia 1) BIOS musi umożliwiać: 

a) ustawienie hasła „Power ON” 

b) ustawienie hasła dostępu administratora 

do BIOS 

c) blokadę lub wyłączenie portów USB, 

szeregowego i równoległego, jeśli są 

obecne 

d) kontrolę sekwencji BOOT 

e) uruchomienie systemu z nośnika 

podłączonego przez USB 

2) Komputer musi posiadać zintegrowany z 

płytą główną aktywny układ zgodny ze 

standardem Trusted Platform Module (TPM 

v1.2) 

 

19 Głośność Maksymalnie 28 dB z pozycji operatora, pomiar  



zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; 

wymagane jest dołączenie odpowiedniego 

certyfikatu lub deklaracji producenta 

20 Monitor Ekran: LCD TFT typ TN, powłoka 

antyrefleksyjna, o przekątnej min. 22”, 

panoramiczny, podświetlenie LED 

Jasność deklarowana przez producenta: min. 250 

cd/cm2, 

Kontrast deklarowany przez producenta: min. 

1000:1, 

Czas reakcji matrycy deklarowany przez 

producenta: max. 5 ms 

Rozdzielczość natywna: min. 1600 x 900 pikseli 

Złącza: min. 1 x DisplayPort, min. 1 x VGA    

(D-SUB), min. 1 x DVI-D 

Zasilanie: zasilacz wbudowany o maks. poborze 

energii 23W 

Posiadający wbudowane głośniki 

Zgodny z normami: CE, TCO 5.0 

 

21 Gwarancja Min. 36 miesięcy świadczona w miejscu 

instalacji. 

Naprawa musi zostać dokonana w ciągu 

następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia 

awarii w godzinach 8:15-16:15 

Dyski twarde w razie uszkodzenia pozostają u 

Zamawiającego. 

 

22 Dodatkowe Wszystkie zestawy komputerowe muszą się 

składać z dokładnie takich samych 

podzespołów. 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................             

 

 

 

 

……………………………………… 

(podpis(y) osób uprawnionych do 

reprezentacji wykonawcy, w przypadku 

oferty wspólnej- podpis pełnomocnika 

wykonawców) 


