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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie | m3
d.1/0102-05 suchym lub wilgotnym kat. 11
2.50%(4.75+(8.10+4.80)*0.5*2.80-3.14*3.70*3.70/4/2)+1.00*5.00*3.75+3.75%(6.00+4.50)*0.5*2.00<pod m3 101.72
ciezky izolacje>
1.50%(2.25*2+5.99)*(2.24+0.38)<pod rozbiorke $wietlika> m3 41.23
2.50*1.00*(1.68+6.28+8.73+1.13+4.14+6.56+3.14*8.08+6.59+12.41+1.05)<pod izolacje pionowg > m3 184.85
RAZEM 327.80
2|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1 mi gteb. do 3 m balami drew- |m?2
d.1/0313-02 nianymi w gruntach suchych kat. IlI-1V z rozbiérka
1.50%(2.25*2+5.99)<pod rozbiorke $wietlika> m2 15.74
2.50%(1.68+6.28+8.73+1.13+4.14+6.56+3.14*8.08+6.59+12.41+1.05)<pod izolacje pionowg > m2 184.85
RAZEM 200.59
3|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wy- | m2
d.1/0314-02 praskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
2.50%(4.50+1.80+3.10+4.80) m2 35.50
3.80%(4.60+2.50+1.00+4.50) m2 47.88
RAZEM 83.38
4|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. |m3
d.1]/0312-04 gr. Il
p0z.1-p0z.29*0.25 m3 318.84
RAZEM 318.84
5 Dostawa piasku na zasypki m3
d.1|analiza indywidu-
alna
poz.4 m3 318.84
RAZEM 318.84
6|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku sa- | m3
d.1]/0232-02 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach;
grunt kat. Il
poz.1 m3 327.80
RAZEM 327.80
7|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- | m3
d.1/0210-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 20
poz.6 m3 327.80
RAZEM 327.80
8 Koszt sktadowania gruntu m3
d.1|wycena indywidu-
alna
poz.7 m3 327.80
RAZEM 327.80
2 Roboty rozbiorkowe
9|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0348-02
(2.25*2+4.22)*0.35*1.60 m3 4.88
RAZEM 4.88
10| KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukceji betonowych zbrojonych m3
d.2|0212-05
3.50*1.85*0.20+3.50*2.50*0.5*0.20*2+1.85*3.50*0.20 m3 4.34
RAZEM 4.34
11|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
d.2|0212-03
4.89*2.25*0.20 m3 2.20
RAZEM 2.20
12|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km m3
d.2|09
p0z.9+p0z.10+p0z.11 m3 11.42
RAZEM 11.42
13|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km m3
d.2|10 Krotnos¢ = 9
poz.12 m3 11.42
RAZEM 11.42
14 Koszt utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.2|wycena indywidu-
alna
poz.13 m3 11.42
RAZEM 11.42
15|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach budynku m
d.2|0229-05
6*2.5 m 15.00
RAZEM 15.00
3 1zolacje pionowe i poziome $cian piwnic
16 |KNR AT-27 0101-| Skucie zmurszatych tynkéw m2
d.3|01
(1.95+5.02)*5.00 m2 34.85
A (sumaczesciowa) ] e
m2 34.85
2.50%(5.02+2.33+4.46+3.02+8.73+4.14+1.13+6.56+3.14*8.08+6.59+1.25+12.41) m2 202.53
B (sumaczesciowa) ] e
m2 202.53
RAZEM 237.38
17|KNR AT-26 0101-| Przygotowanie i naprawa poditoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegly m2
d.3|02
p0z.16*50% m2 118.69
RAZEM 118.69
18|KNR AT-26 0101-| Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegly Spoiny niezmurszate. | m2
d.3|02 uwaga pod
tablica.
poz.16*50% m2 118.69
RAZEM 118.69
19|KNR AT-26 0101-| Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3|04
poz.16 m2 237.38
RAZEM 237.38
20|KNR AT-26 0101- | Przygotowanie i naprawa podtfoza - reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.3|05
poz.19 m2 237.38
RAZEM 237.38
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21|KNR AT-27 0103- | Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.3|01
poz.16 m2 237.38
RAZEM 237.38
22| KNR AT-27 0104- | Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 2 cm m2
d.3|01 0104-02
poz.16 m2 237.38
RAZEM 237.38
23| KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- | m2
d.3|/0603-09 wego - pierwsza warstwa
poz.16B m2 202.53
RAZEM 202.53
24| KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- | m2
d.3|/0603-10 wego - druga i nastgpna warstwa
poz.16B m2 202.53
RAZEM 202.53
25|/KNR 0-32 0629- |lzolacja zewnetrznych $cian murowych membranami mocowanymi na klej m2
d.3|03
poz.16B m2 202.53
RAZEM 202.53
26| KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa | m2
d.3|0605-10
poz.16A m2 34.85
RAZEM 34.85
27| KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa m2
d.3|0605-11
poz.26 m2 34.85
RAZEM 34.85
28| KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na zimno - trzecia i nastepna | m2
d.3|0605-12 warstwa
poz.26 m2 34.85
RAZEM 34.85
29| KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 8 m - reczne ukladanie betonu m2
d.3|0207-04 0207-07
5.00%(2.15+5.02) m2 35.85
RAZEM 35.85
30| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3|0259-02
p0z.29*(1/0.20*2+1/0.15*2)*0.888*0.001 t 0.74
RAZEM 0.74
31| KNR AT-25 0104- | Iniekcja ci$nieniowa jednorzgdowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm - stopien przesigkniecia wil- |m
d.3|03 gocig 60-95%
35 m 35.00
RAZEM 35.00
32 Hydrofobizacja muru metodg iniekcji m2
d.3|wycena indywidu-
alna
6.0*2.50 m2 15.00
RAZEM 15.00
4 STUDZIENKI PIWNICZNE
4.1 Roboty rozbiorkowe
33|KNR-W 4-01 Woykucie z muru krat studzienek podokiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4.1|0353-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4.1|0348-02
(0.80*3.14*1.20/2*5+0.80*3.14*2.00/2+0.80*(4.50+0.80*2))*0.25 m3 3.73
RAZEM 3.73
35|KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.4.1|10212-01
3.14*1.00*1.00/4*0.5*5*0.15 m3 0.29
4.50*0.60*0.15 m3 0.41
3.14*2.0*2.0/4*0.5*0.15 m3 0.24
RAZEM 0.94
36|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km m3
d.4.1|09
poz.34+p0z.35 m3 4.67
RAZEM 4.67
37|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km m3
d.4.1/10 Krotnos¢ = 9
poz.36 m3 4.67
RAZEM 4.67
38 Koszt utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.4.1|wycena indywidu-
alna
poz.37 m3 4.67
RAZEM 4.67
4.2 Studzienki podokienne- renowacja
39| KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na podtozu gruntowym m3
d.4.211103-03
poz.35 m3 0.94
RAZEM 0.94
40| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem recznym na podtozu m3
d.4.2/1101-05 gruntowym
poz.39 m3 0.94
RAZEM 0.94
41| KNR-W 2-02 Sciany betonowe tukowe grubosci 20 cm - reczne ukladanie betonu m2
d.4.210206-03
(0.80*3.14*1.20/2*5+0.80*3.14*2.00/2+0.80%(4.50+0.80*2)) m2 14.93
RAZEM 14.93
42| KNR-W 2-02 Warstwy spadkowe pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro m2
d.4.211104-01
p0z.40/0.15 m2 6.27
RAZEM 6.27
43| KNR-W 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni elementu do 1 m2 -na wzor ist- | szt.
d.4.2|1216-01 niejgcych
3 szt. 3.00
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RAZEM 3.00
44| KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- | m2
d.4.2|0603-09 wego - pierwsza warstwa Abizol R
0.80*3.14*1.20/2*5+0.80*3.14*2.00/2+0.80*(4.50+0.80*2) m2 14.93
RAZEM 14.93
45| KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- | m2
d.4.2|0603-10 wego - druga warstwa Abizol R
poz.44 m2 14.93
RAZEM 14.93
46| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o | m2
d.4.2|0725-04 powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
3.14*1.00/2*0.80*5+3.14*2.00/2*0.80+0.80%(4.50+0.60*2) m2 13.35
RAZEM 13.35
5 Remont $wietlika
47|KNR 2-22 0201- |Podioze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm bez deskowania m2
d.5|02
(0.10*2+0.15*4+0.31*3)*(5.99+0.10*2) m2 10.71
RAZEM 10.71
48| KNR 2-22 0201- |Podioze pod stopy i tawy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm grubosci bez deskowania m2
d.5|04
poz.47 m2 10.71
RAZEM 10.71
49| KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa m2
d.5|0604-05
poz.47 m2 10.71
RAZEM 10.71
50|KNR 2-22 0309- |Elementy $cian oporowych typu ‘L' z betonu architektonicznego elem.
d.5|01
29 elem. 29.00
RAZEM 29.00
51| KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- | m2
d.5|0603-09 wego - pierwsza warstwa
(1.06*2-0.46)*29.00 m2 48.14
RAZEM 48.14
52| KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- | m2
d.5|0603-10 wego - druga i nastepna warstwa
poz.51 m2 48.14
RAZEM 48.14
53| KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- | m2
d.5/0602-09 wego - pierwsza warstwa
0.38*29.0 m2 11.02
RAZEM 11.02
54| KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- | m2
d.5|0602-10 wego - druga i nastepna warstwa
0.38*29.00 m2 11.02
RAZEM 11.02
55|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-Ill z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m - za- m3
d.5|0501-01 geszczanie reczne z ubiciem w warunkach utrudnionych (wykopy z rozporami)
uw.p.tab.

P 0.28*0.91%(0.70+0.15*3+0.31*3)+0.31*0.91%(5.99-0.15*2-0.28) m3 2.06
0.28*0.91*(0.70+0.15*2+0.31*2)+0.31*0.91%(5.99-0.15*3-0.28*2) m3 1.82
0.28*0.91*(0.70+0.15+0.31)+0.31*0.91*(4.38+0.15) m3 1.57

RAZEM 5.45
56|KNR 2-31 0104- |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - grubosé warstwy po zag. 10 |m2
d.5|01 cm
4.38*0.70 m2 3.07
RAZEM 3.07
57|/KNR 2-31 0104- |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.502 bos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 19
poz.56 m2 3.07
RAZEM 3.07
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto §¢
1.| Robotnicy r-g 22.3651 0.00 -0.00
2.|robocizna r-g 2821.9355 0.00 -0.00
RAZEM

Stlownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. 1l wyk. Cena jedn. Warto $¢ Grupa
1.|piasek $redni t 619.8250 619.8250 0.00 0.00
2.|Hydrofobizacja muru metodg iniekciji m2 15.0000 15.0000 0.00 0.00
3. |utylizacja gruzu m3 11.4200 11.4200 0.00 0.00
4.|Koszt sktadowania gruntu m3 327.8000 327.8000 0.00 0.00
5.|utylizacja gruzu' m3 4.6700 4.6700 0.00 0.00
6. | prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14 mm t 0.7415 0.7415 0.00 0.00
7.|drut stalowy okragty kg 22.1635 22.1635 0.00 0.00
8. | pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0225 0.0225 0.00 0.00
9.|ruszty stalowe szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00

10.| gwozdzie budowlane okragte gote kg 53.7660 53.7660 0.00 -0.00
11. | klamry ciesielskie kg 34.0764 34.0764 0.00 -0.00
12.|lakier asfaltowy dm3 1.5510 1.5510 0.00 0.00
13. | klej A-3000 WB dms3 68.5362 68.5362 0.00 0.00
14. | piasek m3 1.0951 1.0951 0.00 0.00
15.| piasek do zapraw m3 0.2844 0.2844 0.00 0.00
16. | pospdtka do betonéw m3 1.0152 1.0152 0.00 0.00
17.|cement portlandzki z dodatkami“25" kg 69.4200 69.4200 0.00 0.00
18.] ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0441 0.0441 0.00 0.00
19.|elementy prefabrykowane L-projektowane indywidualnie- beton |szt. 29.0000 29.0000 0.00 0.00
architektoniczny
20. | lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 216.5800 216.5800 0.00 -0.00
21.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 118.6465 118.6465 0.00 0.00
22.|roztwér asfaltowy do izolaciji kg 220.1940 220.1940 0.00 0.00
23.| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 132.5490 132.5490 0.00 -0.00
24.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B10 m3 0.9682 0.9682 0.00 0.00
25. | beton zwykly z kruszywa naturalnego B25 m3 3.0308 3.0308 0.00 0.00
26. | beton zwykty z kruszywa naturalnego B25 m3 9.0342 9.0342 0.00 0.00
27.|masa betonowa B10 m3 1.1085 1.1085 0.00 0.00
28.|zaprawa cementowa M 50 m3 0.6380 0.6380 0.00 0.00
29.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.1502 0.1502 0.00 -0.00
30.|membrana SWELLTITE m?2 227.8463 227.8463 0.00 0.00
31.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.6422 0.6422 0.00 0.00
32.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 1.1382 1.1382 0.00 -0.00
33.| bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.11I m3 0.8242 0.8242 0.00 0.00
34.|drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.3002 0.3002 0.00 0.00
35.|woda m3 0.0445 0.0445 0.00 0.00
36.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1374 0.1374 0.00 0.00
37.|drewno opatowe kg 111.7750 111.7750 0.00 0.00
38. | jednosktadnikowy preparat do iniekciji dm3 331.1000 331.1000 0.00 0.00
39.| zaprawa do zasklepiania otworéw kg 52.8500 52.8500 0.00 0.00
40. | paker iniekcyjny szt. 3.5000 3.5000 0.00 0.00
41.|tynk wyréwnawczy kg 1253.3664 1253.3664 0.00 0.00
42.|zaprawa cementowa kg 8315.4214 8315.4214 0.00 0.00
43. | preparat biobdjczy dm3 73.5878 73.5878 0.00 0.00
44.| materialy pomocnicze zt -0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto §¢
1.| Samochdd skrzyniowy 5t m-g 14.4810 0.00 -0.00
2.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.5228 0.00 0.00
3. |tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 17.9307 0.00 0.00
4.|zuraw do 5t m-g 4.6400 0.00 0.00
5.|wyciag m-g 51.4092 0.00 0.00
6.|wyciag m-g 0.8319 0.00 -0.00
7.|$rodek transportowy m-g 5.9367 0.00 -0.00
8.|$rodek transportowy m-g 3.2001 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy m-g 2.1000 0.00 0.00
10.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 99.6512 0.00 0.00
11.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 39.3360 0.00 0.00
12.|betoniarka 150 dm3 m-g 0.4005 0.00 0.00
13.| mieszarka do zapraw m-g 52.2236 0.00 0.00
14. | gietarka do pretéw m-g 3.5520 0.00 0.00
15.|nozyce do pretéw m-g 4.2920 0.00 0.00
16. | prosciarka do pretéw m-g 3.1820 0.00 0.00
17.|sprezarka powietrza m-g 3.5000 0.00 0.00
18. | urzadzenie do wiercenia otworéw m-g 138.9500 0.00 0.00
19.| pompa do iniekcji m-g 2.8000 0.00 0.00
RAZEM

Slownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 14422




