SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SIECI WODOCIAGOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamé6wieniu

Rozbudowa wodociagu Dn 100 na odcinku od istniejacej komory wodomierzowej do
istniejgcej zasuwy na odcinku II - III z uwzglednieniem koniecznej przebudowy komor
wodomierzowych ,hydrantami przeciwpozarowymi na sieci i wyjéciem dla podigczenia
projektowanego budynku ,,D”.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem robét jest rozbudowa sieci wodociggowej w Warszawie przy ul.Klobuckiej 21
Projekt budowlano — wykonawczy obejmuje wykonanie:

odcinek II do IIT

1. Sieci wodociggowej z rur PE SDR —11 ¢ 110mm na odcinku - L= 190 mb

la. Studni z kregu betonowego z dnem wylewanym $r.1200 mm H 2000 mm szt.2

1b. Demontaz i ponowny montaz ogrodzenia

1c. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni kostki brukowej po wykonaniu wodociggu i sieci
kanalizacji sanitarnej

1d. Montaz uzbrojenia na sieci rozdzielczej:
- zawor zaporowy kolnierzowy $r. 100 mm zeliwny z kotnierzami szt.1
- zasuwa kohierzowa typ E $r. 100 mm zeliwna z kolnierzami szt.2

- sztucer dwukotnierzowy 1=910 §r. 100 mm szt.1
- krociec zeliwny dwukohierzowy $r.100 mm z kotnierzami 1=1500 mm szt.1

zawor antyskazeniowy typ EA 453 z kolierzami $r.100 mm szt.1

ziaczka kohierzowa Wavin PE 110x4 szt.1

hydrant naziemny $r. 80 mm na kolanie stopowym z zasuwa kotnierzowg szt.2

trojnik z PE 110 x 63 x 110 szt.1

zasuwa zeliwna Sr.50 mm z trzpieniem i skrzynkg zeliwng szt.1

- kurek kulowy komierzowy typ WK 70 $r.100 mm szt.1

1.3 Roboty tymczasowe i towarzyszace

Do robét towarzyszacych inwestycji nalezy:

- wytyczenie trasy sieci z przytaczami oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- urzadzenie placu budowy,

- demontaz i ponowny montaz ogrodzenia

- demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej $r.100 mm

- rozbiorka i ulozenie kostki brukowej
Roboty ziemne tj. wykopy i zasypy wykopéw wraz z posianiem trawy wykonaé wg. pkt. 5.1
1.4 Informacja o terenie budowy

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w Warszawie przy ul. Klobuckiej 21 i
obejmuje dziatki o powierzchni :

-dziatka nr 17/1 o powierzchni 5.501,7 m? stanowiacej wiasnosé Skarbu Panstwa w zarzadzie
IPN,

-dziatka nr 17/3 o powierzchni 7.572,1 m’ stanowiacej wilasnos¢ Skarbu Panstwa w
zarzadzie 1PN,

-dziatka nr 17/4 o powierzchni 12.407,4 m? stanowiaca wiasno$é Skarbu Panstwa w zarzadzie
IPN,

-dziatka nr 18 (droga) stanowigca wlasno$¢ Gminy Warszawa Mokotow w zarzadzie Zarzadu
Drég Miejskich.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami okreslonymi w projekcie oraz sztukg
budowlana.



1.5 Organizacja robét, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnosci inspektora nadzoru
nastgpi w terminie wynikajagcym z umowy. Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje
techniczng do wykonania zadania.

1.6 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez
wybudowanie ogrodzen tymczasowych, oznaczenie przej$é, oznakowanie terenu budowy,
zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢ jest wliczony w cene umowna.

1.7 Ochrona Srodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowigzany stosowaé przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spolecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.8 Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne, sprzet i odziez ochronng. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materialy, sprzet zlokalizowane beda na wydzielonym terenie i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Koszty zwigzane z tymi wymogami nie
podlegaja oddzielnej zaplacie.

1.9 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru
inwestorskiego projekt zagospodarowania placu budowy. Zobowigzany jest do utrzymania w
czystosci terenéw prywatnych i publicznych przy wykonywaniu robét.

1.10 Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegdlnie wykopy przed dostgpem 0séb trzecich.
Wykonawca zapewni kladki, przejscia dla oséb trzecich a takze uzyska odpowiednie
uzgodnienia na zajgcia pasa drogowego.

1.11 Nazwy i kody
45.23.21.50 — 8 — roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody.

2. Wymagania dotyczace wlasnosci wyrobéw budowlanych

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobaty techniczna do stosowania w
sieciach wodociggowych. Transport, przechowywanie rur PE powinien odbywa¢ si¢ zgodnie
z instrukcja producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane
materialy odpowiadaly wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposéb i termin przekazania
informacji o uzyciu podstawowych materialéow a takze o aprobatach technicznych i
certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materialy zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia
do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.



3. Wymagania dotyczace sprze¢tu
Przy wykonaniu rob6t przewidywane jest uzycie nastepujgcego sprzetu :
- koparek, spycharek ziemi lub koparko — spycharek, elektronarzedzi, narzedzi. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonywanych rob6t powinien byé uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Sprz¢t powinien by¢é w dobrym stanie technicznym i posiadaé
dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia srodkéw transportu materialéw nie wplywajacych
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Dotyczy to w szczegdlnosci
transportu rur z PE. Rury powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta.
Przew6z rur w miar¢ mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, rury zabezpieczone
wieczkami uniemozliwiajgcymi zabrudzenia ich wnetrz. Rury powinny byé podparte na calej
ich dlugosci.

5. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robét
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe wytyczenie trasy sieci
wodociggowej z przylagczami wykonanej przez uprawnionego geodete.
1.Trasowanie sieci
Wytyczenie trasy wodociggu nalezy wykona¢ z niniejszym projektem. Nalezy zachowaé
minimalne odleglosci osi rurociagdw od:
- budynkéw - 1,5m
- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — 1,0m
- stupéw - 1,5m
- drzew - 2,0m
Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodu w odleglosci mniejszej od podanych pod warunkiem
rob6t metoda przewiertow w rurze ochronnej a przy skrzyzowaniu rurociggu z kablami eNN i
teletechnicznymi nalezy wykona¢ przez zalozenie na kablach dwudzielnych rur AROTA 110
PS nad wykopem zabezpieczajac ich awarie.
2. Roboty ziemne
Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztalttowania
Srodowiska BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze"- obowigzujacej od 01 .07.1984 r. w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty
budowlane.
Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy dotyczace wymagan w zakresie :
- wykopéw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczeg6lnych warunkéw BHP,
- wykopéw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy,
- wykopow otwartych nie obudowanych o $cianach nachylonych,
- zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
- minimalnej szerokosci wykopéw,
- materialu podloza naturalnego i jego zabezpieczenia,
- wykonania drenazu poziomego i pionowego,
- stosowania $cianek szczelnych,
- zasypania przewodu.
Glebokos¢ ulozenia przewodu zalezy od warunkéw klimatycznych, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej i przeplywu wody w sieci. W gruntach sypkich, powyzej zwierciadla wody



gruntowej minimalne zaglebienie przewodu liczac od jego spodu do powierzchni terenu po
zasypce powinno odpowiada¢ glebokosci przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020
powigkszonej o 0,4 m. Glgbokos$¢ t¢ mozna zmniejszyé max. 0,20 m w nastepujacych
przypadkach:

- przew6d wodociggowy stale bedzie si¢ znajdowaé ponizej poziomu wody gruntowe;,

- przy zapewnieniu stalego przeplywu wody w sieci,

- przy zapewnieniu Srodkéw wykluczajacych mozliwo$¢ zamarzania armatury.

Minimalna szeroko$¢ wykopu dla rur PE 0 | 10 min winna wynosi¢ 0,80 m . Zasyp przewodu
w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 10 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu nalezy przeprowadzi¢ etapami :

- wykonanie warstwy ochronnej z wylaczeniem odcinkéw potaczen rur,

- po prébie szczelnosci rurociaggu wykonanie warstwy na pofaczeniach,

- zasyp do powierzchni terenu.

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki drobno
lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni.

Wykopy pod budowe wodociggu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki.
Wykopy przewidziano wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach zabezpieczonych
azurowo i jako szerokoprzestrzenne. Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane bedg w
poblizu istniejacych drég, budynkéw, drzew i innego uzbrojenia terenu. W miejscach
skrzyzowafi z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami
energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem rgcznym. Wykopy prowadzone sposobem
rocznym o glebokosci powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie. Odeskowanie
wykona¢ zgodnie z norma BN —83/8836-02. Zasypka rurociggu do wysokosci 15¢cm nad
wierzch rury- reczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokosci 50cm gruntem rodzimym
lecz bez korzeni i kamieni. Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu
lekkiego sprzgtu mechanicznego. W przypadku pojawienia si¢ w wykopach wody,
szczegOlnie podczas prac w czasie deszczu przewiduje si¢ wypompowanie wody przy uzyciu
przewoznych pomp spalinowych.

3.Montaz przewod6w wodociggowych.

Sposéb montazu i uktadanie przewodoéw z rur PE z uwagi na wiasciwosci fizyko - chemiczne
tworzywa, odbiega w znacznym stopniu od montazu rur tradycyjnych jak zeliwo, stal czy
nawet PVC.

W zakresie $rednic , odno$nie formy dostawy , wystepuja dwa rodzaje rur:

- w kregach o §rednicach od 20 - 75 mm

- w odcinkach prostych 6 - 12 m if> 90 - 225 mm

W technologii 1aczenia rurociggéw z PE wystgpuja przede wszystkim zlgcza zgrzewane (
czolowo lub elektrooporowo ) tworzac polaczenia monolityczne tworzywa laczonych
elementow .

Przewody z rur PE moga by¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenu z p6zniejszym
ulozeniem na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze wzgl¢du na
rodzaj tworzywa moga by¢ ukladane w temperaturze od — 20 do 50° C.

Jednak z uwagi na proces laczenia- zgrzewanie jak i na pracg monteréw, montaz rurociggow
jak i jego uklada na dnie wykopu powinna przebiega¢ przy dodatnich temperaturach
zewngtrznych. Wigczenie budowanego odcinka przewodu do istn. przewodu wodociggowego
powinno si¢ odbywa¢ w temp. powietrza zblizonej do temp. wody tzn. 5 - 15 °C . Rury na
dnie wykopu powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow.



Rury na calej dlugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podioza. Przy
gruntach piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , $rednio
zwartych i luznych nie zawierajacych kamieni, przewody z PE mogg by¢ ukladane posrednio
na gruncie rodzimym.

6. Kontrola, badania i odbiér robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za peilna kontrole robdt, jakosci robét i zastosowanych
materiatow.
Wykonawca zapewni system kontroli, b¢dzie prowadzil pomiary, badania materialéw i robot
z czgstotliwoscig gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Badania, pomiary, proby szczelnosci rurociggdéw
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy i
udostepniac jg do wgladu przedstawicielom uprawnionych organ6w.
Kontrole, odbiér robét nalezy wykonywac w oparciu o:
- PN - B - 10725 Wodociagi. Przewody zewng¢trzne.
Wymagania i badania.
- PN - B - 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociggowych z PCV i PE wydana
przez producenta rur,
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Inwestycja rozliczana bedzie kwota zawarta w umowie wynikajaca z przetargu na wykonanie
sieci z przytaczami. W przypadku wystapienia ewentualnych robét dodatkowych, ich zakres,
warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru
Inwestorskiego. Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane w
ksigzkg obmiaréw przez kierownika robdt.

8. Odbiér robot budewlanych.
W przewidzianej inwestycji wystgpowaé bgda nastepujace rodzaje odbioréw:
Odbiory robét ul¢gajace zakryciu lub zanikajgce.
Kazdy odcinek sieci, przylacze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udzialem inspektora
nadzoru inwestorskiego, odbidr ten powinien byé potwierdzony protokotem.
Odbiér koncowy.
Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢é w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Na odbidér wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ nastepujaca dokumentacje:
- protokoty odbiorcéw czgsciowych,
- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatéw,
- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami,
- dziennik budowy z wpisami koncowymi,
- instrukcje konserwaciji i eksploatacji wodociagu,
- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuka
budowlana i przepisami Prawa budowlanego,
- o$wiadczenie wlascicieli dziatek ze teren zostal przywr6cony do stanu pierwotnego i ze nie
wnoszg zadnych uwag co do wykonanych robét.



Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbiér ,,po okresie r¢kojmi”. Odbior
ostateczny — pogwarancyjny. Odbi6r ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajgcy.
Polega on na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Rozliczenie robét
Rozliczenia obejmuje nastgpujace roboty:
- roboty tymczasowe i towarzyszace,
- roboty budowlane i instalacyjne objete zawarta umowa.

10. Dokumentacja odniesienia
10.1 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja obejmuje:
1. Projekt budowlany modernizacji sieci wodociggowe;j.
2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot.
Inwestor przekaze wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentaciji.
10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.
Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z nast¢pujacych materiatow :
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
oprac.
- Instrukcja wykonania i odbioru robé6t dla sieci z rur PCV i PE,
- PN - B — 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- PN - 86/B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru Sieci i instalacji - C.O.B —R. T. J. ,,INSTAL”.
Rurociagi, armatura do budowy sieci z przylgczami powinny posiada¢ wazng APROBATE
TECHNICZNA oraz atesty i opinie higieniczne P.Z.H.

11. Czes¢ ogolna
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace rozbidrki i budowy
nawierzchni drég asfaltowych
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot drogowych przy
budowie sieci wodociggowej i obejmujg :
Roboty rozbidrkowe
- rozbidrka nawierzchni kostki brukowej gr. 4 cm ,
- rozbiérka podbudowy z kruszywa naturalnego,
Roboty odtworzeniowe
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego gr. 15 cm.
- nawierzchnie kostki brukowej 4 cm,
Okreslenia podstawowe



Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i z definicjami w ST 00.00. — ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. —
»Wymagania ogblne”

Materialy

Mieszanka mineralno — asfaltowa wg PN-S 96026 : 2000

Do betonu asfaltowego stosuje si¢ kruszywa tamane, naturalne i naturalnie uszlachetnione wg
PN-EN 13043 : 2004, w proporcjach i o parametrach jakosciowych, zaleznych od rodzaju
warstwy nawierzchni, do jakiej przeznaczony jest beton asfaltowy.

Thuczen

Kruszywo winno by¢ pozbawione zanieczyszczen obcych i winno odpowiadaé klasie co
najmniej II wg normy PN-EN 13043 : 2004 ,, Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalefi stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu, krzywa uziarnienia musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia lub odpowiedniej normy krajéw Unii Europejskiej gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie

Sprzet

Roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe prowadzone bgda r¢cznie i przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego :

3.1. Zaggszczarki do podsypki i nawierzchni zwirowej.

3.2. Walec samojezdny.

3.3. Samochéd do 5 t.

3.4. Réwniarka.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu opisano w ,, Wymaganiach og6lnych ”- punkt 3.
Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu opisano w ,,Wymaganiach ogélnych” — punkt 4.
Wykonanie rob6t

Ogélne wymagania dotyczace robot nawierzchniowych.

5.1.1. Roboty rozbidrkowe

Wszystkie elementy, materialy mozliwe do powtornego wykorzystania, jak thiczen z
podbudowy, powinny by¢ rozebrane bez zbednych uszkodzen oraz sktadowane w sposéb
umozliwiajagcy powtorne wykorzystanie.

Roboty wykonywaé recznie, materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy
sktadowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia robét, pozostalg cze$¢ wywiezé na sktadowisko.
Materiat ktéry ma by¢ ponownie wbudowany musi posiada¢ akceptacj¢ Inspektora.

5.1.1.1. Rozbiérka podbudowy z kruszywa famanego.

Podbudowe pod wykop nalezy rozebra¢ na szerokosei 1,0 m.

5.1.2. Roboty odtworzeniowe

5.1.2.1. Podbudowa.

Podbudowe odtworzy¢ dla ruchu KR 3-4.

Podbudowe nalezy wykonaé z warstwy kruszywa naturalnego gr. 30 cm jako podbudowe
pomocniczg oraz z kruszywa tamanego gr. 15 cm jako podbudowe zasadniczg.

Podbudowg uktada si¢ w korycie, w gruncie nieprzepuszczalnym.

Minimalna grubo$¢ warstwy z tlucznia nie moze by¢ mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru
najwigkszych ziaren thucznia. Maksymalna grubo$¢ po zageszczeniu nie moze przekraczaé

15 cm. Podbudowg nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno byé
ukladane w warstwie o jednakowej grubosci. Po zaggszczeniu warstwy kruszywa grubego,



nalezy rozlozy¢ warstwe kruszywa drobnego, w réwnej warstwie w celu zaklinowania
kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami,
tak aby ziarna kruszywa wystawatly nad powierzchni¢ 3 — 6 mm. Nastgpnie warstwa powinna
by¢ przywalcowana w celu dogeszczenia.

Ogolne zasady jakosci rob6t podano w ST 00.00 — ,,Wymagania og6ine”, punkt 6.

Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 rozebranej i odtworzonej nawierzchni drogi.

Odbidr robot.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 — ,,Wymagania og6lne”, punkt 7.

Podstawa platnosci.

Ogolne zasady platnosci podano w ST 00.00. — ,,Wymagania ogélne”, punkt 8.

Jednostka platnosci jest 1 m2 rozebranej lub odtworzonej nawierzchni oraz 1 m dla
wykonanych kraweznikow i obrzezy.

Cena jednostki obmiarowe;j.

9.3.1. Roboty rozbiérkowe

Cena wykonania rozbiorki obejmuje :

rozebranie nawierzchni i podbudowy,

odwiezienie materialow z rozbiorki,

zabezpieczenie obiektow nie przewidzianych do rozbiorki.

9.3.2. Roboty odtworzeniowe.

Cena wykonania rob6t odtworzeniowych obejmuje :

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

przygotowanie, dostawe i wbudowanie materialow,

przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych.

Przepisy zwigzane.

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004, Nr 204, poz. 2086
z p6zn. zmianami )

3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 108,
poz. 908 z pézn. zmianami )

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem za drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 )

5/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami ).

6/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ).
7/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ).
PN-EN 13043:2004 -Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-S-02205 : 1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-87/S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia.
PN-EN 206-1:2003 - Beton Cz.1.wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-58/S-96026 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.



PN-S-96025:2000 - Drogi samochodowe i lotniskowe.- Nawierzchnia asfaltowa —
Wymagania.
PN-84/8-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia kamiennego.



