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Przylacza_kanalizacji_sanitarnej_.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Przytacza kanalizacji sanitarnej od studni Sks-9 do Sks-1 1, remont studni i kanatéw od studni Sks-12 do Sks ~ -11, montaz
wpustow

1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun- |m3
0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciaggiem recznymkat. I1I-1V;
gtebokosé do 3.0 m
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
3|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do 3.0 m |m2
0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z roz-
biorkg (szer.do 1m)
303 m?2 303.000
RAZEM 303.000
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
0511-01
5.1 m3 5.100
RAZEM 5.100
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
0511-03 Krotnosé = 2
51*0.2 m3 10.200
RAZEM 10.200
6/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne o $r. 425 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m stud.
0513-03
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
0109-07 kat.1V)
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
8/KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
0109-08 Krotnosé = 29
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonu m3
0807-03
5.2 m3 5.200
RAZEM 5.200
10|kalk wtasna |Remont studni kanalizacyjnej betonowej i regulacja szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11 kalk wtasna |Tyczenie i inwentaryzcja geodezyjna sieci kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1.0 m3z |m3
0230-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odkiad z
transportem do 20 m; grunt kat. 111
68 m3 68.000
RAZEM 68.000
13/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
68 m3 68.000
RAZEM 68.000
14| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
31 m 31.000
RAZEM 31.000
15/|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
16| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
17 Demontaz zbiornika szt
kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z wpustem ulicznym szt
0517-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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