SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.T.)

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla przedsigwzigcia inwestycyjnego:

,BUDOWA ODCINKOW KANALIZACJI SANITARNEJ DLA

BUDYNKOW PRZY UL.KLOBUCKIEJ 21”
CPV 45231300-8

1. Wstep

1.1 .Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg przylaczy kanalizacji sanitarnej od studzienki Sks-11 do Sks-9 z
uwzglednieniem koniecznej likwidacji zbiornika posredniego $ciekéw i przelgczenia odplywu z
przylacza budynku A , remontu przytaczy kanalizacji sanitarnej od studzienki Sks-12 do Sks-11
wraz z montazem wpustow deszczowych dla budynkéw przy ul. Ktobuckiej 21.

1.2. Zakres stosowania S.S.T.

SzczegGlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t ziemnych, budowlano — montazowych,
technologicznych oraz instalacyjnych i obejmuja wykonanie nastgpujacego zakresu robot:

1. remont odcinka przyltaczy od studni Sks-11 do studni Sks-12 oraz remont studni
potaczeniowych @ 1,20 m przez wyprofilowanie kinet i wymiane wiazow.

2. montaz wpustéw deszczowych ulicznych — szt.2

- kanat @160 mm-20m

- studzienki wraz z wpustem —szt.2

2.odcinek od Sks-9 do Sks-11

- kanat sanitarny @ 200 mm -~ 31 m

- studzienka potaczeniowa inspekcyjna @ 425 - kryta —szt.1

1.4. Okreslenia podstawowe (objasnienia skrétow)

S.S.T. — Szczegotowa specyfikacja techniczna

P.B. — Projekt budowlany

I.N. — Inspektor nadzoru

1.5. Ogéine wymagania dotyczace wykonania robét

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia objetego dokumentacjg budowlang (P.B)):
-teren IPN (wiaczenie do kanatu) w istniejaca studnie na terenie IPN

w Kazimierzy Wielkiej

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne
P.B.

1.5.3. Zgodnosé robét z P.B.

Realizacja robot ma przebiega¢ zgodnie z P.B. i S.T. Dopuszcza sig odstepstwa pod warunkiem
ich akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.l.) lub nadzoru autorskiego.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam os6b nie
zatrudnionych.

Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:

- ustawienie barierek zabezpieczajgcych

- oznakowanie znakami drogowymi i oéwietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami
technicznymi.

Wykonawca rob6t z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony o zamiarze
wykonywania robét na danym odcinku.

1.5.5. Ochrona srodowiska i przeciwpozarowa

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla $rodowiska przyrodniczego podczas
ich wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy przestrzega¢ ustalen
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie
ochrony  przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2003/121/1138).

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem rob6t przewidzianych zakresem umowy wykonawca
obowigzany jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia wg



P.B.z wczesniejszym zawiadomieniem wiascicieli i uzytkownikéw dziatek o terminie wejscia na
teren.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47, poz. 401).

1.5.8 Stosowanie si¢ do przepiséw obowigzujjcego prawa:

- Ustawa z dn. 27.03.2003 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 Nr 80 poz.718)
- Usta;w_?)z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80
poz. 71
- Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr.30) z p6zniejszymi
zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu
ochrony znakéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr.158 poz.814
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455)
- Rozporzadzenie M.G.P i B. W sprawie rodzaju i zakresu opracowari geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacii dot.
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120 poz. 1126)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120
poz. 1131)

2. Materiaty podstawowe
2.1. Rury przewodowe

Przytagcze sanitarne
- rury @ 200 x 5,9 mm PVC lite tgczone za pomocg uszczelek gumowych o diugosci L=31m
Nalezy stosowaé rury i ksztattki ze $ciankg lita zgodnie z normg PN - EN 1401:1999.
- rury @ 160 x 4,7 mm PVC lite taczone za pomocg uszczelek gumowych o dtugosci L=20 m
Nalezy stosowaé rury i ksztattki ze $cianka litg zgodnie z norma PN - EN 1401:1999.
- studnia z kregéw betonowych @ 1,20 m szt.1
- remont studni z kregéw betonowych @ 1,20 m szt. 2 oraz remont kanatow

2.2. Studnia rewizyjna

Remont studni rewizyjne potaczeniowych z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm

studnie kanalizacyjne typowe o $rednicy @ 1,20 m - wykonanie zgodnie z norma

PN — 92/B — 10729 oraz wg KB 4 — 4.12. 1(7) — pofgczeniowe.

Dolna czeéci studni - prefabrykowana wykonana z betonu B40/W-8, kineta z betonu B 20.

Gérna cze$é studni - z kregéw betonowych @ 1,20 m.

Plyty pokrywowe zelbetowe — elementy prefabrykowane, powinny by¢ wykonane wg KBI-38.4.3(1)- 81.
Wiazy kanatowe nalezy wykonac jako zeliwne typu sredniego o $rednicy 600 mm, 250 KN wg. PN-
EN124:2000. Stopnie zeliwne nalezy wykona¢ co 30 cm wg PN 64/H-74086
Wykonanie remontu studni potgczeniowych @ 1,20 m przez wyprofilowanie kinet i wymiane
wiazow.

2.3, Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub pospotki. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-067712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.4. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowiadac wymaganiom BN-62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-14501.

2.6.Materiat do zasypu wykopow

Zasyp wykopow — ponad zasypka z piasku gruntem miejscowym.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Przewiduje si¢ skladowania materiatéw na budowie.

3. Sprzet i transport

3.1 Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajacego wymaganiom P.B.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania inwestycji objetej niniejsza specyfikacjg powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparka kotowa



- koparka kotowa

- sprzet do zageszczania gruntu

- wibrator powierzchniowy

3.2 Sprzet transportowy:

- samocho6d dostawczy

- samoch6d samowytadowczy

3.3 Sprzet zatadunkowy, jego dopuszczalny udzwig:

- zuraw samochodowy 5-6 t

- wycigg do urobku ziemi

4. Ogéine wymagania dotyczgce transportu.

4.1 Transport rur kanalizacyjnych

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2 Transport studni kanalizacyjnej

Transport powinien si¢ odbywa¢ w poszczegdinych elementach.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

5.Wykonanie robét

5.1. Og6ine zasady wykonania rob6t

Zakres robo6t objetych dokumentacja:

- roboty ziemne

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne

- roboty budowlane

Wykonawca rob6t zobowigzany jest zapozna¢ sie ze wszystkimi szczegétowymi zaleceniami
instytucji uzgadniajgcych, znajdujacymi sie w dokumentacii projektowe;.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale oznaczy
je wterenie za pomocg kotkéw.

Wszystkie prace zwigzane z obslugg geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie
inwentaryzacjq powykonawczg inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci przyszty Wykonawca rob6t.

5.3 Wykopy.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Obudowa wykopu — pale szalunkowe
(wypraski), zamiennie dopuszcza sie¢ stosowanie przeno$nych szalunkdw plytowych.

Metoda wykonania wykopu — 70% kubatury przy pomocy sprzetu mechanicznego, pozostate 30%
—wykop reczny.

Przyjeta szeroko§¢ wykopow

Dlarur@=200mmi @=160mm B=10m

Urobek z wykopu dla wykonania kanalizacji bedzie cze$ciowo odwozony na tymczasowe
sktadowisko dostgpne wykonawcy na terenie budowy. Nadwyzka gruntu zostanie wywieziona.

5.4 Odwodnienie.

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci odwadniania wykopow.

5.5 Posadowienie rurociggow.

Przewiduje si¢ wykonanie podbudowy: podsypka 2zwirowo-piaskowej (zgodnie z danymi
producenta)

5.6 Roboty montazowe.

5.6.1 Rury przewodowe CPV 45231300-8

Rurociggi utozy¢ na gtebokosciach i ze spadkami podanymi w P.B.

Rury utozone na przygotowanym podtozu powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie posrodku
dtugosci rury i mocno podbite.

Rury nalezy ukiada¢ w temperaturze powyzej +50 C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +80C.

Montaz i tgczenie rur oraz uzbrojenia nalezy wykonywaé wg szczegGtowych instrukgii
producentéw.

5.6.2. Studnie kanalizacyjne rewizyjne i polaczeniowe

-Modernizacja studni kanalizacyjnych o $rednicy @ 1,20 m —wykonanie zgodnie z norma
PN - 92/B - 10729 oraz:

-wg KB 4 - 4.12. 1(6) — rewizyjne



-wg KB 4 - 4.12. 1(7) — pofaczeniowe

Dolna cze$ci studni - prefabrykowana wykonana z betonu B40/W-8, kineta z betonu B 20.
Gorna czes$¢ studni - z kregéw betonowych @ 1,20 m.

Studzienki potgczeniowe inspekcyjne (425 - kryte, zwieficzone géra, dopuszczone do stosowania
aprobatg techniczng: IBDIM nr AT/98-03-03/17.

Ptyty pokrywowe zelbetowe — elementy prefabrykowane, powinny byé wykonane wg KBI-
38.4.3(1)- 81.

Wiazy kanatowe nalezy wykonac jako zeliwne typu cigzkiego o $rednicy 600 mm, 250 KN wg PN-
EN 124:2000

Stopnie zeliwne nalezy wykona¢ co 30 cm wg PN 64/H-74086

5.7. Zasypanie wykopo6w i ich zageszczenie. CPV 45111200-0

Zasyp w bezposredniej strefie rur wykona¢ gruntem ziarnistym bez kamieni z doktadnym
zageszczeniem ubijakami recznymi. Powyzej, zasyp warstwami grubosci 20 cm — gruntem
rodzimym.

Materiat zasypowy powinien by¢ uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Kontrola, pomiary i badania.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie odchylenia osi rurociagow,
- sprawdzenie zgodno$ci z P.B. zatozenia przewod6w i studzienki
- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci potgaczenia przewodow,
- badanie szczelnosci przewodoéw
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu
- sprawdzanie rzgdnych posadowienia wtazéw studziennych.
6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaé 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaé 5 cm
- rzedna wiazéw studziennych powinna by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. Wymagane dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksigga obmiaru (w przypadku rozliczeri wg cen jednostkowych)

- dokumenty laboratoryjne

- pozostate dokumenty — zgtoszenie rob6t , przekazanie terenu budowy, protokoty odbioru
robot czeSciowych, atesty wbudowanych materiatow

8. Obmiary i odbiory robot

8.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t — wg przedmiaréw P.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych — obmiar
zgodnie z KNR, KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czesciowego i rozliczenia
beda gotowe elementy ustalone w harmonogramie - zatgczniku do umowy.

9. Odbiory robét

9.1. Og6ine zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami N.I., jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2 daty wyniki pozytywne.
9.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur przewodowych

- wykonanie studni kanalizacyjnej

- oczyszczenie i remont istniejgcych kanatéw i studni

- zasypany zageszczony wykop

9.3 Odbiér koricowy

- po potwierdzeniu przez IN zakoriczenia rob6t wpisem do dziennika budowy

9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego



- projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania roboét

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t

- zgloszenie robét

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- protokoly wszystkich odbioréw czesciowych

- inwentaryzacja geodezyjna obiektéw na planach sytuacyjno -wysokoéciowych wykonanych przez
geodete

10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami finansowania inwestyciji.

11. Zaplecze budowy dla potrzeb wykonawcy
Nie przewiduje sie¢ organizowania zaplecza budowy.

12. Przepisy zwigzane

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjne;j.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na Srodowisko

PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

PN-92/B-01707 ~ Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Rozporzgdzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacii, remontach

| konserwacji sieci kanalizacyjnych.

PN-EN 752-7:2002 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Czg$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie
Zwierczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig



