
Załącznik nr 2 

 

Określenie przedmiotu dialogu 
 

1. Plansze wystawowe do prezentacji wewnętrznej, wykonane z płyty piankowej PCV 

grubość 10 mm, z aluminium w strukturze. Druk farbami solwentowymi 

niezmywalnymi na folii fotograficznej matowej, wysokiej jakości. Wydruki 

zabezpieczone natryskową folią matową z filtrem UV z dodatkiem antyreflex. Plansze 

oprawione w ramki aluminiowe o szerokości 11 mm, wypalane piecowo w kolorze 

czarnym lub innym, z wewnętrznym aluminiowym zabezpieczeniem dodatkowym, 

które zapobiega wysuwaniu się płyt z ramek przy częstym montażu i demontażu 

wystawy. 

Formaty plansz: 100x140 cm oraz 100x70 cm, przy czym niezbędna jest gotowość 

oferenta do przygotowania plansz także w innych formatach. 

Plansze w ramkach muszą być dostosowane do łączenia ich za pomocą plastikowych 

łączników (patrz foto łączników poniżej, pojedyncze egzemplarze zostaną 

wypożyczone zainteresowanym wykonawcom w Biurze Edukacji Publicznej IPN w 

Warszawie, tel. kontaktowy 22 581 86 75) używanych standardowo przez 

zamawiającego, pozwalających na szybki montaż i demontaż oraz na łączenie plansz w 

bryły i ściany dowolnej długości pod różnym kątem (patrz foto poniżej). 

Dwuletnia gwarancja na materiał i trwałość wykonania. 

Załączony certyfikat pożarowy. 

 

Zdjęcia poglądowe wystaw składających się z ww. typu plansz oraz łączników do 

plansz. 

 

 
 

 
 



2. Plastykowe łączniki do plansz PCV z ramkami aluminiowe (o szerokości 11 mm), 

Dwuletnia gwarancja. 

 

 
 

 

 

3. Baner wystawowy z nadrukiem, dostosowany do prezentacji zewnętrznej 

(plenerowej), format 212x195 cm. Oczka montażowe na brzegach co 20 cm z 

metalowymi kółeczkami. Dwuletnia gwarancja na materiał i trwałość wykonania. 

 

Zdjęcie poglądowe wystawy składającej się z ww. typu banera. 

 

 
 

 

  



4. Wystawiennicza konstrukcja przestrzenna do prezentacji plenerowych. 

 

Obudowa zewnętrzna z płyt kompozytowych typu dibond. Płyty zaginane na boki stojaka pod 

kątem 90 stopni, aby stworzyły bryłę, montowane do konstrukcji nośnej. Na płytach wydruki 

wysokiej jakości wykonane na folii samoprzylepnej, dodatkowo zabezpieczone laminatem. 

Folia zawijana na krawędzie i tył płyt. Pokrywa górna z plastyku. Konstrukcja nośna o 

rozmiarach 200x100x45 cm, wykonana z profili stalowych 40x20 mm, spawanych, 

malowanych farbą zabezpieczającą. Podstawa z kątowników 40x40 mm. Obciążenie: 8 bloków 

betonowych o wadze 25 kg każdy, o łącznej wadze ok. 200 kg. 

Konstrukcja stojąca na nóżkach wahliwych o regulowanej wysokości. 

 

Szkic poglądowy konstrukcji obudowy:

 



Szkic poglądowy konstrukcji nośnej.

 
 

Poglądowe zdjęcie wystawy złożonej z ww. konstrukcji przestrzennych: 

 

 



5. Plansze wystawowe z PCV do prezentacji zewnętrznych, przeznaczone do 

przykręcania do metalowych stojaków. Kolor: biały i czarny. Grubość 6 mm. Formaty 

90x125 cm i 40x125 cm. Na nich przyklejane wydruki na folii, ewentualnie nadruki 

wykonane bezpośrednio na planszach. 

 

Poglądowe zdjęcia: 

 

 
 

 

 


