


DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45453000-7 MAGAZYN - F1 1 31
1.1 45432130-4 PODŁOŻA I POSADZKI 1 9
1.2 45400000-1 ROBOTY MALARSKIE, NAPRAWA TYNKÓW 10 17
1.3 45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE 18 25
1.4 44212310-5 RUSZTOWANIA 26 27
1.5 45420000-7 STOLARKA OKIENNA 28 31

2 45453000-7 MAGAZYN - F2 32 59
2.1 45432130-4 PODŁOŻA I POSADZKI 32 40
2.2 45400000-1 ROBOTY MALARSKIE, NAPRAWA TYNKÓW 41 46
2.3 45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE 47 53
2.4 44212310-5 RUSZTOWANIA 54 55
2.5 45420000-7 STOLARKA OKIENNA 56 59

3 45453000-7 MAGAZYN - F3 60 81
3.1 45432130-4 PODŁOŻA I POSADZKI 60 62
3.2 45400000-1 ROBOTY MALARSKIE, NAPRAWA TYNKÓW 63 68
3.3 45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE 69 75
3.4 44212310-5 RUSZTOWANIA 76 77
3.5 45420000-7 STOLARKA OKIENNA 78 81

4 45453000-7 MAGAZYN - F4+F4A 82 103
4.1 45432130-4 PODŁOŻA I POSADZKI 82 84
4.2 45400000-1 ROBOTY MALARSKIE, NAPRAWA TYNKÓW 85 90
4.3 45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE 91 97
4.4 44212310-5 RUSZTOWANIA 98 99
4.5 45420000-7 STOLARKA OKIENNA 100 103

5 45453000-7 MAGAZYN - F5 104 113
5.1 45432130-4 PODŁOŻA I POSADZKI 104 106
5.2 45400000-1 ROBOTY MALARSKIE, NAPRAWA TYNKÓW 107 109
5.3 45420000-7 STOLARKA OKIENNA 110 113

6 45260000-7 WYMIANA POKRYCIA DACHU 114 120
7 45233200-1 UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 121 126
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45453000-7 MAGAZYN - F1
1.1 45432130-4 PODŁOŻA I POSADZKI

1
d.1.

1

SST/2.1 KNR 4-04
0301-03

Rozebranie posadzki z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

6,36*12,83 81,60
A  (obliczenia pomocnicze) =======

81,60
poz.1A*0,12 m3 9,79

RAZEM 9,79
2

d.1.
1

SST/2.1 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z kosztem utylizacji m3

poz.1 m3 9,79
RAZEM 9,79

3
d.1.

1

SST/2.1 KNR 2-01
0301-02
0214-04 

Usunięcie warstw podposadzkowych z wywozem urobku samochodami
samowyładowczymi wraz z kosztem utylizacji

m3

 
poz.1A*(0,45-0,12) m3 26,93

RAZEM 26,93
4

d.1.
1

SST/2.4 KNR-W 2-
02 1103-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - warst-
wa piasku gr. 10cm

m3

poz.1A*0,1 m3 8,16
RAZEM 8,16

5
d.1.

1

SST/2.4 KNR-W 2-
02 1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu
pompy do betonu na podłożu gruntowym - Beton zwykły C8/10 (B-10)
gr. 10cm

m3

poz.1A*0,1 m3 8,16
RAZEM 8,16

6
d.1.

1

SST/2.4 KNR 2-02
0616-03

Izolacje z folii PE 0,4  - jedna warstwa z klejeniem  zakładów m2

poz.1A m2 81,60
RAZEM 81,60

7
d.1.

1

SST/2.4 KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - płyty styropianowe twarde EPS 200-036

m2

poz.1A m2 81,60
RAZEM 81,60

8
d.1.

1

SST/2.4 KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE 0,2 - warstwa poślizgowa
Krotność = 2

m2

poz.1A m2 81,60
RAZEM 81,60

9
d.1.

1

SST/2.4 KNR 2-02
1102-02
1102-03
analiza in-
dywidualna

Wykonaniu  posadzkI z betonu C40/50 (B-50) zbrojonej zbrojeniem roz-
proszonym wraz  z wykonaniem dylatacji - grubość płyty 150 mm

m2

poz.1A m2 81,60
RAZEM 81,60

1.2 45400000-1 ROBOTY MALARSKIE, NAPRAWA TYNKÓW
10

d.1.
2

SST/2.5 KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji stalowych

m2

(6,39+0,25+0,70]*14*0,713 m2 73,27
RAZEM 73,27

11
d.1.

2

SST/2.5 KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.10 m2 73,27
RAZEM 73,27

12
d.1.

2

SST/2.5 KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania antykorozyjmymi konstrok-
cji stalowych

m2

poz.10 m2 73,27
RAZEM 73,27

13
d.1.

2

SST/2.5 KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem farbami nawierezchniowymi konstrokcji stalowych m2

poz.10 m2 73,27
RAZEM 73,27
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.1.

2

SST/2.5
analiza in-
dywidualna

Zszywanie pęknięć ścian prętem zbrojeniowym 8mm (wycięcie spoiny,
jej oczyszczenie i zwilżenie oraz osadzenie prętów na zaprawie)

m

1,00*16 m 16,00
RAZEM 16,00

15
d.1.

2

SST/2.5 KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu-
rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio
zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

poz.14 m 16,00
RAZEM 16,00

16
d.1.

2

SST/2.5 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach  z wykona-
niem drobnych napraw

m2

(6,36+12,83)*2*4,56 m2 175,01
12,83*1,70*0,5*2 m2 21,81
-2,60*2,60 m2 -6,76
(2,60+2,60*2)*0,15 m2 1,17
 

RAZEM 191,23
17

d.1.
2

SST/2.5 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.16 m2 191,23
RAZEM 191,23

1.3 45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
18

d.1.
3

SST/2.1 KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

19
d.1.

3

SST/2.1
analiza in-
dywidualna

Demontaż okablowania wraz z osprzętem kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

20
d.1.

3

SST/2.7 KSNR 5
0304-02

Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy
do 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącz-
nym przekroju żył 12.5-40 mm2 (pozycja obejmuje przebicie otworów
przez ściany)

m

26 m 26,00
RAZEM 26,00

21
d.1.

3

SST/2.7 KSNR 5
0202-01

Montaż skrzynki hermetycznej na zewnątrz budynku wyposażonej w w
dwa gniazda wtykowe  2P+E 16A IP 44 oraz jedno 3P+E 32A IP 44

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

22
d.1.

3

SST/2.7 KSNR 5
0201-01

Montaż tablic rozdzielczych  z wyposażeniem w wyłączniki i rozłączniki
małogabarytowe (w pomieszczeniu magzynowym)

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

23
d.1.

3

SST/2.7 KSNR 5
0408-03

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rur winidurowych
RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na gniazdo natynkowe
szczelne 2P+E 16A IP 44 (pozycja obejmuje badanie obwodu oraz spo-
rządzenie protokołu z pomiarów)

wyp.

2 wyp. 2,00
RAZEM 2,00

24
d.1.

3

SST/2.7 KSNR 5
0408-02

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rur winidurowych
RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na lampy oraz wyłącznik
światła (pozycja obejmuje badanie obwodu oraz sporządzenie protokołu
z pomiarów)

wyp.

poz.18 wyp. 3,00
RAZEM 3,00

25
d.1.

3

SST/2.7 KSNR 5
0501-02

Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych do
2x40W IP54

kpl.

poz.18 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

1.4 44212310-5 RUSZTOWANIA
26

d.1.
4

SST/2.1 KNR 2-02
1605-03

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywa-
nych na sufitach przy wysokości do 7 m

m2

81,6 m2 81,60
RAZEM 81,60

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 3976



PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

27
d.1.

4

SST/2.1 KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:10,11,12,13,14,15,16,17,24,25)

1.5 45420000-7 STOLARKA OKIENNA
28

d.1.
5

SST/2.1 KNR 4-01
0348-02

Rozebranie okien z  luksferów m2

1,60*1,00 m2 1,60
 

RAZEM 1,60
29

d.1.
5

SST/2.1 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z kosztem utylizacji m3

poz.28*0,08 m3 0,13
RAZEM 0,13

30
d.1.

5

SST/2.6 KNR-W 2-
02 1018-04

Okna PCV białe o wym.  1,60x1,00m m2

poz.28 m2 1,60
RAZEM 1,60

31
d.1.

5

SST/2.3 KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na pod-
łożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami.

m

[1,60+1,00]*2*2 m 10,40
RAZEM 10,40

2 45453000-7 MAGAZYN - F2
2.1 45432130-4 PODŁOŻA I POSADZKI
32

d.2.
1

SST/2.1 KNR 4-04
0301-03

Rozebranie posadzki z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

17,15*12,83 220,03
A  (obliczenia pomocnicze) =======

220,03
poz.32A*0,12 m3 26,40

RAZEM 26,40
33

d.2.
1

SST/2.1 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z kosztem utylizacji m3

poz.32 m3 26,40
RAZEM 26,40

34
d.2.

1

SST/2.1 KNR 2-01
0301-02
0214-04 

Usunięcie warstw podposadzkowych z wywozem urobku samochodami
samowyładowczymi wraz z kosztem utylizacji

m3

 
poz.32A*(0,45-0,12) m3 72,61

RAZEM 72,61
35

d.2.
1

SST/2.4 KNR-W 2-
02 1103-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - warst-
wa piasku gr. 10cm

m3

poz.32A*0,1 m3 22,00
RAZEM 22,00

36
d.2.

1

SST/2.4 KNR-W 2-
02 1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu
pompy do betonu na podłożu gruntowym - Beton zwykły C8/10 (B-10)
gr. 10cm

m3

poz.32A*0,1 m3 22,00
RAZEM 22,00

37
d.2.

1

SST/2.4 KNR 2-02
0616-03

Izolacje z folii PE 0,4  - jedna warstwa z klejeniem  zakładów m2

poz.32A m2 220,03
RAZEM 220,03

38
d.2.

1

SST/2.4 KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - płyty styropianowe twarde EPS 200-036

m2

poz.32A m2 220,03
RAZEM 220,03

39
d.2.

1

SST/2.4 KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE 0,2 - warstwa poślizgowa
Krotność = 2

m2

poz.32A m2 220,03
RAZEM 220,03
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40
d.2.

1

SST/2.4 KNR 2-02
1102-02
1102-03
wsp do R=
0,7
analiza in-
dywidualna

Wykonaniu  posadzkI z betonu C40/50 (B-50) zbrojonej zbrojeniem roz-
proszonym wraz  z wykonaniem dylatacji - grubość płyty 150 mm

m2

poz.32A m2 220,03
RAZEM 220,03

2.2 45400000-1 ROBOTY MALARSKIE, NAPRAWA TYNKÓW
41

d.2.
2

SST/2.5 KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji stalowych

m2

(17,15+0,25]*14*0,713 m2 173,69
2*(4,56+7,02+7,02+4,6)*1,96 m2 90,94

RAZEM 264,63
42

d.2.
2

SST/2.5 KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.41 m2 264,63
RAZEM 264,63

43
d.2.

2

SST/2.5 KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania antykorozyjmymi konstrok-
cji stalowych

m2

poz.41 m2 264,63
RAZEM 264,63

44
d.2.

2

SST/2.5 KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem farbami nawierezchniowymi konstrokcji stalowych m2

poz.41 m2 264,63
RAZEM 264,63

45
d.2.

2

SST/2.5 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach  z wykona-
niem drobnych napraw

m2

(17,15+12,83)*2*4,56 m2 273,42
12,83*1,70*0,5*2 m2 21,81
-2,60*2,60 m2 -6,76
(2,60+2,60*2)*0,15 m2 1,17
 

RAZEM 289,64
46

d.2.
2

SST/2.5 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.45 m2 289,64
RAZEM 289,64

2.3 45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
47

d.2.
3

SST/2.1 KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

48
d.2.

3

SST/2.1
analiza in-
dywidualna

Demontaż okablowania wraz z osprzętem kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

49
d.2.

3

SST/2.7 KSNR 5
0304-02

Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy
do 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącz-
nym przekroju żył 12.5-40 mm2 (pozycja obejmuje przebicie otworów
przez ściany)

m

19,5 m 19,50
RAZEM 19,50

50
d.2.

3

SST/2.7 KSNR 5
0201-01

Montaż tablic rozdzielczych  z wyposażeniem w wyłączniki i rozłączniki
małogabarytowe (w pomieszczeniu magzynowym)

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

51
d.2.

3

SST/2.7 KSNR 5
0408-03

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rur winidurowych
RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na gniazdo natynkowe
szczelne 2P+E 16A IP 44 (pozycja obejmuje badanie obwodu oraz spo-
rządzenie protokołu z pomiarów)

wyp.

2 wyp. 2,00
RAZEM 2,00
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52
d.2.

3

SST/2.7 KSNR 5
0408-02

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rur winidurowych
RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na lampy oraz wyłącznik
światła (pozycja obejmuje badanie obwodu oraz sporządzenie protokołu
z pomiarów)

wyp.

poz.47 wyp. 6,00
RAZEM 6,00

53
d.2.

3

SST/2.7 KSNR 5
0501-02

Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych do
2x40W IP54

kpl.

poz.47 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

2.4 44212310-5 RUSZTOWANIA
54

d.2.
4

SST/2.1 KNR 2-02
1605-03

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywa-
nych na sufitach przy wysokości do 7 m

m2

220,03 m2 220,03
RAZEM 220,03

55
d.2.

4

SST/2.1 KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:41,42,43,45,46,47,52,53)

2.5 45420000-7 STOLARKA OKIENNA
56

d.2.
5

SST/2.1 KNR 4-01
0348-02

Rozebranie okien z  luksferów m2

1,60*1,00*3 m2 4,80
 

RAZEM 4,80
57

d.2.
5

SST/2.1 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z kosztem utylizacji m3

poz.56*0,08 m3 0,38
RAZEM 0,38

58
d.2.

5

SST/2.6 KNR-W 2-
02 1018-04

Okna PCV białe o wym.  1,60x1,00m m2

poz.56 m2 4,80
RAZEM 4,80

59
d.2.

5

SST/2.3 KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na pod-
łożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami.

m

[1,60+1,00]*2*2*3 m 31,20
RAZEM 31,20

3 45453000-7 MAGAZYN - F3
3.1 45432130-4 PODŁOŻA I POSADZKI
60

d.3.
1

SST/2.1 KNR-W 7-
12 0301-01

Czyszczenie posadzki betonowej m2

12,7*5,82 m2 73,91
RAZEM 73,91

61
d.3.

1

SST/2.1 NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie podłoży  - powierzchnie posadzkowe m2

poz.60 m2 73,91
RAZEM 73,91

62
d.3.

1

SST/2.1 NNRNKB
202 1130-
02 1130-03 

Wykonanie warstwy wyrównującej o średniej grubości 10mm (od 2mm -
do 20mm)   z zaprawy samopoziomującej do wykonywania cienkowarst-
wowych warstw posadzkowych

m2

poz.60 m2 73,91
RAZEM 73,91

3.2 45400000-1 ROBOTY MALARSKIE, NAPRAWA TYNKÓW
63

d.3.
2

SST/2.5 KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji stalowych

m2

(5,82]*14*0,713 m2 58,10
(4,00+7,02+7,02+4,00)*1,96 m2 43,20

RAZEM 101,30
64

d.3.
2

SST/2.5 KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.63 m2 101,30
RAZEM 101,30

65
d.3.

2

SST/2.5 KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania antykorozyjmymi konstrok-
cji stalowych

m2

poz.63 m2 101,30
RAZEM 101,30
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66
d.3.

2

SST/2.5 KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem farbami nawierezchniowymi konstrokcji stalowych m2

poz.63 m2 101,30
RAZEM 101,30

67
d.3.

2

SST/2.5 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach  z wykona-
niem drobnych napraw

m2

(15,82+12,70)*2*4,00 m2 228,16
12,70*1,70*0,5*2 m2 21,59
-2,60*2,60 m2 -6,76
(2,60+2,60*2)*0,15 m2 1,17
 

RAZEM 244,16
68

d.3.
2

SST/2.5 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.67 m2 244,16
RAZEM 244,16

3.3 45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
69

d.3.
3

SST/2.1 KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

70
d.3.

3

SST/2.1
analiza in-
dywidualna

Demontaż okablowania wraz z osprzętem kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

71
d.3.

3

SST/2.7 KSNR 5
0304-02

Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy
do 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącz-
nym przekroju żył 12.5-40 mm2 (pozycja obejmuje przebicie otworów
przez ściany)

m

8,80 m 8,80
RAZEM 8,80

72
d.3.

3

SST/2.7 KSNR 5
0201-01

Montaż tablic rozdzielczych  z wyposażeniem w wyłączniki i rozłączniki
małogabarytowe (w pomieszczeniu magzynowym)

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

73
d.3.

3

SST/2.7 KSNR 5
0408-03

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rur winidurowych
RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na gniazdo natynkowe
szczelne 2P+E 16A IP 44 (pozycja obejmuje badanie obwodu oraz spo-
rządzenie protokołu z pomiarów)

wyp.

2 wyp. 2,00
RAZEM 2,00

74
d.3.

3

SST/2.7 KSNR 5
0408-02

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rur winidurowych
RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na lampy oraz wyłącznik
światła (pozycja obejmuje badanie obwodu oraz sporządzenie protokołu
z pomiarów)

wyp.

poz.69 wyp. 3,00
RAZEM 3,00

75
d.3.

3

SST/2.7 KSNR 5
0501-02

Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych do
2x40W IP54

kpl.

poz.69 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

3.4 44212310-5 RUSZTOWANIA
76

d.3.
4

SST/2.1 KNR 2-02
1605-03

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywa-
nych na sufitach przy wysokości do 7 m

m2

73,91 m2 73,91
RAZEM 73,91

77
d.3.

4

SST/2.1 KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:63,64,65,66,67,68,69,74,75)

3.5 45420000-7 STOLARKA OKIENNA
78

d.3.
5

SST/2.1 KNR 4-01
0348-02

Rozebranie okien z  luksferów m2

1,60*1,00 m2 1,60
 

RAZEM 1,60
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79
d.3.

5

SST/2.1 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z kosztem utylizacji m3

poz.78*0,08 m3 0,13
RAZEM 0,13

80
d.3.

5

SST/2.6 KNR-W 2-
02 1018-04

Okna PCV białe o wym.  1,60x1,00m m2

poz.78 m2 1,60
RAZEM 1,60

81
d.3.

5

SST/2.3 KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na pod-
łożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami.

m

[1,60+1,00]*2*2 m 10,40
RAZEM 10,40

4 45453000-7 MAGAZYN - F4+F4A
4.1 45432130-4 PODŁOŻA I POSADZKI
82

d.4.
1

SST/2.1 KNR-W 7-
12 0301-01

Czyszczenie posadzki betonowej m2

12,7*24,16 m2 306,83
RAZEM 306,83

83
d.4.

1

SST/2.1 NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie podłoży  - powierzchnie posadzkowe m2

poz.82 m2 306,83
RAZEM 306,83

84
d.4.

1

SST/2.1 NNRNKB
202 1130-
02 1130-03 

Wykonanie warstwy wyrównującej o średniej grubości 10mm (od 2mm -
do 20mm) z zaprawy samopoziomującej do wykonywania cienkowarst-
wowych warstw posadzkowych

m2

poz.82 m2 306,83
RAZEM 306,83

4.2 45400000-1 ROBOTY MALARSKIE, NAPRAWA TYNKÓW
85

d.4.
2

SST/2.5 KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji stalowych

m2

(24,16]*14*0,713 m2 241,17
5*(4,00+7,02+7,02+4,00)*1,96 m2 215,99

RAZEM 457,16
86

d.4.
2

SST/2.5 KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.85 m2 457,16
RAZEM 457,16

87
d.4.

2

SST/2.5 KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania antykorozyjmymi konstrok-
cji stalowych

m2

poz.85 m2 457,16
RAZEM 457,16

88
d.4.

2

SST/2.5 KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem farbami nawierezchniowymi konstrokcji stalowych m2

poz.85 m2 457,16
RAZEM 457,16

89
d.4.

2

SST/2.5 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach  z wykona-
niem drobnych napraw

m2

(24,16+12,70)*2*4,00 m2 294,88
12,70*1,70*0,5 m2 10,80
12,70*3,30 m2 41,91
-2,60*2,60*2 m2 -13,52
(2,60+2,60*2)*0,15*2 m2 2,34
-1,30*2,00 m2 -2,60

RAZEM 333,81
90

d.4.
2

SST/2.5 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.89 m2 333,81
RAZEM 333,81

4.3 45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
91

d.4.
3

SST/2.1 KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
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92
d.4.

3

SST/2.1
analiza in-
dywidualna

Demontaż okablowania wraz z osprzętem kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

93
d.4.

3

SST/2.7 KSNR 5
0304-02

Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy
do 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącz-
nym przekroju żył 12.5-40 mm2 (pozycja obejmuje przebicie otworów
przez ściany)

m

29,5 m 29,50
RAZEM 29,50

94
d.4.

3

SST/2.7 KSNR 5
0201-01

Montaż tablic rozdzielczych  z wyposażeniem w wyłączniki i rozłączniki
małogabarytowe (w pomieszczeniu magzynowym)

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

95
d.4.

3

SST/2.7 KSNR 5
0408-03

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rur winidurowych
RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na gniazdo natynkowe
szczelne 2P+E 16A IP 54 (pozycja obejmuje badanie obwodu oraz spo-
rządzenie protokołu z pomiarów)

wyp.

2 wyp. 2,00
RAZEM 2,00

96
d.4.

3

SST/2.7 KSNR 5
0408-02

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rur winidurowych
RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na lampy oraz wyłącznik
światła (pozycja obejmuje badanie obwodu oraz sporządzenie protokołu
z pomiarów)

wyp.

poz.91 wyp. 9,00
RAZEM 9,00

97
d.4.

3

SST/2.7 KSNR 5
0501-02

Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych do
2x40W IP54

kpl.

poz.91 kpl. 9,00
RAZEM 9,00

4.4 44212310-5 RUSZTOWANIA
98

d.4.
4

SST/2.1 KNR 2-02
1605-03

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywa-
nych na sufitach przy wysokości do 7 m

m2

306,83 m2 306,83
RAZEM 306,83

99
d.4.

4

SST/2.1 KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:85,86,87,88,89,90,91,96,97)

4.5 45420000-7 STOLARKA OKIENNA
100
d.4.

5

SST/2.1 KNR 4-01
0348-02

Rozebranie okien z  luksferów m2

1,60*1,00*4 m2 6,40
 

RAZEM 6,40
101
d.4.

5

SST/2.1 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z kosztem utylizacji m3

poz.100*0,08 m3 0,51
RAZEM 0,51

102
d.4.

5

SST/2.6 KNR-W 2-
02 1018-04

Okna PCV białe o wym.  1,60x1,00m m2

poz.100 m2 6,40
RAZEM 6,40

103
d.4.

5

SST/2.3 KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na pod-
łożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami.

m

[1,60+1,00]*2*2*4 m 41,60
RAZEM 41,60

5 45453000-7 MAGAZYN - F5
5.1 45432130-4 PODŁOŻA I POSADZKI
104
d.5.

1

SST/2.1 KNR-W 7-
12 0301-01

Czyszczenie posadzki betonowej m2

12,7*5,73 m2 72,77
RAZEM 72,77

105
d.5.

1

SST/2.1 NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie podłoży  - powierzchnie posadzkowe m2

poz.104 m2 72,77
RAZEM 72,77
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106
d.5.

1

SST/2.1 NNRNKB
202 1130-
02 1130-03 

Wykonanie warstwy wyrównującej o średniej grubości 10mm (od 2mm -
do 20mm)   z zaprawy samopoziomującej do wykonywania cienkowarst-
wowych warstw posadzkowych

m2

poz.104 m2 72,77
RAZEM 72,77

5.2 45400000-1 ROBOTY MALARSKIE, NAPRAWA TYNKÓW
107
d.5.

2

SST/2.5 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach  z wykona-
niem drobnych napraw

m2

(5,73+12,70)*2*3,00 m2 110,58
-1,30*2,00 m2 -2,60
 

RAZEM 107,98
108
d.5.

2

SST/2.5 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
ścian

m2

poz.107 m2 107,98
RAZEM 107,98

109
d.5.

2

SST/2.5 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

5,73*12,70 m2 72,77
RAZEM 72,77

5.3 45420000-7 STOLARKA OKIENNA
110
d.5.

3

SST/2.1 KNR 4-01
0348-02

Rozebranie okien z  luksferów m2

1,60*1,00 m2 1,60
 

RAZEM 1,60
111
d.5.

3

SST/2.1 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z kosztem utylizacji m3

poz.110*0,08 m3 0,13
RAZEM 0,13

112
d.5.

3

SST/2.6 KNR-W 2-
02 1018-04

Okna PCV białe o wym.  1,60x1,00m m2

poz.110 m2 1,60
RAZEM 1,60

113
d.5.

3

SST/2.3 KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na pod-
łożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami.

m

[1,60+1,00]*2*2 m 10,40
RAZEM 10,40

6 45260000-7 WYMIANA POKRYCIA DACHU
114
d.6

SST 2.1 KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku (do ponownego
montażu)

m

(60,68+0,90*2) m 62,48
62,28-24,34 m 37,94

RAZEM 100,42
115
d.6

SST 2.1 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
 
kalenica
62,48*0,60 m2 37,49

RAZEM 37,49
116
d.6

SST/2.1 KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

62,48*(7,02+7,02) m2 877,22
24,34*2,10 m2 51,11
 

RAZEM 928,33
117
d.6

SST/2.1 KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość 20 km

t

2,92*0,0048 t 0,014
poz.116*0,013 t 12,068

RAZEM 12,082
118
d.6

SST/2.2
cena zakła-
dowa

Pokrycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem  styropianowym gruboś-
ci 150mm wraz z wykonaniem systemowych obróbek blacharskich (po-
zycja zawiera wszystie roboty towarzyszące i uzupełniające związane z
wykonaniem w/w pokrycia)

m2

poz.116 m2 928,33
RAZEM 928,33
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119
d.6

SST 2.2
analiza in-
dywidualna

Uszczelnienie  styku pokrycia dachu ze ścianami za  pomocą wełny mi-
neralnej.

m

 
7,02*2*2 m 28,08
60,68*2 m 121,36
 

RAZEM 149,44
120
d.6

SST 2.3 KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej - rynny z
odzysku

m

poz.114 m 100,42
RAZEM 100,42

7 45233200-1 UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
121
d.7

SST/2.1 KNR 2-01
0301-02
0214-04 

Korytowanie z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi
wraz z kosztem utylizacji

m3

 
(3,00-0,50)*5,80 14,50
A  (obliczenia pomocnicze) =======

14,50
poz.121A*(0,05+0,15+0,08) m3 4,06

RAZEM 4,06
122
d.7

SST/2.8 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

5,80 m 5,80
RAZEM 5,80

123
d.7

SST/2.8 KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża  - beton C12/15 (B-15) m3

poz.122*0,05 m3 0,29
 

RAZEM 0,29
124
d.7

SST/2.8 KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 5 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

poz.121A m2 14,50
RAZEM 14,50

125
d.7

SST/2.8 KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 4-31,5 - warstwa  o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.124 m2 14,50
RAZEM 14,50

126
d.7

SST/2.8 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm

m2

poz.125 m2 14,50
RAZEM 14,50
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