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| CZESC OGOLNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie nastepujacych dokumentéw i przepisdw:

zlecenie Inwestora i zawarta umowa,

inwentaryzacja budowlana obiektu,

mapa sytuacyjno- wysokosciowa,

Projekt wykonawczy wykonany przez firme Ustugi Projektowe i Nadzory inz. Stanistaw Bu-

dzynski z siedzibg w Poznaniu na osiedlu Tysigclecia 45/4 opracowany w kwietniu 2001 r.
Dz. U. nr 89 z dnia 25.08.1994 z pdzniejszymi zmianami (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo
budowlane)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2002r.
nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ( Wymagania technicz-
ne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

PN-78/B-03421, PN-83/B-03430 (parametry powietrza wewnetrznego),

PN-76/B-03420 (parametry powietrza zewnetrznego),

PN-73/B-03431- Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

PN-78/B-03421- Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza,

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe do-
tyczace odbioru wykonywanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PN —B-76001:1996- Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazenio-
wa”,

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie arkusze,
P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

wszystkie otwory czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej uzytkowej zlokalizowano przy
zachowaniu odlegtosci minimalnych wymaganych obowigzujgcymi przepisami,

hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie moze przekroczy¢ wartosci poda-
nych w normie PN-87/B-02151/02,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej pomieszczeri archiwistycznych w Instytucie Pamieci Narodowej - Komisja Scigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu przy ul. Rolnej 45a. Z uwagi na projektowany
zakres w projekcie uwzgledniono dostosowanie innych branz do realizacji inwestycji tj.:

elektrycznej w zakresie zasilania, sterowania centralg oraz systemu p.poz,

sanitarnej w zakresie modernizacji wezta cieplnego i doprowadzenia wody oraz instalacji
grzewczej do centrali,

budowlanej w zakresie wykonania otworéw pod kanaty wentylacyjne.



Il ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projekt obejmuje instalacje wentylacyjna z elementami klimatyzacji dla pomieszczen
archiwistycznych budynku Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu zlokalizowanego:
miejscowosc: Poznan,
ulica: Rolna 45a
dziatka geod. nr: 63/13

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, OPIS ISTNIEJACYCH ROZWIAZAN

W chwili obecnej na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek IPN-KSZpNP. Dziatka
posiada dostep do drogi publicznej - istniejagcym zjazdem z ulicy Rolnej. Powierzchnia terenu
inwestycji jest w czesci utwardzona kostkg betonowg oraz w czesci zagospodarowana zielenia.

Bilans terenu:

Powierzchnia terenu inwestycji (dziatka nr 63/13) 2 681,00 m? 100,00%
Powierzchnia zabudowy istniejacej 1 047,30 m? 39,06%
Powierzchnia utwardzona 1185,20 m? 44,21%
Powierzchnia biologicznie czynna (zielen urzagdzona) 448,50 m* 16,73%

W budynku w chwili obecnej pomieszczenia archiwistyczne instytutu posiadajg wentylacje me-
chaniczng mato sprawng, tj. w istniejgcych kanatach wentylacyjnych zostaty zamontowane wenty-
latorki kanatowe, ktérych wydajnos¢ i sposdb pracy nie pozwalajg na uzyskanie zagdanych efektow.
Biorgc powyzisze pod uwage oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania archi-
wow zaistniata koniecznos¢ wykonania instalacji mechanicznej wentylacyjne;.

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, OPIS ROZWIAZAN

W zwigzku z tym, Zze planowane prace dotyczg budowy instalacji wentylacji mechanicznej
wewnatrz istniejgcego obiektu na obszarze dziatki nie planuje sie wprowadzenia istotnych zmian
W jej zagospodarowaniu
Projektowane zagospodarowanie poza budynkiem sprowadza sie do usytuowania na dziatce przy
budynku agregatu wody lodowej o wymiarach w rzucie 1,1 m x 2,35 m
Projektuje sie zainstalowanie na scianie budynku wyrzutni i czerpni wentylacyjnych:

e Kanaf czerpnio wymiarach w rzucie 0,6 x 0,6 m umieszczony powyzej poziomu terenu
e Kanat wyrzutni o wymiarach w rzucie 0,58 x 0,66 m (1,2m x 0,98 m z obudow3)
Istniejgce uktady komunikacyjny i sieci uzbrojenia terenu pozostajg bez zmian.

6. OCHRONA ARCHEOLOGICZNA | KONSERWATORSKA
Nie dotyczy planowanej inwestycji. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7. OCHRONA OBIEKTOW NA TERENACH GORNICZYCH
Nie dotyczy planowanej inwestycji. Dziatka nie jest potozona w granicach terenu
i obszaru gorniczego.



8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Nie istniejg i nie sg przewidziane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikow przedmiotowego obiektu budowlanego i otaczajgcego terenu.
Zaprojektowany uktad wentylacyjny ma za zadanie poprawe jakos powietrza w pomieszczeniach
archiwistycznych budynku i zapewnieni stosowng ilo$ci wymian poprzez zastosowanie odpowied-
nich urzadzen .

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania m. in. izolacja akustyczna, wibroizolatory podktadki
gumowe, zapewnig maksymalny dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Informacje przygotowano w odniesieniu do zapisu art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). llekro¢ jest mowa
o warunkach technicznych w skréocie WT nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Stwierdza sie, ze projektowany uktad wentylacyjny nie bedzie powodowa¢ negatywnego oddzia-
tywania na srodowisko na dziatkach sgsiednich:

" nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze
wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pola
magnetycznego,

= odlegtosci zaprojektowanych urzadzen poza obrysem budynku - wyrzutni i czerpni s3
zgodne z wymaganiami WT

= planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie gruntu i wdd, nie
przewiduje sie wycinki drzew,
® nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych,

= 7z uwagi na wysoko$¢ urzadzern wyrzutni oraz czerpni oraz agregatu wody lodowej i ich
lokalizacje inwestycja nie bedzie miata wptywu na przestanianie ani zacienianie zabudowy
na sgsiednich dziatkach

» Planowana inwestycja dotyczy istniejgcego budynku - polega¢ bedzie na wykonaniu
instalacji mechanicznej; funkcja budynku oraz odlegtos¢ budynku od granic nieruchomosci
nie ulegaja zmianie w zwigzku z tym nalezy stwierdzi¢, ze realizacja planowanej inwestycji
nie bedzie sie wigzata z oddziatywaniem — ze wzgledu na funkcje — na dziatki sgsiednie
w zakresie wymagan pozarowych, sanitarnych itd.

Podsumowujac informuje sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowego budynku
(z nowoprojektowanym uktadem wentylacji mechanicznej i z dostosowaniem branz)
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 63/13 potozonej w Poznaniu przy ulicy Rolnej 45a ogranicza
sie do przedmiotowej dziatki budowlane;j.



10. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI MECHANICZNE)

10.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE.

Bilans powietrza wentylacyjnego sporzadzono w oparciu o krotnosci wymian wymagane
przepisami ogdlnymi oraz minimalne ilosci powietrza zalecane dla komfortu oséb przebywajacych
w pomieszczeniach. llo$¢ powietrza wentylacyjnego zapewnia wymagang krotnos$¢ wymian wyni-
kajaca z potrzeb sanitarno-higienicznych oraz bilansu potrzeb cieplnych pomieszczen.

Parter

Powierzchnia [Kubatura| Krotnos¢ |Krotnosé Nawiew Wywiew
Nr pom. Nazwa pom. m2 m3 nawiew | wywiew m3/h m3/h

8 Magazyn materiatow archiwalnych 22,31 78,53 2,50 2,5 200,00 200,00

9 Magazyn materiatow archiwalnych 20,26 71,32 2,80 2,8 200,00 200,00

10  |Magazyn materiatéw archiwalnych 16,94 59,63 3,30 3,3 200,00 200,00,

12 |Magazyn materiatéw archiwalnych 22,40 78,85 2,50 2,5 200,00 200,00,

13 |Magazyn materiatéw archiwalnych 23,32 82,09 2,50 2,5 210,00 210,00,

14 Magazyn OKSZpNP 15,20 53,50 2,60 2,6 140,00 140,00

15 Magazyn materiatow archiwalnych 49,41 173,92 2,56 2,6 450,00 450,00

16 Magazyn materiatow archiwalnych 48,87 172,02 2,59 2,6 450,00 450,00

17 Magazyn materiatow archiwalnych 49,24 173,32 2,59 2,6 450,00 450,00

18 Magazyn materiatoéw archiwalnych 44,24 155,72 2,55 2,6 400,00 400,00

19 Magazyn materiatéw archiwalnych 44,57 156,89 2,54 2,5 400,00 400,00

20 Magazyn materiatoéw archiwalnych 49,07 172,73 2,60 2,6 450,00 450,00
3750,00| 3750,00

Pietro
Powierzchnia [Kubatura| Krotnos$¢ |Krotnosé Nawiew Wywiew
Nr pom. Nazwa pom. m2 m3 nawiew | wywiew m3/h m3/h

116 Magazyn materiatow archiwalnych 96,86 340,95 2,51 2,5 860,00 860,00
117 |Magazyn OKSZpNP 46,02 161,99 2,51 2,5 410,00 410,00,
118 Magazyn materiatéw archiwalnych 49,91 175,68 2,50 2,5 440,00 440,00
1710,00| 1710,00

10.2. WENTYLACJA POMIESZCZEN ARCHIWUM

Powietrze Swieze w tym uktadzie bedzie czerpane w ilosci ok. 5460m3/h poprzez wypro-
wadzong z pomieszczenia piwnicy czerpnie o wym. 600x1000 zlokalizowang na scianie budynku, a
nastepnie bedzie ogrzewane (osuszane) i lub chtodzone i nawiewane do poszczegélnych pomiesz-
czen za posrednictwem centrali nawiewno-wywiewnej VTS VS-55-L-PCH/W wyposazong w: filtry
G4, nagrzewnice wodng o mocy grzewczej Qgrz.=63kW, chtodnice wodng o mocy chtodniczej
Qcht.=41kW oraz nawilzacz wodny z zasilaniem bezposrednim. W uktadzie N/W zastosowany be-
dzie petny odzysk powietrza wewnetrznego poprzez krzyzowy wymiennik ciepta o sprawnosci
temp. ok 56%. Powietrze bedzie usuwane réwniez w ilosci ok. 5460m3/h poprzez wyprowadzong
z pomieszczenia piwnicy wyrzutnie o wym. 660x575 zlokalizowang na sgsiedniej scianie budynku -
w celu wyprowadzenia kanatu wyrzutowego nalezy wykona¢ odpowiednig podmuréwke wg. pro-
jektu architektury.
Chtodnica wodna centrali wentylacyjnej zasilana bedzie z agregatu wody lodowe]j przystosowa-
nym do pracy w niskich temperaturach CHA/K 302-P SI+PS+BT (w wykonaniu wyciszonym) zamon-
towanego na wylewce fundamentowej przy scianie pétnocnej budynku w poblizu centrali (lokali-
zacja zgodnie z czescig rysunkowg opracowania)



Z uwagi ze pomieszczenia archiwum kierujg sie odpowiednimi wymogami w centrali wentylacyjne;j
bedzie przygotowywane powietrze o odpowiedniej wilgotnosci i temperaturze. Aby powietrze
mogto zosta¢ nawiane do pomieszczen archiwdw musi uzyskaé wilgotnos¢ w pomieszczeniu w
przedziale ok. 45 do 50% i temperaturze 16 do 18st.C w zwigzku z tym po uruchomieniu instalacji
nalezy precyzyjnie wyregulowac ilos¢ zaprojektowanego powietrza na kratce aby uzyskac¢ odpo-
wiednig krotnos¢ wymian, ktéra pozwoli na uzyskanie powyzszych parametréow powietrza we-
wnatrz poszczegdlnych pomieszczen indywidualnie.

| tak:

a) ZIMA: powietrze czerpane bedzie o wilgotnosci 100% i temperaturze ok. -20st. C po czym po
przejsciu przez wymiennik krzyzowy i nagrzewnice wodng zostanie odpowiednio podgrzane do
temp. 30,5st. C i osuszone do wilgotnosci ok. 2%. Dalej powietrze o wilgotnosci 2% zostanie pod-
dane nawilzeniu w nawilzaczu wodnym do 48% i uzyska temperature nawiewu 17st. C.

b) LATO: powietrze czerpane bedzie o wilgotnosci 45% i temperaturze ok. 30st. C po czym po
przejsciu przez wymiennik krzyzowy, chtodnice wodng i nagrzewnice wodng zostanie odpowied-
nio schtodzone w chtodnicy do temp. 8st. C, a nastepnie podgrzane w nagrzewnicy do temp. 17C
i osuszone do wilgotnosci 48%.

Montaz centrali wentylacyjnej przewiduje sie w pomieszczeniu nr 011 (pom. gospodarcze) w piw-
nicy w bezposrednim sasiedztwie wyjscia ewakuacyjnego. Urzadzenie te nalezy posadowi¢ na po-
sadzce na ramie dostarczonej wraz z urzagdzeniem w komplecie i wyposazy¢ w wibroizolatory lub
podktadki gumowe. Rozprowadzenie powietrza odbywaé sie bedzie za pomoca kanatéw z blachy
stalowej ocynkowanej o przekrojach prostokagtnych i okrggtych. Technologia wykonania kanatow o
przekroju kotowym - SPIRO z potgczeniami nyplowymi, system potaczen kanatéw o przekroju pro-
stokatnym - kotnierzowy. Kanaty i cata instalacja wentylacji zlokalizowana jest pod stropem obstu-
giwanych pomieszczen. Do nawiewu i wyciggu powietrza stosuje sie kratki wentylacyjne KAH z
przepustnicami PV f- my Klimat Solec. Ustawienie przepustnic nalezy wykona¢ przy uruchamianiu
instalacji. Lokalizacja i typy urzadzen oraz trasy przewoddéw wentylacyjnych — zgodnie z czescig
rysunkowg oraz zatgczonymi DTR (dla wazniejszych elementéw). UWAGA! RAL elementdw na-
wiewnych i wywiewnych oraz elementéw korncowych (czerpnie scienne itp.) przed zakupem po-
twierdzi¢ z architektem oraz Inwestorem."

10.3. OPIS STEROWANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ N1/W1
Do sterowania wentylacjg N/W firma wykonawcza zastosuje zestaw automatyki, ktéra

umozliwi odczyt i zmiany nastaw w ukfadzie wg. wytycznych inwestora i wg. wytycznych podanych
co do sterowania temperaturg i wilgotnoscig latem i zimg. Automatyka powinna zapewnic¢ sprze-
Zenie instalacji, oraz umozliwi¢ wspotprace centrali wentylacyjnej z agregatem wody lodowej.
Podstawowe funkcje realizowane przez uktad automatyki:

e regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza nawiewanego;

e regulacja wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

e praca ukfadu wg kalendarza rocznego;

e informacja o temperaturze powietrza zewnetrznego i nawiewanego do pomieszczenia;

e informacja o wilgotnosci powietrza zewnetrznego i nawiewanego do pomieszczenia;

e informacja o stanie zabrudzenia filtréw;

e informacja o stanach alarmowych;

e zabezpieczenie zespotu wentylatorowego;

e zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem;



10.4. CENTRALA WENTYLACYJNA

Projektowany uktady wentylacji mechanicznej nalezy podtaczy¢ do centrali wentylacyjne;j.
Centrale wykonane sg w technologii wielofunkcyjnych monoblokéw. Obudowa winna gwaranto-
wac zaréwno izolacje termiczng i akustyczna.

Montazu dokona¢ zgodnie z wytycznymi DTR urzadzen. Lokalizacja centrali — wg czesci ry-
sunkowej opracowania.

W celu sprawnego funkcjonowania systemu wentylacji mechanicznej centrale nalezy regu-
larnie poddawaé przegladom technicznym. Staranna, regularna konserwacja i kontrola stanu
technicznego centrali i jej wyposazenia jest niezbedna w celu wykrycia usterek we wczesnym
okresie, przed wystgpieniem wiekszych uszkodzen. Dtugosci okreséw pomiedzy poszczegdlnymi
czynnos$ciami okreslono przy zatozeniu pracy centrali w systemie "non stop” oraz w instalacji cha-
rakteryzujacej sie matym zapyleniem i brakiem innych uwarunkowan, zaktécajgcych normalne
funkcjonowanie pracy urzadzenia.

a) przepustnice: po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia i ciezkiej pracy przepustnice
nalezy oczysci¢ jednym z podanych sposobdw: - przy pomocy odkurzacza przemystowego z miek-
ka ssawkga, - przedmuchaé sprezonym powietrzem, - umy¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem
srodkdw myjgcych nie powodujgcych korozji aluminium. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
szczelnos¢ przepustnicy po jej zamknieciu, przede wszystkim od strony powietrza zewnetrznego,
gdyz w przeciwnym wypadku, moze dojs¢ do zamarzniecia nagrzewnicy wodne;j.

b) filtry: przy standardowych warunkach pracy centrali filtry nalezy wymienia¢ mniej wie-
cej, co pot roku. Wskaznikiem powodujgcym koniecznos¢ wymiany filtrow (oprécz wzrokowej ob-
serwacji ich funkcji) jest wzrost spadku cisnienia i sygnalizacja alarmu zabrudzenia - lampka za-
brudzenia filtréw w rozdzielnicy elektrycznej. Jezeli koficowa réznica cisnienia na filtrze przewyz-
sza przewidziang dla niego wartos¢, nalezy dokonac jego wymiany. Podczas wymiany filtra nalezy
réwniez wyczyscic sekcje filtracji poprzez odkurzenie lub wytarcie na mokro. Centrale zawsze mu-
szg pracowac z zamontowanymi filtrami powietrza, poniewaz w przeciwnym wypadku pobdér mo-
cy przez wentylatory moze przekroczy¢ przyjete wartosci, co z kolei moze doprowadzi¢ do spale-
nia uzwojen silnika.

c) nagrzewnice wodne: minimum, co cztery miesigce nalezy kontrolowac stan zabrudze-
nia lamel nagrzewnicy. Zaleganie pytu na powierzchni nagrzewnicy powoduje obnizenie mocy
cieplnej nagrzewnicy oraz zwiekszenie spadku cisnienia po stronie powietrza. Nawet, jezeli centra-
la posiada filtry, z czasem od strony naptywu powietrza dochodzi do osadzania sie pytu na lame-
lach nagrzewnicy. Po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia czyszczenie mozna przeprowadzic¢
stosujgc nastepujgce metody: - przy pomocy odkurzacza z miekkg ssawka od strony wlotu powie-
trza, - przedmuchanie strumieniem sprezonego powietrza w kierunku przeciwnym do normalnego
przeptywu powietrza kierujgc strumien réwnolegle do utozenia lamel, - przemycie cieptg woda z
dodatkiem srodkéw myjacych nie powodujacych korozji aluminium i miedzi. Przed rozpoczeciem
czyszczenia nalezy zabezpieczyé przed uwolnionym brudem sasiadujgce sekcje centrali. Dla uzy-
skania petnej sprawnosci cieplnej nagrzewnica musi by¢ dobrze odpowietrzona. Do tego celu stuzg
korki odpowietrzajgce umieszczone w kolektorach nagrzewnicy. W czasie postoju urzgdzenia
przeptyw czynnika grzewczego powinien by¢ ograniczony do minimum tak, aby temperatura we-
wnatrz urzgdzenia nie przekraczata + 602C. Wzrost temperatury ponad tg wartos¢ moze spowo-
dowac uszkodzenie niektérych elementéw lub podzespotéw (silnik, tozyska, elementy z tworzyw
sztucznych itp.) zamontowanych w sgsiadujgcych z nagrzewnicg sekcjach.

e) wymiennik krzyzowy: Obstuga wymiennika sprowadza sie, do co cztero miesiecznego
sprawdzenia jego stanu technicznego i stopnia zabrudzenia ptyt aluminiowych. Nagromadzanie
sie brudu w krzyzowych wymiennikach ciepta jest czesto ograniczone do pierwszych 50 mm
w wymienniku. Przed rozpoczeciem czyszczenia, nalezy zabezpieczy¢ sgsiadujgce sekcje.
Niezbedne czyszczenie nalezy wykonac jedng z metod poprzez:

e odkurzanie miekka ssawka,



e przedmuchanie kanatdw strumieniem powietrza w kierunku przeciwnym do normalnego
przeptywu powietrza,

e przemycie na catej dtugosci kanatéw powietrznych wodga z dodatkiem srodkéw myjacych
nie p wodujgcych korozji aluminium,

e w przypadku bardziej zabrudzonych wymiennikdw mozna czysci¢ poprzez sptukiwanie
strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem.

W trakcie czyszczenia podczas uzywania mechanicznych srodkéw do usuwania brudu nale-
zy zachowac szczegblng ostroznosé, i zwrdci¢ uwage, aby ptyty wymiennika nie zostaty zdeformo-
wane ani uszkodzone. Przy eksploatacji wymiennika w temperaturach ujemnych, wymiennik
przed ponownym uruchomieniem centrali musi by¢ dokfadnie wysuszony.

f) chtodnica wodna: stan zabrudzenia chtodnicy nalezy kontrolowaé, co cztery miesigce.
W razie koniecznosci chodnice mozna czysci¢ metodami opisanymi dla nagrzewnic wodnych.
Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ sgsiadujgce sekcje centrali. Dokonujac kon-
troli stanu zabrudzenia, nalezy rowniez sprawdzi¢ czystos¢ odkraplacza oraz droznos¢ odptywu
z tacy na skropliny i droznos¢ syfonu wodnego. Syfon wodny nalezy zala¢ wodg przed uruchomie-
niem centrali. Odkraplacz w razie zanieczyszczenia nalezy przemy¢ cieptg wodg z dodatkiem srod-
kow myjacych. W przypadku chtodnicy glikolowej dodatkowo nalezy sprawdzi¢ zawartosé i ge-
stos$¢ glikolu w obiegu. Dla uzyskania petnej sprawnosci cieplnej chtodnica musi by¢ dobrze odpo-
wietrzona. Do tego celu stuzg korki odpowietrzajgce umieszczone w kolektorach chtodnicy.

g) wentylatory: Kontrole zabrudzenia wnetrza obudowy, wirnika i silnika nalezy przepro-
wadza¢, co 4 miesigce i w razie potrzeby nalezy czysci¢: - wnetrze obudowy za pomocga odkurza-
cza, - wirnik za pomocg odkurzacza lub na mokro, fagodnym detergentem. Warunkiem uzyskania
zaktadanej zywotnosci wentylatora jest regularne kontrolowanie i czyszczenie tozysk. tozyska
wentylatora nalezy kontrolowac, przy okazji czynnosci obstugowych.

10.5. KANALY WENTYLACYJNE

Wszystkie kanaty wentylacyjne prostokatne i okragte, wykonad z blachy ocynkowanej o po-
taczeniach kotnierzowych (z uszczelnieniem). Montaz kanatéw wykonac przy zachowaniu podwyz-
szonej szczelnosci, zgodnie z PN-96/B-76001. We wszystkich elementach profilowych kanatéw
prostokatnych nalezy zastosowac kierownice przeptywu powietrza. Podejscia elastyczne wykona¢
z odcinkéw kanatéw elastycznych izolowanych (z wktadem bez perforacji). Kanaty okragte sztywne
typu SPIRO oraz ksztattki.

Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L, Z lub innym wraz
z wktadkami gumowymi ttlumien drgan, pretow gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10,
klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, $ruby, nity, kotki
rozporowe, itp. (z powtoka antykorozyjng). Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywaé ele-
menty konstrukcyjne budynku. Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztyw-
nosci kanatu oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta. Przewody powinny by¢ za-
mocowane w sposob elastyczny, zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan.

W celu dokonywania okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych przy kazdej zmianie
kierunku prowadzenia kanatéw oraz co ~20 m zaleca sie wykonaé oznakowane otwory rewizyjne
(osobne drzwiczki). Otwory rewizyjne nie mogg spowodowac ostabienia skutecznosci zastosowa-
nej izolacji cieplnej i p.poz. stropu i kanatéw wentylacyjnych.

10.6. IZOLACJA TERMICZNA

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz pomieszczen izolowaé zgodnie
z Dz. U. nr201, poz.1238, np. warstwg wetny mineralnej o grubosci 50 mm z oktadzing z folii alu-
miniowej, ktéra oprocz wiasciwosci akustycznych dodatkowo stanowi zabezpieczenia przed wy-
kraplaniem sie pary wodnej na $ciankach kanatu.
Nie izolowano termiczne kanatéw czerpnych i wyrzutowych na zewnatrz budynku,



10.7. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Z uwagi iz, kazde pomieszczenie archiwistyczne stanowi odrebna strefe pozarowg wszyst-
kie przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego instalacja wentylacyjng zaprojektowano
z klapami p.poz. i obrébka przejs¢ wykonana odpowiednig masg p.poz.

Zaprojektowano klapy pozarowe wyposazone w naped elektryczny. Urzadzenia te zostang wpiete
w istniejacy system p.poz. obiektu zgodnie z projektem - czes$cig elektryczna opracowania.
Ponadto pozostate instalacje, ktére w ramach zadania bedg realizowane a beda przechodzié¢ przez
Sciany i stropy oddzielenia pozarowego powinny by¢ tak uszczelnione, aby stopiern odpornosci
przepustéw byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed wykona-
niem przepustu.

10.8. WYMAGANIA BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warun-
kéw BHP przewidziano nastepujace elementy:

e wszystkie urzgdzenia wentylacyjne i chtodnicze musza zosta¢ uziemione i zabezpieczone
przed porazeniem,

e w pomieszczeniach technicznych nalezy zapewni¢ oswietlenie elektryczne,

e do wszystkich urzgdzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewnic¢ bezpieczny do-
step wymagany przepisami BHP,

e Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji obstugi i konserwacji systemow wen-
tylacji oraz instalacji chtodzenia w celu utrzymania instalacji w nalezytym stanie technicz-
nym i higienicznym,

e zastosowane urzgdzenia powinny posiadaé aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz
aprobaty techniczne.

10.9. WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ | PRZECIWDRGANIOWEJ
W ramach ochrony akustyczne i przeciw drganiowej projektowanych instalacji przewidziano na-
stepujgce elementy:

e urzadzenia wentylacyjne i chtodnicze zlokalizowane na zewnatrz budynku posadowié¢ na
wypoziomowanych konstrukcjach (ramach) wsporczych. Konstrukcje wykona¢ we wtasnym
zakresie po konsultacjach z konstruktorem lub wg P.W. czesci konstrukcyjne;j,

e centrale wentylacyjne i agregaty wody lodowej w obudowie z izolacjg akustyczng
lub w wykonaniu wyciszonym,

e centrale oraz agregaty posadowione zostang na wibroizolatorach lub podktadkach gumo-
wych,

e potaczenia elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi oraz agregatami
wody lodowej a instalacja,

e hatas pochodzacy od pracy urzgdzen wentylacyjnych i chtodzgcych nie powinien przekro-
czy¢ wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

10.10. UWAGI KONCOWE.

e wszystkie prace na obiekcie realizowane bedg na podstawie harmonogramu robdét w po-
szczegblnych pomieszczeniach i pod nadzorem pracownikow Inwestora;

e wszystkie urzadzenia wentylacyjne w dniu zakupu powinny posiadac znak B lub CE oraz aktu-
alng deklaracje zgodnosci;

e przed oddaniem wykazu ksztattek na prefabrykacje nalezy sprawdzi¢ przedmiar w naturze;

e zaprojektowane urzadzenia nie wymagajg statej obstugi tylko okresowych kontroli;

10



e prace montazowe i instalacyjne wykonywac zgodnie z projektem przestrzegajgc obowigzujg-
cych przepisow BHP, p.poz. oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom Il -, Instalacje sanitarne i przemystowe”;

e przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich dziatania oraz do-
kona¢ pomiarow wydajnosci;

e eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP;

e w zakres prac wykonawcy chodzg préby urzgdzen i instalacji wg obowigzujacych norm i prze-
pisdw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedurs;

e rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie;

e wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w tym
opracowaniu elementoéw instalacji, niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania

e przed uruchomieniem uktadu wszystkie kanaty wentylacyjne grawitacyjne w pomieszcze-
niach, gdzie zaprojektowano wentylacje mechaniczna nalezy zaslepic.

11. OPIS ROZWIAZAN B. SANITARNEJ DLA PROJEKTOWANEJ WENTYLACII

11.1. ZAKRES OPRACOWANIA BRANZOWEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja dwufunkcyjnego wezta cieplnego
centralnego ogrzewania i cieptej wody w budynku IPN przy ul. Rolnej 45a w Poznaniu w zakresie
technologii wezta.

Modernizacja jest planowana w zwigzku z rozbudowg instalacji wewnetrznych w budynku
o wentylacje. W zwigzku z tym projektuje sie rownolegte podtgczenie do istniejgcego wezta,
nowego wezta pracujacego na cele wentylacji. Wszystkie urzadzenia istniejgcego wezta beda
nadal wykorzystane na cele c.o. i c.w.u., a ponadto istniejgcy zawér regulacyjny réznicy cisnien i
przeptywu oraz cieptomierz beda wykorzystane w projektowanym wezle.

Ponadto cze$¢ obejmuje doprowadzenia instalacji grzewczej do centrali wentylacyjnej -
nagrzewnicy oraz doprowadzenie wody uzytkowej z pomieszczenia wezta do urzadzen centrali.

11.2. DANE WYJSCIOWE
Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:

Dane Wartosci

Zapotrzebowanie ciepta na c.o. 119,0 kW
Temperatura zasilania powrotu instalacji c.o. 70/50°C
Temperatura zewnetrzna obliczeniowa -18 °C
Cisnienie dyspozycyjne na obiegu c.o. 35 kPa
Zapotrzebowanie ciepta na c.o. 61,0 kW
Temperatura zasilania powrotu instalacji c.o. 80/60°C
Temperatura zewnetrzna obliczeniowa -18 °C
Cisnienie dyspozycyjne na obiegu c.o. 30 kPa
Srednie obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej wody 15,03 kW
VI\\/Il(a;lcl;)slymalne obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej 45,0 KW
Parametry pracy instalacji c.w.u. 5/55-60°C
Strata cisnienia na obiegu cyrkulacyjnym cieptej wody 30 kPa
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Maksymalne cisnienie w instalacji wodociggowej 6,0 bar
Cisnienie dyspozycyjne m.s.c. - zima 100 kPa
Cisnienie dyspozycyjne m.s.c. - lato 150 kPa
Temperatura wody sieciowej w okresie grzewczym 120/55°C
Temperatura wody sieciowej w okresie letnim 70/25°C

11.3. OPIS ISTNIEJACEGO WEZtA CIEPLNEGO

W budynku jest zamontowany kompaktowy szeregowo - réwnolegty wezet cieplny
centralnego ogrzewania i cieptej wody.

Zamontowano uktad automatycznej regulacji z zastosowaniem urzadzen produkcji firmy
Danfoss. Regulacja temperatury wody instalacyjnej c.o. i c.w.u. jest realizowana przez regulator
Comfort 310 z kluczem A266.

Woda instalacyjna dla potrzeb c.o. jest przygotowywana w ptytowym wymienniku ciepta
typu CB30-70H produkcji firmy AlfalLaval. Do regulacji temperatury wody instalacyjnej zamonto-
wano zawdr typu VB-2 Dn 15 mm K, = 4,0 m>/h z sitownikiem typu AMV. Temperatura wody regu-
lowana jest w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i nastawionej krzywej grzewczej dla obiek-
tu. Obieg wody instalacyjnej wymuszany jest przez pompe elektroniczng typu UPE 40-120F
1x230V produkcji firmy Grundfos. Zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem maksymalnego
ci$nienia stanowi zawdr SYR 1915 Dn 50; nastawa zaworu 3,0 bar. Przyrost objetosci wody przej-
muje naczynie wzbiorcze Reflex N250 o maksymalnym cisnieniu roboczym 6,0 bar.

Woda instalacyjna dla potrzeb cieptej wody przygotowywana jest w ptytowym wymienniku
ciepta typu CB27-70M produkgcji firmy AlfalLaval. Do regulacji temperatury wody instalacyjnej za-
montowano zawér VM-2 DN 20 kv 2,5 m>/h z sitownikiem AMV33. Zabezpieczenie instalacji c.w.u.
przed nadmiernym wzrostem cisnienia stanowi zawdr bezpieczenstwa typ SYR 2115 Dn40 o na-
stawie 6 bar. Dla utrzymania statego obiegu wody cyrkulacyjnej zamontowano pompe typu UP 20-
30N 1x230V produkcji firmy Grundfos.

Instalacja wewnetrzna c.o. w budynku jest wykonana z rur stalowych i miedzianych.

Jako regulator rdéznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu zastosowano regulator typu AV-
PQ DN25 K, = 8,0 m*/h o zakresie nastaw 0,2-1,0 bar produkcji firmy Danfoss.

Jako licznik ciepta mierzacy zuzycie ciepta przez wezet zamontowano urzadzenia firmy
Aquatherm, tj. licznik ciepta CE2 z przetwornikiem przeptywu 432 LBTT i przeptywomierzem JS
130-3,5 NC do montazu na powrocie.

11.4. OPIS PROPONOWANEGO ROZWIAZANIA

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe nowego wezta na cele wentylacji. Przytagcze do
wezta od m.s.c. zostanie wykonane w istniejgcym wezle cieplnym, rownolegle do istniejgcej czesci
c.0. i c.w.u. Zaprojektowano jednofunkcyjny, kompaktowy wezet cieplny centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano uktad automatycznej regulacji. Regulacja temperatury wody instalacyjnej
c.0. bedzie realizowana przez regulator.

Woda instalacyjna dla potrzeb c.o. bedzie przygotowywana w ptytowym wymienniku ciepta typu
B10THx40/1P-SC-S (4x1. Do regulacji temperatury wody instalacyjnej zaprojektowano zawér typu
3222 Dn 15 mm K, = 2,5 m>/h z sitownikiem typu 5825-10. Temperatura wody regulowana bedzie
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i nastawionej krzywej grzewczej dla obiektu. Obieg wo-
dy instalacyjnej wymuszany bedzie przez pompe elektroniczng 25-80 1x230V. Zabezpieczenie in-
stalacji przed przekroczeniem maksymalnego cisnienia stanowi zawér SYR 1915 Dn 25; nastawa
zaworu 5,0 bar. Przyrost objetosci wody przejmie przeponowe naczynie wzbiorcze 80/6 bar o
maksymalnym cisnieniu roboczym 6,0 bar.
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Instalacja zasilajagca nagrzewnice wentylacyjng w budynku jest wykonana z rur PE.

Wtaczenie wezta wykonac zgodnie z zatgczonym schematem.

Przewody wody instalacyjnej z wezta cieplnego do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
wykonac z rur stalowych ze szwem taczonych przez spawanie, zgodnie z rys. nr 1.

11.5. ARMATURA, RUROCIAGI, IZOLACIE TERMICZNE | ANTYKOROZYINE (DOTYCZY TYLKO
INSTALACJI WODNYCH)

Wszystkie rurociggi wysokoparametrowe w wezle nalezy wykonaé z rur stalowych
bez szwu, walcowanych na goraco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219. Rurociagi
niskoparametrowe wykonac z rur stalowych ze szwem. Rurociagi te fgczy¢ przez spawanie i pro-
wadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku odwodnien. Rurociagi podpieraé¢ na wspornikach przy scianie
lub umocowac na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadz-
ce. Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosi¢ od 3 do 4 m.

Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.

Instalacje nalezy poddac probie wodnej na cisnienie 1,5-p,op bez podigczenia armatury i
zaworu bezpieczenstwa lub 1,25-p,qp dla instalacji z armatura.

Cisnienie probne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny.

Rurociagi pomalowadé farbg poliwinylowa do gruntowania termoodporng do 150°C, szarg,
srebrzystg, a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg termoodporng do 150°C.

Nawiew powietrza do wezta — poprzez kanat 14x14 cm typu ,,Z” przez Sciane pomieszcze-
nia.

Wywiew powietrza z wezta — poprzez kanat wentylacyjny 14x14 cm w Scianie.

Przekroje kanatéw spetniajg wymogi Veolia Poznan S.A.

Wszystkie rurociagi izolowac za pomocg otulin termoizolacyjnych o grubosciach spetniaja-
cych wymogi Polskiej Normy PN-B-02421:2000.

Minimalng grubos¢ izolacji okreslono w ponizszej tabeli.

Srednica rury Temperatura czynnika
60°C 95°C 135°C
20 15 20 30
25 15 20 30
32 15 25 35
40 15 25 40
50 20 25 40
65 20 30 45
80 25 35 50
100 25 40 55
125 30 45 65

Kierunki przeptywu wody oznaczyé czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300 mm, zaleznie
od $rednicy rurociggu zgodnie z Polskg Norma.

UWAGA
1. Urzadzenia montowac¢ zgodnie z ich DTR.
2. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z:
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czesé Il. - Insta-
lacje sanitarne i przemystowe.
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e \Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyty 1-9

3. Wszystkie prace budowlane wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

4. Wskazane materiaty w DOKUMENTACII okreslone sg parametrami CHARAKTERYSTYCZNYMI,
mozna zastosowac¢ materiaty dowolnego producenta Przy zastosowaniu materiatéw réwno-
waznych dla zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, KTORE spetnialA ich parametry
CHARAKTERYSTYCZNE

11.6. WYTYCZNE DLA BRANZ

Pomieszczenie wezta posiada okno zewnetrzne. Dojscie do pomieszczenia wezta jest
zapewnione przez ciggi komunikacyjne ogdlnodostepne.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia wezta cieplnego majg wytrzymatos¢ ogniowg min. 30-
minutowg, bedg otwierajg sie na zewngatrz pomieszczenia i s wyposazone w zamek klasy B.

Sciany pomieszczenia wezta sg wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym. Podtoze pod
tynkiem jest przygotowane pod katem zabezpieczenia przed odparzeniem. Sciany i sufit w
pomieszczeniu wezta s pomalowane farbg wodoodporng (farby w kolorach jasnych).

Posadzka wezta jest gtadka, niepalna i niepylaca, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte
zmiany temperatury oraz odporna na wilgo¢. Wykonana jest ze spadkiem 1% w kierunku
studzienki schtadzajace;j.

Posadzka wezta jest odwodniona do kanalizacji poprzez wpust podtogowy i studzienke
schtadzajaca.

Wezet posiada zawér Dn 15 ze ztgczka do weza zamontowany na przewodzie wody zimnej.

branza budowlana

- wprowadzi¢ i zamontowac¢ kompaktowy wezet cieplny do pomieszczenia wezta.

branza instalacji elektrycznych i automatyki

- podtaczy¢ wszystkie urzgdzenia wezta kompaktowego do regulatora wezta,

- nastawic krzywa grzewczg na regulatorze ciepta zgodng z krzywga grzewczg budynku,

- przewody zasilajgce urzadzenia uktadacé na scianach w rurkach elektroinstalacyjnych PVC
oraz w korytkach kablowych,

- regulator i wszystkie urzadzenia podtaczy¢ do rozdzielnicy elektrycznej.

branza instalacyjna

- wykonac wszystkie podtgczenia wezta kompaktowego do sieci cieplne;j,

- rurociagi pomalowaé farba poliwinylowa do gruntowania termoodporng do 150°C, szarg,
srebrzysta, a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowa termoodporng do 150°C,

- wszystkie przewody wody cieptej i goracej izolowaé termicznie za pomoca otulin termo-
izolacyjnych o grubosciach spetniajacych wymogi PN-B-02421 aktualne wydanie,

- kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300 mm, zaleznie
od srednicy rurociggu zgodnie z Polskag Norm,

- instalacje nalezy poddac probie wodnej na cisnienie 1,5-p,op bez podtaczenia armatury i
zaworu bezpieczenstwa oraz 1,25-p;p dla instalacji z armatura
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UWAGA: prace konserwacyjne w weztach cieplnych zasilanych przez Veolia Poznan S.A. nie
trwajg dtuzej niz 4 godziny. Bedzie tak réwniez w przypadku projektowanego weztfa cieplnego.

11.7. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Wyniki obliczen Wartosci
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o 119,0 kW
Maksymalne zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. 45,0 kW
Zapotrzebowanie ciepta na cele wentylaciji 61,0 kW
Maksymalna moc dobranego wymiennika c.o 180,0 kW
Maksymalna moc dobranego wymiennika cieptej wody 45,0 kW
Maksymalna moc dobranego wymiennika wentylacji 61,0 kW

Przeptyw wody sieciowej dla potrzeb c.o.

0,51 dm®s = 1,85 m*/h

Przeptyw wody sieciowej dla potrzeb c.w.

0,31 dm*/s = 1,10 m*h

Przeptyw wody sieciowej dla potrzeb wentylacji

0,26 dm*/s = 0,95 m*/h

Przeptyw wody sieciowej przez regulator roznicy cidnieh i przeptywu

0,85 dm®/s = 3,1 m*h

Przeptyw wody instalacyjnej dla potrzeb c.o.

1,41 dm®s = 5,103 m*/h

Przeptyw wody instalacyjnej dla potrzeb c.w.

0,21 dm*s = 0,77 m®h

Przeptyw wody cyrkulacyjnej

0,06 dm*/s = 0,23 m*/h

Przeptyw wody instalacyjnej dla potrzeb wentylacji

0,72 dm®/s = 2,61 m*h

11.8. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA WENTYLACJI

Doboru dokonano zgodnie z PN-B-02414 dla istniejacych warunkdw pracy:

— Cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
— tziltpi:

pojemnos¢ ziadu:
V, =200 dm®

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia:
Vy=Vyupv
gdzie:
p - 999,7 kg/m® (w temperaturze 10°C)
v - 0,0224 dm®kg (dla parametréw 80/60)

pPo= 5,0 bar
80/60°C

V, =200,0-0,9997-0,0224 = 4,48 dm®

Pojemnosc¢ catkowita naczynia:
Vn = Vu'(pmax'l'oy1 )/(pmax‘p)

Pmax = 0,5 MPa (obliczeniowe max cisnienie w naczyniu w czasie eksploataciji)

Po = p.+0,2 = 0,20 MPa
pa — CiSnienie statyczne p, = 0,18 MPa

V, = 4,48-(0,5+0,1)/(0,5-0,20) = 8,96 dm®
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Rura wzbiorcza:
dwz =0,7-(Vo)*° =0,7-(4,48)>°= 1,48 mm
Przyjeto rure o $rednicy dy,= 20 mm
Dobrano ci$nieniowe naczynie typu NG12 przy cisnieniu otwarcia zaworu 5,0 bar i ci$nie-

niu wstepnym 2,0 bar. Srednica naczynia: 280 mm, wysoko$é: 290 mm, rura przytgczeniowa: 20
mm.

11.9. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA WENTYLACJI
Sprawdzenie dobranego zaworu na przepustowos¢ dla pary

Wymagana przepustowo$¢ zaworu dla pary

m = 3600 N
r

N - wydajno$¢é max wymiennika = 61,0 kW,
r - ciepto parowania dla p=5,5 bar r = 2088,8 kJ/kg,

m = 105,1 kg/h,
- przepustowos$¢ dobranego zaworu dla pary:

m=10 K K, a A (pj+0,1)

Ky =0,532
B =(p2*0,1)/(p1+0,1)
B=(0+0,1)/(0,33+0,1)
$=0,23
stad K, =1

m, = 10 x 0,525 x 1,0 x 0,64 x 314,0 x (0,55 + 0,1)
m, = 685,8 kg/h > m, = 117,2 kg/h,

Dobrany zawér typ SYR 1915 o srednicy d, = 20 mm, cisnienie otwarcia 5,0 bar, $rednica
siedliska zaworu 25 mm spetnia warunki i wymogi Polskiej Normy i Urzedu Dozoru Technicznego

11.10. SPRAWDZENIE UKtADU POMIAROWO ROZLICZENIOWEGO
Maksymalny przeptyw przez wezet: m = 3,1 m%h

Zamontowany w wezle licznik ciepta firmy Aquatherm typu CE2 z przetwornikiem przepty-

wu 432 LBTT i przeptywomierzem JS 130-3,5 NC moze by¢ wykorzystany w modernizowanym
uktadzie.

11.11. DOBOR ZAWOROW REGULACYINYCH
6.1. Zawoér regulacyjny na cele wentylacji

Przeptyw na cele wentylacji: Mgyent = 0,95 m®h
Dobrano zawér regulacyjny typu 3222 DN 15 k, = 2,5 m*/h.
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Rzeczywista strata cisnienia na zaworze:

2 2
Ap,= (”ll_] = (02,955j * 100 = 14,4 kPa = 1,44 mH,0

\

11.12. SPRAWDZENIE ZAWORU REGULACYJNEGO ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU

Przeptyw przez wezet:
ms = 3,1 m’/h

Istniejgcy zawor: AVPQ DN25 K, = 8,0 mh.
Rzeczywista strata cisnienia na zaworze:

2 2
m 3,1
Ap, = Lk_s] = (8’0j *100 + 20 = 35,0 kPa = 3,50 mH,O

\

11.13. DOBOR POMPY OBIEGOWEJ WENTYLACIJI

Przeptyw instalacyjny na cele wentylacji: Miyent = 2,61 m3/h

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy: H = 40 kPa = 4,0 mH,0

Napiecie : 1x230 V, prad jednofazowy
Srednica kré¢cow przytgczeniowych : 25 mm

11.14. STRATA CISNIENIA WEZtA W SEZONIE GRZEWCZYM

Obieg wentylacji

Urzgdzenie Strata cisnienia [kPa]
Wymiennik ciepta 20,0
Przeptywomierz 9,9

Filtr FS-1 1,5
Rurociggi 10,0

Zawor regulacyjny 14,4
Regulator ci$nienia i przeptywu 35,0
RAZEM 90,8

11.15. NASTAWA REGULATORA ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU

Zawor regulacyjny typu AVPQ DN25 K, = 8,0 m*h
Nastawa na regulatorze:

Ap = 56,0 kPa

m = 3,1 m’/h
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12. OPIS ROZWIAZAN B. ELEKTRYCZNEJ DLA PROJEKTOWANEJ WENTYLACI

12.1. ZAKRES OPRACOWANIA BRANZOWEGO

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji elektrycznych zasilania i stero-
wania urzgdzen wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen archiwum w Insty-
tucie Pamieci Narodowej w Poznaniu przy ul. Rolnej 45a.

12.2. MATERIALY DO OPRACOWANIA
e projekt budowlany i wykonawczy architektury,
e projekt budowlany i wykonawczy wentylacji,
e obowigzujace normy, normatywy i przepisy,
e uzgodnienia miedzybranzowe,
e uzgodnienia z Inwestorem.

12.3. OPIS INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
12.3.1 Zasilanie elektroenergetyczne

Projektowana instalacja wentylacji zasilana bedzie z rozdzielnicy wentylacji RW. Projekto-
wana rozdzielnica wentylacji zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej. Lokali-
zacje pokazano na planie.

Rozdzielnica zasilana bedzie z rozdzielni gtéwnej budynku RG kablem YKY5x70. Kabel pro-
wadzi¢ w istniejgcej trasie kablowej. W pomieszczeniu centrali wentylacyjnej projektuje sie do-
datkowg trase kablowg od istniejgcej trasy do rozdzielni RW korytem kablowy K200.Wszystkie
przejscia koryt kablowych przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowe uszczelni¢ masg o odporno-
Sci ogniowej nie mniejszej niz odpornos$¢ Sciany / stropu, przez ktérg trasa przechodzi. Zapewnié
ciggtosc elektryczng korytek kablowych poprzez mostki kablowe wykonane linkg LY25mm. Trasy
kablowe zostaty opracowane w oparciu o rozwigzania firmy Cablofil. Dopuszcza sie stosowanie
rozwigzan technicznych innych producentéw z zachowaniem przyjetych standardéw technicznych
oraz za zgodg projektanta i Inwestora.

W celu wyprowadzenia linii zasilajgcej istniejgcag rozdzielnice gtdwng budynku nalezy roz-
budowad o dodatkowy roztgcznik bezpiecznikowy SPX 160A.

12.3.2 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

Zasilanie urzadzen wentylacyjnych wykona przewodami typu YDY o izolacji 750V. Instalacje
w pomieszczeniu wentylatorni uktadaé¢ w korytkach kablowych. Zasilanie agregatu wody lodowe;j
wykonac kablem YKY5x70 uktadanym w korytkach a nastepnie w ziemi réwnolegle do trasy insta-
lacji wody lodowej. Przejscie w $cianie budynku po przeprowadzeniu linii kablowych uszczelni¢
przeciwwilgociowo i przeciwgazowo stosujgc rozwigzania systemowe.

Instalacje elektryczne klap pozarowych wykonac jako natynkowg w rurkach lub listwach in-
stalacyjnych. Trase kabli prowadzi¢ wzdtuz kanatéw wentylacyjnych. Kable zasilajgce prowadzi¢ w
oddzielnej trasie niz kable sterownicze. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 20cm miedzy trasg elek-
tryczna i teletechniczna.

18



Przejscia przez $ciany oddzielerh ogniowych uszczelni¢ masg ogniowg o wymaganej odpor-
nosci.

12.3.3 System ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie czesci
czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowac system ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewdéd ochronny PE
z wytgcznikami réznicowopragdowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wy-
taczniki réznicowopragdowe stuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz za-
pewniajg odpowiednio szybkie wyfaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na do-
stepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem z6ttego, zielonego, jasnoniebieskie-
go,

przewdd neutralny N jasnoniebieski,

przewdd ochronny PE z6tto-zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytgczyé do przewodu ochronnego PE.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw.

W pomieszczeniu centrali wentylacyjnej projektuje sie lokalng szyne wyréwnania potencja-
téw. Pofaczenie z szyng gtowng wykonac linkg LYzo1x25. Do lokalnej szyny wyréwnania potencja-
téw przytaczyc¢ instalacje rurowe, trasy kablowe, elementy konstrukcji wentylacji oraz zyte PE ka-
bla zasilajgcego. Podtgczenia do miejscowej szyny wyrdwnania potencjatow wykonac linkg LYzo
1x4mm. Potaczenia ochronne dodatkowe wykona¢ przewodem LgYzo o przekroju réwnym prze-
krojowi przewodu ochronnego podtgczanego urzadzenia, lecz nie mniejszym niz 4mm?2.

12.3.4 System ochrony przepieciowej

W rozdzielnicy gtdwnej budynku zainstalowany zostat ochronnik klasy B+C. Rozdzielnica
RW wyposazona zostanie w ograniczniki przepie¢ typu C. Istniejaca rozdzielnica gtéwna spetnia
powyzsze wymagania ochrony przeciwprzepieciowe;.

7.3.5 Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa nie wymaga przebudowy w zwigzku z lokalizacjg urzadzen na poziomie

gruntu.

12.4. OPIS INSTALACJI StABOPRADOWYCH

12. 4.1 System sygnalizacji pozarowej

W istniejgcym budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pozaru oparty na urzgdze-
niach firmy SIEMENS. Projektuje sie rozbudowe istniejgcego systemu o moduty sterujgce typu
AB322A i nadzorujace typu EB322A. Projektowane moduty wpigé¢ w istniejgcg petle dozorowg w
pomieszczeniu centrali wentylacyjnej kablem YnTKSY 1x2x0,8. Adresy urzadzen ustali¢ z Inwesto-
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rem. Centralka winna w przypadku pozaru aktywowac rezim pozarowy - blokada bytowej wenty-
lacji mechanicznej oraz zamkniecia klap pozarowych. Dodatkowo do systemu sygnalizacji pozaru
zostang przekazane sygnaty o awarii sterownika klap oraz potwierdzenie ich zamkniecia.

Wszystkie z proponowanych do zastosowania urzgdzen muszg posiada¢ w momencie mon-
tazu aktualne swiadectwa CNBOP w Jézefowie k. Otwocka.

12. 4.2 Instalacja sterowania klapami wentylacji pozarowej

W budynku projektuje sie sterowanie klapami poprzez aparat sterujgcy BKS24-9A. Aparaty
sterujgce zainstalowane zostang w rozdzielni RW. Zasilanie sterownika BKS wykona¢ napieciem
24V z transformatora montowanego w rozdzielnicy. Klapy pozarowe zgodnie z projektem wenty-
lacji wyposazone bedg w sitowniki BLF, nalezy zastosowac sitowniki typu BLF24-ST. Sitowniki zo-
stang podfgczone do systemu przez zasilacz BKN230-24. Podtaczenie zasilaczy wykonac z rozdziel-
ni RW przewodem YDY3x1,5 poprzez puszki przytgczeniowe, a podfgczenie komunikacji ze ste-
rownikiem BKS wykonaé przewodem YnTKSYekw2x2x0,8. Przewody ukfada¢ w rurkach instalacyj-
nych. Sterowanie zamknieciem klap odbywa¢ sie bedzie sygnatem z centrali sygnalizacji pozaru
podanym na sterownik BKS. Dodatkowo sterownik bedzie przekazywat informacje o alarmie i za-
mknieciu klap do SSP. Schemat podtgczenia pokazano na schemacie.

12.5 Uwagi koncowe.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddéw i kabli o Srednicy wiekszej od 4cm przez oddzielenia prze-
ciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby stopien odpornosci przepustéw byt taki sam jak
stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary izolacji, samoczynnego wytgczenia
oraz prawidtowego dziatania wytgcznikow ochronnych. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw
przekazac¢ Inwestorowi.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze
itp. muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Do wszystkich oryginalnych certyfikatow pochodzg-
cych z panstw Unii Europejskiej musi by¢ dotgczone polskie ttumaczenie.

Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach majgce znaczenie dla ich obstugi oraz bezpie-
czenstwa urzadzen i personelu muszg byé w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w
Polskich Normach.

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajgce np. z zamiany urzadzen, zaistnienia problemoéw
technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autor-
skiego. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowa-
ny i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnosé¢ na Wykonawce.

W pomieszczeniu na czas montazu centrali wentylacyjnej zdemontowac oprawy oswietle-
niowe, ktére ponownie zainstalowa¢ po wykonaniu instalacji wentylacyjnej. Lokalizacje opraw
skoordynowac z kanatami i urzgdzeniami wentylacyjnymi.

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektowane urzadzenia objg¢ potaczeniami wyrow-
nawczymi faczac je z szyng potagczen wyrdwnawczych.
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12.6. OBLICZENIA

wg normy PN-IEC-60364

Sprawdzenie zabezpieczenia przeciazeniowego i zwarciowego

RG-nn centrala agregat
Parametry zasilania podstawowego.
zasilanie z rozdzielni RG-nn RG-nn
moc zapotrzebowana P, [kW] 50,0 5,0 40,0
COS ¢= 0,93 0,93 0,80
napiecie obwodu [V] 400 400 400
prad obliczeniowy Ig [A] 77,6 7,8 72,2
typ urzadzenia zabezpieczajacego|
DO2 gG compact
prad znamionowy bezpiecznika Iy [A] 160 16 160
nastawa wyt. kompaktowego k x Iy 0,8
prad zadzatania przecigzeniowego |, [A] 256 25,6 128
typ kabla YKY5x70 YKY5x2,5 YKY5x50
miedz miedz miedz
rodzaj izolacji kabla| izolacja Y izolacja Y izolacja Y
sposéb utozenia przewodéw wg PN-IEC| E E E
przekréj [mm?] 70 2,5 50
obigzalno$¢ dtugotrwata I, wg tabeli PN-IEC 196 25 153
wspotczynnik temperaturowy] 30 stopni C 30 stopni C 30 stopni C
dla kabli w izolacji PVC] 1,00 1,00 1,00
dziatanie w warunkach pozaru - - -
cze$¢ kabla poddana warunkom pozaru [%] 0% 0% 0%
ilos¢ kabli rownolegtych w obwodzie 1 1 1
wspodtczynnik zmniejsz wg tab. 52-E1...E5 0,91 0,91 0,91
obcigzalno$¢ diugotrwata Iz [A] 178,4 22,8 139,2
145x 1= 259 33 202
Sprawdzenie zabezpieczen przecigzeniowych kabla.
< Iy <z} spetniony spetniony spetniony
lb<1.45x Iz} spetniony spetniony spetniony
Obliczenie spadku napiecia.
dtugo$¢ wiz [m] 10 30 30
spadek nap. na obwodzie AU, = 0,10 0,72 0,34
spadek nap. na poprzednich odc. AU2 = 0,10 0,10
catkowity AU = YAU ; [%] 0,10 0,81 0,43
AU < 6%|  spetniony spetniony spetniony
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
moc transformatora [kVA] 630
reaktancja X; = 0,00982
rezystancja R ; = 0,00262
reaktancja jednostkowa X [(/km] 0,08310 0,11100 0,08470
reaktancja X 4 = 0,00166 0,00666 0,00508
rezystancja jednostkowa R [()/km] 0,27744 7,71820 0,38904
rezystancjaR | = 0,00555 0,46309 0,02334
rezyst. jedn. w warunkach pozaru R [(2/km] 0,00000 0,00000 0,00000
rezystancja R ; = 0,00000 0,00000 0,00000
reaktancja z poprzedniego odcinka| 0,01148 0,01148
rezystancja z poprzedniego odcinka 0,00817 0,00817
sumaryczna X= ¥ X; 0,01148 0,01814 0,01656
sumarycznaR =y R} 0,00817 0,47126 0,03151
impedancja petli zwarcia Zs [Q] 0,01409 0,47161 0,03560
czas zadZziatania bezpiecznika [s] 5 0,4 0,4
prad zadzatania zwarciowego |, [A] 0 115,9 1280
Zsx = 0,0 54,7 45,6
napiecie zn. wzgledem ziemi Ug [V] 230,0
teoretyczny prad zwarcia I [KA] 6,53 0,20 2,58
Zs x la< Uo]  spetniony spetniony spetniony
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13. OPIS ROZWIAZAN B. BUDOWLANE)

13.1. ZAKRES OPRACOWANIA BRANZOWEGO

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania przejs¢ instalacjg wentylacyjng poprzez prze-
grody budowlane tj. $ciany i stropy budynku. Wskazane rozwigzania uwzgledniajg wielkosci kana-
téw wentylacyjnych. Ponadto w opracowaniu zaprojektowano zabezpieczenie kanatu wyrzutni na
zewnatrz budynku.

13.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
13.2.1. PRZEJSCIE INSTALACJI PRZEZ STROP POMIEDZY PIWNICA | PARTEREM

Bioragc pod uwage wielkosci kanatéw wentylacyjnych przechodzacych przez strop
(2x750x450mm) przewiduje sie wykonanie otworu w stropie o szerokosci catego korytarza - nale-
zy usuna¢ fragment stropu o wymiarach 1500x1050mm.

13.2.2. PRZEJSCIE INSTALACJI PRZEZ STROP POMIEDZY PARTEREM | PIERWSZYM PIETREM

Biorgc pod uwage lokalizacje otwordw oraz ich gabaryty (2x350x300mm), po przeprowa-
dzeniu analizy wzmocnienia stropu, przewidziano wykonanie otworéw w stropie w naroznikach
pomieszczen (strop pomieszczenia nr 16 oraz posadzka pomieszczenia nr 115) o wymiarach
360x410mm poprzez usuniecie fragmentow stropu.

13.2.3. PRZEJSCIE INSTALACJI PRZEZ SCIANY PIWNIC

Otwor o wymiarach 650x650mm dla przejscia kanatu czerpni przez Sciane zewnetrzng gru-
bosci 550mm nalezy wykonac¢ poprzez wykucie otworu w Scianie. W pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ go nadprozem stalowym ztozonym z dwdch ceownikow UPN100 ze stali S235JR
skreconych ze sobg $srubami M16 w rozstawie co ok. 250mm. Nadproze nalezy oprze¢ na Scianie
na dtugosci 250mm.

Otwér o wymiarach 710x625mm dla przejscia kanatu wyrzutni przez Sciane zewnetrzng
grubosci 690mm nalezy wykona¢ poprzez wykucie otworu w Scianie. W pierwszej kolejnosci nale-
2y zabezpieczy¢ go nadprozem stalowym ztozonym z dwdch ceownikéw UPN100 ze stali S235JR
skreconych ze sobg srubami M16 w rozstawie co ok. 250mm. Nadproze nalezy oprzec na Scianie
na dtugosci 250mm.

13.2.4. PRZEJSCIE INSTALACJI PRZEZ SCIANY PARTERU

Przejscie przez sciane pod kanat 750x450mm i 750x400mm nalezy wykona¢ poprzez wyku-
cie otworu w Scianie. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ go nadprozem stalowym ztozo-
nym z dwéch ceownikdw UPN100 ze stali S235JR skreconych ze sobg sSrubami M16 w rozstawie co
ok. 250mm. Nadproze nalezy oprzec na $cianie na dtugosci 250mm.

Przejscia przez Sciany pod kanaty 600x400mm, 550x400mm, 400x250mm i 400x200mm
zabezpieczy¢ obustronnie ramkami stalowymi z kgtownikéw LR40x4 ze stali S235JR umieszczony-
mi w otworach Sciennych.

Przejscia pod kanaty 250x200mm i mniejsze wykona¢ poprzez wykucie otwordw w $cia-
nach bez dodatkowych zabezpieczen.

22



13.2.5. ZELBETOWE ZABEZPIECZENIE WYRZUTNI NA ZEWNATRZ BUDYNKU

Ze wzgledu na zlokalizowanie wyrzutni ponizej poziomu terenu przewidziano jej zabezpie-
czenie zelbetowym prefabrykowanym elementem w ksztafcie litery "U" o grubosci 12cm umiesz-
czonym na zageszczonej podsypce piaskowej. Element ten nalezy wykonaé z betonu klasy min.
C16/20 oraz zbroi¢ podwdjna siatkg z pretdw @8 ze stali klasy A-lll z zachowaniem 20mm otuliny.
Dla zabezpieczenia przed opadami wyjscia kanatem wentylacyjnym przez Sciane zewnetrzng na
obudowe zaprojektowano pokrywe z blachy kwasoodpornej grubosci min. 3 mm

13.3. UWAGI KONCOWE

e Przejécia instalacjg wentylacyjng przez przegrody ogniowe winny by¢ wykoniczone zaprawg
ognhiowa-akrylowg masg uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej EI180 a ponadto na-
lezy je oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi.

e Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tech-
niczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuka budowla-
ng i wiedzga techniczng przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz pod nad-
zorem osoby do tego uprawnione;j.

e Nalezy uzywac¢ wyrobdow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stoso-
wania w budownictwie.

e W trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy przestrzegaé przepisow
BHP.

e Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z projektantem.

e Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora projektu jest
niedozwolone.
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ll. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi ,Projekt wentylacji mechanicznej z elementami
klimatyzacji dla pomieszczeri archiwistycznych budynku IPN - KSZpNP oddziat
w Poznaniu.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami;

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczernistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Zakres i adres robét:

Zakres robot obejmuje budowe wentylacji mechanicznej z elementami klimatyzacji wraz z

wykonaniem branzowym tj:

e sanitarne zwigzane z modernizacjq wezta cieplnego, zasilaniem centrali w wode i insta-
lacje grzewczg;

e elektryczne zwigzane z zasilaniem i sterowaniem elektrycznym i p.poz zastosowanych
rozwiqzan

e towarzyszqce roboty budowlane

Adres projektowanych robot:

Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: poznanski
Miejscowosci: Poznan

ul. Rolna 45a

dz. geod. o nr ewid. 63/13

3.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptaciji lub rozbidrce:

W ramach realizowanej inwestycji wystqpiq przekucia scian i stropow i rozbiorki pod
kanaty wentylacyjne i centrale.

Wskazanie elementdw dziatki lub terenu mogacych stwarzacé zagrozenie dla ludzi:

Nie dotyczy

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji:

prace montazowe przy niewtasciwie zabezpieczonych robotach;

prowadzenie robot w poblizu kolizji z istniejgcymi instalacjami;

porazenie prgdem przy wykonywaniu prac elektronarzedziami;

ewentualne niskie ryzyko powstania zagrozenia pozarowego podczas wykonywania
robot;

e praca na wysokosciach.
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6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:

Miejsce prowadzenia robot oznakowane tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzone bedq
w poszczegdlnych pomieszczeniach pod nadzorem osob wyznaczonych przez Inwestora na
podstawie harmonogramu robdt

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

Pracownicy pracujgcy na budowie winni miec¢ aktualne badania lekarskie.
Powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez kierownika budowy:

e szkolenie wstepne i ogdlne w zakresie BHP;

e instruktaz na stanowisku pracy;

e zapoznanie pracownikow z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym.
Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami BHP dla poszczegdlnych stanowisk pracy.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi- bezposredni
nadzor kierownika budowy lub kierownika robot.
W przypadku wystgpienia zagrozenia postepowac zgodnie z o0gdlnymi instrukcjami
w razie koniecznosci przerwac prace, podjqgc¢ kroki zabezpieczajgce teren budowy.

8. Okreslenie sposobu przechowywania materiatéw i substancji niebezpiecznych:

Urzqdzenia, materiaty i narzedzia przechowywane bedq na obiekcie, zabezpieczone przed
dostepem 0sob niepowotanych z uzgodnieniem z Inwestorem. Przy wykonywaniu instalacji nie
uzywa sie materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéow niebezpiecznych. Materiaty
wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie lub bedq skfadowane w miejscu wskazanym
przez Inwestora.

9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach niebezpiecznych na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen:

Wyposazenie w gasnice;
Postepowanie zgodnie z ogdinymi instrukcjami postepowania i ewakuacji.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz innych dokumentdw nie-
zbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen:

Dokumenty budowy miedzy innymi :

e dokumentacja techniczna;

e dziennik budowy;

e dzienniczek szkoler pracownikéw w zakresie bhp;

e dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn iinnych urzqdzen;
przechowywane bedq przez kierownika budowy w biurze budowy
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@ veoua

Poznan, 2015-09-14

Instytut Pamieci Narodowej
Dyrektor Oddzialu w Poznaniu
ul. Rolna 45a, 61-487 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE NR ET/T/AnWo/776 -W3/3/2015

modernizacji wezla cieplnego w1840 w budynku Oddzialu Instytutu Pamigci Narodowej
w Poznaniu przy ul. Rolnej 45a w Poznaniu.

Podajemy warunki techniczne dla modernizacji wezla cieplnego w1840 zlokalizowanego
w budynku Oddziatu Instytutu Pamieci Narodowej w Poznaniu, przy ul. Rolnej 45a
w Poznaniu..
Urzadzenia wymiennika ciepta dla centrali wentylacyjnej nalezy zamontowaé w istnicjacym
pomieszezeniu wezla cieplnego.
Nalezy wykorzysta¢ istniejgce przylgcza cieplne. Podczas prac projektowych nalezy wyjasnic,
W porozumieniu z Veolia Energia Poznan S.A., czy mozliwe jest dalsze wykorzystanie
zastosowanego na obiekcie licznika ciepla.

Dane do projektowania:

Param sieci cieplnej:

- Maksymalna temperatura wody sieciowe;: zima: 125°C
lato:  70°C
- Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru
wymiennika: 120°C
- Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: zima: 75°C
lato: 25°C
- Ciénienie dyspozycyjne zima: 100 kPa
lato: 100 kPa
- Cisnienie dopuszczalne sieci cieplnej 1,6 MPa

Wstepne zapotrzebowanie ciepla:
Qco = 119,0 kW, Qwent = 61,0 kW, Qewu éred = 15,0 kW, Qcwu maks = 45,0 kW.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla obicktu oraz $rednice istniejgcego przylacza
cieplnego nalezy zweryfikowaé na etapie wykonania dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy istniejgca instalacja elektryczna nie spelnia aktualnie obowigzujacych
wymagan i przepiséw, nalezy przeprowadzié modernizacje zasilania elektrycznego wezla
cieplnego oraz o$wietlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniu wezta.
Instalacja elektryczna powinna umozliwiaé zasilanie sieciowe modutu transmisji
telemetryczne;j.

Veolia Energia Poznafi 5.4,

ul. Geyniska 54, 61-016 Poznan

Hapital zakladowy: 227 978 650,00 21, wplacony w calosci | NIP: 777-00-00.755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765

Sad Rejonowy Paznan - Nowe Missto i Wilda w Poznaniu, VIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowo o 1
Konte: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000

tel:+ 48618613 300-fax: +48 61 86 14 644, e mail: kancelaria.pl-vpoz@veoliz.com

www.veclia.pl
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Q@ veoua

Jezeli mozliwe jest wystapienie probleméw 2z zasiegiem sieci GSM/GPRS
W pomieszczeniu wezta cieplowniczego, z uwagi na jego lokalizacje w budynku lub/oraz
konstrukcje budynku, to jest gdy:
- pomieszczenie wezla znajduje si¢ ponizej poziomu gruntu,
- pomieszezenie wezla zlokalizowane jest w duzej odlegloei od $cian zewnetrznych
budynku,
- pomieszczenie wezla zlokalizowane jest w budynku z duzg liczb przegréd wewnetrznych,
- pomieszczenie wezla zlokalizowane jest w centralnej czesci wielokondygnacyjnego
lub rozlegtego budynku,
nalezy pisemnie uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. - Wydziat ET, indywidualne dobrane
rozwigzanie systemu telemetrii, z zastosowaniem instalacji antenowej lub dodatkowych
urzadzen retransmitujgcych.

Warunki przylaczenia s wazne przez okres 2 Iat,

Wszystkie pozostate informacje niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej
modernizacji wezla cieplnego zawarte sg w ,,Wytycznych do projektowania” dostepnych na

stronie internetowej www.energiadlapoznania.pl,

Projekt techniczny modernizacji wezla cieplnego podlega zaopiniowaniu przez Veolia
Energia Poznan S.A.

Z3C, a/a

Veolia Energia Poznan 5 A,

ul. Gdyfiska 54,61-016 Poznan

Kapitai =akladowy: 227 978 650,00 +}, wplacony w catosci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miastoi Wilda w Poznaniu, VIl Wydzial G podarczy Krajowego Rejestru Sad B 2
Konto: 751940 1210 0103 0331 0010 0000

tel:+ 48 61 B613 300 - fax: +48 61 BE 14 644, e-mail kancelaria,pl-vpoz@veolia.com

www.veolia.pl
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

br. sanitarna

mgr inz. Robert OCHOWIAK

ul. Gen Nila-Fieldorfa 7

63-000 Sroda WIkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10

Oswiadczam, Ze projekt budowlany pt.:

WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI
DLA POMIESZCZEN ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN
- KSZpNP ODDZIAL w POZNANIU

lokalizacja obiektu:

Miejscowos¢ - Poznan

Ulica - ul. Rolna 45a
Dz. geod. nr ewid. -63/13

Powiat - poznanski
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

(mgr inz. Robert OCHOWIAK)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

br. sanitarna

mgr inz. Maciej DZIKOWSKI

ul. Lubinowa 16

99-300 Kutno

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI
DLA POMIESZCZEN ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN
- KSZpNP ODDZIAL w POZNANIU

lokalizacja obiektu:

Miejscowos¢ - Poznan

Ulica - ul. Rolna 45a
Dz. geod. nr ewid. -63/13

Powiat - poznanski
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(mgr inz. Maciej DZIKOWSKI)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

br. elektryczna

mgr inz. Adam Samson

ul. Konopnickiej 13

63-000 Sroda Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:
WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI

DLA POMIESZC’ZEN ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN
- KSZpNP ODDZIAL w POZNANIU

lokalizacja obiektu:

Miejscowos¢ - Poznan

Ulica - ul. Rolna 45a
Dz. geod. nr ewid. -63/13

Powiat - poznanski
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

(mgr inz. Adam SAMSON)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

br. elektryczna

mgr inz. Lukasz MATUSZEWSKI
Konarzewo, ul. Wspdlna 3

62-070 Dopiewo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:
WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI

DLA POMIESZC’ZEN ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN
- KSZpNP ODDZIAL w POZNANIU

lokalizacja obiektu:

Miejscowos¢ - Poznan

Ulica - ul. Rolna 45a
Dz. geod. nr ewid. -63/13

Powiat - poznanski
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

(mgr inz. tukasz MATUSZEWSKI)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

br. budowlana

mgr inz. Mariusz Konczal

ul. Btawatkowa 38

63-000 Sroda Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

Oswiadczam, Ze projekt budowlany pt.:
WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI

DLA POMIESZC'ZEN ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN
- KSZpNP ODDZIAL w POZNANIU

lokalizacja obiektu:

Miejscowos¢ - Poznan

Ulica - ul. Rolna 45a
Dz. geod. nrewid. -63/13
Powiat - poznanski
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

(mgr inz. Mariusz KONCZAL)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

br. budowlana

mgr inz. Bartosz Dabrowski

ul. Jachtowa 7/4,

62-030 Lubon

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0074/POOK/15

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:
WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI

DLA POMIESZC’ZEN ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN
- KSZpNP ODDZIAL w POZNANIU

lokalizacja obiektu:

Miejscowos¢ - Poznan

Ulica - ul. Rolna 45a
Dz. geod. nrewid. -63/13
Powiat - poznanski
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

(mgr inz. Bartosz DABROWSKI)
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DECYZJA
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decyzjs Okregnwe] Komisji Kwalifilkacyjnej WOIIR

olreymuje

Pan
Robert Piotr Ochowiak

mazister meyiier
kierunek: Indynicria Srodmvisks
nredzemy dnia 87 creraca 99 rowe Weees

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0338/PWOSI10

dir projekiowanin § kicrowania robotami bud owlanymi hes ngraniceen
w specjulnofel instalaeyjnej w zalivesie sivei, instalaeji § uregdeci
cieplnyeh, wentylacvinych. gazovwych, wodeeiqgow veh i kanalizacy juych

UZASADNIENIE
W oewingky 7 nweglpdnioniem woealosel sadanie steony. ma podstawic . 107 & 1 kpoa. odstgpuje sig
vl nrasadnicnia decwedi. Zakres mudanysl upeawnien budaw lanyveh wekauno na odwnocie decygi.
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Zatwiadczenie
O Nmerze wenyikacyjmyre

WEKP-AAS-HES-EES *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0082/11

adres zamieszkania ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepea Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrezowe] Izby Indyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
eleummnqupumw bupemqrn podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowsnego certyfisty sy
pod wrghe shutki | ych opatrzonym podpisami whasnorgcoymi. |

* weryfikacis poprawnosd danych w niniejszym zREwindczEniu moine sprawdzsic 28 pomocy numery wengiiacineso moranceniE n
stronie Polskie] by Indynierow Budownictws www_piib_org.pl lub komtsktujac sig 2 Diurem wiasciwe] Olrezowe] zby InZynierdow
Budownicham.
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tédzka Okregewa

Izba Inzynierdw Budownictwa
91425 Lodz, ul. Polnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6dz, dnia 16 grudnia 20107,
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
f.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt | i 5,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZzminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bEodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB ) - cp
mer inz. Zbigniew Cichofiski ﬂr/@m

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ Z// e
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOI
mgr inz. Tomasz Kluska W

1z2
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzer w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 , i
mer inz. Zbigniew Cichoriski &%W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB = = 1
mgr inz. Jan Galazka </

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska Wf—f’

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Lubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zatwiadczenie
© numerze wenyikaoyjmy

tOD-JH5-A42-GYF *

Pan Maciej DZIKOWSK] o numerze ewidencyjnym tOD/15/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 92-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzikiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicenym [Oz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
cl:ttmrmnq opatrzone bupu:m'rlm podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiiowsnego certyfiaty s
rawmowein: pod WZitdem sutkow prawnych dolumeantom opstrIonym poSpisEMI whasnorecTymi.)

* wenyfikecjs poprawnosd danych w ninicjszym zriwisdzEniu Modne sprawdzic zn pemocy numers weryfiiacinego miwinsaenia n
stronie Poisiie] by Indynierow Budownictwa www.piiborg.pl b kontaktujgc sig 2 Diurem winsciwej Olrgzowe] Izby InZymierdaw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust, | pkt 1-5, art.
12 ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn, zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
F.ukasz Henryk Matuszewski

magister inzynier
kicrunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu rawodowepo.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskie] Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynicrdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgesenia.

,-/ B T \\ Przewodniczacy
’,’ ' \ ) Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
‘ | R
i r [
\o o , LR \
\\ " '/,’ dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz
Henryk Matuszewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy !
Okregowej Komisji Kwali_ﬁkacy?nc{
A RERER
Przewodniczgey — dr inz. Daniel Pawlicki: "1 R YRR 9
Czlonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczyfiski...........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...................[..ff

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Henryk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspdlna 3

2 Okregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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Zaswiadczenie
© numerze weryikaoyjnym:

WEP-WKE-GML-LGE *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspdlna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-07 roku przez:

wWiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie =lektroniczaym (0. U 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektronicne] opatrzone bezpiecmym podpisem elektrorszrym werylikowanym przy pomocy saineps baalifikowsnego certyfikatu sg
rownowaine pod wigisdem skutkow prawnych dokumentom opatrzorgm podpisami wiasnorecrymi. |

* Weryfikage poprawnodc danych w niniejszym zaswisdoeniu modne sprawdzic za pomom numery wenpfikacyinego zaswiadcenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie 2 biurem winsciwe] Okregowej lziy Infynierow
Bugownichws.
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— BUDOWNICTWA

OKREGOW A KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130/2013 Poznaf, dnia 11 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén, zm.) i art, 12 ust. 1 pkt [-5, art.
12ust. 3id, art. 13 ust. | pkt 1§ 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. = 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pé#n. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. L. Nr 83 poz. 578 z poin, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Samson

magister inzynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskie]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwezglednieniem w catodei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanyeh uprawniet budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenic

1. Podstaws, do wykonywania samodzielnveh funkeji technicenyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru
Ulkiwnego Inspekiora Madzorn Budowlanego oraz wpis na lisig czbonkdw wiageiwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d minigjsrej decyzji shudy odwolanic do Krajowe) Komisji kwalifikacyne] Polskie leby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwemn Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Dkrggpowe lzhy InZynicrow Budownictwa w Foznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowainiony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektryeznych i elektroenergetyeznych do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
bhez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz 2 instalacjami i urzgdzeniami techmicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyvjnej oraz
elektryeznego ogrrewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

Skitad orzckajacy
Okrezowe] Komisji Kwal_iﬁkax:_',-_i_iej

! |
Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ... I‘

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski.........d (L3 £ b,
| ]
Crionek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:...|....[...]

Otrzymuja;
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a'a
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— @ POLSKEA

= INTYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerzs wenyfikaoyjnym:

WEP-LHR-UV4-GIN *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-11 roku przez:

wiodzimierz Draber, Preewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej] Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 usk 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm [Dz. U 2004 Nr 130 poz. 1430) dare w postac
elektronicine] opstrzone bezpierym podpisem elektronicmym weryfikowanym przy pomocy wainego baalitikowanego oertytilketu sq
rownowaine pod wiziedem skukkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnore ooy mi. |

" Weryfikags poprawnofc danych w ninisiszym zaswindoeniy moine sprawdzic za pomooy numery weryfikacyjnego aswisdcenis na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem whascwe] Dkrggowe] lzby InZynisrow
Budiownictaa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-200/2010

Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12

ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art.

14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6z

n. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Mariusz Konczal

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 08 kwietnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

do pro

jektowania bez ograniczen

w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

U

ZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadany

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych fun

ch uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
keji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwen
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1 Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkac'yjnej.
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........... *.
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczy nskl,,...,,.‘j}.;’: ................. ‘
Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurcnda:,_:. ........... /;i
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Konczal jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robot budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19,§20,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Okfegow-q!f lzpy Ipzynieréw Budownictwa

VIV V]
dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Konczal
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska 14d/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSEDRA
I & B &
INEYNIEED W
IUDONHICTWA

Zatwiadczenie
© nrmerze wenyfikacyjmyre

WEKP-F20-17Y-270) =

Pan Mariusz Konczal o numerze ewidencyjmym WKP/BO/0339/10

adres zamieszkania ul. Blawatkowa 38, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-29 roku przez:

wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okrepowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postod
cl:ummnqupumm: br_qm:mrrm podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego cerbyfisty s
rawmowaine pod whzisdem sutkow prawnych dolumeantom opstrzonym poSpisami whsnorecoymi.)

* weryfikecjg poprawnosd danych w ninigjsm zREwisdczEniu modne sprawdzic 28 pomocy numery wenyfilacinego miwinsaenia n
stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub komtaktujac sig 2 Diurem winsciwej Oirggowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Pan
Bartosz Dabrowski

Frziter st er
kieriiek: Hisdronicoe
vroceas dica 12 paideicimiba 1985 0w Pognatia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/OD74/POOK!15

de projekrawania hez pgraniczed
w s ecialinosci kanstruleyine-h ndowhanej

UHEASADNIENIE
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 3 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Dabrowski jest

upowazniony w specjalnosei konstrukeyvino-budowlanej do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektéw budowlanyech

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.] rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju 7z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawic § 10 rozporzidzenia Ministra  Infrastruktury 1 Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwic,
uprawnienia  budowlane do projektowania w  odpowiedniej specjulnosci  uprawniajg
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie dangj specjalnoscei.

Skiad orzekajaey
Okregowei Komisji Kwalifikacyingj
Preewodnicaey — prol. dr hab. inz. Wieslaw Ruukn“ski.‘....Z......,....,........,
f'} —
Cezlonek Komisji - dr inz. Andreej Barczynshic AR

1
R e
Czloneh Komisji - dr inz, Daniel Pawlicki: 1o S5 N R S

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Dabrowski
62-030 Lubon. ul. Jachtowa 74
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4a'a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1K9-GMM-WZW *

Pan Bartosz Dabrowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0285/15

adres zamieszkania ul. Jachtowa 7/4, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-02 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j op P ym podpi elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
ré ine pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wia ecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym 2aswiadczeniu moZna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wladciwej Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa.
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