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Opis techniczny

do projektu branzy drogowej

dla zadania: ,,Hala magazynowa z czesciq socjalng i garazem
wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ktobuckiej 21 w Warszawie
dz.nr 17/1,17/3, 17/4.” ETAP Il

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt uktaddédw drogowych
zawierajgcy drogi wewnetrzne, place manewrowe oraz miegjsca postojowe
dla samochoddw osobowych.

Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Ktobuckiej, na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntdbw numerami: 17/1, 17/3, 17/4, obreb 1-08-14.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Warszawa
(dzielnica Ursyndw), w powiecie warszawskim, w wojewddztwie mazowieckim.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz 430/.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane
* Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

» Decyzja nr 6/URN/C1/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 17.06.2014r.

* Opracowanie geotechniczne nr 615/02/2015 z lutego 2015r. — Geodirill,
Suchy Las

* Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce
w budownictwie
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przy ul. Ktobuckiej 21 w Warszawie, dz. nr 17/1, 17/3, 17/4.



KSM projekt
www.ksmprojekt.pl

e Ustalenia oraz plan zagospodarowania terenu  otrzymany od
Zleceniodawcy

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem  obejmuje  projekt budowy placu
manewrowego wraz drogami wewnetrznymi |z wydzieleniem miejsc
postojowych dla samochoddw osobowych.

Projekt przewiduje uksztattowanie powierzchni placdéw w taki sposdb, aby
woda opadowa przechwytywana byta przez sie¢c wpustdw kanalizacji
deszczowej. Zastosowano scieki z dwdch rzeddw obnizonej kostki betonowe;.

Inwestycja realizowana bedzie dwuetapowo.

Przedmiotowy etap obejmuje czes¢ placu manewrowego i drdg
wewnetrznych oraz dwadzieScia migjsc postojowych dla samochoddw
osobowych. Zakres o powierzchni uktaddw drogowych — ok. 1750m?2.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji stanowi obszar nalezgcy do Instytutu Pamieci Narodowe,.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie silnie zurbanizowanym.
Obszar inwestycji  stanowi  plac  ofoczony istniejgcymi  budynkami
i halami. Zgodnie z otrzymanym od Zleceniodawcy opracowaniem
geotechnicznym, dokumentowany obszar, w czesci, od powierzchni
przykrywajg  ptyty betonowe osadzone na @ warstwie  nasypow
niebudowlanych. W pozostatych otworach badawczych od powierzchni
zalega warstwa gleby ponizej ktdrej, rozpoznano piaski drobne i pylaste oraz
piaski gliniaste.

Dojazd do projektowanego budynku odbywac sie bedzie poprzez
wykorzystanie istniejgcego placu oraz zjazdu z ul. Ktobuckiej.

Na terenie inwestycji znajduje sie komora podziemna, ktérg nalezy usungc lub
zaprojektowac wzmocnienie poprzez np. ptyte odcigzajgca.

Inajdujgce sie w obszarze inwestycji nasypy niebudowlane nie mogqg
stanowi¢ bezposredniego podtoza pod budowe droég i placow
manewrowych. Istniejgce ptyty betonowe wymagajqg rozbiorki.

Hala magazynowa z czesciq socjalng i garazem wraz z zagospodarowaniem terenu
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Wzdtuz potudniowej granicy inwestycji zlokalizowana jest istniejgca droga
wewnetrzna ograniczona kraweznikami. W miegjscach styku z projektowanymi
uktadami drogowymi nalezy dokonac rozbidrki kraweznikow oraz wbudowac
nowe krawezniki, zgodnie z projektem. Potgczenie istniejgcych
i projektowanych uktaddéw drogowych nalezy wykonac bez uskokow,
z zachowaniem ciggtosci pochylen podtuznych/poprzecznych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane uktady drogowe na przedmiotowym terenie sktadajq sie z:
- place manewrowe

- drogi wewnetrzne

- miejsca postojowe dla samochoddw osobowych

Dojazd do terenu inwestycji zapewniony bedzie poprzez istniejgcy zjazd
o szer. 5,0m z ul. Ktobuckiej. Zjazd ten zlokalizowany jest po potudniowo-
wschodniej stronie projektowanego budynku.

Catos¢ inwestyciji w zakresie budowy drog wykonana zostanie z betonowej
kostki brukowej, ograniczona kraweznikami betonowymi wyniesionymi
i obnizonymi oraz odcinkami przejsciowymi o dtugosci 1,0m. Krawedzie
nawierzchni uktadéw drogowych wyokrgglono promieniami o wartosci 3,5m
(zgodnie z rysunkiem nr D1). Projektowane nawierzchnie ograniczone zostane
kraweznikami betonowymi 15x30x100cm, wyniesionymi w stosunku do
nawierzchni na wysokos¢ 12cm, lub tez obnizonymi, ktére nalezy wyniesc
1 cm nad powierzchnie placu. Na tukach nalezy zastosowac krawezniki
tukowe. Wszystkie krawezniki nalezy wykonac¢ na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

Na placach zieleni zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5.

Przewidziano wykonanie 20 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych
o szerokosci 2,50m i dtugosci 5,0m. Miejsca postojowe zostang wykonane,
podobnie jak pozostata czes¢ placu, z betonowej kostki brukowe.

Zgodnie z rysunkiem nr D1, w celu odwodnienia placéw z miejscami
postojowymi zastosowano Scieki z dwdch rzeddw obnizonej kostki betonowej
oraz sie¢ wpustow kanalizacji deszczowej. W celu sprawnego odprowadzenia

Hala magazynowa z czesciq socjalng i garazem wraz z zagospodarowaniem terenu
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wody z powierzchni placu zastosowano odpowiednie pochylenia
poprzeczne/podtuzne, ktdre ksztattujq sie na poziomie (0,3)0,5-3,0%.

Drogi wewnetrzne ksztattujqg sie w przekrojach o szerokosci 6,0-6,1m.

6. Projektowana niweleta

Niwelete uktaddédw drogowych o nawierzchni utwardzonej zaprojektowano w
sposdb zapewniajgcy sprawne odprowadzenie woéd opadowych, poprzez
zastosowanie odpowiednich spadkdw podtuznych oraz poprzecznych.
Przewidziano minimalne pochylenie podtuzne: (0,3) 0,5 % .

Maksymalne pochylenie podtuzne wynosi 4,0 %.

Plan wysokosciowy proj. uktaddw drogowych przedstawiono na rys. nr D-1
plan sytuacyjny.

7. Przekroje normalne

Przekroje normalne wraz z konstrukcjg nawierzchni przedstawiono na rys.
nr D-2.

Ze wzgledu na ruch samochodow ciezarowych oraz cztonowych, konstrukcje
nawierzchni placu manewrowego znajdujgcego sie w czesci zachodniej,
projektuje sie tak, aby przenosita obcigzenia od ruchu ciezkiego. Miejsca
postojowe projektuje sie wytgcznie dla samochoddw osobowych.

Istniejgce od powierzchni nasypy niebudowlane (wystepujgce w  dwdch
przekrojach geotechnicznych udostepnionych przez Zamawiajgcego), nie
mogg stanowic¢ bezposredniego podtoza dla projektowanych drég, placdw
i miejsc postojowych. Nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu podniesienie
parametréw podtoza, ktére nalezy doprowadzic do grupy nosnosci G1 oraz
odpowiednio zagescic i dopiero na takim podtozu mozna wykonac
zaprojektowane konstrukcje nawierzchni. W tym celu nalezy dokonac
wymiany nasypow niebudowlanych na warstwe gruntu lub materiatu
niewysadzinowego lub opracowac odrebng dokumentacje, okreslajgcq
sposdb doprowadzenia istniejgcych nasypdw niebudowlanych do stanu
spetniajgcego wymagania podtoza pod konstrukcje nawierzchni, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi i polskimi normami.

Hala magazynowa z czesciq socjalng i garazem wraz z zagospodarowaniem terenu
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Na pozostatym terenie inwestycji warunki geotechniczne zostaty okreslone
joko dobre - zalegajg tam piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkqg
piaskow pylastych. Nalezy je odpowiednio zagescic.

Natomiast w jednym z przekrojbw geotechnicznych oznaczono zaleganie
piaskéw gliniastych, ktére nie sg odpowiednie jako bezposrednie podtoze dla
projektowanych drog, placdw i migjsc postojowych.

Nalezy oceni€ grupe no$nosci gruntu i na te] podstawie nalezy podjgc
dziatania majgce na celu podniesienie parametréw podtoza, ktére trzeba
doprowadzi¢ do grupy nos$nosci G1, o wtdrnym module sprezysto$ci nie
mniejszym niz 120MPa. W przypadku trudnosSci w zageszczeniu podtoza
gruntowego, istniejgce podtoze nalezy zastabilizowac Ilub dokonac
czesciowej wymiany gruntu. W tym celu nalezy utozy¢ dodatkowq warstwe z
gruntow stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPaq, gr. 20cm - dla grupy
nosnosci G2 i G3 lub dodatkowqg warstwe z gruntdw stabilizowanych
cementem o Rm=2,5MPaq, gr. 25cm - dla grupy nosnosci G4.

Przypowierzchniowa warstwa gleby i gruntdw antropogenicznych, nie moze
stanowi¢ podtoza pod uktady drogowe. Warstwy te nalezy usungc.

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni placu manewrowego, drogi
wewnetrznej, z dopuszczeniem ruchu ciezkiego:

« Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej koloru szarego gr. 8 cm

* Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

e Podbudowa zasadnicza z sorfowanego kruszywa tamanego z gruzu
betonowego 0/63mm, o tqcznej gr. 25cm, klinowana warstwg gruzu
betonowego 0/8mm o gr. 5cm
Podbudowa zageszczona mechanicznie do parametrow nie mniejszych
niz: 1s=1,00, E1=80 MPaq, E2=140 MPa, E2/E1 £2,2

« Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=5,0MPq, gr. 20cm

» Podtoze gruntowe zageszczone do Is= min. 1,00 i E2=120MPa

Przyjeto nastepujgcqg konstrukcje nawierzchni drég wewnetrznych, bez
dopuszczenia ruchu ciezkiego:

«  Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej koloru szarego gr. 8 cm
+ Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

Hala magazynowa z czesciq socjalng i garazem wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Ktobuckiej 21 w Warszawie, dz. nr 17/1, 17/3, 17/4.



KSM projekt
www.ksmprojekt.pl

» Podbudowa zasadnicza z sorfowanego kruszywa tamanego z gruzu
betonowego 0/63mm, o tqgczne] gr. 22cm, klinowana warstwg gruzu
betonowego 0/8mm o gr. 5cm
Podbudowa zageszczona mechanicznie do parametréw nie mniejszych
niz: 1s=1,00, E1=80 MPa, E2=140 MPa, E2/E1 £2,2

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=5,0MPq, gr. 20cm

» Podtoze gruntowe zageszczone do Is= min. 1,00 i E2=120MPa

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych wytgcznie
dla samochoddéw osobowych:

«  Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm

+ Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

e Podbudowa zasadnicza z sortowanego kruszywa tamanego z gruzu
betonowego 0/63mm, o tqcznej gr. 15cm, klinowana warstwg gruzu
betonowego 0/8mm o gr. 5cm
Podbudowa zageszczona mechanicznie do parametrow nie mniejszych
niz: 1s=1,00, E1=80 MPaq, E2=140 MPa, E2/E1 £2,2

+ Podtoze gruntowe zageszczone do Is= min. 1,00 i E2=120MPa

Dla warstwy z sortowanego kruszywa tamanego z gruzu betonowego nalezy
zastosowac materiat, ktéry powstat z przekruszenia czystego gruzu z twardego
betonu, bez domieszek. Znajdujgce sie w betonie stalowe zbrojenie i inne
elementy wczesniej tam umieszczone zostang uwolnione i oddzielone od
powstatego kruszywa. Zastosowany materiat powinien by¢ jednorodny, bez
zanieczyszczen obcych typu gruz ceglany, szkto, metal, folia itp., a takze bez
domieszek gruntu i gliny. Warstwe z gruzu betonowego, bedgcego
materiatem kruchym i silnie nasigkliwym, zaleca sie szybko przykry¢ kolejng
warstwg. Sktadowanie gruzu betonowego powinno odbywac @ sie
w  warunkach  zabezpieczajgcych  go  przed  zanieczyszczeniem
i nawodnieniem. Najwieksze ziarna nie mogqg by¢ wieksze od 2/3 grubosci
zageszczonej warstwy. Spadki poprzeczne muszg by¢ dostosowane do
spadkdw przysztej nawierzchni. W ostatnim stadium watowania dodaje sie
warstwe miatu gruzowego (0-8 mm) o grubosci warstwy 5 cm lub takg samg
warstwe zwiru.

Hala magazynowa z czesciq socjalng i garazem wraz z zagospodarowaniem terenu
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8. Roboty ziemne

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:
- zdjeciu warstwy humusu,

- wykonaniu zasadniczych robot ziemnych - wykopdw (nasypdw),

- wyprofilowaniu i zageszczeniu koryta drogowego,

- wykonanie, wyprofilowanie i zageszczenie poboczy i skarp,

- zahumusowaniu skarp i pasow zieleni warstwqg grubosci 15 cm.

Wykonanie zasadniczych robét ziemnych

Roboty nalezy rozpoczgc¢ od zdjecia warstwy humusu. Humus przeznaczony
do wykorzystania w robotach ziemnych skarp nalezy spryzmowal w
bezposredniej bliskosci robot. Po wykonaniu wykopu pod koryto drogowe,
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni jezdni, nalezy ocenic¢ grupe nosnosci
podtoza i doprowadzi¢ je do grupy nosnosci G1. W tym celu nalezy utozyc¢
dodatkowqg warstwe z gruntow stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa, gr.
20cm. Pod konstrukcjg chodnika nalezy wykona¢ warstwe ulepszong
cementem, Rm=1,5MPa, gr. 10cm. Dopiero na takim podtozu mozna
wykonac¢ zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Przypowierzchniowa warstwa gleby i gruntdw antropogenicznych, nie moze
stanowi¢ podtoza pod uktady drogowe. Warstwy te nalezy usungc.

Zastosowane grunty nalezy uktadac¢ réwnomiernie na catej szerokosci,
metodqg warstwowaq.

Stosowane grunty powinny spetniac wymagania okreSlone w normie PN-S-
02205.

Po wykonaniu robdt ziemnych i plantowaniu skarp nalezy przystgpic do
humusowania skarp gr. 15 cm z obsianiem trawqg o gatunkach odpornych na
butwienie i o silnym systemie korzeniowym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wedtug obowigzujgcych w tym zakresie
Polskich Norm (PN-S-022205 , PN-68/B-06050, BN-77/8931-12)

9. Odwodnienie

Projektowane uktady drogowe przewiduje sie odwodni¢ poprzez
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo oraz
Sciekami z dwdch rzeddw obnizonej kostki betonowej, do projektowanych lub

Hala magazynowa z czesciq socjalng i garazem wraz z zagospodarowaniem terenu
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istniejgcych i czynnych urzgdzen odwadniajgcych, kitdére stanowig wpusty
kanalizacji deszczowe.

Zastosowano frzy wpusty kanalizacyjne:

wpust nr: rzedna:
WP-5 26,33 m n.p.m.
WP-6 26,33 m n.p.m.
WP-7 26,55 m n.p.m.

Projektuje sie Scieki z dwdch rzeddw obnizonej kostki betonowej — dtugosé
Scieku wynosi 96,0m.

10. Organizacja ruchu

W ramach inwestycji przewiduje sie wydzieli¢ miejsca postojowe. Wydzielenia
nalezy dokona¢ za pomocqg kolorowej kostki betonowq. Dopuszcza sie
alternatywne rozwigzanie i wyznaczenie miejsc postojowych za pomocqg
farby odblaskowej koloru biatego (po obwodzie migjsc postojowych).
Niniejszy projekt nie zwiera szczegdtowej organizaciji ruchu polegajgcej na
lokalizacji oznakowania pionowego i poziomego.

11. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W celu unikniecia uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu Wykonawca
zobowigzany jest zachowac szczegdlng ostroznosC przy prowadzeniu robot
ziemnych.

Jezeli podczas prowadzenia prac zostang odkryte niezinwentaryzowane oraz
niewidoczne na mapie sieci, nalezy przerwac¢ prace oraz uzgodnic z
zarzgdcq przebudowe kolizji.

Nalezy poinformowac¢ wtascicieli urzgdzen istniejgcego uzbrojenia terenu o
rozpoczeciu prac budowlanych. Prowadzenie robdt ziemnych w terenie musi
byC poprzedzone przekopami probnymi majgcymi na celu sprawdzenie
przebiegu i rzeczywistej lokalizacji urzgdzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Hala magazynowa z czesciq socjalng i garazem wraz z zagospodarowaniem terenu
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Wykonawca robdt ma obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych
terenu i pordwnania ich z projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w
projekcie. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy niezwtocznie
zawiadomic¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do robdt drogowych.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w
podejmowanych dziataniach.

12. Informacja BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzgdzony zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154,
poz.1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Teren budowy lub robdt powinien by<¢ ogrodzony i zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, nie mniej niz
1,5 m. W ogrodzeniu nalezy wykonac¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy<¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$c
drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byc
dostosowana do typu uzywanych Srodkéw transportowych. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy nalezy utrzymac we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno sktadowa¢ na nich materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkdw
wiekszych niz 10%.

Strefy niebezpieczne oraz przejscia powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw budowlanych.
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Sktadowiska te nalezy wykonac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wywrdcenie,
Zsuniecie, rozsuniecie sie lub spadniecie sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe nalezy utozy¢ w stosy o maksymalnej wysokosci 2,0 m,
a stosy materiatdbw workowanych nalezy utozy¢é w maksymalnie dziesieciu
warstwach, krzyzowo. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o
ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wykopy o S$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia Iub
podparcia mozna wykonywac¢ do gtebokosci 1,0 m (w gruntach zwartych), w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz
1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Ruch pojazddw mechanicznych obok wykopdw powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy
Sciang wykopu a koparkg lub innym pojazdem mechanicznym, nawet w
czasie postoju jest zabronione.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢c montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjqg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogqg by¢ uzywane tylko jezel
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujq odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepisdw
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposredniego zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w  Ssrodki
ochrony indywidualne] oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych  $rodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcqg ochrone  przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Przed przystgpieniem do prac nalezy zaznajomic pracownikdw z rodzajem
i charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢c mozliwe do
wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.
Pracownicy muszq zostac¢ zapoznani ze srodkami ochrony BHP oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy. Bezposrednio przed przystgpieniem do
redlizacji zadan, w miejscu pracy, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy. Nalezy poinstruowac
pracownikdbw o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu
budowy. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzic odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 - obowigzujgcy, Dz. U.

2005.116.972).

Opracowata

mgr inz. Kamila Szczepkowska-Majtas
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