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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

« CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiagego
REMONT NAWIERZCHNI WJAZDU (WRAZ Z CHODNIKAMI | ODWODNIENIEM) DO
NIERUCHOMOSCI IPN PRZY UL KLOBUCKIEJ 21 W WARSZAWIE

Adres inwestyciji:
Warszawa, ul. Ktobucka 21

Inwestor:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWE. - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibg
w Warszawie

ul. Wotoska 7, 02-675 Warszawa

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchrzavjigwraz z chodnikami) do nieruchosoblPN
przy ul Ktobuckiej 21 w Warszawie. W kosztorysiestto ugte odwodnienie liniowe oraz przykanalik
odprowadzajcy wodt z rynny do kanalizacji deszczowe.

Zakres prac:
* Przel@enie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szargjubdci 8 cm z wyprofilowaniem
nowych spadkow w celu prawidtowego odwodnienia @jazprzylegtych chodnikéw
* Wymiana nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych 35x5 cm
* Wykonanie przykanalika w celu odprowadzenia wodynny do kanalizacji deszczowej
* Wykonanie nowego odwodnienia wjazdu i przylegtyblodnikow

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwia
45233200-1 Roboty w zakresieznych nawierzchni
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowyciggdw do odprowadzanigiekow

Niezbedne informacje o terenie budowy w zakresie Organizgi robot budowlanych
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy udephi Wykonawcy teren
budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania pra
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢daie utrzymywéd tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie idraki
niezledne do ochrony robat i innych celow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboej zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cen umowry.



Zabezpieczenia interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i uradzen nadziemnych i podziemnych
zlokalizowanych na terenie budowy . Wykonawca zapewviasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacpdzer w czasie trwania remontu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal@¢ykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanychytbownikOw oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca édzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua.

Ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

Warunkow bezpieczastwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzedgaprzepisoéw dotycxrych bezpiecaetwa

i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczame, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy remoncie.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, dgtyo réwnie zaplecza socjalnego dla
pracownikdw Wykonawcy (sanitariat, szatnie).



2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

spis specyfikacji:

SST/2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
SST/2.2 Nawierzchnia z kostki betonowej i ptychodnikowych

SST/2.3 Przykanlik i odwodnienie liniowe



2.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robo6t rozbidrkowych, ziemnych i przygotowaych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres rob6t oiych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmpwszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie robot rozbidrkowych, ziemnychzygotowawczych wyspujacych w
obiekcie.

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na gpds cementowo-piaskowej z
oczyszczeniem i odniesieniem kostki na miejscamzago sktadowania (kostka do
odzysku)

- rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5marpodsypce cementowo-piaskowej
- roboty ziemne (korytowanie i profilowanie)

- rozebranie odwodnienia liniowego

- rozebranie taw pod odwodnienie liniowe z betonu

- wywoOzka gruzu

Okrédlenia podstawowe

1.5.

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowazujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogoblne wymagania dotygze robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodad z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
- nie dotyczy
3. Sprzt
3.1. Do rozbiorek mee by uzyty dowolny sprzt.
4. Transport

Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.



Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale
teren ogrod#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieagbva i higieny pracy podczas wykonywania robét

Wymagania dla robo6t rozbiérkowych podano w punktadh do 5.2.

Wszystkie roboty olgfe podlegaj zasadom odbioru rob6t zanigeych.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Roboty rozbiérkowe i ziemne
budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymis
m2 — powierzchni nawierzchni
m - odwodnienia liniowego
m3 - wykopow

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamympunkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanychv punkcie 7



2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Nawierzchnia z kostki betonowej i ptyt chodikowych

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyere wykonania

i odbioru robot zwjzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonavpyt chodnikowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i ptyt dnikowych.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotye robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy

cement portlandzki ,,25".

2.2. Prefabrykaty
ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5cm

kostka betonowa w kolorze szarym - z odzysku (kostkewentualne ubytki zapewni Inwestor

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie.

2.4. kruszywo tamane frakcji 4-31,5 z:

3. Sprzt
Roboty zwazane z zagospodarowaniem terenu ignaathitektug mogy by¢ wykonywane ¢cznie

lub mechanicznie przyzyciu dowolnego typu spetu.



4. Transport
Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimigrodkami transportuzeby unikraé
trwatych odksztalagi dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondévgzargodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Bezparednio przed ulzeniem nawierzchni natg wyprofilowat spadki terenu w/g zalete
Inwestora, wykonapodsypk cementowo - piaskowz zagszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i
uzupelnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniemabkmem powierzchni do wymaganego
profilu. Nawierzchng wykona z kostki betonowej z odzysku a chodniki z nowyéHt petonowych
chodnikowych w kolorze szarym. Kosthk pityty betonows uktad& z przyckciem wg potrzeby,
ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem lgpadi réwndci nawierzchni oraz

wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakosci
Sprawdzeniu podlega:
e przygotowanie i wyprofilowanie podia
e materiat uyty na podktad
e gruba¢ i rownomierné¢ warstw podktadu
e sposob i jaké& zagszczenia

e jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

prawidtowa¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarwys

— nf wykonanej nawierzchni.

8. 0Odbidr robot

Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotyazame z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwazane.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad@®znaczenia czasOw sxiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.



PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcfimych
I wytrzymatasciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



2.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Przykanlik i odwodnienie liniowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghteécznej (SST)gswymagania dotyexe
wykonania i odbioru przykanalika z rur PCV 110mrazoodwodnienia liniowego wjazdu

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna digtyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasady prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem budowy kandtiekowego zgodnie z lokalizacpodan w
dokumentaciji projektowe,;.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych
z wykonaniem budowy kanalizaggiekowej i odwodnienia liniowego.

W zakres rob6t wchodzi wykonanie:

* Studzienki rynnowej systemowej z tworzyw sztucnyc

* rewizji (czyszczaka z sitkiem) na gokeniu z istniejca rynm

e kanatu deszczowegml10mm z rur PCV

e odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szekokav swietle 100 mm i wysok&i
ponad 150 do 200 mm, klasa afaeinia C250, ruszteliwo sferoidalne

MATERIALY

1.4.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawoateriaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jakii lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny iywyposaone w takie dokumenty riggczenie Inspektora.

1.5. Rury kanatowe
Kanat sanitarny zaprojektowano z rur tworzywowydhCV

1.6. Studzienki rynnowe
Studzienki rynnowe zaprojektowano jako systemawgorzyw sztucznych

1.7.Kruszywo na podsypke

Podsypka pod ruragy powinna by wykonana z piasku. 2yty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom normy PN-86/B-06712.



1.8. Sktadowanie materiatow

1.8.1.  Rury kanatowe

Rury mana skladowéa na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozyciji leéacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinnathytwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych.

W przypadku sktadowania pierwswarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianycerpalktada& wyroby w pozycji stajcej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi
gatunkow w sposob zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dosep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Nalezapobiegé& wygieciom rur. Naley zadba o to, abyzadne
ostre przedmioty nie uszkodzity dolnej warstwy luly ksztattek.

Nie nalery sktadowa niezabezpieczonych rur przez okreszdity niz 12 miesgcy. W
przypadku przykrycia rur plandekami nieprzepuszgzani swiatto nalery zapewné dobre
przewietrzenie skladowanych rur i ksztattek . Elatyaiszczelniajce naley sktadowa w
suchym i chtodnym miejscu. Nahechront je przedswiattem

1.8.2.  Studzienki systemowe i odwodnienie liniowe

Studzienki i odwodnienie liniowe mpa skladowé na otwartej przestrzeni, ukiadajje
w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych.

1.8.3. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngdzajami i frakcjami
kruszyw.

1.8.4. Cement
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

SPRZET

1.9. 0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, kaagptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalewv takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazamidaspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umayyv

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca powinien dysponodvaprawnym sprgem rezerwowym umdiwiajagcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sgitzpodstawowego. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptn do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidoozliwos¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémspektora Nadzoru o swoim



zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wtyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji
Inzyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia, nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonaweca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd Sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsgbiernych,
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

1.10. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni sgirdo wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych zgodnie z potrzebami wg wlasnego wylparuizyskaniu akceptacji
Inzyniera. Wybrany spkz musi by w petni sprawny i dostosowany do technologii i wadow
wykonywanych robot oraz wymogoéw wynilkaych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

1.11. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sjirz
montaowy zgodnie z potrzebami wg wiasnego wyboru po kagsi akceptacji liayniera.
Wybrany sprzt musi by w petni sprawny i dostosowany do technologii | waow
wykonywanych robot oraz wymogow wynilkajych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

TRANSPORT

1.12. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu duizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera, w terminie
przewidzianym umow.

Wykonawca powinien dysponowwaprawnymi rezerwowymnirodkami transportu
umazliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawawsrodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnig wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudrgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycKrodki transportu, nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogby¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

1.13. Transport rur kanatowych

Rury z PCV mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadiciovystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Rury przewaone luzem powinny le¢ podczas transportu na catej swej diéajo
Wysoka¢ stosu mie powinna przekroaz®,0m. Naley zapobieg&wygigciom i napezeniom
rur. Rury , ktére pakowane sv ramy drewniane spinanetag stalowy — poprzecznie do



dtugdasci rur, uktadé nalery ,przekiadka na przektadce” do max. 3,30m. Maleapobiec tarciu
rur o twarde podize podczas transportu. M®to bowiem uszkod&ikonce rury.

1.14. Transport studni systemowych i odwodnienia liniowego

Transport studzienek systemowych powinien odlgyskasamochodami w pozycji
poziome;.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadelpowmv i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

1.15. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magbyc transportowane dowolnyrdiodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

1.16. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgan.

1.17. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.
1.18. Srodki transportu

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy
transporcie materiatow i wypasania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wamtadunkow i w sposob agity bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiatdyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne
obcigzenie osiowe niedula dopuszczone raviezo ukaiczony fragment budowy w oddvie
terenu budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprgwszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyiniera.

WYKONANIE ROBOT

1.19. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z umoworaz za jaké&
zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t,chezigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oralepeniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramzednymi okreélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nsnpe przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostgnesli wymaga tego ledzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckorzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialw za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robotdala oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod gr@bg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



1.20. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w
terenie za pomadkotkow osiowych, kotkéwswiadkdw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzedne przekae Inzynierowi.

1.21. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto-
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do gbokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje s obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskeweian i uszczelnienie stykow.
Deskowanigcian naley prowadz¢é w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawcna odkiad.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykaraapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwoednio
przed utgeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w
SposOb uzgodniony z zgnierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnctlwykonane od 0,10 do 0,15 nhiej od
projektowanego poziomu dna.

1.22. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystyetvirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcletp podiace naley wykon& z
warstwy ttucznia lulzwiru z piaskiem o grubii okreslonej w dokumentacji projektowej
tacznie z utaonymi gczkami odwadniagcymi. Na warstwie odwadniggej nalegy wykona
fundament betonowy, zgodnie z dokumenigepjektows lub SST.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w SST.

1.23. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gtbokas¢ posadowienia
rurociggu powinny spetni@ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaldbw powinny zapeiwnilopuszczalne minimalne goikosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:

- dla kanatéwsciekowych osrednicy do 0,3 m - Soo,

- najwicksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych ¢gkosci
przeptywu (dla rur betonowych , ceramicznych ommur tworzywowych 3 m/s, zalla rur
zelbetowych 5 m/s);

- glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwd rr 15.03.71).

Przy mniejszych zagphieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kawdwce sieci wynosito
minimum 2,5 m w celu zapewnienia pigvosci ewentualnego skanalizowania obiektéw
potozonych przy tym kanale.

1.23.1. Rury kanatowe

Poszczegblne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@hoia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Uszczelnienia zkzy rur kanatowych maa wykoné:



— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozezan indywidualnych
zaakceptowanych przezzyniera w przypadku stosowania ruzyavicy poliestrowe;j,

Pohczenia kanatéw stosowaalery zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o
srednicy do 0,3 m mima czye na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbirego
powinien zawierasic w granicach od 45 do @0

Rury naley uktada& w temperaturze powgj & C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszegmg’ C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

1.23.2. Studzienki kanalizacyjne systemowe i odwodnienie liniowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzegawytycznych
producenta.

1.23.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

1.23.4. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowataiszkodzenia utmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej
I by¢ zgodny z dokumentagprojektows.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejipoavwynost dla
przewodow z rur tworzywowych - 0,3m.

Materiatem zasypu w olvie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt

nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sygkipbno- isrednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendgag:szczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-6&(E:0.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szczg& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien éyie mniejszy ni 0,96.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istigej drodze o nawierzchni ulepszone;j
i trudnasci oshgniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nateasspic¢ gorrg
warstwe zasypu wzmocniagnpodbudow drogi.
Po wykonaniu, sprawdzeniu i odebraniu zasypkizyabeykona podtaze i podbudow ulic i
chodnikéw wg PN-75/96015 oraz nawierzchnie w tetbgioistniejagcej przed wykonaniem
wykopow (zachowaistniepca konstrukcg podbuddw i nawierzchni). Odbudewodbudowy i
nawierzchni naley wykona w pasie na szeroko wykopu plus na przestrzeni strefy
rozgeszczenia gruntu przicianach wykopow po uprzednim zdju nawierzchni i podbudowy w
tych miejscach i wykonaniu zasypki wg opisu paejy

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

1.24. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Do obowgzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakav ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytieijwykonanie
robét zgodnie z dokumentagprojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Irkyniera.

Program zapewnienia jaé@ bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:



organizacg} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbdt,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz osOb odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposéb i proceddr proponowanej kontroli i sterowania jaion
wykonywanych robot,

wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zapaielecé prowadzenie badd,
sposob oraz forgn gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wycihganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany épadornme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

1.25.

wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedauich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgieimentéw robat,

sposb6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Kontrola, pomiary i badania

1.25.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot w
zakresie i z ogstotliwascig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa

korozja.

sprawdzenie rdnych zat@gonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngériag do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

badanie i pomiary szerokd, grubgci i zagszczenia wykonanej warstwy podé z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,



1.25.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerolkai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleodttegtcici osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oigipna przekraczat 5 mm,

— odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do+ 5
mm.

OBMIAR ROBOT

1.26. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokatacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasmaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do ksgi obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowezku ukaiczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztascig wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inzyniera.

1.27. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Jednostk obmiaru dla robét betonowych jest 1 szt zamont@jyvatudzienki.

ODBIOR ROBOT
1.28. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowns, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

1.29. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikdw,
— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
Odbiér robdt zanikagych powinien b¥y dokonany w czasie unaliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstrobot.
Dlugos¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

PODSTAWA PLATNGSCI



1.30. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

1.31. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj

- oznakowanie robat,

- dostave materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam@m scian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podta | fundamentu,

— pompowanieciekow,

— utozenie przewoddw kanalizacyjnych i studzieselekowych,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze robot oraz

kosztorysie przedmiarowym zawartym w dokumentagjjgktowe;.

PRZEPISY ZWI AZANE

1.32. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-EN 1852 rury tworzywowe z PCV
3. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Vdgania i badania przy
odbiorze
4. EN-PN 1610:2002 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonania i

badania przy odbiorze

PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyanegi badania przy
odbiorze



