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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego, ar kolejnos¢ realizacji robot.

Zamierzeniem budowlanym jest:
* Przela@enie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szargjubdci 8 cm z wyprofilowaniem
nowych spadkoéw w celu prawidtowego odwodnienia djazprzylegtych chodnikéw
* Wymiana nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35%5 cm
« Wykonanie przykanalika w celu odprowadzenia wodynny do kanalizacji deszczowej
* Wykonanie nowego odwodnienia wjazdu i przylegtybloanikdw

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
 wjazd na teren obiektu objety opracowaniem
 plac o nawierzchni czesciowo utwardzone;

* pozostate budynki sg nie objete opracowaniem

Elementy zagospodarowania terenu dziatki magce stwarza zagrazenia bezpieczastwa
i zdrowia ludzi.

Na terenie lokalizacji zadania nie wystija elementy, ktére magstwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Podczas realizacji robét budowlanych vepstia nastpujace zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi:
Wykonywanie rob6t ziemnych i drogowych sgierm mechanicznym w bezfyedniej strefie
ruchu drogowego pieszego i samochodowego
wykonywanie wykopow, roboty w wykopach

moaozliwos¢ zasypania pracownikow w wyniku zawaleniasgian wykopu;

wpadnécie do wykopu (obsuscie sk ziemi z kravedzi wykopu lub pélizgnigcie sk);
uderzenie pracownika w wykopie spagtajbryta ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem;
obsun¢cie skarpy nasypu, upadek z wységigponad 0,5m;

Roboty w rejonie istniggego uzbrojenia prowadzze szczegoostraznoscia, w razie
jakichkolwiek watpliwosci skontaktowd sie z dysponentami sieci.

Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpieaych.

- szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyeh
stanowiskach robotniczych, przeprowadzgako:



- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzangve oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw sahkial
Szkolenia wsgpne ogolne(,instruktaz ogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i raguhach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielpierwszej pomocy.
Szkolenie wsgpne na stanowisku pracy(,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikéw z zagraeniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zag¢eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywaniaypnacym
stanowisku.
Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni lbyzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagustgo ogolnego, szkolenia wshego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdovpowinien by potwierdzony przez
pracownika na gmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie bhp, powinny pszeprowadzone w okresie nie
diuzszym ni 6 — miesgcy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowen zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych mactviskach
robotniczych, powinny byprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wpsfa szczegolne zag#enia dla zdrowia lubdycia oraz
zagraenia wypadkowe — nie rzadziepgmaz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatongnawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elggimymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny ldyudostpnione pracownikom do statlego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczestwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogdem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania daneypecaynndci do wykonywania po jej
zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagzgch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejnaosci, a talkke dostatecznej znajorm przepisow oraz zasad
BHP.
Bezpdredni nadzér nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oragstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczastwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych strefach
szczegOlnego zagié@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie

Osoba kierujca pracownikami jest oboydana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,



Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
Przy prowadzeniu wszystkich rob6t budowlanych nafazestrzegawszystkich przepiséw
Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej — tejestnolity (Dz. U. Nr 169 z 2003 r.
poz. 1650) w sprawie ogolnych przepisow bezpigstea i higieny pracy, oraz przepisow
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 20080z. 401)

UWAGI KO NCOWE

Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i ochrog zdrowia na stanowisku pracy stosownie do
zakresu obowizkOw sprawuje kierownik robot oraz mistrz budowy.

W/w informacja powinna byuwzgkdniona w planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia
opracowana przez wykonawmbdt budowlanych zgodnie z Rozpguizeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dot. Bezpieéseéwva i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia(Dz.U.Nr 120 poz. 1126).

Inwestor ma obowizek zawiadondi 0 zamiarze rozpoegia robot budowlanych wiaiwego
inspektora pracy na 7 dni przed rozpgiem budowy, na ktérej przewiduje; sivykonywanie
robo6t budowlanych trwagych dhezej niz 30 dni roboczych i jednocéaie zatrudniajc, co
najmniej 20 0osob albo, na ktérej planowany zako&®t przekracza 500 osobodni.



