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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowie ]
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania

sciekow
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21 W WARSZAWIE

ADRES INWESTYCJI . Warszawa, ul. Klobucka 21 ]
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ciwko Narodowi Polskiemu z siedzibg w Warszawie
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DZIALY KOSZTORYSU

L | Kodwg Nazwa dziatu Od Do
p. CPV
1/45233200- |Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 1 5
1
2|45233200- |Chodniki ptyt betonowych 35x35x5 cm 6 10
1
3|45231300- |Przykanalik i odwodnienie liniowe 11 33
8
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45233200-1 |[Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
1|SST-2. |[KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemento- |m?2
d1j1 0806-04 wo-piaskowej z oczyszczeniem i odniesieniem kostki na miejsca czasowe-
go sktadowania (kostka do odzysku)
9,14*1,90 m?2 17,37
14,68*5,06 m2 74,28
13,28%6,48 m?2 86,05
11,80%(8,05+11,61)*0,5 m2 115,99
RAZEM 293,69
2|SST-2. [KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1|1 0103-02 chni
poz.1l m2 293,69
RAZEM 293,69
3|SST-2. [KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu - skruszonej pod- |m3
d1j1 0108-18 sypki cementowo - piaskowj na odlegtos¢ 25 km (wraz z kosztem utyliza-
0108-20 cji)
poz.1*0,04 m3 11,75
RAZEM 11,75
4|/SST-2. |[KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem - o od 0 cm do 10cm  |m?2
d.1|2 0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.2 m2 293,69
RAZEM 293,69
5/SST-2. |[KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.1|2 0511-03 sypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - kostka z odzysku
poz.2 m2 293,69
RAZEM 293,69
2 45233200-1 |Chodniki ptyt betonowych 35x35x5 cm
6/SST-2. |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce-  |m?2
d.2|1 0815-06 mentowo-piaskowej
(6,52+5,40+3,60)*5,58 m2 86,60
1,42*7,20 m?2 10,22
-1,50*1,50*0,5 m2 -1,13
(5,35+6,09+3,60)*1,50 m?2 22,56
RAZEM 118,25
7|SST-2. |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu - ptyt chodnikowych|m3
d.2|1 0108-18 i skruszonej podsypki cementowo - piaskowj na odlegtosé 25 km (wraz z
0108-20 kosztem utylizacji)
poz.6*(0,05+0,03) m3 9,46
RAZEM 9,46
8|SST-2. |[KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2|1 0103-02 chni
poz.6 m2 118,25
RAZEM 118,25
9|SST-2. |[KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem - o od 0 cm do 10cm  |m2
d.2|2 0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
10|SST-2. |KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2|2 0502-03 wej gr. 3cm
poz.6 m?2 118,25
RAZEM 118,25
3 45231300-8 |Przykanalik i odwodnienie liniowe
11|SST-2. |[KNR 2-31 |Rozebranie odwodnienia liniowego m
d.3|1 0813-03
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
12|SST-2. |[KNR 2-31 |Rozebranie taw pod odwodnienie liniowe z betonu m3
d.3|1 0812-03
5,00*0,15 m3 0,75
RAZEM 0,75
13|SST-2. [KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i materiatéw z roz- |m3
d.3|1 0108-18 biorki - piaskowj na odlegtos¢ 25 km (wraz z kosztem utylizacji)
0108-20
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
14|SST-2. [KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.3|3 0120-03
22,00 m 22,000
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RAZEM 22,000
15|SST-2. |[KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.3|3 0217-06 na odkfad w gruncie kat. 11l
22,00%(1,00+0,15+1,60+0,15)*0,5*0,90 28,71
A (obliczenia pomocnicze) ========
28,71
przyjeto 80% wykopu mechanicznego
poz.15A*0,8 m3 22,97
RAZEM 22,97
16/SST-2. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.3|3 0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢
do 3 m -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
przyjeto 20% wykopu recznego
poz.15A*0,2 m3 5,74
RAZEM 5,74
17|SST-2. |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?2
d.3|3 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
22,00%(1,00+0,15+1,60+0,15)*2 m2 127,60
RAZEM 127,60
18|SST-2. |[KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.3|3 18 0511-02
22,00*0,90*0,15 m3 2,97
RAZEM 2,97
19|SST-2. |[KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm do ist- |pode;j.
d.3|3 15 0211-03 |niejgcej rynny
1 pode;. 1,00
RAZEM 1,00
20{SST-2. [KNR-W 2- |Studzienka rynnowa + rewizja (czyszczak z sitkiem) szt.
d.3|3 18 0517-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|SST-2. |[KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt.
d.3|3 18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm - kolano
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|SST-2. |[KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt.
d.3|3 18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm - tréjnik
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|SST-2. |[KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.3|3 18 0408-01
22 m 22,00
RAZEM 22,00
24|SST-2. |[KNR 7-28 |Wiaczenie kanalizacji o $rednicy 110 mm do istniejgcej studni szt
d.3|3 0204-12
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25|SST-2. |[KNR-W 2- |Przejscie przez sciane studni tulejami ostonowymi o $r. 110mm szt
d.3|3 18 0527-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26|SST-2. |[KNR-W 2- |Obsypka z materiatow sypkich gr. 30 cm m3
d.3|3 18 0511-04
22,00*0,90*0,30 m3 5,94
RAZEM 5,94
27|SST-2. |[KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m |m3
d.3|3 0320-04 kat.gr.I-1l -szerokos$¢ 0.8-1.5 m ( z zage$zczeniem)
poz.15A 28,71
minus podsypka i obsypka
-poz.18 -2,97
-poz.26 -5,94
A (obliczenia pomocnicze) ========
19,80
przyjeto 20 % robot recznych
poz.27A*0,2 m3 3,96
RAZEM 3,96
28|SST-2. |[KNR 2-01  |Zasypywanie wykop6ow mechaniczne w gruncie kat. -1l m3
d.3]3 0230-01
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przyjeto 80 % robot mechanicznych
poz.27A*0,8 m3 15,84
RAZEM 15,84
29|SST-2. |[KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki wykonanej mechanicznie ubijakami mechaniczny- |ms3
d.3|3 0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-111
poz.28 m3 15,84
RAZEM 15,84
30|{SST-2. [KNR 9-26  |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w $wietle 100 mmi |m
d.3|3 0103-03 wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia C250, ruszt zeliwo
sferoidalne (pozycja zawiera wykop, wykonanie tawy betonowej itp)
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
31|SST-2. |KNR 9-26  |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub two-  |kpl.
d.3|3 0201-03 rzywa sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci do 300 mm;
klasa obcigzenia C250 (pozycja zawiera wykop, podtgczenie do przykana-
lika itp)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32|SST-2. |[KNR 2-01  |Wywdz nadmiaru gruntu samochodami samowytadowczymina odl.do1 |m3
d.3|3 0212-07 km (wywdz na zwatke)
poz.15A-poz.27A m3 8,91
9,00*0,20 m3 1,80
RAZEM 10,71
33|SST-2. |KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.3|3 0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemia kat.ll1-
v
Krotnosé = 18
poz.32 m3 10,71
RAZEM 10,71
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