
 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 

Inwestor:  Instytut Pamięci Narodowej  
‐ Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

ul. Wołoska 7, 02‐675 Warszawa 

Nazwa zadania: 
 

WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI 
KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ ARCHIWISTYCZNYCH 

BUDYNKU IPN - KŚZpNP ODDZIAŁ w POZNANIU 
 

Temat: 

 

 
MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO W CELU DOSTAWY 

CIEPŁA NA POTRZEBY WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI  

 

Adres budowy:  Miejscowość             ‐ Poznań 
Ulica                           ‐ ul. Rolna 45a  
Dz. geod. nr ewid.   ‐ 63/13 
Powiat                       ‐ poznański 
Województwo         ‐ wielkopolskie 

Branża projektu:  sanitarna 

Data opracowania:  wrzesień, 2015 r.  Nr egzemplarza:  1 

Autorzy projektu:  Imię i nazwisko projektanta, nr uprawnień,  podpis: 

mgr inż. Robert OCHOWIAK

mgr inż. Maciej DZIKOWSKI 

 

Spis zawartości 
projektu: 

(szczegółowy na 
stronie 2) 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 
CZĘŚĆ GRAFICZNA 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.   PROJEKT BUDOWLANY MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY JEDNORAZOWO,   DO REALIZACJI JEDNEGO  OBIEKTU, NA JEDNEJ 
DZIAŁCE; Podstawa prawna: Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904; z 2001 r. nr 128 poz. 1402; nr 126 poz. 1068 oraz 
z 2002 r. nr 197 poz. 1662) 



 Węzeł cieplny c.o., c.w. i wentylacji  -  Poznań, ul. Rolna 45a 
 

Strona  2

 

 
 

Zawartość projektu modernizacji węzła 
cieplnego 

 
CZĘŚĆ OPISOWA 
 
I.  Opis techniczny ................................................................................................... 3 

1. Podstawa opracowania ....................................................................................... 3 
2. Temat i zakres opracowania ............................................................................... 3 
3. Dane wyjściowe .................................................................................................. 3 
4.1. Opis istniejącego węzła cieplnego ................................................................... 4 
Wykonano kompaktowy szeregowo - równoległy węzeł cieplny centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody produkcji firmy AlfaLaval. ............................................... 4 
4.2. Opis proponowanego rozwiązania ................................................................... 4 
5. Armatura, rurociągi, izolacje termiczne i antykorozyjne (dotyczy tylko instalacji 
wodnych) ................................................................................................................. 5 
6. Wytyczne dla branż ............................................................................................. 6 

II.  Obliczenia ............................................................................................................ 8 
1. Podstawowe wyniki obliczeń ............................................................................... 8 
2. Dobór naczynia wzbiorczego dla wentylacji ........................................................ 8 
3. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla wentylacji ..................................................... 9 
5. Sprawdzenie układu pomiarowo rozliczeniowego ............................................... 9 
6. Dobór zaworów regulacyjnych .......................................................................... 10 
7. Dobór pompy obiegowej wentylacji ................................................................... 10 
8. Strata ciśnienia węzła w sezonie grzewczym .................................................... 10 
9. Nastawa regulatora różnicy ciśnień i przepływu ................................................ 11 

III. Załączniki ..............................................................................................................12 
 
 
CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 



 Węzeł cieplny c.o., c.w. i wentylacji  -  Poznań, ul. Rolna 45a 
 

Strona  3

I. Opis techniczny 
 
1. Podstawa opracowania 
- obowiązujące normy i przepisy; 
- materiały informacyjne do doboru armatury i urządzeń; 
- podkład architektoniczny; 
- wizja lokalna w obiekcie; 
- wytyczne do projektowania wydane przez Dalkia Poznań S.A.; 
- projekt węzła cieplnego opracowany w styczniu 2002 roku. 
 
2. Temat i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja dwufunkcyjnego 
węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku IPN  przy ul. 
Rolnej 45a w Poznaniu w zakresie technologii węzła. 

Modernizacja jest planowana w związku z rozbudową instalacji wewnętrznych 
w budynku o wentylację. W związku z tym projektuje się równoległe podłączenie do 
istniejącego węzła, nowego węzła pracującego na cele wentylacji. Wszystkie 
urządzenia istniejącego węzła będą nadal wykorzystane na cele c.o. i c.w.u., a 
ponadto istniejący  zawór regulacyjny różnicy ciśnień i przepływu oraz ciepłomierz 
będą wykorzystane w projektowanym węźle.  

 
3. Dane wyjściowe 
Do obliczeń przyjęto następujące dane: 

Dane Wartości 

Zapotrzebowanie ciepła na c.o. 119,0 kW 

Temperatura zasilania powrotu instalacji c.o. 70/50oC 

Temperatura zewnętrzna obliczeniowa -18 oC 

Ciśnienie dyspozycyjne na obiegu c.o. 35 kPa 

Zapotrzebowanie ciepła na c.o. 61,0 kW 

Temperatura zasilania powrotu instalacji c.o. 80/60oC 

Temperatura zewnętrzna obliczeniowa -18 oC 

Ciśnienie dyspozycyjne na obiegu c.o. 30 kPa 

Średnie obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na cele ciepłej 
wody 

15,03 kW 

Maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na cele 
ciepłej wody 

45,0 kW 

Parametry pracy instalacji c.w.u. 5/55-60oC 

Strata ciśnienia na obiegu cyrkulacyjnym ciepłej wody 30 kPa 

Maksymalne ciśnienie w instalacji wodociągowej  6,0 bar  

Ciśnienie dyspozycyjne m.s.c. - zima 100 kPa 

Ciśnienie dyspozycyjne m.s.c. - lato 150 kPa 

Temperatura wody sieciowej w okresie grzewczym 120/55oC 

Temperatura wody sieciowej w okresie letnim 70/25oC 
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4.1. Opis istniejącego węzła cieplnego  
 
Wykonano kompaktowy szeregowo - równoległy węzeł cieplny centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody produkcji firmy AlfaLaval. 

Zamontowano układ automatycznej regulacji z zastosowaniem urządzeń 
produkcji firmy Danfoss. Regulacja temperatury wody instalacyjnej c.o. i c.w.u. jest 
realizowana przez regulator Comfort 310 z kluczem A266. 

Woda instalacyjna dla potrzeb c.o. jest przygotowywana w płytowym 
wymienniku ciepła typu CB30-70H produkcji firmy AlfaLaval. Do regulacji temperatury 
wody instalacyjnej zamontowano zawór typu VB-2 Dn 15 mm Kv = 4,0 m3/h z 
siłownikiem typu AMV. Temperatura wody regulowana jest w zależności od 
temperatury zewnętrznej i nastawionej krzywej grzewczej dla obiektu. Obieg wody 
instalacyjnej wymuszany jest przez pompę elektroniczną typu UPE 40-120F 1x230V 
produkcji firmy Grundfos. Zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem 
maksymalnego ciśnienia stanowi zawór SYR 1915 Dn 50; nastawa zaworu 3,0 bar. 
Przyrost objętości wody przejmuje naczynie wzbiorcze Reflex N250 o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym 6,0 bar.  

Woda instalacyjna dla potrzeb ciepłej wody przygotowywana jest w płytowym 
wymienniku ciepła typu CB27-70M produkcji firmy AlfaLaval. Do regulacji 
temperatury wody instalacyjnej zamontowano zawór VM-2 DN 20 kv 2,5 m3/h z 
siłownikiem AMV33. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. przed nadmiernym wzrostem 
ciśnienia stanowi zawór bezpieczeństwa typ SYR 2115 Dn40 o nastawie 6 bar. Dla 
utrzymania stałego obiegu wody cyrkulacyjnej zamontowano pompę typu UP 20-30N 
1x230V produkcji firmy Grundfos. 
Instalacja wewnętrzna c.o. w budynku jest wykonana z rur stalowych i miedzianych. 
 

Jako regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu zastosowano 
regulator typu AVPQ DN25  Kv = 8,0 m3/h o zakresie nastaw 0,2-1,0 bar produkcji 
firmy Danfoss. 

Jako licznik ciepła mierzący zużycie ciepła przez węzeł zamontowano 
urządzenia firmy Aquatherm, tj. licznik ciepła CE2 z przetwornikiem przepływu 432 
LBTT i przepływomierzem JS 130-3,5 NC do montażu na powrocie. 

 
 

4.2. Opis proponowanego rozwiązania 
 

Niniejsze opracowanie przewiduje budowę nowego węzła na cele wentylacji. 
Przyłącze do węzła od m.s.c. zostanie wykonane w istniejącym węźle cieplnym, 
równolegle do istniejącej części c.o. i c.w.u. Zaprojektowano jednofunkcyjny, 
kompaktowy węzeł cieplny centralnego ogrzewania. 

  Zaprojektowano układ automatycznej regulacji. Regulacja temperatury wody 
instalacyjnej c.o. będzie realizowana przez regulator. 
Woda instalacyjna dla potrzeb c.o. będzie przygotowywana w płytowym wymienniku 
ciepła typu B10THx40/1P-SC-S (4x1"). Do regulacji temperatury wody instalacyjnej 
zaprojektowano zawór typu 3222 Dn 15 mm Kv = 2,5 m3/h z siłownikiem typu 5825-
10. Temperatura wody regulowana będzie w zależności od temperatury zewnętrznej i 
nastawionej krzywej grzewczej dla obiektu. Obieg wody instalacyjnej wymuszany 
będzie przez pompę elektroniczną typu 25-80 1x230V. Zabezpieczenie instalacji 
przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia stanowi zawór SYR 1915 Dn 25; 



 Węzeł cieplny c.o., c.w. i wentylacji  -  Poznań, ul. Rolna 45a 
 

Strona  5

nastawa zaworu  5,0 bar. Przyrost objętości wody przejmie przeponowe naczynie 
wzbiorcze NG 80/6 bar o maksymalnym ciśnieniu roboczym 6,0 bar.  
Instalacja zasilająca nagrzewnicę wentylacyjną w budynku jest wykonana z rur PE. 

 
 

5. Armatura, rurociągi, izolacje termiczne i antykorozyjne (dotyczy tylko 
instalacji wodnych) 

 Wszystkie rurociągi wysokoparametrowe w węźle należy wykonać z rur 
stalowych bez szwu, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 
80/H-74219. Rurociągi te łączyć przez spawanie i prowadzić ze spadkiem 3‰ w 
kierunku odwodnień. Rurociągi podpierać na wspornikach przy ścianie lub umocować 
na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. 
Odległości między podporami powinny wynosić od 3 do 4 m. 

Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić. 
Instalację należy poddać próbie wodnej na ciśnienie 1,5·prob bez podłączenia 

armatury i zaworu bezpieczeństwa lub 1,25·prob dla instalacji z armaturą. 
Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny. 
Rurociągi pomalować farbą poliwinylową do gruntowania termoodporną do 

150oC, szarą, srebrzystą, a następnie dwa razy emalią poliwinylową termoodporną 
do 150oC. 

Nawiew powietrza do węzła – poprzez kanał 14x14 cm typu „Z” przez ścianę 
pomieszczenia. 

Wywiew powietrza z węzła – poprzez kanał wentylacyjny 14x14 cm w ścianie. 
Przekroje kanałów spełniają wymogi Veolia Poznań S.A. 
Wszystkie rurociągi izolować za pomocą otulin termoizolacyjnych o 

grubościach spełniających wymogi Polskiej Normy PN-B-02421:2000. 
  
Minimalną grubość izolacji określono w poniższej tabeli. 
 

Średnica rury Temperatura czynnika 
 60oC 95oC 135oC 

20 15 20 30 
25 15 20 30 
32 15 25 35 
40 15 25 40 
50 20 25 40 
65 20 30 45 
80 25 35 50 

100 25 40 55 
125 30 45 65 

 
Kierunki przepływu wody oznaczyć czarnymi strzałkami o długości 50 do 300 

mm, zależnie od średnicy rurociągu zgodnie z Polską Normą.  
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UWAGA 
1. Urządzenia montować zgodnie z ich DTR. 
2. Wszystkie prace wykonać zgodnie z:  

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych Część II. - Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyty 1-9 
3. Wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP 
4. Wskazane materiały w dokumentacji określone są parametrami 

charakterystycznymi, można zastosować materiały dowolnego producenta 
Przy zastosowaniu materiałów równoważnych dla zaprojektowanych w 
niniejszej dokumentacji, które spełniają parametry zaprojektowanych 
urządzeń. 

 
 
6. Wytyczne dla branż 
 

Pomieszczenie węzła posiada okno zewnętrzne. Dojście do pomieszczenia węzła 
jest zapewnione przez ciągi komunikacyjne ogólnodostępne.  

Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia węzła cieplnego mają wytrzymałość ogniową 
min. 30-minutową, będą otwierają się na zewnątrz pomieszczenia i są wyposażone 
w zamek klasy B. 

Ściany pomieszczenia węzła są wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. 
Podłoże pod tynkiem jest przygotowane pod kątem zabezpieczenia przed 
odparzeniem. Ściany i sufit w pomieszczeniu węzła są pomalowane farbą 
wodoodporną (farby w kolorach jasnych).  

Posadzka węzła jest gładka, niepalna i niepyląca, wytrzymała na uderzenia 
mechaniczne i nagłe zmiany temperatury oraz odporna na wilgoć. Wykonana jest 
ze spadkiem 1% w kierunku studzienki schładzającej. 

Posadzka węzła jest odwodniona do kanalizacji poprzez wpust podłogowy i 
studzienkę schładzającą.  

Węzeł posiada zawór Dn 15 ze złączką do węża zamontowany na przewodzie 
wody zimnej.  

 
branża budowlana 
 

- wprowadzić i zamontować kompaktowy węzeł cieplny do pomieszczenia 
węzła. 

 
branża instalacji elektrycznych i automatyki 

 
- podłączyć wszystkie urządzenia węzła kompaktowego do regulatora węzła, 
- nastawić krzywą grzewczą na regulatorze ciepła zgodną z krzywą grzewczą 

budynku, 
- przewody zasilające urządzenia układać na ścianach w rurkach 

elektroinstalacyjnych PVC oraz w korytkach kablowych, 
- regulator i wszystkie urządzenia podłączyć do rozdzielnicy elektrycznej. 
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branża instalacyjna 
 

- wykonać wszystkie podłączenia węzła kompaktowego do sieci cieplnej,  
- rurociągi pomalować farbą poliwinylową do gruntowania termoodporną do 

150oC, szarą, srebrzystą, a następnie dwa razy emalią poliwinylową 
termoodporną do 150oC, 

- wszystkie przewody wody ciepłej i gorącej izolować termicznie za pomocą 
otulin termoizolacyjnych o grubościach spełniających wymogi PN-B-02421 
aktualne wydanie, 

- kierunki przepływu wody oznaczyć czarnymi strzałkami o długości 50 do 300 
mm, zależnie od średnicy rurociągu zgodnie z Polską Norm, 

- instalację należy poddać próbie wodnej na ciśnienie 1,5·prob bez podłączenia 
armatury i zaworu bezpieczeństwa oraz 1,25·prob dla instalacji z armaturą 

 
UWAGA: prace konserwacyjne w węzłach cieplnych zasilanych przez Veolia 
Poznań S.A. nie trwają dłużej niż 4 godziny. Będzie tak również w przypadku 
projektowanego węzła cieplnego. 
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II. Obliczenia 
 
1. Podstawowe wyniki obliczeń 
 

Wyniki obliczeń Wartości 

Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o 119,0 kW 

Maksymalne zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u. 45,0 kW 

Zapotrzebowanie ciepła na cele wentylacji 61,0 kW 

Maksymalna moc dobranego wymiennika c.o 180,0 kW 

Maksymalna moc dobranego wymiennika ciepłej wody 45,0 kW 

Maksymalna moc dobranego wymiennika wentylacji 61,0 kW 

Przepływ wody sieciowej dla potrzeb c.o.  0,51 dm3/s = 1,85 m3/h 

Przepływ wody sieciowej dla potrzeb c.w.  0,31 dm3/s = 1,10 m3/h 

Przepływ wody sieciowej dla potrzeb wentylacji 0,26 dm3/s = 0,95 m3/h 

Przepływ wody sieciowej przez regulator różnicy ciśnień i 
przepływu 

0,85 dm3/s = 3,1 m3/h 

Przepływ wody instalacyjnej dla potrzeb c.o.  1,41 dm3/s = 5,103 m3/h 

Przepływ wody instalacyjnej dla potrzeb c.w. 0,21 dm3/s = 0,77 m3/h 

Przepływ wody cyrkulacyjnej 0,06 dm3/s = 0,23 m3/h 

Przepływ wody instalacyjnej dla potrzeb wentylacji 0,72 dm3/s = 2,61 m3/h 

 
2. Dobór naczynia wzbiorczego dla wentylacji 
Doboru dokonano zgodnie z PN-B-02414 dla istniejących warunków pracy: 
 Ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa:  po= 5,0 bar 
 tzi/tpi:         80/60oC 

 
pojemność zładu: 

Vzł = 200 dm3 

 
Pojemność użytkowa naczynia: 

Vu = Vzł 
gdzie: 

 - 999,7 kg/m3 (w temperaturze 10oC) 
 - 0,0224 dm3/kg (dla parametrów 80/60) 

Vu = 200,00,99970,0224 = 4,48 dm3 
 
Pojemność całkowita naczynia: 

Vn = Vu(pmax+0,1)/(pmax-p) 
pmax = 0,5 MPa (obliczeniowe max ciśnienie w naczyniu w czasie eksploatacji) 
p0 = pa+0,2 = 0,20 MPa  
pa – ciśnienie statyczne pa = 0,18 MPa 
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Vn = 4,48(0,5+0,1)/(0,5-0,20) = 8,96 dm3 
 
Rura wzbiorcza: 

dwz  = 0,7(Vu)
0,5 = 0,7(4,48)0,5= 1,48 mm 

Przyjęto rurę o średnicy dwz= 20 mm 
Dobrano ciśnieniowe naczynie typu NG12 przy ciśnieniu otwarcia zaworu 5,0 

bar i ciśnieniu wstępnym 2,0 bar. Średnica naczynia: 280 mm, wysokość: 290 mm, 
rura przyłączeniowa: 20 mm.  
 
 
3. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla wentylacji 
Sprawdzenie dobranego zaworu na przepustowość dla pary 
 

Wymagana przepustowość zaworu dla pary 
 

m = 3600   
r

N
, 

N - wydajność max wymiennika  = 61,0 kW, 
r - ciepło parowania dla p=5,5 bar r = 2088,8 kJ/kg, 

 
m = 105,1 kg/h, 

 
- przepustowość dobranego zaworu dla pary: 
 

m = 10   K1   K2      A   (p1 + 0,1) 
K1 = 0,532 

 =(p2+0,1)/(p1+0,1) 
=(0+0,1)/(0,33+0,1) 

=0,23 
stąd K2 = 1 
 

 
mz = 10 x 0,525 x 1,0 x 0,64 x 314,0 x (0,55 + 0,1) 

mz = 685,8 kg/h > mp = 117,2 kg/h, 
 
 
Dobrany zawór firmy typ SYR 1915 o średnicy do = 20 mm, ciśnienie 

otwarcia 5,0 bar, średnica siedliska zaworu 25 mm spełnia warunki i wymogi 
Polskiej Normy i Urzędu Dozoru Technicznego 
 
 
5. Sprawdzenie układu pomiarowo rozliczeniowego 
Maksymalny przepływ przez węzeł: m = 3,1 m3/h 
 

Zamontowany w węźle licznik ciepła firmy Aquatherm typu CE2                     
z przetwornikiem przepływu 432 LBTT i przepływomierzem JS 130-3,5 NC może być 
wykorzystany w modernizowanym układzie. 
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6. Dobór zaworów regulacyjnych 

 
6.1. Zawór regulacyjny na cele wentylacji 
 
Przepływ na cele wentylacji: mswent = 0,95 m3/h 
Dobrano zawór regulacyjny typu 3222 DN 15 kv = 2,5 m3/h. 

 

Rzeczywista strata ciśnienia na zaworze: 

       pz = 
2










v

co

k

m
= 

2

5,2

95,0








* 100 = 14,4 kPa = 1,44 mH2O 

 
6.2. Sprawdzenie zaworu regulacyjnego różnicy ciśnień i przepływu 
 
Przepływ przez węzeł:  
ms = 3,1 m3/h 
 
Istniejący zawór: AVPQ DN25  Kv = 8,0 m3/h. 
Rzeczywista strata ciśnienia na zaworze: 

       pz = 
2










v

s

k

m
= 

2

0,8

1,3








* 100 + 20 = 35,0 kPa = 3,50 mH2O 

 
 

7. Dobór pompy obiegowej wentylacji 
 
Przepływ instalacyjny na cele wentylacji: miwent  = 2,61 m3/h 
Wymagana wysokość podnoszenia pompy: H = 40 kPa = 4,0 mH2O 
 
Dla w/w warunków założono zastosowanie pompy  
typu 25-80 o następującej charakterystyce : 
- wydajność:      3,0 m3/h  
- ciśnienie:      6,19 m H2O 
- napięcie :       1x230 V, prąd jednofazowy 
- średnica króćców przyłączeniowych :  25 mm 
 
 

8. Strata ciśnienia węzła w sezonie grzewczym 
Obieg wentylacji 
 
Urządzenie  Strata ciśnienia [kPa] 
Wymiennik ciepła 20,0 
Przepływomierz 9,9 
Filtr FS-1 1,5 
Rurociągi 10,0 
Zawór regulacyjny 14,4 
Regulator ciśnienia i przepływu 35,0 
RAZEM 90,8 
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9. Nastawa regulatora różnicy ciśnień i przepływu 

Zawór regulacyjny DN25  Kv = 8,0 m3/h 
 Nastawa na regulatorze: 

 

p = 56,0 kPa 
 

m = 3,1 m3/h 
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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 
 
 
 

mgr inż. Robert OCHOWIAK 
ul. Gen Nila-Fieldorfa 7 
63-000 Środa Wlkp. 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
numer ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10 
 

 
   Oświadczam, że projekt budowlany pt.: 
 

WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI 
DLA POMIESZCZEŃ ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN 

- KŚZpNP ODDZIAŁ w POZNANIU 
 
lokalizacja obiektu: 
 
Miejscowość             ‐ Poznań 
Ulica                           ‐ ul. Rolna 45a  
Dz. geod. nr ewid.   ‐ 63/13 
Powiat                       ‐ poznański 
Województwo         ‐ wielkopolskie 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
………………………………….. 
(mgr inż. Robert OCHOWIAK) 
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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA  SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 

mgr inż. Maciej DZIKOWSKI 
ul. Łubinowa 16 
99-300  Kutno 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10 
 

 
   Oświadczam, że projekt budowlany pt.: 
 

WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI 
DLA POMIESZCZEŃ ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN 

- KŚZpNP ODDZIAŁ w POZNANIU 
 
lokalizacja obiektu: 
 
Miejscowość             ‐ Poznań 
Ulica                           ‐ ul. Rolna 45a  
Dz. geod. nr ewid.   ‐ 63/13 
Powiat                       ‐ poznański 
Województwo         ‐ wielkopolskie 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
………………………………….. 
(mgr inż. Maciej DZIKOWSKI) 
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Ozn.  Nazwa urządzenia  Typ  Ilość  Jedn. 

  
URZĄDZENIA W ISTNIEJĄCYM WĘŹLE 

CIEPLNYM 
        

F0  Filtr siatkowy kołnierzowy  DN25/400  1  szt. 

DPC  Regulator różnicy ciśnień i przepływu  AVPQ4 DN25 kv 8 m3/h 1  szt. 

P10  Zawór odcinajacy gwint.  DN50 PN 2,5 MPa Tmax=150 C  1  szt. 

LC  Licznik ciepła CE2 ‐ POWRÓT  JS 130-3,5 NC  1  szt. 

   URZĄDZENIA PROJEKTOWANE         

WYSOKI PARAMETR          

1  Wymiennik ciepła  B10THx40/1P-SC-S (4x1")  1  szt. 

   Izolacja wymiennika ciepła HVAC INS BOX B10T/B12‐40 P  1  szt. 

   Podstawa     1  szt. 

   lub równoważny          

AUTOMATYKA             

R  Regulator pogodowy  Trovis 5573  1  szt. 

   lub równoważny          

S10  Czujnik temp. zewnętrznej  5227‐2 (‐35...+85°C) Pt 1000  1  szt. 

   lub równoważny       

S1  Czujnik temperatury przylgowy  lut‐67  1  szt. 

   lub równoważny          

ST1  Termostat zanurzeniowy RAK‐TW.1000B‐H 1  szt. 

   lub równoważny       

CV1  Zawór regulacyjny gwint.  typ 3222 DN20 Kvs=2,5 m3/h  1  szt. 

   lub równoważny          

A1  Siłownik sprężyna powrotna  typ 5825‐10  1  szt. 

   lub równoważny          

SKRZYNKA 
AKPiA 

           

SE 
Skrzynka elektryczna węzła obudowa 
plastik  230V ‐ 1 strefa 

1  szt. 

   lub równoważna          

MODUŁ 
WENTYLACJI 

           

PU1 
Pompa MAGNA3 25‐80 1x230V 1,02A 

124W PN6/10 
1 

szt. 

   lub równoważna       

H1  Zawór odcinajacy gwint.  DN32 PN 2,5 MPa Tmax=150 C  2  szt. 

   lub równoważny          

HF1  Filtr siatkowy gwint.  DN32 PN 1,6 MPa  1  szt. 

   lub równoważny          

SV1  Zawór bezpieczeństwa  SYR 1915 DN25 5,0 BAR  1  szt. 

   lub równoważny          

H10  Zawór odcinajacy gwint.  DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C  1  szt. 

   lub równoważny          

UZUPEŁNIANIE 
ZŁADU  

           

U1  Zawór odcinający spawany DN15 PN40 1  szt. 

   lub równoważny       

KR  Kryza dławiąca  DN15/ 10,0 mm  1  szt. 
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F10  Filtr siatkowy gwint.  DN15 PN 1,6 MPa  1  szt. 

   lub równoważny          

WM0 
WSTAWKA 

pod dowolne urzadzenie 
gwint. 

1  szt. 

HS  Wężyk gietki w oplocie metal.  FT71 60x1/2" L=300÷600mm  1  szt. 

   lub równoważny          

U2  Zawór odcinajacy gwint.  DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C  1  szt. 

   lub równoważny          

POMIAR 
TEMPERATURY I 
CIŚNIENIA 

           

M1  Manometr  0÷16 bar/MPa +130C  3  szt. 

   lub równoważny          

M2  Manometr  0÷10 bar/MPa +130C  3  szt. 

   lub równoważny          

KM  Kurek manometryczny  fig. 528  6  szt. 

   lub równoważny          

T2  Termometr prosty  0÷120°C 2  szt. 

   lub równoważny       

ZABEZPIECZENIE 
INSTALACJI 

           

ET1  Naczynie wzb. przepon.  NG 12/6 bar  1  szt. 

   lub równoważny          

SU  Złącze samoodcinające  SU R ¾"  1  szt. 

   lub równoważny          

M2  Manometr  0÷10 bar/MPa +130C  1  szt. 

   lub równoważny          

KM  Kurek manometryczny  fig. 528  1  szt. 

   lub równoważny          

IZOLACJA             

IZOL  Izolacja węzła 1F  zakres średnic DN15 ÷ DN40  1  szt. 

  lub równoważny        
 


