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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie Inwestora i zawarta umowa,

e mapa sytuacyjno- wysokosciowa,

e wytyczne branzowe

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkdéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami,

e Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazenio-
wa”,

e Norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie arkusze,

e Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

e Wytyczne instalacji branzowych

e Podktady architektoniczne z aranzacjg wnetrz,

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji elektrycznych zasilania i sterowania

urzadzen wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczenn archiwum w Instytucie Pamieci
Narodowej w Poznaniu przy ul. Rolnej 45a.
3. MATERIALY DO OPRACOWANIA

e projekt budowlany i wykonawczy architektury,

e projekt budowlany i wykonawczy wentylacji

e obowigzujgce normy, normatywy i przepisy,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e uzgodnienia z Inwestorem.
4. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4.1 Zasilanie elektroenergetyczne

Projektowana instalacja wentylacji zasilana bedzie z rozdzielnicy wentylacji RW. Projektowana roz-
dzielnica wentylacji zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej. Lokalizacje pokazano na
planie.

Rozdzielnica zasilana bedzie z rozdzielni gtéwnej budynku RG kablem YKY5x70. Kabel prowadzi¢ w
istniejace] trasie kablowej. W pomieszczeniu centrali wentylacyjnej projektuje sie dodatkowg trase kablo-
wa od istniejgcej trasy do rozdzielni RW korytem kablowy K200.Wszystkie przejscia koryt kablowych przez
Sciany i stropy wydzielenia pozarowe uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢
$ciany / stropu, przez ktdrg trasa przechodzi. Zapewnié ciggtosc elektryczng korytek kablowych poprzez
mostki kablowe wykonane linkg LY25mm. Trasy kablowe zostaty opracowane w oparciu o rozwigzania fir-
my Cablofil. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych innych producentéw z zachowaniem przyje-
tych standardéw technicznych oraz za zgodg projektanta i Inwestora.

W celu wyprowadzenia linii zasilajgcej istniejgcg rozdzielnice gtéwna budynku nalezy rozbudowad o
dodatkowy roztgcznik bezpiecznikowy SPX 160A.



4.2 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

Zasilanie urzadzen wentylacyjnych wykona przewodami typu YDY o izolacji 750V. Instalacje w po-
mieszczeniu wentylatorni uktadaé w korytkach kablowych. Zasilanie agregatu wody lodowej wykonac ka-
blem YKY5x70 uktadanym w korytkach a nastepnie w ziemi rdwnolegle do trasy instalacji wody lodowe;j.
Przejscie w Scianie budynku po przeprowadzeniu linii kablowych uszczelnié¢ przewiwilgociowo i przeciwga-
zowo stosujac rozwigzania systemowe np.prod. Ceno.

Instalacje elektryczne klap pozarowych wykona¢ jako natynkowg w rurkach lub listwach instalacyj-
nych. Trase kabli prowadzi¢ wzdtuz kanatéw wentylacyjnych. Kable zasilajgce prowadzi¢ w oddzielnej trasie
niz kable sterownicze. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 20cm miedzy trasg elektryczng i teletechniczna.

Przejscia przez $ciany oddzieler ogniowych uszczelni¢ masg ogniowg o wymaganej odpornosci.

4.3 System ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych.
Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowad system ochrony przed porazeniem pragdem elektrycz-
nym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowopra-
dowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wytgczniki rdoznicowopradowe stuzg jako
ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzgcych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364:

przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

przewdd neutralny N jasnoniebieski,

przewdd ochronny PE zétto-zielony.

Bolce uziemiajace gniazd wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw.

W pomieszczeniu centrali wentylacyjnej projektuje sie lokalng szyne wyrdwnania potencjatéw. Po-
taczenie z szyng gtdwng wykonac linkg LYZo1x25. Do lokalnej szyny wyréwnania potencjatow przytgczyc
instalacje rurowe, trasy kablowe, elementy konstrukcji wentylacji oraz zyte PE kabla zasilajgcego. Podta-
czenia do miejscowe] szyny wyrdwnania potencjatdw wykonac linkg LYzo 1x4mm. Potgczenia ochronne
dodatkowe wykona¢ przewodem LgYzo o przekroju rownym przekrojowi przewodu ochronnego podtacza-
nego urzadzenia, lecz nie mniejszym niz 4mm2.

4.4 System ochrony przepieciowej

W rozdzielnicy gtéwnej budynku zainstalowany zostat ochronnik klasy B+C. Rozdzielnica RW wypo-
sazona zostanie w ograniczniki przepiec¢ typu C. Istniejgca rozdzielnica gtdwna spetnia powyzsze wymaga-
nia ochrony przeciwprzepieciowej.

4.5 Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa nie wymaga przebudowy w zwigzku z lokalizacjg urzgdzen na poziomie grun-

tu.

5. OPIS INSTALACII StABOPRADOWYCH

5.1 System sygnalizacji pozarowej

W istniejgcym budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pozaru oparty na urzadzeniach firmy
SIEMENS. Projektuje sie rozbudowe istniejgcego systemu o moduty sterujgce typu AB322A i nadzorujgce
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typu EB322A. Rozbudowe istniejgcego systemu SSP nalezy wykona¢ wyfacznie z zastosowaniem elemen-
tow systemowych kompatybilnych z systemem istniejgcym. Projektowane moduty wpigé w istniejaca petle
dozorowag w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej kablem YnTKSY 1x2x0,8. Adresy urzadzen ustali¢ z In-
westorem. Centralka winna w przypadku pozaru aktywowaé rezim pozarowy - blokada bytowej wentylacji
mechanicznej oraz zamkniecia klap pozarowych. Dodatkowo do systemu sygnalizacji pozaru zostang prze-
kazane sygnaty o awarii sterownika klap oraz potwierdzenie ich zamkniecia.

Wszystkie z proponowanych do zastosowania urzagdzen muszg posiadaé w momencie montazu ak-
tualne swiadectwa CNBOP w Jézefowie k. Otwocka.

5.2 Instalacja sterowania klapami wentylacji pozarowej

W budynku projektuje sie sterowanie klapami poprzez aparat sterujgcy BKS24-9A. Aparaty sterujg-
ce zainstalowane zostang w rozdzielni RW. Zasilanie sterownika BKS wykona¢ napieciem 24V z transforma-
tora montowanego w rozdzielnicy. Klapy pozarowe zgodnie z projektem wentylacji wyposazone bedg w
sitowniki BLF, nalezy zastosowac sitowniki typu BLF24-ST. Sitowniki zostang podtgczone do systemu przez
zasilacz BKN230-24. Podtaczenie zasilaczy wykonac z rozdzielni RW przewodem YDY3x1,5 poprzez puszki
przytaczeniowe, a podtgczenie komunikacji ze sterownikiem BKS wykona¢ przewodem YnTKSYekw2x2x0,8.
Przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych. Sterowanie zamknieciem klap odbywac sie bedzie sygnatem z
centrali sygnalizacji pozaru podanym na sterownik BKS. Dodatkowo sterownik bedzie przekazywat infor-
macje o alarmie i zamknieciu klap do SSP. Schemat podfaczenia pokazano na schemacie.

6 Uwagi koricowe.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz obowig-
zujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli o srednicy wiekszej od 4cm przez oddzielenia przeciwpoza-
rowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby stopient odpornosci przepustéw byt taki sam jak stopiert odporno-
$ci oddzielenia przeciwpozarowego przed wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary izolacji, samoczynnego wytgczenia oraz
prawidtowego dziatania wyfacznikéw ochronnych. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazaé Inwe-
storowi.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. mu-
szg by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Do wszystkich oryginalnych certyfikatow pochodzacych z panstw
Unii Europejskiej musi by¢ dotgczone polskie ttumaczenie.

Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach majgce znaczenie dla ich obstugi oraz bezpieczenstwa
urzadzen i personelu muszg by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajgce np. z zamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicz-
nych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz
przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

Rozbudowe istniejgcego systemu SSP nalezy wykonaé wytgcznie z zastosowaniem elementdéw sys-
temowych kompatybilnych z systemem istniejgcym.

Typ urzadzen okreslony w niniejszym projekcie moze ulec zmianie na urzadzenia oferowane przez
innego producenta, lecz parametry techniczne zmienionych urzgdzen nie mogg by¢ gorsze niz parametry
urzadzen okreslonych w projekcie z wyjgtkiem systemu SSP.

W pomieszczeniu na czas montazu centrali wentylacyjnej zdemontowac oprawy oswietleniowe,
ktore ponownie zainstalowa¢ po wykonaniu instalacji wentylacyjnej. Lokalizacje opraw skoordynowac z
kanatami i urzadzeniami wentylacyjnymi.



W pomieszczeniu wezta cieplnego projektowane urzgdzenia objg¢ potgczeniami wyréwnawczymi
taczac je z szyng potaczen wyréwnawczych.

7. ZESTAWIENIE MATERIALtOWE

Lp. Nazwa Symbol Jedn. llo$¢
rozdzielnica wolnostojaca, typ: XL3-400, wym. 1900x575x213 z wyposazeniem wg
1 schematu ideowego i widoku gabarytowego zatgczonego do dokumentac;ji RW kpl
projektowej oraz inne aparaty nie wyszczegolnione na schemacie i widoku, '
a niezbedne do podtgczenia instalacji
2 |korytko kablowe K200 wraz z systemem mocowania mb. 20
3 |przylacze 1-fazowe szt. 35
4 |przytacze 3-fazowe szt. 2
5 |kabel YKY5x70 uktadany w trasach mb. 80
6 |kabel YKY5x50 ukfadany w trasach mb. 20
7 |przewod YDYZzo3x2,5 ukfadany w trasach mb. 15
8 |przewod YDYZo 3x1,5 450/750V n/t mb. 200
9 |przewdd HDGs 2x1,5 mb. 10
10 |przewdd monitoringu SSP, petli SSP_YnTKSY 2x2x0,8 mb. 30
11 |przewdd magistrala SBS YnTKSYekw 2x2x0,8 mb. 1300
12 |Sterownik BKS24-9A dla 9 klap systemu SBS Control SBS1.4 szt. 4
13 |Sitownik klapy bytowej (dostawa z klapg) szt. 34
14 Modut komunikacyjno-zasilajgcy sitownika klapy wentylacji bytowej szt 34
BKN230-24 (dostawa z klapg) ’
15 |modut sterujacy SSP typu AB322A S szt. 4
16 |modut nadzorujgcy SSP typu EB322A M szt. 8
Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych konieczno$¢
17 ; . . o ) kpl. 1
wykonania zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawcze;j

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowacd jako przy-
ktadowy, charakteryzujacy konieczne cechy i wiasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produk-
tu pod warunkiem, ze posiadaé on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej réwnowazne, oraz wszystkie
wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne. Powyzsze nie dotyczy elementdw systemu sygnalizacji poza-
ru, ktére musza by¢ kompatybilne z istniejgcym systemem.

Propozycje rozwigzan réwnowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzy-
ska¢ akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie réwnowazne. W przypadku zmia-
ny typow opraw oswietleniowych nalezy przedstawi¢ réwniez wyniki obliczen natezenia oswietlenia wyko-

nane dla poszczegdlnych pomieszczen z uzyciem zamiennikdw opraw.



8. OBLICZENIA

Sprawdzenie zabezpieczenia przecigzeniowego i zwarciowego
wg normy PN-IEC-60364

RG-nn centrala agregat
Parametry zasilania podstawowego.
zasilanie z rozdzielni RG-nn RG-nn
moc zapotrzebowana P, [kW] 50,0 5,0 40,0
COS ¢= 0,93 0,93 0,80
napiecie obwodu [V] 400 400 400
prad obliczeniowy Ig [A] 77,6 7,8 72,2
typ urzadzenia zabezpieczajacego|
DO2 gG compact
prad znamionowy bezpiecznika Iy [A] 160 16 160
nastawa wyt. kompaktowego k x Iy 0,8
prad zadzatania przecigzeniowego I, [A] 256 25,6 128
typ kabla : YKY5x7O YK\T5x2,5 YK\.KSXSO
miedz miedz miedz
rodzaj izolacji kabla| izolacja Y izolacja Y izolacja Y
spos6b utozenia przewodow wg PN-IEC| E E E
przekréj [mm?] 70 2,5 50
obigzalno$¢ dtugotrwata I, wg tabeli PN-IEC 196 25 1563

wspotczynnik temperaturowy] 30 stopni C 30 stopni C 30 stopni C

dla kabli w izolacji PVC] 1,00 1,00 1,00

dziatanie w warunkach pozaru - - -

cze$¢ kabla poddana warunkom pozaru [%] 0% 0% 0%
ilos¢ kabli rownolegtych w obwodzie; 1 1 1
wspdtczynnik zmniejsz wg tab. 52-E1...E5 0,91 0,91 0,91
obcigzalnosé diugotrwata Iz [A] 178,4 22,8 139,2
145x 1= 259 33 202
Sprawdzenie zabezpieczen przecigzeniowych kabla.
ls<Iy<lz| spetniony spetniony spetniony
lb<1.45x Iz} spetniony spetniony spetniony

Obliczenie spadku napiecia.

dtugo$¢ wiz [m] 10 30 30

spadek nap. na obwodzie AU; = 0,10 0,72 0,34
spadek nap. na poprzednich odc. AU2 = 0,10 0,10
catkowity AU = YAU; [%] 0,10 0,81 0,43

AU < 6%]  spetniony spetniony spetniony

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

moc transformatora [kVA] 630
reaktancja X; = 0,00982
rezystancja R ; = 0,00262
reaktancja jednostkowa X [(/km] 0,08310 0,11100 0,08470
reaktancja X 4 = 0,00166 0,00666 0,00508
rezystancja jednostkowa R [Qy/km] 0,27744 7,71820 0,38904
rezystancja R | = 0,00555 0,46309 0,02334
rezyst. jedn. w warunkach pozaru R [(2/km] 0,00000 0,00000 0,00000
rezystancjaR , = 0,00000 0,00000 0,00000
reaktancja z poprzedniego odcinka 0,01148 0,01148
rezystancja z poprzedniego odcinka 0,00817 0,00817
sumaryczna X= Y X; 0,01148 0,01814 0,01656
sumaryczna R =¥ R; 0,00817 0,47126 0,03151
impedancja petli zwarcia Zg [Q] 0,01409 0,47161 0,03560
czas zadziatania bezpiecznika [s] 5 0,4 0,4
prad zadziatania zwarciowego |, [A] 0 115,9 1280
Zsx = 0,0 54,7 45,6
napiecie zn. wzgledem ziemi Ug [V] 230,0
teoretyczny prad zwarcia I, [kA] 6,53 0,20 2,58
Zs x l,< Uol  spetniony spetniony spetniony




Kopia zaswiadczenia przynaleznosci do W.I.1.B projektanta
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Zaswiadczenie
© numerze weryikaoyjnym:

WEP-WKE-GML-LGE *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspdlna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-07 roku przez:

wWiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie =lektroniczaym (0. U 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektronicne] opatrzone bezpiecmym podpisem elektrorszrym werylikowanym przy pomocy saineps baalifikowsnego certyfikatu sg
rownowaine pod wigisdem skutkow prawnych dokumentom opatrzorgm podpisami wiasnorecrymi. |

* Weryfikage poprawnodc danych w niniejszym zaswisdoeniu modne sprawdzic za pomom numery wenpfikacyinego zaswiadcenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie 2 biurem winsciwe] Okregowej lziy Infynierow
Bugownichws.
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Zaswiadczenie
o numerzs weryfikaoyjnym:

WEP-LHR-UV4-GIN *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest czonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalto wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-11 roku przez:

wiodzimierz Draber, Proewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 13 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. UL 2004 Nr 130 poz. 1430) dere w postaci
elektronicznej opatrzone bezpienym podpisem elektronicnym wenyfikowanym przy pomocy wainego ealitikowanego certytietu sq
rownowaine pod wiziedem skutkow prawnych dobumentom opatrzonym podpisami wissnors conymi.]

* Weryfiksge poprewnogc danych w ninisjszym zaswiadceniy moine sprawdzic za pomon) numery weryfikacyjnego zaswindoenis na
stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownichwa www.piib.org.pl lub keontaktujgc sig 2 biurem whscwej Dirggowes] lzoy Indynierdow
Budownictaa.
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Kopia stwierdzenia przygotowania zawodowego projektanta, sprawdzajgcego

WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust, | pkt 1-5, art.
12 ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn, zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
F.ukasz Henryk Matuszewski

magister inzynier
kicrunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodoweg,
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskie] Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynicrdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgesenia.

z./ T \\ Przewodniczacy
’,’ ' A Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
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iy ot o dr inz. Daniel Pawlicki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz
Henryk Matuszewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy !
Okregowej Komisji Kwali_ﬁkacy?nc{
A RERER
Przewodniczgey — dr inz. Daniel Pawlicki: "1 R YRR 9
Czlonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczyfiski...........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...................[..ff

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Henryk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspdlna 3

2 Okregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW

— BUDOWNICTWA

OKREGOW A KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130/2013 Poznaf, dnia 11 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén, zm.) i art, 12 ust. 1 pkt [-5, art.
12ust. 3id, art. 13 ust. | pkt 1§ 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. = 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pé#n. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. L. Nr 83 poz. 578 z poin, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Samson

magister inzynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskie]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwezglednieniem w catodei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanyeh uprawniet budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenic

1. Podstaws, do wykonywania samodzielnveh funkeji technicenyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru
Ulkiwnego Inspekiora Madzorn Budowlanego oraz wpis na lisig czbonkdw wiageiwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d minigjsrej decyzji shudy odwolanic do Krajowe) Komisji kwalifikacyne] Polskie leby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwemn Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Dkrggpowe lzhy InZynicrow Budownictwa w Foznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowainiony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektryeznych i elektroenergetyeznych do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
bhez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz 2 instalacjami i urzgdzeniami techmicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyvjnej oraz
elektryeznego ogrrewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

Skitad orzckajacy
Okrezowe] Komisji Kwal_iﬁkax:_',-_i_iej

! |
Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ... I‘

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski.........d (L3 £ b,
| ]
Crionek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:...|....[...]

Otrzymuja;
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a'a
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