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| CZESC OGOLNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych dokumentéw i przepiséw:

zlecenie Inwestora i zawarta umowa,

inwentaryzacja budowlana obiektu,

mapa sytuacyjno- wysokosciowa,

uzgodnienia ze Zleceniodawcg,

Dz. U. nr 89 z dnia 25.08.1994 z pdzniejszymi zmianami (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo
budowlane)

Dz.U. nr 75, poz.690 z dn. 15.06.2002 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami),

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ( Wymagania technicz-
ne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

PN-78/B-03421, PN-83/B-03430 (parametry powietrza wewnetrznego),

PN-76/B-03420 (parametry powietrza zewnetrznego),

PN-73/B-03431- Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

PN-78/B-03421- Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza,

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe do-
tyczace odbioru wykonywanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PN —B-76001:1996- Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Pofgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

wszystkie otwory czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej uzytkowej zlokalizowano przy
zachowaniu odlegtosci minimalnych wymaganych obowigzujgcymi przepisami,

hatas pochodzacy od pracy urzgdzen wentylacyjnych nie moze przekroczy¢ wartosci poda-
nych w normie PN-87/B-02151/02,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej pomieszczen archiwistycznych w Instytucie Pamieci Narodowej - Komisja Scigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu przy ul. Rolnej 45a. Z uwagi na projektowany
zakres w projekcie (w odrebnych tomach uwzgledniono dostosowanie innych branz do realizacji
inwestycji tj.:

elektrycznej w zakresie zasilania, sterowania centralg oraz systemu p.poz,

sanitarnej w zakresie modernizacji wezta cieplnego i doprowadzenia wody oraz instalacji
grzewczej do centrali,

budowlanej w zakresie wykonania otwordw pod kanaty wentylacyjne.



Il ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projekt obejmuje instalacje wentylacyjna z elementami klimatyzacji dla pomieszczen
archiwistycznych budynku Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu zlokalizowanego:
miejscowosé: Poznan,
ulica: Rolna 45a
dziatka geod. nr: 63/13

4. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej pomieszczenia archiwistyczne instytutu posiadajg wentylacje mecha-
niczng mato sprawng, tj. w istniejacych kanatach wentylacyjnych zostaty zamontowane wentyla-
torki kanatowe, ktorych wydajnosc i sposob pracy nie pozwalajg na uzyskanie zgdanych efektow.
Biorgc powyzsze pod uwage oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania archi-
wow zaistniata koniecznos¢ wykonania instalacji mechanicznej wentylacyjne;.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1. Zestawienie pomieszczen wentylowanych mechanicznie.

Bilans powietrza wentylacyjnego sporzadzono w oparciu o krotnosci wymian wymagane
przepisami ogdlnymi oraz minimalne ilosci powietrza zalecane dla komfortu oséb przebywajacych
w pomieszczeniach. llo$¢ powietrza wentylacyjnego zapewnia wymagang krotnos$¢ wymian wyni-
kajaca z potrzeb sanitarno-higienicznych oraz bilansu potrzeb cieplnych pomieszczen.

Parter
Powierzchnia [Kubatura| Krotnos$¢ |Krotnos¢ Nawiew Wywiew
Nr pom. Nazwa pom. m2 m3 nawiew |wywiew m3/h m3/h

8 Magazyn materiatéw archiwalnych 22,31 78,53 2,50 2,5 200,00 200,00
9 Magazyn materiatéw archiwalnych 20,26 71,32 2,80 2,8 200,00 200,00
10 Magazyn materiatéw archiwalnych 16,94 59,63 3,30 3,3 200,00 200,00
12 Magazyn materiatéw archiwalnych 22,40 78,85 2,50 2,5 200,00 200,00
13 Magazyn materiatéw archiwalnych 23,32 82,09 2,50 2,5 210,00 210,00
14 Magazyn OK§ZpN P 15,20 53,50 2,60 2,6 140,00 140,00
15 Magazyn materiatéw archiwalnych 49,41 173,92 2,56 2,6 450,00 450,00
16 Magazyn materiatéw archiwalnych 48,87 172,02 2,59 2,6 450,00 450,00
17 Magazyn materiatéw archiwalnych 49,24 173,32 2,59 2,6 450,00 450,00
18 Magazyn materiatéw archiwalnych 44,24 155,72 2,55 2,6 400,00 400,00
19 Magazyn materiatéw archiwalnych 44,57 156,89 2,54 2,5 400,00 400,00
20 Magazyn materiatéw archiwalnych 49,07 172,73 2,60 2,6 450,00 450,00

3750,00| 3750,00




Pietro

Powierzchnia |Kubatura| Krotnos¢ [Krotnosc¢ Nawiew Wywiew
Nr pom. Nazwa pom. m2 m3 nawiew |wywiew m3/h m3/h
116 |Magazyn materiatow archiwalnych 96,86 340,95 2,51 2,5 860,00 860,00
117 |Magazyn OKSZpNP 46,02 161,99 2,51 2,5 410,00 410,00
118 |Magazyn materiatow archiwalnych 49,91 175,68 2,50 2,5 440,00 440,00
1710,00( 1710,00

5.2. Wentylacja pomieszczen archiwum

Powietrze swieze w tym uktadzie bedzie czerpane w ilosci ok. 5460m3/h poprzez wyprowadzong z
pomieszczenia piwnicy czerpnie o wym. 600x1000 zlokalizowang na scianie budynku, a nastepnie
bedzie ogrzewane (osuszane) i lub chtodzone i nawiewane do poszczegdlnych pomieszczen za
posrednictwem centrali nawiewno-wywiewnej VTS VS-55-L-PCH/W wyposazong w: filtry G4, na-
grzewnice wodng o mocy grzewczej Qgrz.=63kW, chtodnice wodng o mocy chtodniczej
Qcht.=41kW oraz nawilzacz wodny z zasilaniem bezposrednim. W uktadzie N/W zastosowany be-
dzie petny odzysk powietrza wewnetrznego poprzez krzyzowy wymiennik ciepta o sprawnosci
temp. ok 56%. Powietrze bedzie usuwane rowniez w ilosci ok. 5460m3/h poprzez wyprowadzong
z pomieszczenia piwnicy wyrzutnie o wym. 660x575 zlokalizowang na sgsiedniej $cianie budynku -
w celu wyprowadzenia kanatu wyrzutowego nalezy wykonaé odpowiednig podmuréwke wg. pro-
jektu architektury.

Chtodnica wodna centrali wentylacyjnej zasilana bedzie z agregatu wody lodowe] przystosowa-
nym do pracy w niskich temperaturach CHA/K 302-P SI+PS+BT (w wykonaniu wyciszonym) zamon-
towanego na wylewce fundamentowej przy scianie pétnocnej budynku w poblizu centrali (lokali-
zacja zgodnie z czescig rysunkowg opracowania)

Z uwagi ze pomieszczenia archiwum kierujg sie odpowiednimi wymogami w centrali wentylacyjne;j
bedzie przygotowywane powietrze o odpowiedniej wilgotnosci i temperaturze. Aby powietrze
mogto zosta¢ nawiane do pomieszczen archiwdw musi uzyskaé¢ wilgotnos¢ w pomieszczeniu w
przedziale ok. 45 do 50% i temperaturze 16 do 18st.C w zwigzku z tym po uruchomieniu instalacji
nalezy precyzyjnie wyregulowad ilos¢ zaprojektowanego powietrza na kratce aby uzyskaé odpo-
wiednig krotnos¢ wymian, ktéra pozwoli na uzyskanie powyzszych parametrow powietrza we-
wnatrz poszczegdlnych pomieszczen indywidualnie.

| tak:

a) ZIMA: powietrze czerpane bedzie o wilgotnosci 100% i temperaturze ok. -20st. C po czym po
przejsciu przez wymiennik krzyzowy i nagrzewnice wodng zostanie odpowiednio podgrzane do
temp. 30,5st. C i osuszone do wilgotnosci ok. 2%. Dalej powietrze o wilgotnosci 2% zostanie pod-
dane nawilzeniu w nawilzaczu wodnym do 48% i uzyska temperature nawiewu 17st. C.

b) LATO: powietrze czerpane bedzie o wilgotnosci 45% i temperaturze ok. 30st. C po czym po
przejsciu przez wymiennik krzyzowy, chtodnice wodng i nagrzewnice wodng zostanie odpowied-
nio schtodzone w chtodnicy do temp. 8st. C, a nastepnie podgrzane w nagrzewnicy do temp. 17C
i osuszone do wilgotnosci 48%.

Montaz centrali wentylacyjnej przewiduje sie w pomieszczeniu nr 011 (pom. gospodarcze) w piw-
nicy w bezposrednim sgsiedztwie wyjscia ewakuacyjnego. Urzadzenie te nalezy posadowi¢ na po-
sadzce na ramie dostarczonej wraz z urzgdzeniem w komplecie i wyposazy¢ w wibroizolatory lub
podktadki gumowe. Rozprowadzenie powietrza odbywad sie bedzie za pomocg kanatéw z blachy
stalowej ocynkowanej o przekrojach prostokatnych i okragtych. Technologia wykonania kanatéw o
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przekroju kotowym - SPIRO z potgczeniami nyplowymi, system potaczen kanatéw o przekroju pro-
stokatnym - kotnierzowy. Kanaty i cata instalacja wentylacji zlokalizowana jest pod stropem obstu-
giwanych pomieszczen. Do nawiewu i wyciggu powietrza stosuje sie kratki wentylacyjne KAH z
przepustnicami PV f- my Klimat Solec. Ustawienie przepustnic nalezy wykona¢ przy uruchamianiu
instalacji. Lokalizacja i typy urzadzen oraz trasy przewoddéw wentylacyjnych — zgodnie z czescig
rysunkowg oraz zatgczonymi DTR (dla wazniejszych elementéw). UWAGA! RAL elementdw na-
wiewnych i wywiewnych oraz elementéw korcowych (czerpnie scienne itp.) przed zakupem po-
twierdzi¢ z architektem oraz Inwestorem."

6. OPIS STEROWANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ N1/W1
Do sterowania wentylacjg N/W firma wykonawcza zastosuje zestaw automatyki, ktéra

umozliwi odczyt i zmiany nastaw w uktadzie wg. wytycznych inwestora i wg. wytycznych podanych
co do sterowania temperaturg i wilgotnoscig latem i zimg. Automatyka powinna zapewnic¢ sprze-
zenie instalacji, oraz umozliwi¢ wspotprace centrali wentylacyjnej z agregatem wody lodowe;j.
Podstawowe funkcje realizowane przez uktad automatyki:

e regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza nawiewanego;

e regulacja wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

e praca ukfadu wg kalendarza rocznego;

e informacja o temperaturze powietrza zewnetrznego i nawiewanego do pomieszczenia;

e informacja o wilgotnosci powietrza zewnetrznego i nawiewanego do pomieszczenia;

e informacja o stanie zabrudzenia filtréw;

e informacja o stanach alarmowych;

e zabezpieczenie zespotu wentylatorowego;

e zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem;

7. CENTRALA WENTYLACYJNA

Projektowany uktady wentylacji mechanicznej nalezy podtaczyé do centrali wentylacyjnej.
Centrale wykonane sg w technologii wielofunkcyjnych monoblokéw. Obudowa winna gwaranto-
wac zaréwno izolacje termiczng i akustyczna.

Montazu dokona¢ zgodnie z wytycznymi DTR urzadzen. Lokalizacja centrali — wg czesci ry-
sunkowej opracowania.

W celu sprawnego funkcjonowania systemu wentylacji mechanicznej centrale nalezy regu-
larnie poddawaé przegladom technicznym. Staranna, regularna konserwacja i kontrola stanu
technicznego centrali i jej wyposazenia jest niezbedna w celu wykrycia usterek we wczesnym
okresie, przed wystgpieniem wiekszych uszkodzen. Dtugosci okreséw pomiedzy poszczegdlnymi
czynnos$ciami okreslono przy zatozeniu pracy centrali w systemie "non stop” oraz w instalacji cha-
rakteryzujacej sie matym zapyleniem i brakiem innych uwarunkowan, zaktdcajacych normalne
funkcjonowanie pracy urzadzenia.

a) przepustnice: po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia i ciezkiej pracy przepustnice
nalezy oczysci¢ jednym z podanych sposobdw: - przy pomocy odkurzacza przemystowego z miek-
ka ssawka, - przedmuchaé sprezonym powietrzem, - umy¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem
srodkdw myjgcych nie powodujacych korozji aluminium. Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na
szczelno$¢ przepustnicy po jej zamknieciu, przede wszystkim od strony powietrza zewnetrznego,
gdyz w przeciwnym wypadku, moze dojs¢ do zamarzniecia nagrzewnicy wodne;j.

b) filtry: przy standardowych warunkach pracy centrali filtry nalezy wymienia¢ mniej wie-
cej, co pot roku. Wskaznikiem powodujgcym koniecznosé wymiany filtréw (oprécz wzrokowej ob-
serwacji ich funkcji) jest wzrost spadku cisnienia i sygnalizacja alarmu zabrudzenia - lampka za-
brudzenia filtrow w rozdzielnicy elektrycznej. Jezeli koricowa réznica ci$nienia na filtrze przewyz-
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sza przewidziang dla niego wartos¢, nalezy dokonac jego wymiany. Podczas wymiany filtra nalezy
rowniez wyczyscic sekcje filtracji poprzez odkurzenie lub wytarcie na mokro. Centrale zawsze mu-
szg pracowac z zamontowanymi filtrami powietrza, poniewaz w przeciwnym wypadku pobdr mo-
cy przez wentylatory moze przekroczy¢ przyjete wartosci, co z kolei moze doprowadzi¢ do spale-
nia uzwojen silnika.

¢) nagrzewnice wodne: minimum, co cztery miesigce nalezy kontrolowac stan zabrudze-
nia lamel nagrzewnicy. Zaleganie pytu na powierzchni nagrzewnicy powoduje obnizenie mocy
cieplnej nagrzewnicy oraz zwiekszenie spadku cisnienia po stronie powietrza. Nawet, jezeli centra-
la posiada filtry, z czasem od strony naptywu powietrza dochodzi do osadzania sie pytu na lame-
lach nagrzewnicy. Po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia czyszczenie mozna przeprowadzic¢
stosujac nastepujgce metody: - przy pomocy odkurzacza z miekkg ssawka od strony wlotu powie-
trza, - przedmuchanie strumieniem sprezonego powietrza w kierunku przeciwnym do normalnego
przeptywu powietrza kierujgc strumien réwnolegle do utozenia lamel, - przemycie cieptg woda z
dodatkiem srodkéw myjgcych nie powodujacych korozji aluminium i miedzi. Przed rozpoczeciem
czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ przed uwolnionym brudem sgsiadujgce sekcje centrali. Dla uzy-
skania petnej sprawnosci cieplnej nagrzewnica musi by¢ dobrze odpowietrzona. Do tego celu stuzg
korki odpowietrzajgce umieszczone w kolektorach nagrzewnicy. W czasie postoju urzgdzenia
przeptyw czynnika grzewczego powinien by¢ ograniczony do minimum tak, aby temperatura we-
wnatrz urzgdzenia nie przekraczata + 602C. Wzrost temperatury ponad tg wartos¢ moze spowo-
dowac uszkodzenie niektorych elementéw lub podzespotow (silnik, fozyska, elementy z tworzyw
sztucznych itp.) zamontowanych w sgsiadujgcych z nagrzewnicg sekcjach.

e) wymiennik krzyzowy: Obstuga wymiennika sprowadza sie, do co cztero miesiecznego
sprawdzenia jego stanu technicznego i stopnia zabrudzenia ptyt aluminiowych. Nagromadzanie
sie brudu w krzyzowych wymiennikach ciepta jest czesto ograniczone do pierwszych 50 mm
w wymienniku. Przed rozpoczeciem czyszczenia, nalezy zabezpieczy¢ sgsiadujace sekcje.
Niezbedne czyszczenie nalezy wykonac jedng z metod poprzez:

e odkurzanie miekka ssawka,

e przedmuchanie kanatéw strumieniem powietrza w kierunku przeciwnym do normalnego
przeptywu powietrza,

e przemycie na catej dtugosci kanatéw powietrznych wodg z dodatkiem srodkéw myjacych
nie p wodujacych korozji aluminium,

e w przypadku bardziej zabrudzonych wymiennikdw mozna czysci¢ poprzez sptukiwanie
strumieniem wody pod wysokim cisnieniem.

W trakcie czyszczenia podczas uzywania mechanicznych srodkéw do usuwania brudu nale-
2y zachowac szczegdlng ostroznosé, i zwrdci¢ uwage, aby ptyty wymiennika nie zostaty zdeformo-
wane ani uszkodzone. Przy eksploatacji wymiennika w temperaturach ujemnych, wymiennik
przed ponownym uruchomieniem centrali musi by¢ dokfadnie wysuszony.

f) chtodnica wodna: stan zabrudzenia chtodnicy nalezy kontrolowaé, co cztery miesigce.
W razie koniecznosci chodnice mozna czysci¢é metodami opisanymi dla nagrzewnic wodnych.
Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ sasiadujace sekcje centrali. Dokonujgc kon-
troli stanu zabrudzenia, nalezy réwniez sprawdzi¢ czystos¢ odkraplacza oraz droznos$¢ odptywu
z tacy na skropliny i droznos¢ syfonu wodnego. Syfon wodny nalezy zala¢ wodg przed uruchomie-
niem centrali. Odkraplacz w razie zanieczyszczenia nalezy przemy¢ ciepta woda z dodatkiem $rod-
kow myjacych. W przypadku chtodnicy glikolowej dodatkowo nalezy sprawdzi¢ zawartosc i ge-
stos$¢ glikolu w obiegu. Dla uzyskania petnej sprawnosci cieplnej chtodnica musi by¢ dobrze odpo-
wietrzona. Do tego celu stuzg korki odpowietrzajgce umieszczone w kolektorach chtodnicy.

g) wentylatory: Kontrole zabrudzenia wnetrza obudowy, wirnika i silnika nalezy przepro-
wadzad, co 4 miesigce i w razie potrzeby nalezy czysci¢: - wnetrze obudowy za pomocg odkurza-
cza, - wirnik za pomocga odkurzacza lub na mokro, fagodnym detergentem. Warunkiem uzyskania



zaktadanej zywotnosci wentylatora jest regularne kontrolowanie i czyszczenie tozysk. tozyska
wentylatora nalezy kontrolowac, przy okazji czynnosci obstugowych.

8. KANALY WENTYLACYJNE

Wszystkie kanaty wentylacyjne prostokatne i okragte, wykonac z blachy ocynkowanej o po-
tgczeniach kotnierzowych (z uszczelnieniem). Montaz kanatéw wykona¢ przy zachowaniu podwyz-
szonej szczelnosci, zgodnie z PN-96/B-76001. We wszystkich elementach profilowych kanatéw
prostokatnych nalezy zastosowac kierownice przeptywu powietrza. Podejscia elastyczne wykonac¢
z odcinkéw kanatéw elastycznych izolowanych (z wktadem bez perforacji). Kanaty okragte sztywne
typu SPIRO oraz ksztattki.

Elementy podwieszen kanatow: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L, Z lub innym wraz
z wktadkami gumowymi ttlumien drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10,
klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, $ruby, nity, kotki
rozporowe, itp. (z powtoka antykorozyjng). Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywaé ele-
menty konstrukcyjne budynku. Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztyw-
nosci kanatu oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta. Przewody powinny by¢ za-
mocowane w sposob elastyczny, zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan.

W celu dokonywania okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych przy kazdej zmianie
kierunku prowadzenia kanatdow oraz co ~20 m zaleca sie wykona¢ oznakowane otwory rewizyjne
(osobne drzwiczki). Otwory rewizyjne nie mogg spowodowac ostabienia skutecznosci zastosowa-
nej izolacji cieplnej i p.poz. stropu i kanatéw wentylacyjnych.

9. IZOLACJA TERMICZNA

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone wewngtrz pomieszczen izolowac zgodnie
z Dz.U. nr201, poz.1238, np. warstwg wetny mineralnej o grubosci 50 mm z oktadzing z folii alu-
miniowej, ktéra oprocz wtasciwosci akustycznych dodatkowo stanowi zabezpieczenia przed wy-
kraplaniem sie pary wodnej na sciankach kanatu.

Zastosowac izolacje, np. typu LAMELLA MAT with ALU FOIL (samoprzylepna-producent
dowolny). Mocowanie izolacji do kanatdw wykonac¢ nalezy zgodnie z zaleceniami montazu poda-
nymi przez Producenta.

Nie izolowano termiczne:
] kanatéw czerpnych i wyrzutowych na zewnatrz budynku,

10. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Z uwagi iz, kazde pomieszczenie archiwistyczne stanowi odrebna strefe pozarowa wszystkie przej-
Scia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego instalacja wentylacyjng zaprojektowano z kla-
pami p.poz. i obrébka przejs¢ wykonana odpowiednig masg p.poz.

Zaprojektowano klapy pozarowe wyposazone w naped elektryczny. Urzadzenia te zostang wpiete
w istniejgcy system p.poz. obiektu zgodnie z projektem - czesScia elektryczna opracowania.
Ponadto pozostate instalacje, ktére w ramach zadania bedg realizowane a bedg przechodzié¢ przez
Sciany i stropy oddzielenia pozarowego powinny by¢ tak uszczelnione, aby stopief odpornosci
przepustéw byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed wykona-
niem przepustu.

11. WYMAGANIA BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warun-
kow BHP przewidziano nastepujace elementy:
e wszystkie urzadzenia wentylacyjne i chtodnicze muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone
przed porazeniem,
e w pomieszczeniach technicznych nalezy zapewnic oswietlenie elektryczne,



do wszystkich urzgdzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewnié bezpieczny do-
step wymagany przepisami BHP,

Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji obstugi i konserwacji systeméw wen-
tylacji oraz instalacji chtodzenia w celu utrzymania instalacji w nalezytym stanie technicz-
nym i higienicznym,

zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz
aprobaty techniczne.

12. WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ | PRZECIWDRGANIOWE)
W ramach ochrony akustyczne i przeciw drganiowe]j projektowanych instalacji przewidziano na-
stepujgce elementy:

urzadzenia wentylacyjne i chtodnicze zlokalizowane na zewnatrz budynku posadowi¢ na
wypoziomowanych konstrukcjach (ramach) wsporczych. Konstrukcje wykonaé we wtasnym
zakresie po konsultacjach z konstruktorem lub wg P.W. czesci konstrukcyjnej,

centrale wentylacyjne i agregaty wody lodowej w obudowie z izolacjg akustyczng
lub w wykonaniu wyciszonym,

centrale oraz agregaty posadowione zostang na wibroizolatorach lub podktadkach gumo-
wych,

potaczenia elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi oraz agregatami
wody lodowej a instalacja,

hatas pochodzacy od pracy urzgdzen wentylacyjnych i chtodzacych nie powinien przekro-
czy¢ wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

13. WYTYCZNE DLA BRANZ ZWIAZANYCH

Branza budowlana
Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:

wykonanie wyburzenia schodéw nieuzytkowych oraz sciany w pomieszczeniu 011 na po-
ziomie piwnicy w celu umozliwienia montazu centrali wentylacyjnej i pionéw wychodza-
cych na poziom parteru,

wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane (Sciany, stropy, dach) w celu umozliwienia
poprowadzenia projektowanych instalacji,

zabezpieczenie cieplne i p.wilgociowe przejs¢ instalacji grzewczej, chfodniczej, wentylacyj-
nej, itp. przez przegrody budowlane zewnetrzne,

wykonanie przez Wykonawce (przy nadzorze ze strony konstruktora) konstrukcji wspor-
czych dla central wentylacyjnych i agregatéw wody lodowej zlokalizowanych na dachu bu-
dynku oraz konstrukcji wsporczych dla jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw. Przy usy-
tuowaniu urzadzen przestrzega¢ nalezy odlegtosci minimalnych od innych urzadzen oraz
przegréd budowlanych w celu zapewnienia wtasciwej cyrkulacji powietrza (zgodnie z DTR
Producenta),

w celu umozliwienia transportu urzgdzen wentylacji mechanicznej oraz agregatu chtodni-
czego nalezy przewidzie¢ odpowiednie drogi transportowe, otwory montazowe w $cianie
zewnetrznej budynku (do zamurowania po zakorczeniu prac) lub dZzwigi.

Branza elektryczna
Do zakresu prac elektrycznych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy wykonanie na-
stepujgcego zakresu prac:



e zasilenie w energie elektryczng rozdzielnicy wentylacyjnej, centrali wentylacyjnej oraz
agregatu wody lodowej - dane elektryczne i usytuowanie urzadzen zgodnie z czescig
rysunkowag niniejszego projektu,

e wszystkie urzadzenia elektryczne projektowane w czesci sanitarnej muszg zosta¢ uziemio-
ne oraz zabezpieczone przed porazeniem,

Branza sanitarna
Do zakresu prac sanitarnych nalezy:

e zasilenie w czynnik chtodniczy chtodnicy wodnej centrali wentylacyjnej
e zasilenie w czynnik grzewczy nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej
e zasilenie w czynnik nawilzacza wodnego centrali wentylacyjnej

14. UWAGI KONCOWE.

wszystkie prace na obiekcie realizowane bedg na podstawie harmonogramu robdt w po-
szczegblnych pomieszczeniach i pod nadzorem pracownikéw Inwestora;

wszystkie urzadzenia wentylacyjne w dniu zakupu powinny posiada¢ znak B lub CE oraz aktu-
alng deklaracje zgodnosci;

przed oddaniem wykazu ksztattek na prefabrykacje nalezy sprawdzi¢ przedmiar w naturze;
zaprojektowane urzgdzenia nie wymagajg statej obstugi tylko okresowych kontroli;

prace montazowe i instalacyjne wykonywaé zgodnie z projektem przestrzegajgc obowigzuja-
cych przepiséw BHP, p.poz. oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom Il -, Instalacje sanitarne i przemystowe”;

przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich dziatania oraz do-
kona¢ pomiarow wydajnosci;

eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP;
w zakres prac wykonawcy chodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i prze-
pisdw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedurg;

rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie;

wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w tym
opracowaniu elementdw instalacji, niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej dziata-
nia.
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Il ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Oznaczenie ‘ Opis elementu Szt. m2
Uktad Cz: Czerpny

Ccz-1 Czerpnia $cienna CSQ-600x1000 1

CZ-2 tuk QBRv-N-C-600x600-1000-30-30-100-90 1 57

CzZ-3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-1245 1 3,0

CZ-4 tuk QBv-N-C-600x600-30-30-100-90 3 2,8

CZ-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-600 1 1,4

CZ-6 Odsadzka QPR3v-N-OCY-600x600-555-30-30-858 1 2,4

Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-575x1200-600x600-m300-0-30-30-

Cz-7 350 1 1,6
Oznaczenie Opis elementu Szt. m2
Uktad WY: Wyrzutowy

WY- 1 tuk QBRv-N-OCY-575x660-1200-30-30-100-90 1 7,5

WY- 2 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-660X575-952 1 2,4

WY- 3 tuk QBv-N-OCY-660x575-30-30-100-90 1 2,8

WY- 4 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-575X660-1000 1 2,5

WY-5 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-575X660-1000 1 2,5

WY- 6 tuk QBv-N-OCY-660x575-30-30-100-90 1 2,8

WY-7 Czerpnia $cienna CSQ-N-OCY-660x575 1
Oznaczenie Opis elementu Szt. m2
Uktad N: Nawiewny

N-1 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-1200X575-260 1 0,9

N-2 tuk QBv-N-OCY-1200x575-30-30-100-90 1 3,9

N-3 Ttumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-6-1200-575-1100 1

N-4 Klapa przeciwpozarowa KWP-LS-575x1200-350-W12 1

N-5 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-1200X575-500 1 1,8

N- 6 Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-575x1200-750x450-30-30-300 1 1,7

N-7 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-750X450-754 1 1,8

N- 8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-750X450-1500 1 3,6
N-9 tuk QBv-N-C-750x450-30-30-100-90 1 2,2

N- 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-750X400-500 1 1,2

N-11 Odsadzka QPR3v-N-C-400x750-400-70-70-700 1 1,9

N- 12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-750X450-1062 1 2,5

N-13 Tréjnik TR1v-N-C-750x450-400-200x200-200-225-100 1 1,0

N- 14 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-686 1 0,5

N- 15 Kratka KAH 200x200 + PV 1

N- 16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-750X450-1000 1 2,4

N- 17 Kanat wentylacyjny QD-N-C-750X450-1307 1 3,1

N- 18 Tréjnik TR1v-N-C-750x450-400-200x150-200-225-100 1 1,0
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N- 19 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-686 1 0,5
N- 20 Kratka KAH 200x150 + PV 1

N- 21 Kanat wentylacyjny QD-N-C-750X450-1024 1 2,5
N- 22 Klapa p.poz. KWP-LS-750x450-350-W12 1

N- 23 Kanat wentylacyjny QD-N-C-750X450-403 1 1,0
N- 24 Tréjnik TR1v-N-C-750x450-500-250x200-250-225-100 1 1,3
N- 25 Redukcja asym. QPR2v-N-C-750x450-600x450-0-0-30-30-300 1 0,8
N- 26 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQN-N-C-600x450 1

N- 27 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X450-1000 1 2,1
N- 28 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X450-594 1 1,2
N- 29 Tréjnik TR1v-N-C-600x450-600-400x200-300-225-100 1 1,4
N- 30 Kratka KAH 400x200 + PV 1

N-31 Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x450-600x400-30-30-300 1 0,6
N- 32 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-1500 1 3,0
N- 33 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-648 1 1,3
N- 34 Klapa p.poz. KWP-LS-600x400-350-W12 1

N- 35 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-1500 1 3,0
N- 36 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-1323 1 2,6
N- 37 Tréjnik TR1v-N-C-600x400-600-400x200-300-225-100 1 1,3
N- 38 Kratka KAH 400x200 + PV 1

N- 39 Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x400-550x400-0-0-30-30-300 1 0,6
N- 40 Kanat wentylacyjny QD-N-C-550X400-825 1 1,6
N-41 Tréjnik TR1v-N-C-550x400-500-350x300-250-200-100 1 1,1
N-42 Redukcja asym. QPR2v-N-C-550x400-400x250-0-0-30-30-300 1 0,6
N- 43 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-582 1 0,8
N- 44 Klapa p.poz. KWP-LS-400x250-350-W12 1

N- 45 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-1500 1 2,0
N- 46 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-1500 1 2,0
N- 47 Tréjnik TR1v-N-C-400x250-500-400x200-250-150-100 1 0,8
N- 48 Kratka KAH 400x200 + PV 1

N- 49 Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x250-400x200-30-30-200 1 0,3
N- 50 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-1500 1 1,8
N-51 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-850 1 1,0
N- 52 Klapa p.poz. KWP-LS-400x200-350-W12 1

N- 53 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-1500 1 1,8
N- 54 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-1500 1 1,8
N- 55 Tréjnik TR1v-N-C-400x200-500-400x200-250-100-100 1 0,7
N- 56 Kratka KAH 400x200 + PV 1

N- 57 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x200-250x200-0-0-30-30-300 1 0,4
N- 58 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1000 1 0,9
N- 59 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-745 1 0,7
N- 60 Klapa p.poz. KWP-LS-250x200-350-W12 1

N- 61 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1500 1 1,4
N- 62 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1428 1 1,3
N- 63 Tréjnik TR1v-N-C-250x200-500-400x200-250-100-100 1 0,6
N- 64 Kratka KAH 400x200 + PV 1

N- 65 Redukcja asym. QPR2v-N-C-250x200-150x200-0-0-30-30-250 1 0,2
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N- 66 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-1000 1 0,7
N- 67 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-572 1 0,4
N- 68 Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x200-150x200-0-0-30-30-250 1 0,2
N- 69 Klapa p.poz. KWP-LS-200x200-350-W12 1

N- 70 Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x200-150x200-0-0-30-30-250 1 0,2
N-71 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-1500 1 1,1
N-72 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-1049 1 0,7
N- 73 Tréjnik TR1v-N-C-150x200-500-400%200-250-100-100 1 0,5
N- 74 Kratka KAH 400x200 + PV 1

N- 75 Zaslepka QESv-N-C-150x200-30 1 0,0
N- 76 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQN-N-C-250x200 1

N- 77 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1033 1 0,9
N- 78 Klapa p.poz. KWP-LS-250x200-350-W12 1

N- 79 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1375 1 1,2
N- 80 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-873 1 0,8
N- 81 Klapa p.poz. KWP-LS-250x200-350-W12 1

N- 82 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-206 1 0,2

Tr.ortowy TR3v-N-C-250x200-100-200-136-100-100-90-90-30-30-

N- 83 30-30 1 0,5
N- 84 Redukcja PR1v-N-C-100x200-125-30-50-150 1 0,1
N- 85 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-885 1 0,3
N- 86 Klapa p.poz. KTM-125M-L150-W12 1

N- 87 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2145 1 0,8
N- 88 Klapa p.poz. KTM-125M-L150-W12 1

N- 89 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-373 1 0,1
N- 90 Redukcja PR7v-N-C-100x200-125-0-0-30-50-200 1 0,1
N-91 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 1 0,9
N- 92 Tréjnik TR1v-N-C-100x200-300-200x200-150-100-100 1 0,3
N- 93 Kratka KAH 200x200 + PV 1

N- 94 Zasdlepka QESv-N-C-100x200-30 1 0,0
N- 95 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-985 1 0,8
N- 96 Tréjnik TR1v-N-C-200x200-300-200x200-150-100-100 1 0,3
N- 97 Kratka KAH 200x200 + PV 1

N- 98 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-247 1 0,2
N- 99 Klapa p.poz. KWP-LS-200x200-350-W12 1

N- 100 Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x200-150x200-0-0-30-30-150 1 0,1
N- 101 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-1500 1 1,1
N- 102 Tréjnik TR1v-N-C-150x200-300-200x200-150-100-100 1 0,3
N- 103 Kratka KAH 200x200 + PV 1

N- 104 Redukcja PR7v-N-C-150x200-125-0-0-30-50-150 1 0,1
N- 105 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1198 1 0,5
N- 106 Klapa p.poz. KTM-125M-L150-W12 1

N- 107 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-443 1 0,2
N- 108 Redukcja PR7v-N-C-100x200-125-0-0-30-50-200 1 0,1
N- 109 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-1500 1 0,9
N- 110 Troéjnik TR1v-N-C-100x200-300-200x200-150-100-100 1 0,3
N- 111 Kratka KAH 200x200 + PV 1
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N-112 Zaslepka QESv-N-C-100x200-30 1 0,0
N-113 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQN-N-C-350x300 1

N-114 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-888 1 1,2
N- 115 tuk QBv-N-C-300x350-30-30-100-90 1 1,0
N- 116 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-625 1 0,8
N-117 tuk QBv-N-C-350x300-30-30-100-90 1 0,9
N-118 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-1500 1 2,0
N- 119 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-1000 1 1,3
N- 120 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-800 1 1,0
N-121 tuk QBv-N-C-350x300-30-30-100-90 1 0,9
N- 122 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-297 1 0,4
N-123 Klapa p.poz. KWP-LS-350x300-350-W12 1

N-124 Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x300-400x250-30-30-185 1 0,2
N- 125 tuk QBv-N-C-250x400-30-30-100-90 1 1,1
N- 126 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-1108 1 1,4
N-127 tuk QBv-N-C-250x400-30-30-100-90 1 1,1
N- 128 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-1500 1 2,0
N-129 Tréjnik TR1v-N-C-400x250-500-400x200-250-150-100 1 0,8
N- 130 Kratka KAH 400x200 + PV 1

N- 131 Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x250-400x200-30-30-200 1 0,3
N- 132 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-1500 1 1,8
N- 133 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-1500 1 1,8
N- 134 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-1500 1 1,8
N- 135 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-1200 1 1,4
N- 136 Tréjnik TR1v-N-C-400x200-500-400x200-250-100-100 1 0,7
N- 137 Kratka KAH 400x200 + PV 1

N- 138 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x200-250x200-0-0-30-30-300 1 0,4
N- 139 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1000 1 0,9
N- 140 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-745 1 0,7
N- 141 Klapa p.poz. KWP-LS-250x200-350-W12 1

N- 142 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1500 1 1,4
N- 143 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1428 1 1,3
N- 144 Troéjnik TR1v-N-C-250x200-500-400x200-250-100-100 1 0,6
N- 145 Kratka KAH 400x200 + PV 1

N- 146 Redukcja asym. QPR2v-N-C-250x200-150x200-0-0-30-30-250 1 0,2
N- 147 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-1000 1 0,7
N- 148 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-572 1 0,4
N- 149 Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x200-150x200-0-0-30-30-250 1 0,2
N- 150 Klapa p.poz. KWP-LS-200x200-350-W12 1

N- 151 Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x200-150x200-0-0-30-30-250 1 0,2
N- 152 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-1500 1 1,1
N- 153 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-1049 1 0,7
N- 154 Tréjnik TR1v-N-C-150x200-500-400x200-250-100-100 1 0,5
N- 155 Kratka KAH 400x200 + PV 1

N- 156 Zaslepka QESv-N-C-150x200-30 1 0,0
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Oznaczenie Opis elementu Szt. m2
Uktad W: Wywiew
W-1 Ttumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-6-1200-575-1000 1
W- 2 tuk QBv-N-OCY-1200x575-30-30-100-90 1 3,9
Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-575x1200-450x750-0-0-30-30-
W- 3 439 1 2,2
W-4 Klapa p.poz. KWP-LS-750x450-350-W12 1
W-5 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-450X750-750 1 1,8
W- 6 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-450X750-750 1 1,8
W-7 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X450-1500 1 3,6
W- 8 tuk QBv-W-C-750x450-30-30-100-90 1 2,2
W-9 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X450-259 1 0,6
W- 10 Klapa p.poz. KWP-LS-750x450-350-W12 1
W- 11 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X450-1500 1 3,6
W-12 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X450-1500 1 3,6
W- 13 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X450-1035 1 2,5
W- 14 tuk QBv-W-C-450x750-30-30-100-90 1 3,3
W- 15 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X450-995 1 2,4
W- 16 Troéjnik TR1v-W-C-750x450-400-200x200-200-225-100 1 1,0
W- 17 Kratka KAH 200x200 + PV 1
W- 18 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X450-1450 1 3,5
W- 19 Klapa p.poz. KWP-LS-750x450-350-W12 1
W- 20 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X450-1500 1 3,6
W-21 Troéjnik TR1v-W-C-750x450-400-200x150-200-225-100 1 1,0
W- 22 Kratka KAH 200x150 + PV 1
W-23 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X450-940 1 2,3
W- 24 Klapa p.poz. KWP-LS-750x450-350-W12 1
W- 25 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X450-1500 1 3,6
W- 26 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X450-1500 1 3,6
W- 27 Tréjnik TR1v-W-C-750x450-600-400x150-300-225-100 1 1,6
W-28 Kratka KAH 400x200 + PV 1
W- 29 Redukcja sym. QPR6v-W-C-750x450-750x450-30-30-300 1 0,7
W- 30 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X400-1500 1 3,5
W-31 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X400-570 1 1,3
W- 32 Klapa p.poz. KWP-LS-750x400-350-W12 1
W- 33 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X400-1500 1 3,5
W- 34 Kanat wentylacyjny QD-W-C-750X400-1193 1 2,7
W- 35 Tréjnik TR1v-W-C-750x400-600-400x150-300-225-100 1 1,5
W- 36 Kratka KAH 400x200 + PV 1
Odsadzka o zmiennym prz. QPR4v-W-C-400x750-650-360-70-
W- 37 70-700 1 1,8
Czwornik CZ1v-W-C-650x400-600-350x300-300-225-100-
W- 38 250x200-300-225-100 1 1,5
W- 39 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-W-C-650x400 1
W- 40 Redukcja sym. QPR6v-W-C-650x400-400x250-30-30-300 1 0,6
W-41 Kanat wentylacyjny QD-W-C-400X250-970 1 1,3
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W- 42

Klapa p.poz. KWP-LS-400x250-350-W12

1
W-43 Kanat wentylacyjny QD-W-C-400X250-500 1 0,7
W- 44 Odsadzka QPR3v-W-C-250x400-500-30-30-1000 1 1,5
W- 45 Kanat wentylacyjny QD-W-C-400X250-1500 1 2,0
W- 46 Tréjnik TR1v-W-C-400x250-500-400x200-250-150-100 1 0,8
W- 47 Kratka KAH 400x200 + PV 1
W- 48 Redukcja sym. QPR6v-W-C-400x250-400x200-30-30-200 1 0,3
W- 49 Kanat wentylacyjny QD-W-C-400X200-1500 1 1,8
W- 50 Kanat wentylacyjny QD-W-C-400X200-850 1 1,0
W- 51 Klapa p.poz. KWP-LS-400x200-350-W12 1
W- 52 Kanat wentylacyjny QD-W-C-400X200-1500 1 1,8
W- 53 Kanat wentylacyjny QD-W-C-400X200-1500 1 1,8
W- 54 Tréjnik TR1v-W-C-400x200-500-400x200-250-100-100 1 0,7
W- 55 Kratka KAH 400x200 + PV 1
W- 56 Redukcja asym. QPR2v-W-C-400x200-250x200-0-0-30-30-300 1 0,4
W-57 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1000 1 0,9
W- 58 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-745 1 0,7
W-59 Klapa p.poz. KWP-LS-250x200-350-W12 1
W- 60 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1500 1 1,4
W- 61 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1428 1 1,3
W- 62 Tréjnik TR1v-W-C-250x200-500-400x200-250-100-100 1 0,6
W- 63 Kratka KAH 400x200 + PV 1
W- 64 Redukcja asym. QPR2v-W-C-250x200-150x200-0-0-30-30-250 1 0,2
W- 65 Kanat wentylacyjny QD-W-C-150X200-1000 1 0,7
W- 66 Kanat wentylacyjny QD-W-C-150X200-572 1 0,4
W- 67 Redukcja asym. QPR2v-W-C-200x200-150x200-0-0-30-30-250 1 0,2
W- 68 Klapa p.poz. KWP-LS-200x200-350-W12 1
W- 69 Redukcja asym. QPR2v-W-C-200x200-150x200-0-0-30-30-250 1 0,2
W-70 Kanat wentylacyjny QD-W-C-150X200-1500 1 1,1
W-71 Kanat wentylacyjny QD-W-C-150X200-1049 1 0,7
W- 72 Tréjnik TR1v-W-C-150x200-500-400x200-250-100-100 1 0,5
W- 73 Kratka KAH 400x200 + PV 1
W- 74 Zaslepka QESv-W-C-150x200-30 1 0,0
W- 75 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-W-C-250x200 1
W- 76 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1375 1 1,2
W-77 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1375 1 1,2
W- 78 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1375 1 1,2
W-79 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1375 1 1,2
W- 80 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1050 1 0,9
W- 81 Klapa p.poz. KWP-LS-250x200-350-W12 1
W- 82 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1375 1 1,2
W- 83 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1275 1 1,1
W- 84 Klapa p.poz. KWP-LS-250x200-350-W12 1
W- 85 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1375 1 1,2
W- 86 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1375 1 1,2
W- 87 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1000 1 0,9
W- 88 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-655 1 0,6
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W- 89 tuk QBv-W-C-200x250-30-30-100-90 1 0,5
W-90 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1426 1 1,3
W-91 Tréjnik TR1v-W-C-250x200-300-200x200-150-100-100 1 0,4
W-92 Kratka KAH 200x200 + PV 1

W- 93 Redukcja asym. QPR2v-W-C-250x200-200x200-0-0-30-30-250 1 0,2
W- 94 Kanat wentylacyjny QD-W-C-200X200-1000 1 0,8
W-95 Kanat wentylacyjny QD-W-C-200X200-594 1 0,5
W- 96 Klapa p.poz. KWP-LS-200x200-350-W12 1

W-97 Kanat wentylacyjny QD-W-C-200X200-1000 1 0,8
W-98 Kanat wentylacyjny QD-W-C-200X200-806 1 0,6
W-99 Tréjnik TR1v-W-C-200x200-300-200x200-150-100-100 1 0,3
W- 100 Kratka KAH 200x200 + PV 1

W- 101 Redukcja asym. QPR2v-W-C-200x200-150x200-0-0-30-30-150 1 0,1
W- 102 Kanat wentylacyjny QD-W-C-150X200-1024 1 0,7
W- 103 Redukcja asym. QPR2v-W-C-200x200-150x200-0-0-30-30-150 1 0,1
W- 104 Klapa p.poz. KWP-LS-200x200-350-W12 1

W- 105 Redukcja asym. QPR2v-W-C-200x200-150x200-0-0-30-30-150 1 0,1
W- 106 Kanat wentylacyjny QD-W-C-150X200-1220 1 0,9
W- 107 Tréjnik TR1v-W-C-150x200-300-200x200-150-100-100 1 0,3
W- 108 Kratka KAH 200x200 + PV 1

W- 109 Redukcja PR7v-W-C-150x200-125-0-0-30-50-150 1 0,1
W-110 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1007 1 0,4
W-111 Klapa p.poz. KTM-125M-L150-W12 1

W-112 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2555 1 1,0
W- 113 Klapa p.poz. KTM-125M-L150-W12 1

W-114 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-373 1 0,1
W- 115 Redukcja PR7v-W-C-100x200-125-0-0-30-50-200 1 0,1
W-116 Kanat wentylacyjny QD-W-C-100X200-1500 1 0,9
W- 117 Tréjnik TR1v-W-C-100x200-300-200x200-150-100-100 1 0,3
W-118 Kratka KAH 200x200 + PV 1

W-119 Zaslepka QESv-W-C-100x200-30 1 0,0
W- 120 tuk QBv-W-C-300x350-30-30-100-90 1 1,0
W-121 Kanat wentylacyjny QD-W-C-350X300-1063 1 1,4
W-122 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-W-C-350x300 1

W- 123 tuk QBv-W-C-350x300-30-30-100-90 1 0,9
W-124 Kanat wentylacyjny QD-W-C-350X300-1500 1 2,0
W- 125 Kanat wentylacyjny QD-W-C-350X300-1000 1 1,3
W- 126 Kanat wentylacyjny QD-W-C-350X300-800 1 1,0
W- 127 tuk QBv-W-C-350x300-30-30-100-90 1 0,9
W-128 Kanat wentylacyjny QD-W-C-350X300-137 1 0,2
W- 129 Klapa p.poz. KWP-LS-350x300-350-W12 1

W- 130 Redukcja asym. QPR2v-W-C-400x250-350x300-0-0-30-30-150 1 0,2
W-131 Odsadzka QPR3v-W-C-250x400-205-60-60-500 1 0,7
W-132 Kanat wentylacyjny QD-W-C-400X250-1000 1 1,3
W- 133 Kanat wentylacyjny QD-W-C-400X250-855 1 1,1
W-134 Tréjnik TR1v-W-C-400x250-500-400x200-250-150-100 1 0,8
W- 135 Kratka KAH 400x200 + PV 1
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W- 136 Redukcja sym. QPR6v-W-C-400x250-400x200-30-30-200 1 0,3
W- 137 Kanat wentylacyjny QD-W-C-400X200-1500 1 1,8
W- 138 Kanat wentylacyjny QD-W-C-400X200-1500 1 1,8
W- 139 Kanat wentylacyjny QD-W-C-400X200-1500 1 1,8
W- 140 Kanat wentylacyjny QD-W-C-400X200-1200 1 1,4
W- 141 Tréjnik TR1v-W-C-400x200-500-400x200-250-100-100 1 0,7
W- 142 Kratka KAH 400x200 + PV 1

W- 143 Redukcja asym. QPR2v-W-C-400x200-250x200-0-0-30-30-300 1 0,4
W- 144 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1000 1 0,9
W- 145 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-745 1 0,7
W- 146 Klapa p.poz. KWP-LS-250x200-350-W12 1

W- 147 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1500 1 1,4
W- 148 Kanat wentylacyjny QD-W-C-250X200-1428 1 1,3
W- 149 Troéjnik TR1v-W-C-250x200-500-400x200-250-100-100 1 0,6
W- 150 Kratka KAH 400x200 + PV 1

W- 151 Redukcja asym. QPR2v-W-C-250x200-150x200-0-0-30-30-250 1 0,2
W- 152 Kanat wentylacyjny QD-W-C-150X200-1000 1 0,7
W- 153 Kanat wentylacyjny QD-W-C-150X200-572 1 0,4
W- 154 Redukcja asym. QPR2v-W-C-200x200-150x200-0-0-30-30-250 1 0,2
W- 155 Klapa p.poz. KWP-LS-200x200-350-W12 1

W- 156 Redukcja asym. QPR2v-W-C-200x200-150x200-0-0-30-30-250 1 0,2
W- 157 Kanat wentylacyjny QD-W-C-150X200-1500 1 1,1
W- 158 Kanat wentylacyjny QD-W-C-150X200-1049 1 0,7
W- 159 Tréjnik TR1v-W-C-150x200-500-400x200-250-100-100 1 0,5
W- 160 Kratka KAH 400x200 + PV 1

W- 161 Zaslepka QESv-W-C-150x200-30 1 0,0

Wskazane materiaty w zestawieniu materiatowym okreslone sg parametrami statymi, do-
puszcza sie zastosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie oznaczo-
nych znakami B lub CE oraz aktualng deklaracje zgodnosci. Przy spetnieniu tych wymagan mozna
zastosowanie materiaty dowolnego producenta. Przy zastosowaniu materiatéw rownowaznych
dla zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji winny one spetniac ich parametry tj.:

e kanaty - materiat, wymiary i pole przekroju;

e trojniki, czworniki- materiat, wymiary i pole przekroju;

e kolana - materiat, wymiary i pole przekroju, kat;

e redukcje - materiat, wymiary i pole przekroju, kat;

e kratki - wymiary i wydatek;

e klapy p.poz - wymiary zabudowy w kanale, sposéb dziatania, wspétpraca z inst. p.poz;

e centrali wentylacyjnej- wydatek nawiewu i wywiewu (5460 m>/h) ,nagrzewnica 61 kW,
chtodnica 38 kW, nawilzacz wody, budowa monoblokowa z uwzglednieniem wszystkich ele-
mentéw w dokumentacji, w izolacji termicznej i akustyczne;.
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IV. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

e Podstawe opracowania stanowi ,Projekt wentylacji mechanicznej z elementami
klimatyzacji dla dla pomieszczeri archiwistycznych budynku IPN - KSZpNP oddziat
w Poznaniu.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami;

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-

tyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

2. Zakresiadres robot:

Budowa wentylacji mechanicznej z elementami klimatyzacji wraz z wykonaniem branzowym:
e sanitarne zwigzane z modernizacjq wezta cieplnego, zasilaniem centrali w wode i insta-
lacje grzewczg;

e elektryczne zwigzane z zasilaniem i sterowaniem elektrycznym i p.poz zastosowanych
rozwiqzan

e towarzyszqgce roboty budowlane

zlokalizowanej:

Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: poznanski
Miejscowosci: Poznan

ul. Rolna 45a

dz. geod. o nr ewid. 63/13

3. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce:

Przekucia i rozbiorki pod kanaty wentylacyjne i centrale.

4. Wskazanie elementdw dziatki lub terenu mogacych stwarzaé zagrozenie dla ludzi:

Nie dotyczy

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji:

prace montazowe przy niewtasciwie zabezpieczonych robotach;

prowadzenie robot w poblizu kolizji z istniejgcymi instalacjami;

porazenie prgdem przy wykonywaniu prac elektronarzedziami;

ewentualne niskie ryzyko powstania zagroZenia pozarowego podczas wykonywania
robot;

e praca z elektronarzedziami;

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robodt:

Miejsce prowadzenia robdt oznakowane tablicami ostrzegawczymi . Prace prowadzone bedq

prowadzone w poszczegdlnych pomieszczeniach pod nadzorem oséb wyznaczonych przez
Inwestora
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6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do re-
alizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

Pracownicy pracujgcy na budowie winni miec¢ aktualne badania lekarskie.
Powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez kierownika budowy:

e szkolenie wstepne i ogdlne w zakresie BHP;

e instruktaz na stanowisku pracy;

e zapoznanie pracownikow z zagroZzeniami i ryzykiem zawodowym.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami BHP dla poszczegdlnych stanowisk pracy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi- bezposredni nad-
z0r kierownika budowy lub kierownika robot.

W przypadku wystgpienia zagrozenia postepowac zgodnie z o0gdlnymi instrukcjami
w razie koniecznosci przerwac prace, podjqgc kroki zabezpieczajgce teren budowy;

7. Okreslenie sposobu przechowywania materiatdw i substancji niebezpiecznych:

Urzqdzenia, materiaty i narzedzia przechowywane bedq na bazie, zabezpieczone przed do-
stepem o0sob niepowotanych z uzgodnieniem z Inwestorem. Przy wykonywaniu instalacji nie
uzywa sie materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych. Materiaty wy-
konawca zabezpieczy we wtasnym zakresie lub bedq skfadowane w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach niebezpiecznych na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen:

Wyposazenie w gasnice;
Postepowanie zgodnie z ogdinymi instrukcjami postepowania i ewakuacji.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz innych dokumentdéw nie-
zbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen:

Dokumenty budowy miedzy innymi :

e dokumentacja techniczna;
dziennik budowy;

e dzienniczek szkolen pracownikéw w zakresie bhp;

e dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn iinnych urzqdzen;
przechowywane bedq przez kierownika budowy w biurze budowy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr inz. Robert OCHOWIAK

ul. Gen Nila-Fieldorfa 7

63-000 Sroda WIkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI
DLA POMIESZCZEN ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN
- KSZpNP ODDZIAL w POZNANIU

lokalizacja obiektu:

Miejscowos¢ - Poznan

Ulica - ul. Rolna 45a
Dz. geod. nr ewid. -63/13

Powiat - poznanski
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(mgr inz. Robert OCHOWIAK)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

mgr inz. Maciej DZIKOWSKI

ul. tubinowa

99-300 Kutno

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/1487/POQOS/10

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:
WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI

DLA POMIESZC’ZEN ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN
- KSZpNP ODDZIAL w POZNANIU

lokalizacja obiektu:

Miejscowos¢ - Poznan

Ulica - ul. Rolna 45a
Dz. geod. nr ewid. -63/13

Powiat - poznanski
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

(mgr inz. Maciej DZIKOWSKI)
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Zatwiadczenie
© nermerze wenyfikacyjmyr

WEKP-AAS-HES-EES *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0082/11

adres zamieszkania ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postod
cl:ummnqupumm: br_qm:mrrm podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego cerbyfisty s
rawmowaine pod whzisdem sutkow prawnych dolumeantom opstrzonym poSpisami whsnorecoymi.)

* weryfikecjg poprawnosd danych w ninigjsm zREwisdczEniu modne sprawdzic 28 pomocy numery wenyfilacinego miwinsaenia n
stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub komtaktujac sig 2 Diurem winsciwej Oirggowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.
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tédzka Okregowa

Izba Inzynierdw Budownictwa
91425 Lodz ul. Polnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6d2, dnia 16 grudria 20107,
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt | i 5,
art. 13 wst. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w Kozminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB  » ‘g -
mer inz. Zbigniew Cichoriski /ﬁm@

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB (’ Z/ —
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOI
mgr inz. Tomasz Kluska W

l1z2
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ~ , )
mgr inz. Zbigniew Cichonski &éém

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB e = 1
mgr inz. Jan Gatazka 1%

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska M, / Vew

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Eubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada Lé6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zatwiadczenie
© numerze wenyikaoyjmy

tOD-JH5-A42-GYF *

Pan Maciej DZIKOWSK] o numerze ewidencyjnym tOD/15/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 92-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzikiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicenym [Oz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
cl:ttmrmnq opatrzone bupu:m'rlm podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiiowsnego certyfiaty s
rawmowein: pod WZitdem sutkow prawnych dolumeantom opstrIonym poSpisEMI whasnorecTymi.)

* wenyfikecjs poprawnosd danych w ninicjszym zriwisdzEniu Modne sprawdzic zn pemocy numers weryfiiacinego miwinsaenia n
stronie Poisiie] by Indynierow Budownictwa www.piiborg.pl b kontaktujgc sig 2 Diurem winsciwej Olrgzowe] Izby InZymierdaw
Budownictwa.
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