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WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI
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OPIS TECHNICZNY

5. OPIS INSTALACJI StABOPRADOWYCH

5.1 System sygnalizacji pozarowej

W istniejgcym budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pozaru oparty na urzadzeniach firmy
SIEMENS. W chwili obecnej planowana jest przebudowa instalacji sygnalizacji pozaru w oparciu o urzgdze-
nia firmy BOSCH. Projektuje sie doposazenie przebudowywanego systemu o moduty sterujgce np. typu
FLM-420RLV8 i nadzorujace np. typu FLM-420-18R1-S. Doktadny typ urzadzenia zostanie okreélony na eta-
pie opracowania projektu modernizacji systemu sygnalizacji pozaru. Projektowane moduty wpig¢ w istnie-
jaca petle dozorowg w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej kablem YnTKSY 1x2x0,8. Adresy urzgdzen
ustali¢ z Inwestorem. Centralka winna w przypadku pozaru aktywowac rezim pozarowy - blokada bytowe;j
wentylacji mechanicznej oraz zamkniecia klap pozarowych. Dodatkowo do systemu sygnalizacji pozaru
zostang przekazane sygnaty o awarii sterownika klap oraz potwierdzenie ich zamkniecia.

Wszystkie z proponowanych do zastosowania urzgdzen muszg posiada¢ w momencie montazu ak-
tualne swiadectwa CNBOP w Jézefowie k. Otwocka.

7. ZESTAWIENIE MATERIALtOWE

Lp. Nazwa Producent Symbol Jedn. llos¢
rozdzielnica wolnostojgca, typ: XL3-400, wym. 1900x575x213 z wyposazeniem

1 wg .schema.ltu idepwego i widokg gabarytowe,go.za{qczonego do .do.kurnentacji Legrard RW kpl.
projektowej oraz inne aparaty nie wyszczegodlnione na schemacie i widoku,
a niezbedne do podigczenia instalacji

2 |korytko kablowe K200 wraz z systemem mocowania mb. 20

3 |przytacze 1-fazowe szt. 35

4 |przyfacze 3-fazowe szt. 2

5 |kabel YKY5x70 uktadany w trasach TeleFonika mb. 80

6 |kabel YKY5x50 ukfadany w trasach TeleFonika mb. 20

7 |przewdd YDYZz03x2,5 uktadany w trasach TeleFonika mb. 15

8 |przewdd YDYzo 3x1,5 450/750V n/t TeleFonika mb. 200

9 |przewodd HDGs 2x1,5 TeleFonika mb. 10

10 [przewdd monitoringu SSP, petli SSP YnTKSY 2x2x0,8 TeleFonika mb. 30

11 |przewdd magistrala SBS YnTKSYekw 2x2x0,8 TeleFonika mb. 1300

12 [Sterownik BKS24-9A dla 9 klap systemu SBS Control Belimo SBS1..4 szt. 4

13 |Sitownik klapy bytowej (dostawa z klapg) Belimo szt. 34
Modut komunikacyjno-zasilajgcy sitownika klapy wentylacji bytowe;j .

4 |BKN230-24 (dostawa z klapa) ! J Exslime szl ™

15 |modut sterujgcy SSP typu FLM-420RLV8 BOSCH S szt. 1

16 |modut nadzorujgcy SSP typu FLM-420-I18R1-S BOSCH M szt. 1
Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych koniecznos¢

17 ; ) ! .. . kpl. 1
wykonania zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej

UWAGA:

Wymiana systemu sygnalizacji pozaru nie wptywa na pozostate rozwigzania zaproponowane w projek-
cie budowlano wykonawczym instalacji elektrycznych.




