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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

br. budowlana

mgr inz. Mariusz Korczal

ul. Btawatkowa 38

63-000 Sroda Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:
WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI

DLA POMIESZC’ZEN ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN
- KSZpNP ODDZIAL w POZNANIU

lokalizacja obiektu:

Miejscowos¢ - Poznan

Ulica - ul. Rolna 45a
Dz. geod. nrewid. -63/13
Powiat - poznanski
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(mgr inz. Mariusz KONCZAL)



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-200/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Mariusz Konczal

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 kwietnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

R Sktad orzekajacy
S RA B Okregowej Komisji Kwaliﬁkac‘yjnej.
f P Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........... Iil
Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyr'lski:......:I‘l’.\i.‘?‘. ................... l
! S IR Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurcnda:,;i, ........... Iﬁj, {i/



Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Konczal jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i robot budowlanych wyszczegélnionych
w §18.§19,§20,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWOQDNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wiefkopolskie] Okf@gcwei lzpy Igzynierow Budownictwa

-
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Konczal
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska 14d/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
O narmerze wenyi kecyfmyTe

WKP-F20-17Y-2700 =

Pan Mariusz Konczal o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0339/10

adres zamieszkania ul. Blawatkowa 38, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-09-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-29 roku przez:

wiodzmierz Draber, Przewcdniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsktronicznym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
eeaﬂmrﬁ:rbej opatrzone: DEI]:HEEI'T'I“ podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifibowsnero certyfiostn =y
TOwTOwWaInE pod WIZkgdem siutiow prawnych Solumentom opatrzonym podoisami winsnorgoomymi.)

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zaswisdzenis modne sprawdzsic zn pomocy numen wengfiaoinego mowBdcERa n
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictws www.piiborg. pl lub komtakiujac sie z bisrem winiciwej Olregowe] Izby Infynieraw
Budownictwa.



1 CZESC OGOLNA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rysunki instalacji wentylacyjnej

e Projekt wykonawczy wykonany przez firme Ustugi Projektowe i Nadzory inz. Stanistaw
Budzynski z siedzibg w Poznaniu na osiedlu Tysigclecia 45/4 opracowany w kwietniu 2001 r.

e Przedmiotowe Polskie Normy

e Literatura fachowa

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania przejs¢ instalacja wentylacyjng poprzez
przegrody budowlane tj. §ciany i stropy budynku. Wskazane rozwigzania uwzgledniaja
wielkosci kanatow wentylacyjnych. Ponadto w opracowaniu zaprojektowano zabezpieczenie
kanatu wyrzutni na zewnatrz budynku.

IT OPIS TECHNICZNY
3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Przejscie instalacji przez strop pomiedzy piwnica i parterem

Biorac pod uwage wielkosci kanalow wentylacyjnych przechodzacych przez strop ( 2x
750x450mm) przewiduje si¢ wykonanie otworu w stropie o szerokosci catego korytarza -
nalezy usung¢ fragment stropu o wymiarach 1500x1050mm.

3.2. Przejscie instalacji przez strop pomiedzy parterem i pierwszym pi¢trem

Bioragc pod uwage lokalizacje otwordw oraz ich gabaryty (2x 350x300mm), po
przeprowadzeniu analizy wzmocnienia stropu, przewidziano wykonanie otworéw w stropie w
naroznikach pomieszczen (strop pomieszczenia nr 16 oraz posadzka pomieszczenia nr 115) o
wymiarach 360x410mm poprzez usuni¢cie fragmentdéw stropu.

3.3. Przejscie instalacji przez Sciany piwnic

Otwor o wymiarach 650x650mm dla przejscia kanatlu czerpni przez §ciang zewnetrzng
grubo$ci 550mm nalezy wykona¢ poprzez wykucie otworu w $cianie. W pierwszej kolejnosci
nalezy zabezpieczy¢ go nadprozem stalowym zlozonym z dwoch ceownikéw UPN100 ze stali
S235JR skreconych ze sobg Srubami M16 w rozstawie co ok. 250mm. Nadproze nalezy
oprze¢ na $cianie na dlugosci 250mm.

Otwér o wymiarach 710x625mm dla przej$cia kanalu wyrzutni przez S$ciang
zewnetrzng grubosci 690mm nalezy wykona¢ poprzez wykucie otworu w $cianie. W
pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ go nadprozem stalowym zlozonym z dwoch
ceownikéw UPN100 ze stali S235JR skreconych ze sobg $§rubami M16 w rozstawie co ok.
250mm. Nadproze nalezy oprze¢ na $cianie na dtugosci 250mm.



3.4. PrzejsScie instalacji przez Sciany parteru

Przejscie przez $ciang pod kanat 750x450mm i 750x400mm nalezy wykona¢ poprzez
wykucie otworu w $cianie. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ go nadprozem
stalowym ztozonym z dwoch ceownikow UPNI100 ze stali S235JR skreconych ze sobag
Srubami M16 w rozstawie co ok. 250mm. Nadproze nalezy oprze¢ na $cianie na dtugosci
250mm.

PrzejScia przez S$ciany pod kanaty 600x400mm, 550x400mm, 400x250mm i
400x200mm zabezpieczy¢ obustronnie ramkami stalowymi z katownikoéw LR40x4 ze stali
S235JR umieszczonymi w otworach $ciennych.

Przejscia pod kanaty 250x200mm i mniejsze wykonaé poprzez wykucie otworow w
Scianach bez dodatkowych zabezpieczen.

3.5. Zelbetowe zabezpieczenie wyrzutni na zewnatrz budynku

Ze wzgledu na zlokalizowanie wyrzutni ponizej poziomu terenu przewidziano jej
zabezpieczenie zelbetowym prefabrykowanym elementem w ksztatcie litery "U" o grubos$ci
12cm umieszczonym na zageszczonej podsypce piaskowej. Element ten nalezy wykonaé z
betonu klasy min. C16/20 oraz zbroi¢ podwojng siatkg z pretow @8 ze stali klasy A-III z
zachowaniem 20mm otuliny. Dla zabezpieczenia przed opadami wyjscia kanalem
wentylacyjnym przez $cian¢ zewngtrzng na obudowe zaprojektowano pokrywe z blachy
kwasoodpornej grubosci min. 3 mm.

6. UWAGI KONCOWE

e Przejscia instalacja wentylacyjng przez przegrody ogniowe winny by¢ wykonczone
zaprawa ogniowa-akrylowa masg uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej EI180 a
ponadto nalezy je oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi.

o Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg
budowlang i wiedzg techniczng przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow
oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

e Nalezy uzywa¢ wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

e W trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy przestrzegaé
przepisow BHP.

e Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

e Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora projektu
jest niedozwolone.

Opracowal:

mgr inz. Mariusz Konczal



