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l. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- obowigzujgce normy i przepisy;

- materiaty informacyjne do doboru armatury i urzgdzen;

- podkfad architektoniczny;

- wizja lokalna w obiekcie;

- wytyczne do projektowania wydane przez Dalkia Poznan S.A;
- projekt wezta cieplnego opracowany w styczniu 2002 roku.

2. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja dwufunkcyjnego
wezta cieplnego centralnego ogrzewania i cieptej wody w budynku IPN przy ul.
Rolnej 45a w Poznaniu w zakresie technologii wezia.

Modernizacja jest planowana w zwigzku z rozbudowg instalacji wewnetrznych
w budynku o wentylacje. W zwigzku z tym projektuje sie réwnolegte podtgczenie do
istniejgcego wezta, nowego wezta pracujgcego na cele wentylacji. Wszystkie
urzgdzenia istniejgcego wezta bedg nadal wykorzystane na cele c.o. i c.w.u., a
ponadto istniejgcy zawdr regulacyjny réznicy cisnien i przeptywu oraz cieptomierz

bedg wykorzystane w projektowanym wezle.

3. Dane wyjsciowe
Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:

Dane Wartosci
Zapotrzebowanie ciepta na c.o. 119,0 kW
Temperatura zasilania powrotu instalacji c.o. 70/50°C
Temperatura zewnetrzna obliczeniowa -18 °C
Cisnienie dyspozycyjne na obiegu c.o. 35 kPa
Zapotrzebowanie ciepta na c.o. 61,0 kW
Temperatura zasilania powrotu instalacji c.o. 80/60°C
Temperatura zewnetrzna obliczeniowa -18 °C
Cisnienie dyspozycyjne na obiegu c.o. 30 kPa
VSv[)eddynie obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej 15,03 kW
Maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele 45 0 KW
cieptej wody '
Parametry pracy instalacji c.w.u. 5/55-60°C
Strata ci$nienia na obiegu cyrkulacyjnym cieptej wody 30 kPa
Maksymalne cisnienie w instalacji wodociggowe;j 6,0 bar
Cisnienie dyspozycyjne m.s.c. - zima 100 kPa
Cisnienie dyspozycyjne m.s.c. - lato 150 kPa
Temperatura wody sieciowej w okresie grzewczym 120/55°C
Temperatura wody sieciowej w okresie letnim 70/25°C
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4.1. Opis istniejgcego wezta cieplnego

Wykonano kompaktowy szeregowo - rownolegly wezet cieplny centralnego
ogrzewania i cieptej wody produkciji firmy AlfaLaval.

Zamontowano ukfad automatycznej regulacji z zastosowaniem urzgdzen
produkcji firmy Danfoss. Regulacja temperatury wody instalacyjnej c.o. i c.w.u. jest
realizowana przez regulator Comfort 310 z kluczem A266.

Woda instalacyjna dla potrzeb c.o. jest przygotowywana w ptytowym
wymienniku ciepta typu CB30-70H produkciji firmy AlfaLaval. Do regulacji temperatury
wody instalacyjnej zamontowano zawoér typu VB-2 Dn 15 mm K, = 4,0 m%h z
sitownikiem typu AMV. Temperatura wody regulowana jest w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej i nastawionej krzywej grzewczej dla obiektu. Obieg wody
instalacyjnej wymuszany jest przez pompe elektroniczng typu UPE 40-120F 1x230V
produkcji firmy Grundfos. Zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem
maksymalnego cisnienia stanowi zawér SYR 1915 Dn 50; nastawa zaworu 3,0 bar.
Przyrost objetosci wody przejmuje naczynie wzbiorcze Reflex N250 o maksymalnym
ci$nieniu roboczym 6,0 bar.

Woda instalacyjna dla potrzeb cieptej wody przygotowywana jest w ptytowym
wymienniku ciepta typu CB27-70M produkcji firmy AlfaLaval. Do regulaciji
temperatury wody instalacyjnej zamontowano zawér VM-2 DN 20 kv 2,5 m°/h z
sitownikiem AMV33. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. przed nadmiernym wzrostem
cisnienia stanowi zawér bezpieczenstwa typ SYR 2115 Dn40 o nastawie 6 bar. Dla
utrzymania statego obiegu wody cyrkulacyjnej zamontowano pompe typu UP 20-30N
1x230V produkc;ji firmy Grundfos.

Instalacja wewnetrzna c.o. w budynku jest wykonana z rur stalowych i miedzianych.

Jako regulator réznicy cidnien z ograniczeniem przeptywu zastosowano
regulator typu AVPQ DN25 K, = 8,0 m%h o zakresie nastaw 0,2-1,0 bar produkgcji
firmy Danfoss.

Jako licznik ciepta mierzgcy zuzycie ciepta przez wezet zamontowano
urzgdzenia firmy Aquatherm, tj. licznik ciepta CE2 z przetwornikiem przeptywu 432
LBTT i przeptywomierzem JS 130-3,5 NC do montazu na powrocie.

4.2. Opis proponowanego rozwigzania

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe nowego wezta na cele wentylacji.
Przytgcze do wezta od m.s.c. zostanie wykonane w istniejgcym wezle cieplnym,
rébwnolegle do istniejgcej czesci c.o. i c.w.u. Zaprojektowano jednofunkcyjny,
kompaktowy wezet cieplny centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano uktad automatycznej regulacji. Regulacja temperatury wody
instalacyjnej c.o. bedzie realizowana przez regulator.
Woda instalacyjna dla potrzeb c.o. bedzie przygotowywana w ptytowym wymienniku
ciepta typu B10THx40/1P-SC-S (4x1"). Do regulacji temperatury wody instalacyjnej
zaprojektowano zawor typu 3222 Dn 15 mm K, = 2,5 m%h z sitownikiem typu 5825-
10. Temperatura wody regulowana bedzie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i
nastawionej krzywej grzewczej dla obiektu. Obieg wody instalacyjnej wymuszany
bedzie przez pompe elektroniczng typu 25-80 1x230V. Zabezpieczenie instalacji
przed przekroczeniem maksymalnego cisnienia stanowi zawor SYR 1915 Dn 25;
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nastawa zaworu 5,0 bar. Przyrost objetosci wody przejmie przeponowe naczynie
wzbiorcze NG 80/6 bar o maksymalnym cisnieniu roboczym 6,0 bar.
Instalacja zasilajgca nagrzewnice wentylacyjng w budynku jest wykonana z rur PE.

5. Armatura, rurociagi, izolacje termiczne i antykorozyjne (dotyczy tylko
instalacji wodnych)

Wszystkie rurociggi wysokoparametrowe w wezle nalezy wykonac z rur
stalowych bez szwu, walcowanych na gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN
80/H-74219. Rurociggi te tgczy¢ przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem 3% w
kierunku odwodnienh. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy $cianie lub umocowaé
na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce.
Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosi¢ od 3 do 4 m.

Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.

Instalacje nalezy poddac prébie wodnej na cisnienie 1,5-pyop bez podtgczenia
armatury i zaworu bezpieczenstwa lub 1,25-p,o, dla instalacji z armatura.

Cisnienie prébne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny.

Rurociggi pomalowac farbg poliwinylowg do gruntowania termoodporng do
150°C, szarg, srebrzystg, a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg termoodporng
do 150°C.

Nawiew powietrza do wezta — poprzez kanat 14x14 cm typu ,Z” przez sciane
pomieszczenia.

Wywiew powietrza z wezta — poprzez kanat wentylacyjny 14x14 cm w Scianie.

Przekroje kanatéw spetniajg wymogi Veolia Poznan S.A.

Wszystkie rurociggi izolowaé za pomocg otulin termoizolacyjnych o
grubosciach spetniajgcych wymogi Polskiej Normy PN-B-02421:2000.

Minimalng grubosc¢ izolacji okreslono w ponizszej tabeli.

Srednica rury Temperatura czynnika
60°C 95°C 135°C
20 15 20 30
25 15 20 30
32 15 25 35
40 15 25 40
50 20 25 40
65 20 30 45
80 25 35 50
100 25 40 55
125 30 45 65

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300
mm, zaleznie od Srednicy rurociggu zgodnie z Polskg Norma.
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UWAGA

1. Urzadzenia montowacé zgodnie z ich DTR.

2. Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z:
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych Czes¢ Il. - Instalacje sanitarne i przemystowe.

¢ Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyty 1-9

3. Wszystkie prace budowlane wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP

4. Wskazane materialy w dokumentacji okreslone sg parametrami
charakterystycznymi, mozna zastosowa¢ materialy dowolnego producenta
Przy zastosowaniu materialdbw rownowaznych dla zaprojektowanych w
niniejszej dokumentacji, ktére spetniajg parametry zaprojektowanych
urzadzen.

6. Wytyczne dla branz

Pomieszczenie wezta posiada okno zewnetrzne. Dojscie do pomieszczenia wezta
jest zapewnione przez ciggi komunikacyjne ogélnodostepne.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia wezta cieplnego majg wytrzymatos¢ ogniowg
min. 30-minutowa, bedg otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia i sg wyposazone
w zamek klasy B.

7

Sciany pomieszczenia wezta sg wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.
Podtoze pod tynkiem jest przygotowane pod kagtem zabezpieczenia przed
odparzeniem. Sciany i sufit w pomieszczeniu wezla sg pomalowane farbg
wodoodporng (farby w kolorach jasnych).

Posadzka wezta jest gtadka, niepalna i niepylgca, wytrzymata na uderzenia
mechaniczne i nagte zmiany temperatury oraz odporna na wilgo¢. Wykonana jest
ze spadkiem 1% w kierunku studzienki schtadzajace;j.

Posadzka wezta jest odwodniona do kanalizacji poprzez wpust podtogowy i
studzienke schtadzajaca.

Wezet posiada zawoér Dn 15 ze ztgczkg do weza zamontowany na przewodzie
wody zimne;.

branza budowlana

- wprowadzi¢ i zamontowa¢ kompaktowy wezet cieplny do pomieszczenia
wezia.

branza instalacji elektrycznych i automatyki

- podtgczy¢ wszystkie urzgdzenia wezta kompaktowego do regulatora wezita,

- nastawi¢ krzywg grzewczg na regulatorze ciepta zgodng z krzywg grzewczag
budynku,

- przewody zasilajgce urzadzenia uktada¢ na scianach w rurkach
elektroinstalacyjnych PVC oraz w korytkach kablowych,

- regulator i wszystkie urzgdzenia podtgczy¢ do rozdzielnicy elektrycznej.
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branza instalacyjna

- wykonac¢ wszystkie podtgczenia wezta kompaktowego do sieci cieplnej,

- rurociggi pomalowac farbg poliwinylowg do gruntowania termoodporng do
150°C, szarg, srebrzystg, a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg
termoodporng do 150°C,

- wszystkie przewody wody cieptej i gorgcej izolowac termicznie za pomocg
otulin termoizolacyjnych o grubosciach spetniajgcych wymogi PN-B-02421
aktualne wydanie,

- kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300
mm, zaleznie od Srednicy rurociggu zgodnie z Polskg Norm,

- instalacje nalezy poddac probie wodnej na cisnienie 1,5-pro, bez podtgczenia
armatury i zaworu bezpieczenstwa oraz 1,25-p,o, dla instalacji z armaturg

UWAGA: prace konserwacyjne w weztach cieplnych zasilanych przez Veolia

Poznan S.A. nie trwajg dtuzej niz 4 godziny. Bedzie tak réwniez w przypadku
projektowanego wezia cieplnego.
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1. Obliczenia

1. Podstawowe wyniki obliczen

Wyniki obliczen Wartosci
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o 119,0 kKW
Maksymalne zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. 45,0 kW
Zapotrzebowanie ciepta na cele wentylacji 61,0 kW
Maksymalna moc dobranego wymiennika c.o 180,0 kW
Maksymalna moc dobranego wymiennika cieptej wody 45,0 kW
Maksymalna moc dobranego wymiennika wentylacji 61,0 kW

Przeptyw wody sieciowej dla potrzeb c.o.

0,51 dm®/s = 1,85 m*h

Przeptyw wody sieciowej dla potrzeb c.w.

0,31 dm®s =1,10 m*h

Przeptyw wody sieciowej dla potrzeb wentylaciji

0,26 dm®/s = 0,95 m®h

Przeptyw wody sieciowej przez regulator réznicy cisnien i
przeptywu

0,85 dm®s =3,1 m%h

Przeptyw wody instalacyjnej dla potrzeb c.o.

1,41 dm®/s = 5,103 m%/h

Przeptyw wody instalacyjnej dla potrzeb c.w.

0,21 dm®/s = 0,77 m%/h

Przeptyw wody cyrkulacyjnej

0,06 dm®/s = 0,23 m*h

Przeptyw wody instalacyjnej dla potrzeb wentylaciji

0,72 dm®/s = 2,61 m*h

2. Dobér naczynia wzbiorczego dla wentylacji

Doboru dokonano zgodnie z PN-B-02414 dla istniejgcych warunkéw pracy:

— Cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa:

pojemnosc ztadu:
V4 =200 dm®

PojemnoSc uzytkowa naczynia:
Vu = Vz{pv
gdzie:
p - 999,7 kg/m® (w temperaturze 10°C)
v - 0,0224 dm®/kg (dla parametrow 80/60)

Po= 5,0 bar
80/60°C

V, = 200,0-0,9997-0,0224 = 4,48 dm®

Pojemnosc¢ catkowita naczynia:
Vi = Vi (Pmaxt0,1)/(Pmax-P)

Pmax = 0,5 MPa (obliczeniowe max cisnienie w naczyniu w czasie eksploataciji)

Po = pat0,2 = 0,20 MPa
pa — ci$nienie statyczne p, = 0,18 MPa
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Vn = 4,48-(0,5+0,1)/(0,5-0,20) = 8,96 dm®

Rura wzbiorcza:
dwz = 0,7-(Vu)*° = 0,7-(4,48)°°= 1,48 mm
Przyjeto rure o srednicy dw,= 20 mm
Dobrano cisnieniowe naczynie typu NG12 przy cisnieniu otwarcia zaworu 5,0
bar i ci$nieniu wstepnym 2,0 bar. Srednica naczynia: 280 mm, wysoko$¢: 290 mm,
rura przytgczeniowa: 20 mm.

3. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla wentylacji
Sprawdzenie dobranego zaworu na przepustowosc¢ dla pary

Wymagana przepustowo$¢ zaworu dla pary

m = 3600 E,
r

N - wydajnos¢ max wymiennika = 61,0 kW,
r - ciepto parowania dla p=5,5 bar r = 2088,8 kJ/Kkg,
m = 105,1 kg/h,

- przepustowos¢ dobranego zaworu dla pary:

m=10 Ky Koy a A (p1+0,1)

Ky =0,532
B =(p2+0,1)/(p1+0,1)
=(0+0,1)/(0,33+0,1)
=0,23
stad K, = 1

m, =10 x 0,525 x 1,0 x 0,64 x 314,0 x (0,55 + 0,1)
m, = 685,8 kg/h > m, = 117,2 kg/h,

Dobrany zawér firmy typ SYR 1915 o srednicy d, = 20 mm, cisnienie
otwarcia 5,0 bar, srednica siedliska zaworu 25 mm spetnia warunki i wymogi
Polskiej Normy i Urzedu Dozoru Technicznego

5. Sprawdzenie uktadu pomiarowo rozliczeniowego
Maksymalny przeptyw przez wezet: m = 3,1 m%h
Zamontowany w wezle licznik ciepta firmy Aquatherm typu CE2

z przetwornikiem przeptywu 432 LBTT i przeptywomierzem JS 130-3,5 NC moze by¢
wykorzystany w modernizowanym uktadzie.

Strona 9



Wezet cieplny c.o., c.w. i wentylacji - Poznan, ul. Rolna 45a

6. Dobér zaworéw regulacyjnych

6.1. Zawor regulacyjny na cele wentylacji

Przeptyw na cele wentylacji: Mgwent = 0,95 m/h

Dobrano zawér regulacyjny typu 3222 DN 15 k, = 2,5 m®/h.

Rzeczywista strata cisnienia na zaworze:

2 2
Ap, = (m—] - (%J * 100 = 14,4 kPa = 1,44 mH,0

k

v )

6.2. Sprawdzenie zaworu regulacyjnego réznicy cisnien i przepltywu

Przeptyw przez wezet:
ms = 3,1 m*h

Istniejgcy zawor: AVPQ DN25 K, = 8,0 m%h.
Rzeczywista strata cisnienia na zaworze:

k

\ b

2 2
Ap, = (m_J - [;éj * 100 + 20 = 35,0 kPa = 3,50 mH,0

7. Dob6r pompy obiegowej wentylacji

Przeptyw instalacyjny na cele wentylacji: Miwent = 2,61 m*h

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy: H = 40 kPa = 4,0 mH»0

Dla w/w warunkow zatozono zastosowanie pompy

typu 25-80 o nastepujgcej charakterystyce :
- wydajnosc:

- cisnienie:

- hapiecie :

- Srednica kro¢cow przytgczeniowych :

3,0 m%hn
6,19 m H,O

1x230 V, prad jednofazowy

25 mm

8. Strata cisnienia wezta w sezonie grzewczym

Obieg wentylacji

Urzadzenie Strata ci$nienia [kPa]
Wymiennik ciepta 20,0
Przeptywomierz 9,9
Filtr FS-1 1,5
Rurociggi 10,0
Zawor regulacyjny 14,4
Regulator ci$nienia i przeptywu 35,0
RAZEM 90,8
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9. Nastawa regulatora réznicy cisnien i przeptywu
Zawor regulacyjny DN25 K, = 8,0 m*h
Nastawa na regulatorze:

Ap = 56,0 kPa
m = 3,1 m*h
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@ veoua

Poznan, 2015-09-14

Instytut Pamigci Narodowej
Dyrektor Oddzialu w Poznaniu
ul. Rolna 45a, 61-487 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE NR ET/T/AnWo/776 -W3/3/2015

modernizacji wezla cieplnego w1840 w budynku Oddzialu Instytutu Pamigci Narodowej
w Poznaniu przy ul. Rolnej 45a w Poznaniu.

Podajemy warunki techniczne dla modernizacji wezta cieplnego w1840 zlokalizowanego
w budynku Oddziatu Instytutu Pamigei Narodowej w Poznaniu, przy ul. Rolnej 45a
w Poznaniu..
Urzadzenia wymiennika ciepta dla centrali wentylacyjnej nalezy zamontowaé w istniejacym
pomieszczeniu wezla cieplnego.
Nalezy wykorzysta¢ istniejace przylgcza cieplne. Podczas prac projektowych nalezy wyjasnic,
w porozumieniu z Veolia Energia Poznan S.A., czy mozliwe jest dalsze wykorzystanie
zastosowanego na obiekeie licznika ciepta.
Dane do projektowania:

Parametry sieci cieplnej:

- Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima: 125°C
lato:  70°C
- Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowe] dla dobhorn
wymiennika: 120 °C
- Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: zima: 75°C
lato:  25°C
- Cisnienie dyspozycyjne zima: 100 kPa
lato: 100 kPa
- Cisnienie dopuszczalne sieci cieplnej 1,6 MPa

Wstepne zapotrzebowanie ciepla:
Qco = 119,0 kW, Qwent = 61,0 kW, Qewu éred = 15,0 kW, Qewu maks = 45,0 kW,

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla obicktu oraz $rednice istniejacego przylacza
cieplnego nalezy zweryfikowa na etapie wykonania dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy istniejaca instalacja elektryczna nie speinia aktualnic obowigzujacych

e S o e

wymagan i przepiséw, nalezy przeprowadzié modernizacje zasilania elektrycznego wezla
cieplnego oraz o$wietlenia i gniazd wtykowych w pomieszezeniu wezta.

Instalacja  elektryczna powinna umozliwiaé zasilanie sieciowe modulu transmisji
telemetrycznej.

Veolia Energia Poznaii 5.A.

ul. Gdyniska 54, 61-016 Poznan

apital zakladowy: 227 578 650,00 2l, wplacony w caloci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765

Sad Rejonowy Poznali - Nowe Missto i Wilda w Poznaniu, Vill Wydziai Gospodarczy Krajowcgo Rejestru Sadowego 1
Honto: 751940 1210 0103 0331 00100000

tel:+ 48 61 B6 13 300 fax: +48 61 86 14 644, e-mail: kancelaria.pl-vpoz@veoli:.com

www.vealia.pl
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.

(&) VEOLIA

Jezeli mozliwe jest wystapienie probleméw z zasiggiem sieci GSM/GPRS
W pomieszczeniu wezta cieplowniczego, z uwagi na jego lokalizacje w budynku lub/oraz
konstrukejg budynku, to jest gdy:
- pomieszczenie wezia znajduje sie ponizej poziomu gruntu,
- pomieszczenie wezta zlokalizowane jest w duzej odleglosci od $cian zewnetrznych
budynku,
- pomieszezenie wezla zlokalizowane jest w budynku z duzg liczb przegréd wewngtrznych,
- pomieszczenie wezla zlokalizowane jest w centralnej czesei wielokondygnacyinego
lub rozleglego budynku,
nalezy pisemnie uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. - Wydziat ET, indywidualne dobrane
rozwigzanie systemu telemetrii, z zastosowaniem instalacji antenowej lub dodatkowych
urzadzen retransmitujgcych.

Wszystkie pozostate informacje niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej
modernizacji wegzla cieplnego zawarte s3 w ,,Wytycznych do projektowania” dostgpnych na
stronie internetowej www.energiadlapoznania.pl.

Projekt techniczny modernizacji wezla cieplnego podlega zaopiniowaniu przez Veolia
Energia Poznan S.A.

—
TECHNOKOG,PS. 7 CIEPLA
18Y, Trs}.{fwa TYK|
| (#

mgr inZ. Addrze Wojtezal/

Z8C, a/a

Veolia Energia Poznani S.A.

ul. Gdyniska 54, 61-016 Poznan

Kapital zakladowy: 227 878 650,00 1, wplacony w catosci | NIP: 777.00.00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasta i Wilda w Poznaniu, VIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Konte: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000

tel: + 48 61 8613 300- fax: +48 61 B6 14 644, e-mail: kancelaria.pl-vpoz@veclia.com

www.veolia.pl
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr inz. Robert OCHOWIAK

ul. Gen Nila-Fieldorfa 7

63-000 Sroda Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI
DLA POMIESZC;EN ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN
- KSZpNP ODDZIAL w POZNANIU

lokalizacja obiektu:

Miejscowos¢ - Poznan

Ulica - ul. Rolna 45a
Dz. geod. nr ewid. -63/13

Powiat - poznanski
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

(mgr inz. Robert OCHOWIAK)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

mgr inz. Maciej DZIKOWSKI

ul. Lubinowa 16

99-300 Kutno

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/1487/POQOS/10

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI
DLA POMIESZC;EN ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN
- KSZpNP ODDZIAL w POZNANIU

lokalizacja obiektu:

Miejscowos¢ - Poznan

Ulica - ul. Rolna 45a
Dz. geod. nr ewid. -63/13

Powiat - poznanski
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

(mgr inz. Maciej DZIKOWSKI)
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Zaswiadczenie
O namerze ey kecyfmyTe

WEKP-AAS-HES-EES *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjrym WKP/15/0082,/11
adres zamieszkania ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska
jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-04-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-26 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewcdniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsktronicznym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwadifiiowsnegn cerbyfiiste oy
rawnowaine pod wrzhedem siutkow prewnych dokumentom oostrzonym podoisami winsnorecoymi.)

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdzsic 28 pomocy numers wenySiaog
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictws www.piiborg. pl lub komtakiujac sie z bisrem winiciwej Olregowe] Izby Infynieraw

Budoanictem.
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tédzka Okreggewa
izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6dz, ul. Pétnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6d2, dnia 16 grudnia 2010 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okre¢gowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zin. zm.),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZzminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spefnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eo6dzkiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Fodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem kEodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB / - rp -
mer inz. Zbigniew Cichonski /ﬁm

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (’ _{/- =
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI /
mgr inz. Tomasz Kluska M

122
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzefi w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego

i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 , ]
mer inz. Zbigniew Cichorski ﬂéém

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB = = 3
mgr inz. Jan Galazka 1

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska %/fcﬁ_’——

Otrzymuja:

1. Maciej Dzikowski

ul. Eubinowa 16

99-300 Kutno;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

R
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Zaswiadczenie
O namerze ey kscyfimyTe

tOD-IH5-A42-GYF *

Pan Maciej DZIKOWSK] 0 numerze ewidencyjnym £0D/15/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady todzkiej Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsktronicznym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwadifiiowsnegn cerbyfiiste oy
rawnowaine pod wrzhedem siutkow prewnych dokumentom oostrzonym podoisami winsnorecoymi.)

* weryfikacjs poprawnosd darych w niniejszym znswisdczeniu moine sprawdzic za pomocy numens wergfiaoinesn mesatoeRE ne
stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa www.giib.org.pl lub kontakiujgc sig 2 bisrem wiaiciwej Olrgzowe] Izby InZynieraw
Budownictwa.
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Ozn. Nazwa urzadzenia Typ ‘ llos¢ | Jedn.
URZADZENIA W ISTNIEJACYM WEZLE
CIEPLNYM

FO Filtr siatkowy kotnierzowy DN25/400 1 szt.

DPC Regulator réznicy cisnien i przeptywu AVPQ4 DN25 kv 8 m3/h 1 szt.

P10 Zawor odcinajacy gwint. DN50 PN 2,5 MPa Tmax=150 C 1 szt.

LC Licznik ciepta CE2 - POWROT JS 130-3,5 NC 1 szt.

URZADZENIA PROJEKTOWANE

WYSOKI PARAMETR

1 Wymiennik ciepta B10THx40/1P-SC-S (4x1") szt.
Izolacja wymiennika ciepfa HVAC INS BOX B10T/B12-40 P szt.
Podstawa szt.
lub réwnowazny

AUTOMATYKA

R Regulator pogodowy Trovis 5573 1 szt.
lub réwnowazny

510 Czujnik temp. zewnetrznej 5227-2 (-35...+85°C) Pt 1000 1 szt.
lub réwnowazny

S1 Czujnik temperatury przylgowy lut-67 1 szt.
lub rownowazny

ST1 Termostat zanurzeniowy RAK-TW.1000B-H 1 szt.
lub réownowazny

cvi Zawor regulacyjny gwint. typ 3222 DN20 Kvs=2,5 m3/h 1 szt.
lub réownowazny

Al Sitownik sprezyna powrotna typ 5825-10 1 szt.
lub réownowazny

SKRZYNKA

AKPiA

SE Skrzy.nka elektryczna wezta obudowa 1 ot
plastik 230V - 1 strefa
lub réwnowazna

MODUL

WENTYLACJI
Pompa MAGNA3 25-80 1x230V 1,02A 1

PUL 124W PN6/10 szt
lub réwnowazna

H1 Zawor odcinajacy gwint. DN32 PN 2,5 MPa Tmax=150 C 2 szt.
lub réownowazny

HF1 Filtr siatkowy gwint. DN32 PN 1,6 MPa 1 szt.
lub réownowazny

Ssv1 Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN25 5,0 BAR 1 szt.
lub réwnowazny

H10 Zawor odcinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C 1 szt.
lub réwnowazny

UZUPEENIANIE

ZtADU

Ul Zawor odcinajacy spawany DN15 PN40 1 szt.
lub réwnowazny

KR Kryza dtawigca DN15/ 10,0 mm 1 szt.
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F10 Filtr siatkowy gwint. DN15 PN 1,6 MPa 1 szt.
lub réwnowazny

WMO pod dowolne urzadzenie 1 ot
WSTAWKA gwint.

HS Wezyk gietki w oplocie metal. FT71 60x1/2" L=300+600mm 1 szt.
lub réwnowazny

u2 Zawor odcinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C 1 szt.
lub réwnowazny

POMIAR

TEMPERATURY |

CISNIENIA

M1 Manometr 0+16 bar/MPa +130C 3 szt.
lub rownowazny

M2 Manometr 0+10 bar/MPa +130C 3 szt.
lub réwnowazny

KM Kurek manometryczny fig. 528 6 szt.
lub réwnowazny

T2 Termometr prosty 0+120°C 2 szt.
lub réwnowazny

ZABEZPIECZENIE

INSTALACII

ET1 Naczynie wzb. przepon. NG 12/6 bar 1 szt.
lub réwnowazny

SU Ztacze samoodcinajace SUR %" 1 szt.
lub réwnowazny

M2 Manometr 0+10 bar/MPa +130C 1 szt.
lub réwnowazny

KM Kurek manometryczny fig. 528 1 szt.
lub réwnowazny

IZOLACIA

IZOL Izolacja wezta 1F zakres $rednic DN15 + DN40 ‘ 1 | szt.

lub réwnowazny
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