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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACYJNE
1. WPROWADZENIE.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot
instalacyjnych w istniejgcym budynku IPN-KSZpNP , ul. Elizy Orzeszkowej 31/35 w Lodzi

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stanowi integralng cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 KOD-y CPV dla zadania objetego specyfikacjg

45000000-7 — Roboty budowlane

45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekow

1.4 Zakres robot.

Szczegotowy zakres robot obejmuje:

1. wykonanie wymiany czesci wewngtrznej instalacji kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej

w budynku

2. wykonanie przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie posesji

3. uruchomienie catosci instalacji z wykonaniem niezbgdnych pomiarow i badan
Materiaty zastosowane w robotach musza by¢ fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z
przeznaczeniem dla ktérego zostaly wyprodukowane, za$§ wykonawstwo powinno odpowiadac
zasadom sztuki budowlanej. W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedlozy
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do zatwierdzenia swoje wlasne katalogi lub katalogi swoich
dostawcow. Wszystkie materiaty wykorzystywane do realizacji robot powinny by¢ fabrycznie
nowe. Za wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Zakres rob6t parametry podstawowe :
e Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych + rozbidrka posadzki

cementowe] + rozbidrka izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej F=6,33m’
e  Wykopy w budynku V=5,06m’
e Demontaz rurociggu kanalizacyjnego [L=10,33mb
e Rozbidrka nawierzchni kostki betonowej 6cm = 6,80m*
e Rozbidrka nawierzchni kostki betonowej 8cm F=25.9m’
e Wykopy zewngtrzne r¢czne V=10,95m’
e Wykopy zewngtrzne reczne i mechaniczne V=76,90m’
e Wymiana podej$¢ kanalizacji kpl 6
e Przylgcze kanalizacyjne @200 L=4,0 mb
e Rurociagi kanalizacyjne w budynku L=16,6mb
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Wstawienie czyszczakow kanalizacyjnych kpl.2
Zasypanie wykopow w budynku i poza obiektem

Odtworzenie posadzek w budynku

Odtworzenie nawierzchni na zewngtrz budynku

2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
2.1 Kanalizacja grawitacyjna wewnatrz budynku.

Przewody, ksztaltki, wpusty

Nalezy zastosowa¢ system przewodowy do odprowadzania nieczysto$ci i Sciekow wewnatrz
konstrukcji budynku wykonany z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) zgodnie z PN/EN
oraz wymaganiami producenta zaproponowanego przez Wykonawce systemu kanalizacyjnego.

2.2 Kanalizacja grawitacyjna na zewnatrz budynku.

Przewody i ksztaltki
Nalezy stosowac bezcisnieniowy system przewodowy do odwadniania i kanalizacji wykonany z

tworzyw sztucznych: polichlorku winylu (PVC-U) - rury gruboscienne, SN8kPa, typu kl. S.
Studnie kanalizacyjne
Studzienki prefabrykowane systemowe z tworzywa sztucznego PP 425 z pokrywa typu ciezkiego
(40T) lub betonowe prefabrykowane zgodne z PN-EN, spelniajace nast¢pujace wymagania:
® beton o wytrzymatosci min C35/45 zgodny z PN/EN o wodoszczelnosci min. W6 wedhig
PN/EN, elementy laczone na uszczelki,
e stopnie zlazowe fabrycznie osadzone zgodne z PN-EN, fabrycznie osadzone ksztaltki
przylaczeniowe.
Wtazy zeliwne spelniajgce wymagania normy PN-EN klasa odpowiednia do miejsca usytuowania
wlazu.
Material na podsypke., obsypke i zasypke wstepna
Podsypke, obsypke i zasypke wstepna nalezy wykona¢ z piasku sredniego wg PN/EN

3. SPRZET | TRANSPORT.
Wymagany sprzet:
- koparka do wykonania wykopéw jamistych i obsypania z osprzetem podsigbiernym
o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
- zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.
Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli
szczegolowe wymagania nie stanowig inaczej). Rury w kregach skfadowa¢ na ptasko na rownym
podfozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania.
Nie przekracza¢ wysokosci skladowania 2 m , zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$é przy pracach w
obnizonych temperaturach zewngtrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly diuzsze
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niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed: dlugotrwalg ekspozycja stoneczna, nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

4. WYKONANIE ROBOT.

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie wymaganiami PN/EN
Montaz instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- wymaganiami odpowiednich norm,
- instrukcjami i wytycznymi producentow systemow
przewodowych i studzienek prefabrykowanych, ponizszymi
wymaganiami szczegolowymi.

System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku

e Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien si¢ odbywa¢ zgodnie z
wymaganiami PN-EN

® Pofgczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy uzyciu uszczelek
systemowych. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsungé do kielicha
przy uzyciu pasty poslizgowe;j tak, aby odleglos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita
0,5-1.0 cm.

¢ Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych mogg wynosi¢ + 10 %.
Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu przewodow.

¢ Odgal¢zienia przewodow odplywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°, stosowanie na tych przewodach
czwornikow nie jest dopuszczalne.

e Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktadaé¢ na podsypce z piasku grubosci
15*20 cm. Dno wykopow powinno znajdowa¢ si¢ w gruncie rodzimym.

e Przestrzega¢ wymagan szczegdtowych w zakresie prowadzenia przewodow kanalizacyjnych
(w tym podejs¢, przewodow spustowych i przewodow wentylacyjnych).

e  Wymagania szczegétowe w zakresie lokalizacji czyszczakow zgodne z PN/EN.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej na zewnatrz budynku.

Montaz zewngtrznych systemow kanalizacyjnych powinien si¢ odbywa¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych",
opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Montaz przewodoéw kanalizacyjnych

Montaz kanatu nalezy prowadzi¢ na podtozu przygotowanym zgodnie wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktow wezlowych - studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z osadzonymi przejsciami szczelnymi.

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawalkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dlugosci.
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Obsypka i zasypka wstepna przewodu

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,3 m.
Zasypke wstepna nad przewodem zaleca si¢ zaggszczaé recznie. Zageszczanie prowadzié
warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Przed zasypaniem
dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych prob szczelnosci, miejsca potaczen przewodow
powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepna pozostatych czesci przewoddéw wykona¢ do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy
dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szezelnosci danego odcinka przewodu wynikiem
pozytywnym.

Obsypka i zasypka wstgpna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia rownego, co
najmniej 0,98.

Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studzienki rewizyjne nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym wykopie.

Podloze pod studzienke nalezy wykona¢ spetniajac co najmniej wymagania: podsypka piaskowa
grubosci 15c¢m (wskaznik zageszezenia minimum 0,98), 1 podbeton C12/15 grubosci 10 cm.
Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN/EN

Po wykonaniu kanalizacji wewnatrz i na zewnatrz budynku przywroci¢ powierzchnie na ktorych
byty wykonywane prace do stanu pierwotnego, migdzy innymi :
e uzupelni¢ izolacje cieplng poziomg w budynku z plyt styropianowych wraz z izolacjg
przeciwwilgociowa z folii polietylenowej,
e uzupetni¢ oktadzine posadzki z ptytek 30/30
e na zewnetrz budynku uzupetni¢ Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm
typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin
piaskiem,
e na zewngtrz budynku uzupelni¢ Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80
mm typu 70/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci S0 mm z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowa.

5. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie oraz
mechanicznie zgodnie z normg PN-B.

Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gér¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Wydobywana ziemig¢ na odklad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosei 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonywane ze spadkiem, przy czym dno wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddw rurowych.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu i szerokosci wykopu nie powinna przekraczaé

+ 5 cm.
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5.1 Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu nalezy wykona¢ za pomocg topat i oskardow oraz mechanicznie -
koparkami. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce.

5.2 Podtoze
Rurocigg nalezy ulozy¢ na podtozu, podsypce ze zwiru o grub. ok. 15 cm.
Zmniejszenie grubosci podtoza nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
Odchylenie rzgdnych podioza nie powinno przekraczaé¢ w zadnym jego punkcie + 1 cm.
Wymagania i badania podtoza zgodnie z wymaganiami normy PN-EN.

5.3 Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z tworzyw sztucznych.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé piasek grubo lub
srednioziarnisty. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu wg PN-EN, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza, tak by kanat nie
ulegl zniszczeniu. Zasypywanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami 0,1-0,25 m z jednoczesnym mechanicznym zageszczeniem.
Stopien zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1,=0.95.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z Wytycznymi
wlasciwych WTWiORB-M cz.1l. Instalacje Sanitarne i Przemyslowe oraz wymaganiami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.
Kontrolg jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami
normy PN/EN. Nalezy przeprowadzié¢ nast¢pujgce sprawdzenia:

- zgodnosci ze specyfikacjg techniczna

ulozenia przewodow;

- glebokosci ulozenia przewodu;

- ulozenia przewodu na podtozu;

- odchylenia osi przewodu;

- odchylenia spadku;

- zmiany kierunkow przewodow;

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody;

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem;

- zabezpieczenia przed korozja czesci metalowych;

- kontroli polaczen przewodow;

- wykonania kinety w studzience;

- osadzenia kregow, plyty nastudziennej i whazdéw zeliwnych;

- wykonania izolacji;

- szczelnosci przewodu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie proby i atesty producenta dla
zastosowanych materiatow, aby udokumentowac, ze spetniajg wymagania norm i wymagania
Zamawiajacego. W szczegdlnosci nalezy uwzglednié¢ zakres badan.
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6.2. Badania instalacji kanalizacyjnych

a) System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku - nalezy przeprowadzi¢ badania
zgodnie z PN/EN-Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno spelnia¢ nastgpujace
wymagania:

- kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelnos$é po napetnieniu wodg powyzej kolana taczgcego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

b) System kanalizacji grawitacyjnej na zewnatrz budynku - nalezy wykona¢ badania i kontrole
zgodnie z PN-EN oraz w ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL. Probe szczelnosci nalezy wykonaé
z uzyciem wody.

7. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALtOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materialy powinny by¢ wbudowywane zgodnie z oferta Wykonawcy. Powinny
mie¢ aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz pozytywng ocene
higieniczna.

Nie przewiduje si¢ stosowania materialdw zamiennych w trakcie budowy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot, winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan (aprobaty techniczne materialow i atesty
techniczne urzadzen). Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez oWykonawce
Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atesty, na urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru, badania.

8. ODBIOR ROBOT | PRACE POWYKONAW(CZE

e Zasady odbioru rob6t podano w § 9 wzoru umowy o udzielenie zamowienia.
e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez uprawnionego geodete
inwentaryzacji wykonanych w umowie roboét.

9. PERSONEL KIEROWNICZY | WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowigzany jest posiada¢ uprawnienia budowlane do prowadzenia robot w
zakresie objetych zamowieniem.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z pézniejszymi

zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z pozniejszymi zmianami)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w

sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29).
Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bhp

(Dz.U. 97.129.884).

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. 72.13.93)
Ustawa z dnia 19-11-1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z pozniejszymi

Zzmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom I, I1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V-Instalacje

sanitarne.

Katalogi branzowe producentéw.

WYKAZ NORM ZWIAZANYCH

PN-EN 12056-1 : 2002

PN-EN 12056-2 : 2002

PN-EN 12056-5 : 2002

PN-EN 1610

PN-EN 1610:2015-10 -
wersja angielska

PN-EN 752-czesé 1-7
PN-EN 752:2008 - wersja
angielska

PN-EN 476 : 2012

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 1329-1:2014-03 -
wersja angielska

PN-EN 13476-1

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw —
Czgs¢ 1 : Postanowienia ogélne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czgs¢ 2 : Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu

1 obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czgs¢ 5 : Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli --
Niezmigkczony polichlorek winylu) (PVC-U) -- Czesé 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowe] podziemnej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Systemy przewodow rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu)
(PCW-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢



Znak sprawy OILd-2800-2/16
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PN-EN 13476-3

PN-EN 13598-1

PN-EN 13598-2

BN-83/8971-06.00
PN-93/C-89218

PN-ENV 1046
PN-ENV 1046:2002 -
wersja angielska

PN-EN 124

IDT EN 124

PN-EN 124-2:2015-07 -
PN-EN 124-3:2015-07 -
PN-EN 124-4:2015-07 -
PN-EN 124-6:2015-07 -
PN-EN 124-5:2015-07 -
PN-EN 124-1:2015-07 -
wersja angielska
PN-EN 1401-1

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1610:2015-10 -
wersja angielska
PN-EN -1917

PN-EN 206-1

Zalacznik Nr 2 do SIWZ

1: Ogolne wymagania i wlasciwosci uzytkowe

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji
-- Systemy przewodow rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu)
(PCW-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czesé
3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni
wewngetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
$ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PCW-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z
plytkimi studzienkami inspekcyjnymi

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu)
(PCW-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 2:
Specyfikacje dla studzienek wlazowych i niewlazowych w
obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w gleboko
przykrytych instalacjach

Rury i ksztaltki bezci$nieniowe. Ogodlne wymagania i
badania

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiaréw

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i $ciekdw na zewngtrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig 1 nad ziemia.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu. (PCW-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe
Beton. Czes¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosé.
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PN-EN 681-1,2

PN-EN 13101;
EN 13055-1

PN-B 12037
PN-B-14501
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06050
PN-B-10736

BN-83/8836-02

KB4-4.12.1
PN-/B-6714-17
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13163:2013-05
PN-EN 13163+A1:2015-
03 - wersja angielska
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 206:2014-04 -
wersja angielska
PN-ISO 13006:2001

PN-EN 87:1994

PN-EN 12004:2002

PN-EN 13888:2003

BN-77/8931-12
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1008:2004

Zalgcznik Nr 2 do SIWZ

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czgs¢ 1: Guma. Czgs¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla
personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne
Zaprawy budowlane zwykle.

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Roboty ziemne budowlane

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Studzienki potgczeniowe

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruch

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Beton.

Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

(wraz z normami powigzanymi)

Pytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

(wraz z normami powigzanymi)

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
(wraz z normami powiazanymi)

Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania
techniczne.

(wraz z normami powigzanymi)

Oznaczanie wskaznika zaggszcezenia gruntu.

Cement. Czesé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu
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