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ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA

1. Dane ogélne
1.1. Podstawy formalno-prawne opracowania
- Wizja lokalna na terenie obiektu.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania Jest budynek Instytutu Pamieci Narodowej przy ul. Warsztatowej 1 A w

Biatymstoku, na dziatce ewidencyjnej 1891/62.
Celem niniejszego Opracowania jest analiza techniczno-ekonomiczna przeprowadzenia rozbudowy

budynku pod wzgledem instalacji sanitarnych.

1.3. Lokalizacja inwestyciji

Budynek Instytutu Pamigci Narodowej zlokalizowany jest przy ul. Warsztatowej 1 A w Biatymstoku,
na dziatce ewidencyjnej 1891/62.

2. Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- wentylacja mechaniczna,

- klimatyzacja,

- wewnetrzna instalacja wod-kan i p.poz.,

- centralne ogrzewanie i ciepto technologiczne,

- kottownia gazowa,

- wewnetrzna instalacja gazowa,

- wewnetrzna kanalizacja deszczowa.

Plan zagospodarowania tereny:

- istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej

- istniejace przylacze wodociggowe

- istniejace przylacze gazowe,

- odprowadzenie wod opadowych, roztopowych do studni chtonnych.

3. Stan projektowany

3.1 wentylacja mechaniczna

Projekt wentylacji mechanicznej obejmuje projektowang rozbudowe oraz trzy istniejgce
kondygnacje (piwnica, parter, 1 pigtro) w budynku nad ktérym obecnie sq nadbudowane trzy
kondygnacje.
Wentylacja mechaniczna w projektowanej rozbudowie dzieli si¢ na dwa obiegi:
- N1W1 - obejmuje pomieszczenia:
piwnica - magazyn na wystawy -1/N/3, 0/N/3 (projektowana rozbudowa)
parter - 0/N/3 magazyn czytelni, 0/N/4 magazyn gratisow (projektowana rozbudowa),
piwnica - ksigzki na sprzedaz -1/P/5, magazyn archiwum -1/P/4, magazyn archiwum
-1/P/6, magazyn -1/1/2, magazyn -1/pP/7, magazyn -1/P/19, magazyn -1/P/20 (czesc istniejaca)
parter - magazyn 0/1/17 (czeéé istniejaca).

- N2w2 - obejmuje pozostate pomieszczenia znajdujace sie w piwnicy, na parterze i pietrze
projektowanej rozbudowy oraz istniejgcej czesci,

- W3 - wywiew z sanitariatéw (czgsc istniejaca): parter WC 0/P/13, tazienka 0/1/14,

- W4 - wywiew z aneksuy kuchennego 1/P/9 (czesc istniejaca: 1 pietro)

- W5 - wywiew z sanitariatow (projektowana rozbudowa): I pietro WC K+NP. 1/N/3, WC M 1/N/4

- W6/N6 - wentylacja garazu.

Obieg N1W1 obstugiwaé bedzie centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, chtodzeniem,
nawilzaniem. Powietrze w pomieszczeniach N1W1 bedzie podlegato procesowi osuszania.
Obieg N2W2 obstugiwac bedzie centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, chtodzeniem i
nawilzaniem.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy uwzgledni¢ wymog w zakresie parametrow
powietrza:
- temperatura od 14 do 18°C,



- wilgotnosc od 30 do 50 %.

Wywiew z sanitariatow realizowany bedzie poprzez wyciagowe wentylatory dachowe.
Rozprowadzenie kanatami prostokatnymi z blachy stalowej ocynkowanej oraz okragtymi typu spiro.
Podejscia do skrzynek rozpreznych rurami typu flex. Nawiew i wywiew nawiewnikami i
wywiewnikami ze skrzynkami rozpreznymi  wyposazonymi w  przepustniace, kratkami oraz
anemostatami.

Izolacja z wetny mineralnej.
Osuszanie powietrza w pomieszczeniach magazynowych nalezy zrealizowaé na podstawie
osuszaczy $ciennych i stojacych.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE ELEKTRYCZNA

WENTYLACIA MECHANICZNA z chtodzeniem i | Centrale 7,5 kW + agregaty 18
NAWILZANIEM (nawilzanie w czesci projektowanej i | kW+ nawilzacze 12 kW
istniejgcej objetej opracowaniem)

WENTYLACIA MECHANICZNA z chtodzeniem i | Centrale 7,5 kW + agregaty 18
nawilzaniem w czesci projektowanej. kW + nawilzacze 6 kW
OSUSZANIE Pobdr mocy: 6,00 kWh

3.2. Kotlownia gazowa

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzewczej nalezy w pomieszczeniu kotfowni wymienic
istniejacy kociot gazowy De Dietrich DTG220-10 (moc 45-81 kW) na kociot kondensacyijny o mocy
ok. 150 kW. Kociot wyposazony w petng automatyke:

- pogodowaq,

- sterowanie obiegami grzewczym c.o., c.t. i c.w.u.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymiane naczynia wzbiorczego, rozbudowe rozdzielacza.
Odprowadzenie spalin poprzez komin jednoscienny izolowany prowadzony na zewnatrz po elewacji.
Nawiew istniejgcym kanatem nawiewnym.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

a/ Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy zaprojektowac instalacje grzewczg wodng, dwururowa w systemie rozdzielaczowym.
Ogrzewanie pomieszczen projektowanej rozbudowy poprzez grzejniki plytowe. Regulacja
temperatury zaworami termostatycznymi. Gléwne przewody stalowe taczone poprzez spaw.
Przewody prowadzone w posadzce od szafki do grzejnika z rur tworzywowych taczonych za pomocg
ksztattek z nasuwanymi mosieznymi pierscieniami zaciskowymi. Parametry czynnika grzewczego
85/65°C.

b/ Instalacja ciepta technologicznego.

Nagrzewnice wentylacyjne central w uktadach N1W1 i N2W2 umieszczone na dachu. Zrédlem ciepta
do nagrzewnic w centralach bedzie projektowany kociol gazowy kondensacyjny. Czynnik
grzewczy /woda/ doprowadzony bedzie przewodami z rur stalowych czarnych ze szwem taczonych
przez spawanie do wymiennika ptytowego przekazujacego ciepto dla ukiadu glikol 30%. Uklady
nagrzewnic bedg sterowane poprzez oddzielne obiegi pompowe zabezpieczone przed zamarzaniem
czujnikami kanatowymi i zaworami tréjdrogowymi podtaczonymi do szafek sterowniczych central.
Izolacja rurociggoéw sztywna pianka poliuretanowq. Odcinek c.t. od wymiennika do nagrzewnicy na
dachu zaizolowac otuling kauczukowq nastepnie wykona¢ ptaszcz ochronny ze stali nierdzewnej.
Parametry czynnika zasilajacego nagrzewnice glikolowe 80/60°C.

3.4. Wewnetrzna instalacja wod-kan. i p.poz.

a/ instalacja wody zimnej (czesc istniejaca: parter: pom. 0/P/13 WC oraz 1 pietro: aneks kuchenny
1/P/9), (projektowana rozbudowa: WC K + NP. 1/N/3 i 1/N/4 WC M).

W  pomieszczeniach czesci istniejacej zakres obejmuje demontaz urzadzen sanitarnych z
podejsciami i montaz zgodnie z projektem architektury.

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dostarczana bedzie z istniejacego przytacza
wodociggowego. Przewody projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych. Przewody



rozprowadzajace zaizolowac sztywng piankq poliuretanowa. Instalacje na poszczegdlnych pietrach
rozprowadzi¢ w posadzce. Instalacje od piondéw wodociqgowych do baterii wykonaé¢ z rur
tworzywowych taczonych za pomocq ztacz zaciskowych z pierécieniami wciskanymi praska.
Przewody z polietylenu prowadzi¢ w posadzce w izolacji z pianki PE.

b/ instalacja wody cieptej i cyrkulacji (czeéé istniejaca: parter - pom. 0/P/13 WC oraz I pietro:
aneks kuchenny 1/P/9, (projektowana rozbudowa: WC K + NP. 1/N/3 i 1/N/4 WC M).

W pomieszczeniach czesci istniejagcej zakres obejmuje demontaz urzadzen sanitarnych z
podejsciami i montaz zgodnie z projektem architektury.

Przewody prowadzi¢ réwnolegle po trasie wody zimnej. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykonac
Z rur stalowych z pogrubiong powtokg ocynkowana taczonych na gwint. Instalacje w piwnicy oraz
piony wykona¢ z rur ocynkowanych ze szwem. Przewody stalowe rozprowadzajace zaizolowad
otulinami z pianki poliuretanowej, Przewody od pionu do baterii prowadzi¢ w posadzce w izolacji z
pianki PE.

¢/ instalacja p.poz. (projektowana rozbudowa)

Woda zimna na p.poz. dostarczana bedzie z istniejacego przylacza wodociggowego. W celu
dostarczenia i utrzymania wiasciwego ciénienia wody w instalacji wodociggowej budynku
wykorzystany zostanie istniejacy zestaw hydroforowy zlokalizowany w piwnicy w pom. kottowni.
Przewody projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych. Przewody rozprowadzajace zaizolowac
sztywnq piankga poliuretanowa.

3:5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W  czesci projektowanej rozbudowy nalezy przewidzie¢ pion kanalizacji sanitarnej w celu
odprowadzenia sSciekéw bytowo - gospodarczych i skroplin z osuszaczy. Przewody kanalizacyjne
poziome i podejscia projektuje sie z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych kielichowych taczonych na
wcisk na uszczelke gumowa. Pion wyprowadzic¢ ponad dach i zakoniczy¢ wywiewka. Odprowadzenie
sciekow do istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Odwodnienie dachu przewidziano poprzez wpusty dachowe z wykorzystaniem np.: systemu
podcisnieniowego.

3.6. Wewnetrzna instalacja gazowa

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy przeprojektowac ze wzgledu na wieksze zapotrzebowanie
ilosci gazu z ok. 27,5 m3/h do 37 m3/h.

. P 8 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

W zwigzku z projektowang rozbudowa w celu odprowadzenia Sciekéw nalezy rozbudowac istniejaca
zewnetrzng kanalizacje sanitarng poprzez dostawienie studni i wykonanie przykanalika z rur PVC
litych kl. S.

3.8. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe bedg odprowadzane rurami PVC litymi kl. S do studzienki inspekcyjnej nastepnie
do istniejacych studni chtonnych. W zwigzku ze zmiang powierzchni parkingu nalezy doprojektowac
studnig chtonng. Istniejace studnie wyczyscic¢ i wyregulowaé do projektowanych rzednych.

Istniejacq kanalizacje deszczowa nalezy przebudowaé¢ na odcinku kolizji z projektowanym
budynkiem

3.9. Przebudowa przylacza gazowego.
W zwigzku z planowang rozbudowg i zmiang w czesci istniejgcej wentylacji grawitacyjnej na

wentylacje mechaniczng zwieksza sie zapotrzebowanie na moc cieplng z ok. 250 kW do ok 340 kWw.
Istniejace przytacze gazowe sredniego ci$nienia o srednicy 32 PE jest niewystarczajace.






Whioski:

Projektowana rozbudowa wymaga zfozenia:

- operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych do gruntu,

- zlozenie wniosku o warunki gazowe z uwzglednieniem nowego zapotrzebowania na gaz i
Zmiane urzadzen do PGNIG w Biatymstoku,

- ztozenie wniosku o warunki wod.-kan. do MPWiK w Biatymstoku

- wykonanie technologii pomieszczen: magazyny, archiwa w ktérych beda sktadowane
dokumenty.

mgr inz. ANNA KLIMASZEWSKA
upr. bud. nr PDL/0061/PW0OS/13

mgr. inz. Anna Klimaszewska
upr. do proj. i Kier. robot. bud. bez ograniczer
W spec. inst. w zaxr. si=ci. inst. | urzadzen
ciepinych, went., gaz., wod. i kan.
PDL/0081/PWOS/13  PDLASIO14113 (L




CZESC 1V
Dot. instalacji elektrycznych

ARCHUIBISEES

STUDIO PROJEKTOWE



SPIS ZAWARTOSCI CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1. DANE OGOLNE................... T RS .
1.1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES PRI st S5 4 S b 3
2 s HEHt sk abanst s s o St TS A 3
o B TR e A cmsiiscossoos ot st et opomg e R 4
i o HANE BRI ovssiessnmayemso oo smesess eSS Tisietsmmeemmnmesmeseoenses TS 4
1.4. ZAsILANIE czESCI e 5
1.5. ROozDzIELNICE D T4 s b SR s S mmmns st apm S
{10 B ORI s5scncnmmerssorsensssiis 555655 ssenameemmeiomtoeneessammnnn A0 5
1 MMETLENTE ELEKTRYCANE esaosssusissossishepsensisasmmmesommmmsssomesssins g A5 5
1.8. INSTALACIA GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNEGD PRZEZNACZEN M, cussisssisissssnssmmssresesnsssinsasossmmmsmstinn 5
1.9. ZASILANIE QDETORNIROW SANITRRNYCH syessxsssassisismasssstivesssdssessrsmmmmsmosonsensessimmue 5
1.10. OGRZEWANIE PRZECIWZAMROZENIOWE 1 PR BTN OB QR ZENIOME s s aisiss o355 rmambmmammmmnebsn sessssamsns 6
e TOWAGRENE INSTALNE v ssenossnsyosssssnsamensassssimsesnesemmmemmeensn e 6
1.12. OcHrRONA i it 6
1.13. OCHRONA B PR EPMREIOW i35 s s i s SRS e 6
1.14. INSTALACIA PREACTEN WYRGWNAW GBI,  cneesmsssonsssoesssoress s R5535 snsmmmsmmsmmeosmnense e 6
" PEMCATIZEIE INSEACKETE s cince st s it rensmmsttonmpssanr A0 6
i . 6

2. ANALIZA EKONOMICZNA...... T O T A — T T 1 T T 4

3. WNIOSKI KONCOWE........ A R S e R S Vb S E—— RESS,.

Projekt Koncepcyjny IE 1



1

Dane ogdlne

Podstawy opracowania
Projekt koncepcyijny architektoniczny
Projekt koncepcyjny instalacji sanitarnych
Obowiazujace przepisy i normy.

budynku oddziatu Instytuty Pamie

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna w rozbudowywanym

Instalacje oswietlenia ogdlnego
Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych
Instalacje zasilania odbiornikéw sanitarnych
Modernizacja kottowni

Instalacja ochrony odgromowej
Instalacja sieci komputerowych
Instalacja SWIN

Instalacja SAP

Instalacja kontroli dostepu

Instalacja nadzoru wizyjnego

ci Narodowej w Biatymstoku.

1.4, Bilans mocy
Bilans mocy sporzadzono na podstawie mocy zainstalowanej i zapotrzebowane dla po-
szczegolnych grup odbiornikow i zestawiono w tabeli.
Bilans mocy elektrycznej projektowanej rozbudowy
Ip kW kW A
moc zainsta- | wsp jednocze- moc wsp prad
lowana SNOSCi szczytowa mocy szczytowy
oswietlenie 10,43 0,70 7,30 0,90 11,73
2 |gniazda 12,50 0,40 5,00 0,85 8,50
3 Wentylaqa z chtodzeniem 31,50 1,00 31,50 0,85
i nawilzaniem 53,55
a Wentyla_q_a z chtodzeniem 25,50 1,00 25,50 0,85
bez nawilzania 43,35
5 |osuszanie 6,00 1,00 6,00 0,85 10,20
6 | Kottownia 1,00 0,00 0,00 0,85 0,00
J Ogrzewame rynien i wpu- 2.00 0,00 0,00 0,85
stow 0,00
8 | Urzadzenia pomocnicze 4,00 0,70 2,80 0,85 4,76
9 |Moc Rozbudowa 92,93 0,53 78,10 0,76 148,29
stan istniejacy wg rachun-
kow za energie z styczen
10 | 2015r 78 0,84 134,36
stan istniejgcy wg rachun-
kow za energie z marzec
11]2015r 47 0,84 81,10
suma mocy po rozbu-
12 | dowie 156,10 0,83 270,50
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1.2. Charakterystyka ukiadu

1.2.1. Stan istniejacy
napigcie zasilania 3x 400V

- moc przytaczeniowa Pi= 124 kw
- moc zainstalowana Pi= 166,75 kW
- moc szczytowa Ps= 78 kW

- ukiad sieciowy TN-C-S
- dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wylgczenie w uktadzie
TN-C-S i izolacja dodatkowa.

- Warunki techniczne przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej z
11.05.2001 znak RE-1/2560/457/01. Moc przytaczeniowa 124kWw

taczna moc 156kw prad szczytowy 270A.
Istniejace urzadzenia zbudowane $4 na prad 250A. Niedobér mocy wynosi 8%.
Nalezy przewidzie¢ wymiane urzadzeri i przystosowac nowy uktad do zwiekszonego poboru

mocy

1:3; Zasilanie budynku

Zasilanie w energie elektryczng budynku istnieje. Ztacze kablowe nr 5756 na zewnatrz
budynku . Rozdzielnica gtdwna w piwnicy budynku. Pomiar energii pétposredni z przektadnikami
IMPb 100/5. Moc zaméwiona 98kW moc przytaczeniowa 124kWw.

Nalezy przewidzie¢ wymiane urzadzeri i przystosowac nowy uktad do zwiekszonego po-
boru mocy.

Wystgpic¢ do PGE dystrybucja o zwiekszenie mocy do 156kW. Przebudowad rozdzielnie
atéwna i pomiar energii na urzadzenia o pradzie znamionowym 400A.

1.4, Zasilanie czesci dobudowywanei.

Zasilanie czesci rozbudowywanej odbywac sie bedzie z nowej rozdzielnicy gtdwnej zloka-
lizowanej w piwnicy.
Z rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzi¢ kable do zasilania rozdzielnic pigtrowych.

1.4.1. Gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Gtowny wytacznik p.poz. dia budynku istnieje.

1.5, Rozdzielnice pietrowe

Nowe rozdzielnice pietrowe zasilac¢ beda dobudowywane przestrzenie obiektu. W roz-
dzielnicach zabezpieczenia obwodow oswietleniowych i gniazdowych. Zasilanie od dotu , odptywy
do gory. Obudowy w wykonaniu natynkowym., klasa izolacji 11, stopien ochrony I1P41.

Ochrona przeciwprzepieciowa stopien 1I (C)

1.6. Rozbudowa kottowni

nej z szybkg i umiedcié¢ przy drzwiach kottowni (na zewnatrz), petni¢ on bedzie funkcje awaryj-
nego wytacznika pradu kottowni. Moc pobierana obecnie przez kottownie wynosi 1kW. Przewidy-
wane zwigkszenie mocy zapotrzebowanej przez kottownie 400W.

1. Oswietlenie elektryczne

Oswietlenie ogdine realizowane bedzie oprawami ze zrédiami LED.
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Oswietlenie ogdine realizowane bedzie oprawami ze zrédiami LED.
Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie w systemie EIB, oprawy z modutami DALI.

1.7.1. Oswietlenie ewakuacyjne.

Nalezy dobudowa¢ w szafie zasilania bateryjnego oswietlenia moduty do zasilania no-
wych obwodéw szt .3 | wyprowadzic przewody HDGs 3x1,5 do opraw oraz sprowadzi¢ z nowych
rozdzielnic pietrowych sygnat zaniku zasilania i sygnat zatgczenia do CZB.

1.8. Instalacja gniazd wtykowych 0aolnego przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5,mm’. Gniazda mocowa¢ na
wys. 1,15m. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytacznikami réz‘nicowopradowymi 30maA.

1.9. Zasilanie odbiornikéw sanitarnych.

nymi wykonuje dostawca urzadzen.

1.10. Ogrzewanie przeciwzamrozeniowe i przeciwoblodzeniowe

Przewidziano ogrzewanie rynien i wpustéw na dachu,
Sterowanie i zasilanie ogrzewaniem rynien na dachu z rozdzielnicy pietra.

1.11. Prowadzenie instalacii.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ w korytkach Fezn za sufitami, w tynku i bruzdach
sciennych, oraz w rurkach RVKL w Scianach G-K. W pomieszczeniach technicznych (kottowni) in-
stalacje prowadzi¢ w rurkach RB na tynku.

1.12. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czyn-
nych. Jako ochrone przed dotykiem poérednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytgczenie w przypadku przekroczenia wartoéci napigcia dotykowego realizowane przez bez-
pieczniki z wktadkami topikowymi, wytaczniki elektromagnetyczne i réZnicowoprqdowe, oraz
drugq klase izolacji.

Po zamontowaniu rozdzielnicy i podtaczeniu odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ skutecznosé
ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano strefowg ochrone przeciwprzepieciowg. W rozdzielnicy RG stopier I+1I i w
podrozdzielniach stopien II. Zamontowac ochronniki np. firmy LEUTRON.,

1.14. Instalacia polaczen wyréwnawczych.

Wszystkie dostepne elementy metalowe polaczy¢ miedzy sobg i z szyng wyréwnawcza
przewodem wyréwnawczym LgY6mm? .
Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne potaczyc stosujac typowe obejmy zaciskowe.
Szyne wyréwnawcza umiesci¢ w kottowni.

1.15. Prowadzenie instalacji

Instalacje elektryczne prowadzic:

W korytkach kablowych z blachy FezZn w szachtach instalacyjnych i za sufitami podwie-
szonymi

W scianach pod tynkiem i w rurkach RVKL w scianach G-K.

W pomieszczeniach istniejgcych wykonaé brudy i po utozeniu Instalacji sciany i sufity do-
prowadzic¢ do stanu pierwotnego.
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1.16. Instalacja odgromowa.
Budynek posiada instalacje odgromowg. Na czesci dobudowywanej nalezy wykonadé nowg insta-
lacje odgromowa.

Zwody i przewody odprowadzajgce stanowi drut Fezn @8mm na wspornikach dachowych. Wyko-

nac uziom fundamentowy.
Urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne na dachu ochronic zwodami pionowymi.

3. Whnioski koricowe
Projekt rozbudowy wymaga:
*  Ztozenia wniosku o zwigkszenie mocy zamowionej do PGE Dystrybucja Oddzial Biatystok

Rejon Energetyczny Biatystok Miasto, na moc 156kw,
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