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|oPIS TECHNICZNY

| DANE OGOLNE

Inwestor

INSTYTUT PAMIECI NARODOWE)

- KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOW! POLSKIEMU
02-675 WARSZAWA, UL. WOLOSKA 7

Temat

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA BIUROWEGO
W BUDYNKU "C" IPN

BUDYNEK "C" IPN

02-699 WARSZAWA, UL. KLOBUCKA 21 A
Dziatka ewidencyjna nr 17/1 nr obreb 1-08-14
Kategoria obiektu budowlanego: XVI

Podstawa opracowania

- Ustalenia z Inwestorem

- Projekt architektoniczny

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy

Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek nalezgcy do Instytutu Pamieci Narodowej, zlokalizowany jest przy ul. Ktobuckiej na
dziatce ewidencyjnej nr 17/1, obreb 1-08-14. Dojazd do obiektu z utwardzonej ulicy Ktobuckiej.

W miejscu planowane] inwestycji nie wystepujg szkody gornicze.

Przedmiotowy budynek nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji oraz instalacji
odprowadzenia skroplin dla pomieszczenia biurowego w budynku ,,C” Instytutu Pamieci Narodowej — Komisji
Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przy ul. Ktobuckiej 21 A w Warszawie.

Celem opracowania jest zaprojektowanie rozprowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej oraz zaprojektowanie chtodzenia pomieszczen za pomocag klimatyzatorow kasetonowych
pracujacych w ukfadzie VRF.

ZRODLA ZASILANIA

ENERGIA CIEPLNA

Pomieszczenia wyposazone w istniejgcy instalacje centralnego ogrzewania, instalacja wodna wyposazona w
grzejniki stalowe ptytowe z gtowicami termostatycznymi — instalacja centralnego ogrzewania poza zakresem
opracowania.

OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Pomieszczenie archiwum nr 19 zostanie podzielona $cianami na 4 wydzielone pomieszczenia. Pod stropem
pomieszczen sg istniejgce kanaty wentylacyjne z kratkami wentylacyjnymi. Przewiduje sie demontaz kratek
wentylacyjnych. Na istniejgcych kréécach sg zaprojektowane dodatkowe ttumik kanatowe w celu zapewnienia



wtasciwego komfortu akustycznego w kazdym wydzielonym biurze. Za ttumikami zaprojektowano kanaty
elastyczne. Nawiew i wywiew za pomocg anemostatow z puszkami rozpreznymi montowanych w sufitach
podwieszonych.

Poniewaz centrala pozostaje ilosci powietrza pozostajg bez zmian. Po zamontowaniu dodatkowych elementéw
nalezy przeprowadzi¢ regulacje iloSci powietrza za pomocg przepustnic.

Wymagana ilo$¢ powietrza swiezego 30m3/h na osobe.

Dla pomieszczenia z iloscig 6 0séb — wymagana ilo$¢ swiezego powietrza na pokdj 180m3/h . Ze wzgledu na
recyrkulacje w centrali nalezy zapewni¢ doptyw powietrza wentylacyjnego w ilosci min.720m3/h.

W celu uzyskania projektowanych ilosci powietrza, nalezy wykona¢ pomiary i regulacje ilosci powietrza za
pomoca przepustnic montowanych na kanatach.

Temperatury obliczeniowe:
Temperatura zewnetrzna: -20°C
Temperatura w pokojach: +20°C

Dane klimatyczne

Budynek znajduje sie w Warszawie w Il strefie klimatycznej dla okresu zimowego i Il strefie klimatycznej dla
okresu letniego. Dane klimatyczne, temperatury powietrza w pomieszczeniach w okresie letnim i zimowym
przyjeto na podstawie nastepujgcych norm polskich:

- PN-80/B-02403: , Temperatury obliczeniowe zewnetrzne — ogrzewnictwo”

- PN-82/B-02402: ,, Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w budynkach — ogrzewnictwo”

- PN-76/B-03420: ,,Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego — wentylacja i klimatyzacja”;

- PN-76/B-03421: ,Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi — wentylacja i klimatyzacja”;

- PN-83/B-03430: ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej —
wymagania”.

Parametry powietrza zewnetrznego:
Okres letni:

temperatura zewnetrzna tz = +30°C
wilgotnosé wzgledna @ = 45%

Okres zimowy:

temperatura zewnetrzna tz = -20°C

wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100%

Parametry powietrza wewnetrznego:
Okres letni :

temperatura wewnetrzna tw = +24 + 26°C
wilgotnos¢ wzgledna wynikowa

Okres zimowy :

temperatura wewnetrzna tw = +20°C
wilgotnos¢ wzgledna @ = 40 + 45%

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE)

Prostokatne przewody wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wykonac¢ z blachy ocynkowanej typ A (grubosc
odpowiednia dla przekroju kanatu). Kanaty i ksztattki tgczy¢é na zapinki z uszczelkami samoprzylepnymi za
spienionego kauczuku. Kanaty wentylacyjne SPIRO wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej fgczonej z
uszczelnieniem tasmg samoprzylepng. Podwieszenie kanatow wykonaé¢ na pretach gwintowanych z
podkfadkami gumowymi. Mocowania do konstrukcji wsporczych z przektadkami gumowymi. Wszystkie
elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje
budynku. W szczegdlnosci oprocz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpdr i podwieszenn kanatéw w
miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, poza przejsSciami przez S$ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych nalezy stosowac odpowiednig izolacje kanatéw (owiniecie kanatdw ptytami ze spienionego



PE lub gumy). Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ w odpowiednich odstepach szczelnie
zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie kanatow.
Izolacje kanatéw nalezy wykonaé w sposdb umozliwiajgcy dostep do otwordw rewizyjnych.
Montaz urzadzen zgodnie z aprobatg, Swiadectwem dopuszczenia i instrukcjg producenta.

IZOLACJA TERMICZNA

Przewody wentylacji mechanicznej zaizolowac izolacjg o wspédtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/(mK)
zgodnie z Dz.U.nr 201 p0z.1238 z 6 listopada 2008r. i wymaganiami producenta izolacji.

a) wetna mineralna 40 mm pod folig aluminiowg — kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz
budynku

Minimalne grubosci warstwy izolacji termicznej na przewodach rozprowadzajgcych instalacji freonowej:

Rodzaj przewodu lub komponentu Grubos¢ warstwy izolacyjnej
mm mm

Srednica wewnetrzna do 22mm 20

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30

W przypadku, gdy materiat izolacyjny charakteryzuje sie inng wartoscig wspdtczynnika przewodzenia ciepta niz
A=0,035W/mK, to minimalng grubo$¢ izolacji wtasciwej nalezy odpowiednio skorygowaé, a zastosowanie
innych réwnowaznych materiatéw izolacyjnych nalezy uzgodnic z projektantem.

Uwaga: izolacja termiczna wykonana z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

OCHRONA PRZED HALASEM

Elementy przewodow wentylacyjnych potaczy¢ ze sobg przy uzyciu przegubdw lub przektadek
przeciwdrganiowych. Mocowanie przewoddéw do $cian lub sufitéw z wykorzystaniem podktadek elastycznych.
Mocowanie wentylatoréw kanatowych i central do kanatéw wykona¢ za pomocg kréccow elastycznych (np.
brezentowych).

WYKONAWSTWO | MONTAZ

Jakos$¢ materiatéw i wykonania

Wszystkie materiaty uzywane podczas robdt muszg by¢ najwyzszej jakosci oraz muszg posiadaé atesty
dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce. Wszystkie prace muszg byé prowadzone
i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Kanaty

Montowa¢ wszystkie kanaty doktadnie w ptaszczyznach pionowych, poziomych i rownolegtych do elementéw
struktury budynku. Kanaty zamocowaé w sposdéb umozliwiajgcy odpowiednie podparcie bez jakichkolwiek
naprezen lub luzéw. Nie mocowad kanatéw na mato stabilnych ptaszczyznach w sposéb mogacy przyczynic sie
do powstawania hatasu lub wibracji.

Regulacja instalacji

Po zamontowaniu instalacje nalezy wyregulowad ustawiajgc przepustnice na ciggach i przy nawiewnikach tak,
aby uzyskac zgdane ilosci powietrza.

Dostep do urzadzen

Wszystkie elementy instalacji wymagajace konserwacji i napraw winny by¢ montowane w sposdb
zapewniajacy do nich tatwy dostep.

Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji poprzez zastosowane w instalacji otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne powinny
umozliwi¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni kanatéw wentylacyjnych, a takze urzadzen i elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb.
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnos$ci przewoddw, jak rowniez



wtasnosci cieplych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia
przewoddéw powinny byc¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia. Elementy usztywniajgce wewnatrz
przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie
nalezy stosowaé¢ wewngtrz przewoddw ostro zakoniczonych sSrub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Pokrywy otworow rewizyjnych i
drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkani do czyszczenia. W przypadku przewodow o sSrednicach wiekszych nalezy
zastosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tabelil.

Tabela 1. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym.

Srednica przewodu Minimalne wymiary otoru rewizyjnego w Scianie przewodu
mm mm

D A B

200<d<315 300 100

315<d<500 400 200

>500 500 400

1) 600 500

1) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewodu

W przwodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tabeli2.

Tabela 2. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym.

Srednica przewodu Minimalne wymiary otoru rewizyjnego w Scianie przewodu
mm mm

S1) A B

<200 300 100

200<sd<500 400 200

>500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodum w ktérym wykonano otwodr rewizyjny
2) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na korcu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu
sg mniejsze od minimalnych wymiaréw otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy
tak wykonaé, aby jego krétsza krawedz byta rdwnolegta do krétszej krawedzi scianki przewodu, w ktérym jest
umieszczony.

W przepadku, gdy przewiduje sie demontaz elementy instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w
ten sposdb otwory nie powinny by¢é mniejsze niz okreslone w tabelach 1 i 2. Nalezy zapewni¢ dostep w celu
czyszczenia do nastepujgcych , zamontowanych na przewodach urzadzen:

— przepustnice,

—klapy pozarowe,

— ttumiki hatasu,

— fitry powietrza,

— wentylatory kanatowe.
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ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO | PODZIAL NA ZESPOLY TABELANR 1
Nawiew Wywiew

Nr Pomieszczenie P H \Y 7 Nr " Uwagi

pom. llo¢ llo¢ llog¢ llo¢ espotu
wymian powietrza wymian powietrza

- - m?2 m m3 w/h m3/h w/h m3/h - -

1 2 3,0 4 5 6 7 8 9 10 11
19.1 | Korytarz 45,90 3,05 140,0 1,1 150 1,1 150 N/W
19.2 | Pom. gosp. 6,40 3,05 19,5
19.3 | Pom. gosp. 6,40 3,05 19,5 6,4 720 6,4 720 N/W 3 0s
19.4 | Pom biurowe 23,90 3,05 72,9
19.5 | Pom biurowe 37,10 3,05 113,2 6,4 720 6,4 720 N/W 6 0s
19.6 | Pom biurowe 37,50 3,05 114,4 6,3 720 6,3 720 N/W 6 os
19.7 | Pom biurowe 22,90 3,05 69,8
19.8 | Pom. gosp. 6,40 3,05 19,5 6,6 720 6,6 720 N/W 3 0s
19.9 | Pom. gosp. 6,40 3,05 19,5




ZESTAWIENIE NAWIEWNIKOW, WYWIEWNIKOW TABELA NR 2

Nr Pomieszczenie Ilos"c' pow. Nawiew llos¢ p'ow. Wywiew Uwagi
pom. nawiew Nawiewnik-typ Sztuk | Wywiew Wywiewnik-typ Sztuk
- - m3/h - - m3/h - - -
19.1 | Korytarz 150 AN 160 1 150 AW 160 1
19.4 | Pom biurowe 420 ANW 600 1 720 AWW 600 1
19.5 | Pom biurowe 720 ANW 600 2 720 AWW 600 2
19.6 | Pom biurowe 720 ANW 600 2 720 AWW 600 2
19.7 | Pom biurowe 720 ANW 600 1 720 AWW 600 1
OZNACZENIA:
ANW 600 — Anemostat nawiewny wirowy ze skrzynka rozprezng izolowanga akustycznie od wewnatrz, z

przepustnica regulacyjng, malowany proszkowo - kolor wg proj. arch.
— 600 — wymiar 600x600
AWW 600 — Anemostat wywiewny wirowy ze skrzynka rozpreing izolowang akustycznie od wewnatrz, z
przepustnica regulacyjng, malowany proszkowo - kolor wg proj. arch.
— 600 — wymiar 600x600

AN 160 — Anemostat wentylacyjny kotfowy nawiewny z ramka montazowa
— Malowany proszkowo - kolor wg proj. arch.
—160 — wymiar

AW 160 — Anemostat wentylacyjny kotowy wywiewny z ramkg montazowg
— Malowany proszkowo - kolor wg proj. arch.
—160 — wymiar

UWAGA:

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne malowane proszkowo — kolor wg. proj. Architektury.
Ostateczna lokalizacja elementéw nawiewnych / wywiewnych wg rysunkéw sufitéw z projektu arch.



BILANSE ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA, CHLODU | ENERGII ELEKTRYCZNE)J

TABELANR 3

Nr zespotu llos¢ powietrza Zapotrzebowanie Uwagi
. . Moc
Nav;new Wy\gwew Ciepta kW | Chtodu kW | wetylatora
m3/h m3/h
kw
1 2 3 5 6 7 8
K1 - - - - 5,6 Jednostka zewnetrzna VRF.
K1 i i i i 8x 0,24 Klimatyzator kasetonowy
SUMA - - 6,6




ZESTAWIENIE URZADZEN TABELANR 4
Lp Nr Urzadzenie llos¢ Sprez Moc iloé Lokalizacja Uwagi
zespotu (typ, wielkos¢) powietrza elektryczna (nr. pom.)
- - - m3/h Pa kw szt - -
Agregat freonowy
np. typ 56
1 K1 FDC224KXZPE1 - - 400V, 50Hz 1 Dach Uktad VRF.
0 mocy
chtodniczej 22,4kW
Klimatyzator Uktad VRF.
K1 kasetonowy Sterownik $cienny
) np. typ i i 0,24 ) Pom. nr 19.4 przewodowy
FDTC28KXE6GF 230V, 50Hz ) ) (przy drzwiach
0 mocy wejsciowych do
chtodniczej 2,8kW pomieszczenia).
Klimatyzator Uktad VRF.
K1 kasetonowy Sterownik Scienny
np. typ 0,24 przewodowy
3 FDTC28KXE6F - " | 230v, 50Hz 2 Pom. nr19.5 1 11y drzwiach
0 mocy wejsciowych do
chtodniczej 2,8kW pomieszczenia).
Klimatyzator Uktad VRF.
K1 kasetonowy Sterownik Scienny
np. typ 0,24 przewodowy
4 FDTC28KXE6F ) © | 230V, 50Hz 2 Pom.nrid36 |y drzwiach
0 mocy wejsciowych do
chtodniczej 2,8kW pomieszczenia).
Klimatyzator Uktad VRF.
K1 kasetonowy Sterownik $cienny
5 np. typ i i 0,24 ) Pom. nr 19.7 przewodowy
FDTC28KXEGF 230V, 50Hz ) ) (przy drzwiach
0 mocy wejsciowych do
chtodniczej 2,8kW pomieszczenia).

Jednostka wewnetrzna - klimatyzator typu sufitowego np. FDTC28KXE6F

Wydajn. chtodz./grzanie: nie mniejsza niz Qch=2,8kW / Qgrz=3,2kW
Poziom ci$. Akust, (wys./s$r./nis.): nie wiekszy niz 44 / 35 /30 dB(A),
Wymiary (szer x wys x gt): 570 x 248 x 570

Panel (szer x wys x gt): 700 x 35 x 700

Ciezar: 17,5 kg,

Pobér pradu : 30 W

Pompka skroplin — dostawa poza urzadzeniem.

Sterownik $cienny pomieszczeniowy, przewodowy.

Jednostka zewnetrzna — agregat freonowy np. FDC224 KXZPE1
Wydajnosé: [kW]

chtodzenie: nie mniejsza niz 22,4

grzanie:  nie mniejsza niz 22,4

Pobdr mocy: [kW][

chtodzenie: nie wiekszy niz 5,6

grzanie: nie wiekszy niz 4,8

Zasilanie: 3~/380+415V/50Hz

Wymiary (szer x wys x gt): 970 x 1505 x 370

Ciezar nie wiekszy niz 165 kg,

Poziom ci$nienia akustycznego (chtodzenie): nie wiekszy niz 60 dB(A)
Czynnik chtodniczy: R410A,




INSTALACJA CHLODZENIA

Dla pomieszczenn biurowych zaprojektowano indywidualne klimatyzatory kasetonowe w uktadzie VRF,
wspotpracujgce z jednostkg zewnetrzng umieszczong na konstrukcji wsporczej na dachu budynku. Instalacja
freonowa prowadzona w przestrzeni sufitu podwieszonego. Prowadzenie instalacji freonowej w korytarzu pod
stropem. Przejscie instalacji freonowej przez hol wykonaé w rurze stalowej ocynkowanej — odcinek od $ciany do
przejscia instalacji na dach przez luksfer. Praca jednostek wewnetrznych za pomoca sterownikdéw Sciennych
montowanych na Scianie przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia. Klimatyzatory kasetonowe wyposazone
w pompki skroplin.

Agregat zewnetrzny nalezy umiesci¢é na profilach stalowych ocynkowanych z uzyciem podktadek
antywibracyjnych chronigcych konstrukcje dachu np. kauczukowe maty na ptytach betonowych 600x600.
Zalecane posadowienie na systemie modufowych ram ze stopami z tworzywa sztucznego i podktadkami
kauczukowymi, np. Big food.

INSTALACJA FREONOWA:

Wewnetrzng i zewnetrzng instalacje freonowg zaprojektowano z rur miedzianych chtodniczych wg PN-EN
12735-1:2003/Ap1:2006 (ew. wg DIN 1786. 1787, I1SO 1337), tgczonych metodg lutowania, z tukami gietymi
wykonywanymi w trakcie wykonywania instalacji.

Ksztattki i taczniki z miedzi j.w., typ kapilarny, do potgczen lutowanych, srednice zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg, w izolacji kauczukowej lub z pianki z usieciowanego polietylenu). Grubosci izolacji miedzianych
przewodow freonowych wg wytycznych dostawcow. Minimalna grubos¢ izolacji powinna wynosi¢ 9mm.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny miec szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci.

Rurociagi prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy ocynkowanej o
gr. 0,6mm, badz utozy¢ w petnym korytku elektrycznym.

Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Instalacje powinny by¢ kotwione
do przegrdod budowlanych z zastosowaniem obejm.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwic¢ tatwy i trwaty montaz przewodéw. Przewody nalezy
mocowac i podwiesza¢ w odstepach dla rur : od $6.4 do 15.9 w odstepach 1,25m, $19.1: 1,5m, $28.6: 2,25m.
Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 10mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej przegrdd.

Wykonang instalacje freonowg nalezy podda¢ prébom szczelnosci. Przed przeprowadzeniem préby cisnieniowej
lub wytworzeniem podcisnienia nalezy sprawdzi¢ czy zawory sg szczelnie zamkniete, probe szczelnosci
przeprowadzi¢ przed natozeniem izolacji na rurociggi. Prébe szczelnosci i osuszanie prdiniowe nalezy
przeprowadzaé nastepujgco:

- do proby szczelnosci stosowacd azot w stanie gazowym

- w przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ cisnienie nie wieksze niz 4,0 Mpa

- jezeli cisnienie nie spadnie w ciggu 24 godzin prébe szczelnosci mozna uznac za pomysing

- do osuszania prézniowego stosowac pompe zdolng do wytworzenia podcis$nienia 100,7 kPa

- system przewodéw cieczowych i gazowych nalezy oprdznia¢ za pomocg pompy przez co najmniej 2 godziny,
podcisnienie w uktadzie powinno wynosi¢ 100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawic¢ w takim stanie, przez co najmniej
godzine i sprawdzi¢ czy po tym czasie cisnienie wzrosto czy nie. Jezeli ci$nienie wzrosto to moze oznacza¢ ze w
uktadzie pozostata wilgoé

- jezeli w uktadzie jest wilgo¢ nalezy przerwac prdinie wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a nastepnie
ponownie oprézni¢ uktad witaczajgc pompe prézniowg do uzyskania cisnienia 100,7 kPa. Jezeli nie uda uzyskac
sie takiego cisnienia w ciggu 2 godzin nalezy przerwaé préznie i caty operacje powtdrzy¢. Probe szczelnosci
przeprowadzac przez otwory serwisowe w zaworach odcinajgcych.

Z przeprowadzonych préb (szczelnosci i prozni) nalezy spisaé protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych
warunkow.



INSTALACJA SKROPLIN:

Powstajgce w czasie pracy klimatyzatorow skropliny odprowadzane bedg do istniejgce] instalacji skroplin w
pomieszczeniu nr 38 (zgodnie z wytycznymi Inwestora), skropliny prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku
odptywu. Klimatyzatory wyposazone w pompki skroplin. Na instalacji skroplin, na wyjsciu z klimatyzatordw,
nalezy wykonac¢ syfon wysokosci min 100 mm. Instalacja wykonana z PVC np. NIBCO.

PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE
Kanaty wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczono klapami
przeciwpozarowymi odcinajgcymi o odpornosci ogniowej EIS 120. Klapy wyposazone w wyzwalacze termiczne
oraz sitowniki podtgczone do systemu SSP. Przejécia kanatdw (otwory) uszczelni¢ masg ognioochronng.
Elastyczne fragmenty wentylacji nalezy wykona¢ z materiatdw co najmniej trudno zapalnych — maksymalna
dtugos¢ tych odcinkdw nie przekracza 4m. lzolacja kanatéw wentylacyjnych zaprojektowana zostata z
materiatéw niepalnych, nie rozprzestrzeniajgcych ognia. W przypadku montazu klap poza przegroda
oddzielenia przeciwpozarowego kanat na odcinku od klapy do przegrody izolowaé izolacja o odpornosci
ogniowej EIS 120 zgodnie z odpornoscia ogniowa oddzielenia. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mieé klase odpornosci ogniowej EIS
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Na granicach stref pozarowych nalezy wykonac¢ uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci réwnej co najmniej
klasie odpornosci ogniowej przegréd przeciwpozarowych:
Rury palne: opaski ogniochronne,
sposéb montazu - w $cianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony.
Rury niepalne: prowadzi¢ w otulinie z wetny mineralnej o grubosci 50 mm i dtugosci 500 mm po kazdej stronie
przepustu, a otwory uszczelni¢ elastyczng masg ogniochronng.
Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym.

WYTYCZNE BRANZOWE:

Branza budowlana:

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji freonowej,

- wykona¢ konstrukcje wsporczg pod urzadzenia na dachu.

Branza elektryczna:

- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzadzen w projekcie,

- zapotrzebowanie mocy elektrycznej urzagdzen podane w zestawieniach.

Gaszenie gazem:

- w pomieszczeniu nr 19 wystepuje instalacja gaszenia gazem CEA 410. Zgodnie z wytyczng Inwestora dysze
zostang zasSlepione.



UWAGI KONCOWE

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze,

- Wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy oméwic z projektantem w
trakcie realizacji, ewentualne kolizje zostang rozwigzane w trakcie nadzoru autorskiego,

- W projekcie podano przyktadowe rodzaje materiatow, dopuszcza sie montaz innych materiatow o
parametrach nie gorszych niz podano przyktadowe po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inwestora,

- Montaz wszystkich urzadzen wykonac zgodnie z wytycznymi producenta,

- Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ aprobaty techniczne i atesty,

- Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich
wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow,

- Rury i armatura wody pitnej muszg miec atest Pafistwowego Zaktadu Higieny,

- Instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ i odbiera¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” - wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 (lipiec 2003),

- Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac i odbierac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” — wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 (wrzesien 2006).

- instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonac i odbierac zgodnie
z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”.

- Instalacje c.o. nalezy wykona¢ i odbiera¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Instalacji centralnego Ogrzewania” - wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 (maj 2003).

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur
miedzianych.

- Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami bhp pod nadzorem
0s6b uprawnionych.



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

RODZAJ INSTALACII

OPIS

OGRZEWANIE POMIESZCZEN

Zrédto ciepta

Instalacja wodna.

Opis instalacji

Pomieszczenia wyposazone w istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania,
instalacja wodna wyposazona w grzejniki stalowe ptytowe z gltowicami
termostatycznymi instalacja centralnego ogrzewania poza zakresem
opracowania.

Kubatura ogrzewana
modernizowana czes$¢

Kubatura ogrzewana pomieszczen ~ 590 m3

Temperatury obliczeniowe

Temperatura zewnetrzna: -20°C
Temperatura w pokojach: +20°C

WENTYLACJA MECHANICZNA

Opis instalacji

Pomieszczenia wyposazone w istniejgcg instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewng z grzaniem i chtodzeniem powietrza. Instalacja pracuje w
uktadzie statego przeptywu CAV. Projektuje sie rozprowadzenie instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej do wydzielonych pomieszczen
oraz zaprojektowanie chtodzenia pomieszczern za pomocg klimatyzatoréw
kasetonowych pracujgcych w uktadzie VRF.

Projektant:
mgr inz. Piotr Jastrzebski
upr. bud. MAZ/0063/PO0S/12

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Karol Sarnacki
upr. bud. MAZ/0210/PW0S/11
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Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych: wentylacji mechanicznej, instalacji
klimatyzacji oraz instalacji odprowadzenia skroplin dla pomieszczenia biurowego w budynku ,,C” Instytutu
Pamieci Narodowej — Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przy ul. Klobuckiej 21 A w
Warszawie.

Kolejnos¢ realizacji

- Zagospodarowanie placu budowy

- prace demontazowe — demontaz istniejgcych instalacji
Prace montazowe, - montaz przewoddw, armatury i urzgdzen
Préby cisnieniowe i rozruch instalacji

Istniejace obiekty budowlane
Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem zabudowanym, na terenie znajduje sie istniejgcy budynek.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki przeznaczonej pod inwestycje nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia mogace wystgpic¢ podczas realizacji robét
W trakcie realizacji robét mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych i z
prowadzeniem prac na dachu budynku.

Instruktaz pracownikéw

Przed podjeciem pracy przez pracownikéw nalezy:

- sprawdzi¢ posiadanie aktualnych badan lekarskich wszystkich pracownikow,

- przeszkoli¢ kazdego pracownika pod wzgledem b.h.p. na stanowisku pracy, przeszkolenie takie powinno by¢
poswiadczone przez kazdego podpisem ztozonym na dokumencie przechowywanych u Kierownik Budowy

Srodki techniczne

Budowa powinna by¢ wyposazona w apteczke, instrukcje pierwszej pomocy, spis telefondw kontaktowych
0s6b, instytucji, ktére nalezy powiadomi¢ w razie wypadku. Wszystkie miejsca niebezpieczne powinny by¢
prawidtowo oznakowane.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZWANY ,PLANEM BIOZ”

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
obowigzek sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (dalej planu bioz) spoczywa na kierowniku budowy.
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