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2. Spis tomdw - projekt budowlano - wykonawczy

TOMII INSTALACJA ELEKTRYCZNA

TOM II' A INSTALACJE ELEKTRYCZNE — PRZEDMIAR ROBOT

TOMII B INSTALACJE ELEKTRYCZNE- KOSZTORYS INWESTORSKI
ST-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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3. Podstawa opracowania:

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wirga 2004r w sprawie szczegobtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, sgé@cji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, oraz programu funkcjonalagtkowego (Dz. U. Nr 202 z dn.

16. 09. 2004r.)

2. Rozporzdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiggady z dn. 5 listopada
2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamawi€PV) (Dz. Urz. WE L 340 z
dn. 16. 12. 2002r. z poiejszymi zmianami)

3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.-Prawo zamowielicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177
z p&niejszymi zmianami ogtoszonymi w Dz. U. Nr 96 z 20(Qpboz. 959,

Nr 116. poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)

4. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét elektrycznych zasilanie udzen klimatyzacji w budynku biurowym przy ul. Janickieg
30 w Szczecinie.

5. Zakres stosowania specyfikacji techniczne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonaniboto ich jakd¢, zgodnéé z
dokumentag projektows wykonawca, specyfikaci, normami, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,28 ustawy Prawo budowlane.

Prowadzenie robot w budownictwie wymaga stosowaskado warunkow i wymaga
podanych w przepisach obawujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnmeykonania
robét z jednostkami utrzymagymi dane obiekty.

Przed rozpoagiem robaot teletechnicznych i elektrycznych wykooawpowinien zapoziga
si¢ z obiektem, gdzie dula prowadzone prace oraz stwierdzidpowiednie przygotowanie
frontu robot. Odbidr frontu robot przez Wykonawod Zleceniodawcy powinien By
dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanyclonstr udokumentowany spisaniem
odpowiedniego protokotu.

Koordynacja rob6t budowlano-mouatavych powinna b§ prowadzona we wszystkich fazach
budowy. Koordynag nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczego6towy harmonagra
robot teletechnicznych i elektrycznych oraz pomozei roboty ogolnobudowlane
towarzysace robotom teletechnicznym i elektrycznym.

5.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

ST-02-01 — instalacje elektryczne
ST-02-02 — badania pomontave

5.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzggeh i robot tymczasowych

Prace towarzyse (inwentaryzacja powykonawcza) wykémwaoparciu o faktyczny
stan po wykonaniu robo6t. Zmiany w stosunku do dodmtaciji winny by uzgodnione z
autorem projektu
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5.3. Bezpieczsstwo pracy

Przed przysipieniem do roboét naky przeprowadzi z pracownikami szkolenie
0golne, podstawowe i stanowiskowe z podlaeiem zasad BHP przy pracach szczegolnie
niebezpiecznych.

5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Nalezy przeznacz§ pomieszczenie w budynku na magazynek godry do skladowania
przewodow i osprgu elektrycznego na czas budowy.

5.5. Nazwy i kody w zaieasci od zakresu robot budowlanych etiych przedmiotem

zamoéwienia

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacfdwlanych

KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacgletycznych

KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie przewodostatacji
elektrycznych

6. Materiaty

Materiaty wyte do budowy powinny odpowiadlavymogom okrglonym w art. 10 ustawy
z 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, w Rozpdeeniu Ministra Spraw Wewitrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie ogagodndci, wzoru deklaracji zgodioi
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych domesgech do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i spetdiawarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powindpaviad& warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.
Materiaty do wykonania robot nale stosowé zgodnie z dokumentacprojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

7. Sprat

Roboty elektroenergetyczne modpy¢ wykonywane ¢cznie lub przy @yciu sprztu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu rob#ykonawca powinien
dysponowa sprztem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykoaatégo typu
robot.
Przenagne uradzenia elektryczne musposiada izolacg klasy |l
Gniazda wtyczkowe zasilgje z wyhcznikami r@nicowopadowymiAJ = 0,03A.

8. Wymagania dotyezre srodkéw transportu

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobgany do
stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie mapiekorzystnego wpltywu na jakd
wykonywanych robot. Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio
przystosowane do transportu materiatdw, elementonstkukciji, uradzen niezlzdnych do
wykonania danego rodzaju robét teletechnicznycHekteycznych. Srodki transportu nie
mog posiadé twardych i ostrych krawdzi mogicych uszkod#i izolacg przewaonych
przewodow i obudowy ospgits aparatury elektrycznej.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkemsportu wydanymi przez wytwa@rc
dla poszczegdélnych elementow.
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9. Wymagania dotyezre wykonania robét

9.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie roboty muszby¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw,
stosownie do rodzaju robot i kierowane przez ospbsiadajce odpowiednie uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe
W szczegolngxi:

— pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalaeiektrycznych powinni posiada
aktualneswiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP upiawce do zajmowania
sie eksploatacgj urzgdzei,

— pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywanistailacji elektrycznych powinni
posiada aktualneswiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP upiapmce do
zajmowania % eksploatagj urzgdzei na stanowisku dozoru,

— wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykareggweymagaj pisemnej zgody
projektanta.

Trasowanie instalacji

Trasowanie naley wykon& uwzgkdniajac konstrukcje budynku oraz zapewni@j
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnachbgrzejrzysta, prosta i
dostpna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazdest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Przegcia przezciany i stropy

Przegcia kabli przez wewgtrzne sciany pomieszcae przegrody i stropy natg
wykonywa w rurach lub innych ostonach otacagjch, rury naley uszczelni. Przejcia
kabli pomedzy strefami pgarowymi naley uszczelni materiatem o takiej odporda
ogniowej jaksciana lub strop pomadzy strefami psarowymi. Przy skrzyowaniu kabli z
innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanynollegta¢ w swietle pomedzy nimi
powinna wynosi, co najmniej 5 cm.

Przygotowanie kacow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenie przewodoéw natg wykonywa w
sprzcie i osprzcie instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolnmsiwa& polaczen
skrecanych. Przewody mugdy¢ swobodnie utéone i nie mog by¢ naraone na naagi i
dodatkowe naprenia.
Do danego zacisku néle przehczat przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
jakich zacisk jest dostosowany. W przypadku stosiwavaaciskow, do ktérych przewody s
przylaczane za pomac oczek, pomgdzy oczkiem a naktka oraz pomidzy oczkami
powinny znajdowé& si¢ podkiadki metalowe, zabezpieczone przed karozj sposéb
umazliwiajacy przeptyw pgdu.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewoddéw nie zemopowodowda uszkodzé
mechanicznych. Kice przewodow miedzianych ztami wielodrutowymi (linki) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
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9.2. Instalacje elektryczne - ST-02-01.

Rozdzielnica i tablice elektryczne

W tablicy TG naley dobudowa rozfacznik bezpiecznikowy.

W tablicach pitrowych naley dobudowa wytacznik r&nicowopradowy z czionem
nadpadowym

Instalacja elektryczna

Projektuje s zasilanie jednostki skraplacza instalacji klimaigjz z tablicy TG. Kabel
YKY zo0 5x35mm2 zasilapy utozony bgdzie w rurze ochronnej @ 75 mocowanej na
uchwytach. W tablicy TG natg dobudowa rozfacznik bezpiecznikowy.

Zasilanie urzdzen klimatyzacyjnych na poszczegdllnychetpach naley wykona
przewodami YDY.0 3x1,5 ukladanymi p/t z tablic ggrowych. W tablicach girowych
nalezy dobudowa wytacznik r&znicowopadowy z cztonem nadpdowym.

9.3. Badania pomontawe - ST-02-02.

Po wykonaniu prac momtawych naley wykona badania i préby zainstalowanych
urzadzen i aparatow elektrycznych zgodnie z wymaganiamsapymi rozdziale 11 Opis
sposobu odbioru rob6t budowlanych

10. Obmiar rob6t

W zwiazku z ryczaltow cery za przedmiot umowy nie przewidujeg siozliczenia
rob6t w rozbiciu na pojedyncze elementy inwestycji.

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych Roboét oraz
podaniu rzeczywistych ikoi uzytych materiatow. Obmiar Robdt obejmuje Roboty ebdj
umowy oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziak&rych konieczng
wykonania uzgodnionagdzie w trakcie trwania robot, poatizy Wykonaweg a Inspektorem
nadzoru.

Jednostk obmiarow jest:
a) dla tablic — 1 kpl.
b) dla uradze, opraw i aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.
c) dla przewodow, bednarki, rur ochronnych — 1 mb.

11. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgtoszenie do odbioru roboét ulegeych zakryciu Inspektorowi Nadzoru musicby
poprzedzone obiorem ich od Wykonawcy przez KiernanRob6t. Na dzie odbioru
Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdeaj jak@d¢ wbudowanych materiatow
Inspektorowi nadzoru pod rygorem ogsenia od odbioru i wstrzymania rob6t z winy
Wykonawcy. Wszystkie wady wskazanych przez Inspektbladzoru podczas odbioru
zostam usungte przez Wykonawg Do chwili dokonania odbioru Kmowego przedmiotu
zamowienia przez Komisj na wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochror
wszystkich wykonanych prac.

Przedmiot zamowienia podlega odbiorowinkowemu przez Komisje Odbioraw
zgodnie z umow od jego terminu liczoneaskary, zaptata, gwarancjagkojmia.
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Po zakaczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ichbiodkem Wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia tzw. prob maoa/ch, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci  wykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnycbmiaréw i probnym
uruchomieniem poszczegoélnych przewodow, instalacidzen.

Podstawowy zakres pomiardw i préb obejmuije:

- sprawdzenie @ptosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkaivy
(miejscowych) paiczer wyrbwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycziyc

- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystyéai@runtu,

- sprawdzenie samoczynnego wozenia zasilania,

- przeprowadzenie prob dziatania,

Kazda wye] wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna ¢ byakaczona
sporadzeniem protokotlu z przeprowadzonych hada pomiarow. Protokét powinien
zawierd& co najmniej nagpujace dane:

- nazw badanego ugzlzenia i jego dane znamionowe,
- miejsce zainstalowania danegoagdzenia,

- rodzaj wykonanych pomiarow,

- nazwisko osoby wykonagej pomiary,

- dat wykonania pomiarow,

- spis wytych uradzei i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiarow,

- uwagi i wnioski.

Odbior robét budowlanych wykotagodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych w zakresie instalacji elektrycznych.

Przegcia Robot naley dokonyw& zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjcie Rob6ét mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm
prob i pomiaréw, jak rowniewykonania prac zgodnie z dokumengagjykonawcz, a take
obowigzujacymi normami oraz przepisami.

Do odbioru nalgy przedtay¢ dokumentag powykonawca, wraz z wymaganymi badaniami

i pomiaramiw dwéch egzemplarzach

Dokumentacja powykonawcza powinna zawtera

1. Kompletra dokumentagj techniczm powykonawcz, sktadajca sic z poszczegolnych

dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych oewmdzone zmiany.

2. Deklaracg zgodndci , certyfikaty na wbudowane materiaty (z opiseanzgodné¢ z
oryginatem, wbudowano w budynku przy ul. Janicki&fbw Szczecinie zgodnie z
umowa nr ...... , piecatka firmowa z podpisem osoby reprezenitgj firme¢ zgodnie z
umowg na placu budowy.

Protokoty pomiaréw sprawdzenia skutec@machrony przeciwporaniowe;.
Protokéty z pomiaréw rezystancji izolacji atmych przewodow.

Protokoty z pomiaru rezystancji uziemie

Pomiary natzenia dwietlenia w pomieszczeniach, pomiary ¢r@nia gwietlenia na
drogach ewakuacyjnych.

Instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjtzebne do eksploatacji wazen.
Przekazywane dokumenty powinny ¢bypatrzone numeragjoraz posiada spis
wszystkich przekazywanych dokumentéw.

o 0hsw

© N
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12. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowyatad powarzyszcych

- roboty tymczasowe — nie dotyczy

- prace towarzysge (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii wykonawdyszt ww
poda wykonawca w ogolnej cenie zakresu robét efekirych.

Koszty wszystkich robot tymczasowych i towarzyszeh niezlgdnych do realizacii

przedmiotu zaméwienia wchoglzy wartgs¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegaj

odrebnej zaptacie.

13. Podstawa ptatdoi

Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczattowe oklane w umowie. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwane z realizagjprzedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwnie wszelkie roboty, ktorych rozmiarow i
kosztow prac nie mana byto przewidziet w czasie zawarcia umowy, konieczne do
wykonania w celu umaliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami (art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowlgtpza skiadowanie materiatéw na
wysypisku, koszty utylizacji materiatow i wszelkiee optaty w tym administracyjne
zZwiazane z realizagjprzedmiotu zamowienia wchogley wartg¢ wynagrodzenia
ryczattowego i nie podlegapdrbnej optacie.

W wartas¢ wynagrodzenia ryczattowego wchaddwniez wszystkie koszty zwzane ze
sporadzeniem przez Wykonawavszelkich opracowatechnicznych, opracovia
protokotéw badai sprawdze, itp., wymaganych obowkujacymi przepisami prawa oraz
przez staby i instytucje publiczne, niegdnych do przekazania daytkowania przedmiotu
zamowienia.

14. Dokumenty odniesienia

Roboty wykonywane dmla zgodnie z regutami sztuki budowlane] oraz zgodmie
nastpujacymi normami i przepisami:

14.1.Dokumentacja projektowa

= Projekt wykonawczy ipstalacja klimatyzacji pomiezcbiurowych , instytutu
pamkci narodowej — KZPNP oddziat w Szczecinjaul. Janickiego 30 Vi&zczecinie.

14.1. Normy dla instalacji niskiego napia

= PN-IEC-60364-5-52:2002 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych — dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

= PN-IEC-60364-6-61:2000 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych —
sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

= PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

= PN-IEC 60364-4-482:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva. Dobdisrodkow ochrony w zalaosci od
wptywow zewretrznych. Ochrona przeciwparowa

= PN-IEC 60364-5-548:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Uktady uziemieg i pohczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.
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= PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ab
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigrsteia

= PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagadbotycace
uziemie instalacji uradzen przetwarzania danych.

= PN-IEC 60050-826:2000 — NMlilzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

= PN-EN 60849 — Bwickowe sygnaty ostrzegawcze

= PN-EN 60445:2002 — Zasady podstawowe i bezpietaa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszy oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae
zaciskéw urzdzen i zakaiczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego

= PN-EN 60446:2002 (U) — Zasady podstawowe i bezpfestwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszy oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae
przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

= PN-EN 50146:2002 (U) — Wyposanie do mocowania kabli w instalacjach
elektrycznych

14.2. Ustawy i rozpor@zenia

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdolity - Dz. U. nr 207z
2003r, poz. 2016)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002pvasvie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) oraz rozpagdzenie z dn.07.04.2004 w sprawie warunkow techyizjw.
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych w
zakresie instalacji elektrycznych.

= Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 200pnz. 1386).

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoygndgci (Dz. U. nr 166 z 2002r.,
poz. 1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).



