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 Oświadczamy, że niniejszy projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane). 
 

GRUPA    45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
KLASA    45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji  

elektrycznych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                     EGZ. NR 1 
               INWESTOR – PBW 

                 EGZ. NR 2 
                URZĄD 1 – PBW 

                       EGZ. NR 3 
                 URZĄD 2 - PBW 

                       EGZ. NR 4 
  INWESTOR -P BW 

                       EGZ. NR 5 
                    IPN-PBW-ARCHIWUM 
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4. SPIS RYSUNKÓW 
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

1.  PLAN SYTUACYJNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA  PBW/ZIE/01 
2.  SCHEMAT ZASILANIA SKRAPLACZA  PW/IE/01  
3.  SCHEMAT ZASILANIA KLIMATYZATOROW Z TABLICY Tp  PW/IE/02  
4.  SCHEMAT ZASILANIA KLIMATYZATOROW Z TABLICY T1  PW/IE/03  
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10.  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – RZUT II PIĘTRA  PW/IE/09 
11.  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – RZUT PODDASZA  PW/IE/10 
12.  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – RZUT STRYCHU  PW/IE/11 

 
 



 

  

5. Dane wyj ściowe 
5.1 Podstawa prawna 
 
Podstawę prawną stanowi zlecenie Inwestora. 
 
5.2 Podstaw ę techniczn ą projektu stanowi ą: 
 

1. Dane od Inwestora. 
2. Inwentaryzacja stanu istniejącego. 
3. Projekt budowlany. 
4. Projekt instalacji klimatyzacji. 
5. Uzgodnienia międzybranżowe. 
6. Obowiązujące normy i przepisy. 

 
5.3 Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem poniższego opracowania jest zasilanie urządzeń klimatyzacji w budynku 
biurowym przy ul. Janickiego 30 w Szczecinie. 

 
5.4 Zakres opracowania 

 
W zakres opracowania wchodzą:  

a) zasilanie jednostek zewnętrznych, 
b) zasilanie jednostek wewnętrznych klimatyzacji, 

 



 

6. Opis techniczny 
 
6.1 Stan istniej ący 

 
Budynek biurowy przy ul. Janickiego 30 zasilany jest z sieci energetyki zawodowej 

poprzez złącze kablowe ZK-3a. 
W piwnicy budynku znajduje się tablica TG z której zasilane są tablice piętrowe oraz 

tablica TW. Obwody odbiorcze na poszczególnych piętrach zasilane są z tablic piętrowych 
TG, Tp, T1, T2 i T3. 

 
  

6.2 Stan projektowany 
 

Projektuje się zasilanie jednostki skraplacza instalacji klimatyzacji z tablicy TG. Kabel 
YKYżo 5x35mm2 zasilający ułożony będzie w rurze ochronnej ø 75 mocowanej na 
uchwytach. W tablicy TG należy dobudować rozłącznik bezpiecznikowy.  

 
Zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych na poszczególnych piętrach należy wykonać 

przewodami YDYżo 3x1,5 układanymi p/t z tablic piętrowych. W tablicach piętrowych należy 
dobudować wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym. 
 

 
6.3 Ochrona przeciwpora żeniowa 

 

Ochrona podstawowa przed porażeniem prądem elektrycznym będzie realizowana przez 
zastosowanie izolowania cz ęści czynnych  oraz obudów o stopniu ochrony co najmniej 
IP 20. 

Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim zaprojektowano samoczynne 
wył ączenie zasilania . Samoczynne wyłączenie zapewnione będzie poprzez stosowanie 
wyłączników samoczynnych. 

Jako uzupełnienie ochrony podstawowej przed dotykiem bezpośrednim będą zastosowane 
wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym ∆I=30mA. 

W projektowanej instalacji odbiorczej obiektu przyjęto system TN-S.  

W projektowanej instalacji stosuje się : 

-przewód ochronny PE – przewód stanowiący element zastosowanego środka ochronny 
przeciwporażeniowej, do którego przyłącza się dostępne części przewodzące i części 
przewodzące obce w celu objęcia ich ochroną przeciwporażeniową dodatkową, 

-przewód neutralny N - przewód roboczy wyprowadzony z neutralnego punktu układu 
sieciowego. 

 
6.4 Uwagi ko ńcowe 
 

1) Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania robót budowlano-montażowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”. 

2) Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli  
i użytkowników instalacji oraz urządzeń o przystąpieniu do robót celem wyznaczenia 
 z ich strony nadzoru technicznego. Należy też uwzględnić uwagi zawarte 
 w uzgodnieniach. 

3) Po zakończeniu prac teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 



 

7. Obliczenia techniczne 
 
7.1 Zapotrzebowanie mocy 
Zestawienie mocy zapotrzebowanej - obieg KL1   

      
Urządzenie/Opis Ilo ść Pi 

[kW] Pi razem [kW]  kz Ps 
[kW] 

Jednostki wewnętrzne typ 15 7 0,04 0,28 1,00 0,3 
Jednostki wewnętrzne typ 20 14 0,04 0,56 1,00 0,6 
Jednostki wewnętrzne typ 25 5 0,04 0,20 1,00 0,2 
Jednostki wewnętrzne typ 32 19 0,04 0,76 1,00 0,8 
Jednostki wewnętrzne typ 40 4 0,04 0,16 1,00 0,2 

Pompka skroplin 15 0,02 0,24 0,20 0,0 
Jednostka zewnętrzna 1 36,60 36,60 0,60 22,0 

  Razem 38,80 0,62 24,0 

      
Zestawienie mocy zapotrzebowanej - obieg KL2   

      
Urządzenie/Opis Ilo ść Pi 

[kW] Pi razem [kW]  kz Ps 
[kW] 

Jednostki wewnętrzne typ 20 1 0,04 0,04 1,00 0,0 
Jednostki wewnętrzne typ 40 1 0,04 0,04 1,00 0,0 

Jednostka zewnętrzna 1 3,04 3,04 0,60 1,8 

  Razem 3,12 0,61 1,9 

      
Zestawienie mocy zapotrzebowanej - obieg KL3   

      
Urządzenie/Opis Ilo ść Pi 

[kW] Pi razem [kW]  kz Ps 
[kW] 

Jednostka wewnętrzna 1 0,04 0,04 1,00 0,0 
Jednostka zewnętrzna 1 1,66 1,66 0,60 1,0 

  Razem 1,70 0,61 1,0 

      
Zestawienie mocy zapotrzebowanej - cało ść   

      
Urządzenie/Opis Ilo ść Pi 

[kW] Pi razem [kW]  kz Ps 
[kW] 

KL1 1 38,80 38,80 1,00 38,8 
KL2 1 3,12 3,12 1,00 3,1 
KL3 1 1,70 1,70 1,00 1,7 

  Razem 43,62 1,00 43,6 

      
Zapotrzebowanie mocy z TG      

Urządzenie/Opis Ilo ść Pi 
[kW] Pi razem [kW]  kz Ps 

[kW] 
WZL 1 1 10,00 10,00 0,60 6,0 
WZL 2 1 20,00 20,00 0,60 12,0 
WZL 3 1 20,00 20,00 0,60 12,0 
WZL 4 1 20,00 20,00 0,60 12,0 
WZL 5 1 5,50 5,50 0,60 3,3 
WZL 6 1 10,00 10,00 0,60 6,0 
TPOL 1 20,00 20,00 0,60 12,0 

Klimatyzacja 1 43,6 43,6 1 43,6 

  Razem 149,10 0,72 106,90 

 



 

Odbiornik Ilo ść Moc obwodu Pi kz Ps 

    kW kW   kW 

tablica TG    37,0 37,0 0,8 37,0 
Tablica Tp 1 0,9 0,9 0,8 0,9 
Tablica T1 1 0,9 0,9 0,8 0,9 
Tablica T2 1 0,9 0,9 0,8 0,9 
Tablica T3 1 0,9 0,9 0,8 0,9 

Razem     40,6 0,8 32,5 
 

7.2 Obliczenia 
 
Wyniki obliczeń zestawiono w postaci tabelarycznej w której zestawiono: 

- spadki napięć, 
- koordynacja zabezpieczeń z kablami wg PN-IEC-60364-4-43:1999 
- skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania wg PN-IEC-60364-4-41:2000 
 
Tabela 2 

ka
be

l z
as

ila
j
ąc

y 
po

cz
ąt

ek
 

K
ab

el
 z

as
ila

j
ąc

y 
ko

ni
ec

 

M
oc

 

W
sp

. m
oc

y 

co
s 

fi 

T
yp

 k
ab

la
 

P
rz

ek
ró

j 

D
łu

go
ść

 

S
pa

de
k 

na
pi
ęc

ia
 

P
rą

d 
ob

lic
z.

 

P
rą

d 
za

b.
 In

 

P
rą

d 
dł

ug
. I

dd
 

P
rą

d 
I2

 

1,
45

Iz
 

Z
s Ia
 

Z
s*

Ia
 

U
o 

    kW       mm2  m U% A A A A A om A V V 

TG SW 43,6 1,0 0,94 
YKYżo 
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* Zabezpieczenie dobrano na warunki rozruchu bezpośredniego 
 
 

Opracował:       Sprawdził: 

 

mgr inż. Krzysztof Piątkowski    mgr inż. Andrzej Gryciuk 



 

 

 

8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Lp.  Pełna nazwa typ i dane techniczne  Jedn.  Ilość 
1 2 4 5 

1.  Przewód instalacyjny BIT YDYżo 3x1,5mm2 m 400 
2.  Kabel elektroenergetyczny BIT YKY(żo) 5x35mm2 – 

0,6/1kV 
m 

50 
3.  Puszka rozgałęźna p/t - zasilanie szt. 42 
4.  Puszka rozgałęźna p/t - sterowanie szt. 42 
5.  Kabel zasilający BIT YKY(ż)5x4 mm2  m 10 
6.  Kabel zasilający BIT YKY(ż)5x6 mm2 m 10 
7.  Kabel zasilający BIT YKY(ż)5x10 mm2 m 5 
8.  Kabel sterowniczy BIT YKY(żo)3x2,5mm2 (do jedn. 

zewnętrznych 
m 

60 
9.  Kabel sterowniczy BIT LiHC11Y 3x1,5mm2 (do jedn. 

zewnętrznych 
m 

35 
10.  Kabel sterowniczy BIT LiHC11Y 3x1mm2 (do jedn. 

zewnętrznych 
m 

175 
11.  Przewód sterowniczy BIT LiHCH 2x1mm2 (do jedn. 

Wewnętrznych) 
m 

375 
12.  Przewód sterowniczy BIT LiHCH 2x1mm2 (piloty) m 275 
13.  Rurka instalacyjna PCV ø40 taka jak typu RB Max 50 

prod. Legrand 
m 

40 
14.  Wyłącznik różnicowoprądowy 30mA z członem 

nadprądowym C10A taki jak P312 C10A 30mA prod. 
Legrand. 

Szt. 

4 
15.  Rozłącznik bezpiecznikowy taki jak typu RBK-00 160A 

prod. APATOR 
Szt. 

1 
16.  Wkładki bezpiecznikowe 00 80A Szt. 3 
17.  Szafka kablowa SW (wyposażenie szafki zgodnie ze 

schematem nr 1 
Kpl.  1 

18.  Rura osłonowa kabla zewnętrznego PCV odporna na UV 
RL40 

m 20 

 



 

 

 

9. Załączniki 
 
9.1 Załączniki 

 
1. Uprawnienia projektanta 
2. Uprawnienia sprawdzającego 
3. Zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa projektanta i sprawdzającego 
 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 



 

 

 
 
 



 

 



 

19. Informacja BIOZ 

OBIEKT: Zasilanie instalacji klimatyzacji w budynku IPN przy ul. Janickiego 30 w Szczecinie. 

AUTOR INFORMACJI: mgr inż. Krzysztof Piątkowski 

CZĘŚĆ OPISOWA 

Zakres robót, kolejność realizacji 
- instalacje elektryczne 230/400V 
- ochrona przeciwporażeniowa 
- Kolejność realizacji bez znaczenia 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Instalacje elektryczne 

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

Elementy zagospodarowania działki, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

Instalacje elektryczne 

Przewidywane zagrożenie występujące 
podczas realizacji robót budowlanych: 

- skala i rodzaj zagrożeń; 
- miejsce i czas występowania. 

Skala zagrożeń mała przy stosowaniu wymaganych 
zabezpieczeń. 

Porażenie prądem elektrycznym: 
- skala zagrożeń mała przy stosowaniu urządzeń kl. ochr. II 

Sposób prowadzenia instruktażu 
pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Pouczenie pracowników o występujących zagrożeniach 

Środki techniczne i organizacyjne 

zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

Prace związane z podłączaniem, sprawdzaniem i naprawą 
instalacji i urządzeń elektrycznych, mogą być wykonywane 

wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
„E” lub „D”. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze, 
telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, 

a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno 
odbywać się ręcznie. 

 
 



Współrzedne instalacji elektrycznej

Ilość Ozn. Wsp. Y Wsp. X

1 E1 5924064.63 5466782.25

2 E2 5924062.06 5466781.45

3 E3 5924068.82 5466762.16

4 E4 5924068.82 5466762.16
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