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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji klimatyzacyjnej dla pomieszczen biurowych, magazynow i archiwéw w budynku
Instytutu Pamieci Narodowej - KSZpNP, Oddziat w Szczecinie przy ul. Janickiego 30 oraz prac
budowlanych niezbednych do montazu instalacji klimatyzacji w budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji

klimatyzaciji i instalacji kanalizacji skroplin w budynku IPN w Szczecinie i obejmuja:

- demontaz istniejacych sufitbw podwieszanych panelowych na pietrach i na poddaszu z ptyt GK
na ruszcie stalowym,

- demontaz 3 zestawdw klimatyzacyjnych Split-York zamontowanych w portierni i salach konferencyjnych

- montaz urzadzen wewnetrznych klimatyzacyjnych w pomieszczeniach w systemie VRF
podstropowych, kasetonowych oraz nasciennych uznanych dobrych firmy z doswiadczeniem od lat,

- montaz urzadzen zewnetrznych klimatyzacji budynku w systemie VRF/VRV lub rownowaznych,
na systemowej ramie nosnej stalowej, ocynkowanej ze stopami z tworzywa sztucznego, odpornymi
na promienie UV i starzenie sie-Big Foot, przystosowanej do ustawienia na dachu lub w terenie,

w tym przypadku na kostce polbrukowej , na parkingu

- montaz urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacji pomieszczen systemu Split
nasciennych uznanych dobrych firmy do serwerowni,

- wykonanie otwordw i przebi¢ w Scianach i stropach poszczegoélnych kondygnacji

- montaz i okablowanie sterownikéw nasciennych do sterowania miedzy jednostkami

- montaz okablowania systemu sterowania instalacja klimatyzacyjng wg PBW Elektrycznego

- montaz orurowania systemowego, miedzianego, z izolacjg zimnochronna dla instalacji klimatyzacji
w budynku w przestrzeni stropéw podwieszanych, w kanatach kablowych, na $cianach oraz na
zewnatrz budynku w gruncie, w rurach ochronnych,

- montaz pompek skroplin przy jednostkach wewnetrznych klimatyzacyjnych nasciennych i innych
nie wyposazonych standardowo w pompki; klimatyzatory kasetonowe z pompkami skroplin
wyposazone fabrycznie,

- montaz instalacji kanalizacji skroplin dla jednostek wewnetrznych z rur PP/PCV o $rednicy od
DN20 do DN50 pod stropami , systemowo ,

- wykonanie préb cisnieniowych dla instalacji rurowej klimatyzacyjnej dla wszystkich systeméw

- regulacja wydajno$ciowa urzadzen instalacji klimatyzacyjnej wewnetrznych i zewnetrznych

- wykonanie zamurowan, prac naprawczych otwordw, gipsowanie, szpachlowanie i malowanie

- ponowny montaz sufitobw podwieszanych oraz montaz ptyt GK na stelazach ocynkowanych na
poddaszu

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i przepisami .

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST nr 01.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie, protokolarnie przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz z Dokumentacjg Projektowg, Dziennikiem Budowy i Ksiegg Obmiaru Robét oraz kompletem ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu materiatéw. Ponadto od
chwili przejecia Placu Budowy do chwili wystawienia przez Inzyniera/Inspektora swiadectwa przejecia
koncowego Robot, Wykonawca odpowiada za wszelkie czynnosci i zaniedbania na Placu Budowy.
Wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca odtworzy i naprawi na wiasny koszt.



1.5.2 Dokumentacja

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy powinna zawierac:

a) Projekt Budowlano-Wykonawczy ( PBW ) z Grudnia 2016

c¢) Przedmiar Robét,

d) Specyfikacje Techniczne-ST
W przypadku braku ktéregokolwiek z powyzszych skiadnikéw lub jego czesci Wykonawca powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i otrzymac brakujgcg czesé.

Po otrzymaniu Dokumentacji, Wykonawca powinien sie z nig zapozna¢, a wszelkie watpliwosci lub
uwagi wyjasni¢. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
Dokumentacjg Projektowa i wyjasnieniu wszelkich watpliwosci technicznych.

Mimo wszystko Dokumentacja Projektowa moze sie jednak w trakcie Robét okazaé niewystarczajaca.
W takim przypadku Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje dokumentacje uzupetniajaca i uzgodni
ja z Projektantem, a nastepnie przedtozy Inzynierowi/Inspektorowi do zatwierdzenia.

Po zakonczeniu budowy, Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich
elementow Robét, wiaczajac w to urzgadzenia oraz systemy. Po zakonczeniu Robot Wykonawca
opracuje dokumentacje powykonawcza.

1.5.3 Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa i ST stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania zawarte choc¢by w czesci z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w samym Kontrakcie.

W przypadku wykrycia rozbieznosci pomiedzy przekazang Dokumentacjg Projektowag i ST, Wykonawca
uzyska pisemne wyjasnienie od Projektanta lub polecenie od Inspektora, co do rozwigzania problemu.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem a przedmiarem, wazniejsze sg zapisy projektowe.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacijg projektowag i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, szatniach i magazynach. Materialy latwopalne bedag
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpiecze Astwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel byt odpowiednio
przeszkolony, stosowat sie do przepiséw BHP i nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Kilkukrotne
zwrécenie uwagi przez Inspektora na famanie powyzszych przepiséw moze byé podstawg do natozenia
na Wykonawce kary finansowej.
Wykonawca zadba, aby po kazdej zakonczonej czynnosci pracownicy posprzatali po sobie miejsce
pracy, zabezpieczajac sprzet i wyrzucajac wszelkie odpady.
Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, jezeli jest to wymagane, przed
rozpoczeciem Robo6t, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
Na czas prowadzenia Robot Wykonawca zapewni apteczke pierwszej pomocy oraz bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczehstwa okreslonych powyzej, sg
uwzglednione w cenie Kontraktowej.

1.5.6. Ochrona Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochrone Robét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robét od daty przejecia placu budowy do chwili wystawienia przez Komisje
Protokotu Koncowego Rob6t. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do chwili odbioru koricowego.



Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba nalezyte
utrzymanie. W takim przypadku na polecenie Inspektora Wykonawca powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w ciggu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY
2.1. Uwagi ogélne

Wszystkie materialy muszg by¢ nowe, petnowartosciowe i zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca powinien dolgczy¢ do kazdego materiatu pisemne o$wiadczenie, iz jest on zgodny z
Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. W przypadku zastosowania materiatu bez takiego oswiadczenia
uznaje sie, iz Wykonawca je nie ztozyt. W przypadku pézniejszego stwierdzenia, iz materiat ten nie byt
zgodny z Dokumentacjg projektowg lub ST, to koszty zwigzane z wymiang materiatu i opdznieniem
budowy obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, musza
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie
dokumenty na zadanie Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy wariantowe

2.3.

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze, na co najmniej 2
tygodnie przed jego planowanym uzyciem, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia stosownych badan.

Materiaty zamienne

Jesli Wykonawca nie magtby z jaki$ przyczyn obiektywnych zastosowa¢ materiatu zgodnego z
Dokumentacjg Projektowg musi, na co najmniej 1 miesigc przed jego uzyciem, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan, wystapi¢ do Projektanta o
odstepstwo, dotgczajac jednoczesnie wszystkie niezbedne dokumenty swiadczace o posiadaniu przez
materiat zamienny parametréw nie gorszych niz przywotane w Dokumentacji Projektowej. Dopiero po
pisemnej zgodzie Projektanta, Wykonawca moze zwrécic sie do Inspektora lub Inzyniera Kontraktu o
zaakceptowanie zamiennego materiatu, dotgczajac jednocze$nie pisemng opinie Projektanta oraz
wszystkie niezbedne dokumenty swiadczace o spetnieniu zaktadanych dla niego wymagan.

W przypadku braku takich dokumentéw lub braku pozytywnej opinii Projektanta, Inspektor nie
zaakceptuje wyboru Wykonawcy, a koszty zwigzane ponownym wyborem oraz ewentualnym
op6znieniem obcigzajg Wykonawce.

2.4. Materialy zastosowane do instalacji klimatyzac  yjnej
Osprzet i przewody:

- konsole i podpory stalowe, ocynkowane, uchwyty systemowe do rur miedzianych i PP/PCV

- rury miedziane systemowe tgczone na lut twardy

- izolacja zimnochronna, klimatyzacyjna, kauczukowa, o grubosci min. 13/20/25/32 mm w zaleznosci
od $rednicy przewodu chtodniczego

- rury ostonowe PCV, kielichowe min. klasy SN8 do ukfadania w gruncie,

- kabel sterowniczy, dwuzytowy, ekranowany wg Dostawcy systemu i PBW Elektrycznego

Urzadzenia:
1.Jednostki zewnetrzne

- agregat chtodniczy zewnetrzny uktadu KL1 systemu VRF na czynnik chtodniczy typu R410A,
Q cht./grz.=124,0/140,0 kW, SEER-5,09 np.PUHY-EP1100YSKB-A1 lub réwnowazny o
parametrach wg PBW
- agregat chtodniczy zewnetrzny uktadu KL2 systemu VRF/VRVIII na czynnik chfodniczy typu R410A,
Q cht./grz.=12,5/14,0 kW, EER-4,48 np.PUMY-P112 YKM1 lub réwnowazny o parametrach wg PBW
- agregat chtodniczy zewnetrzny uktadu KL3 systemu Split na czynnik chtodniczy typu R410A,
Q cht./grz.=6,8/7,5 kW, SEER-6,51 np.RZQG71L8Y1 lub réwnowazny o parametrach wg PBW,

2. Jednostki wewnetrzne
- Jednostka scienna o wydajnosci 1,7 kW

J

Nominalng mocg chtodniczg 1,7 kW oraz grzewczg 1,9 kW
wymiar jednostki wewnetrznej 815 x 225 x 295 mm
cztero-stopniowa regulacja wyptywu powietrza
poziom gtosnosci na kolejnych biegach: | — 29 dB(A), Il —31 dB(A), 1l - 32 dB(A), IV- 33dB(A) cisnienia
akustycznego mierzonego 1 m ponizej urzadza
wydatek powietrza na kolejnych biegach: | — 294 m3/h, 11-300 m3/h, IN-312 m3/h, IV-318 m3/h.
waga jednostki wewnetrznej 10 kg
ednostka Scienna o wydajnosci 2,2 kW
Nominalng mocg chtodniczg 2,2 kW oraz grzewczg 2,5 kW
wymiar jednostki wewnetrznej 815 x 225 x 295 mm
cztero-stopniowa regulacja wyptywu powietrza
poziom gtosnosci na kolejnych biegach: | — 29 dB(A), Il —32 dB(A), Il - 34 dB(A), IV- 36 dB(A) cisnienia
akustycznego mierzonego 1 m ponizej urzadzenia



wydatek powietrza na kolejnych biegach: | — 294 m>/h, Il =312 m*/h, Il = 336 m>/h, IV — 336 m’/h.
waga jednostki wewnetrznej 10 kg

- Jednostka scienna o wydajnosci 2,8 kW

Nominalng mocg chtodniczg 2,8 kW oraz grzewczg 3,2 kW

wymiar jednostki wewnetrznej 815 x 225 x 295 mm

cztero-stopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gtosnosci na kolejnych biegach: | — 29 dB(A), Il —32 dB(A), Il - 34 dB(A), IV- 36 dB(A) ci$nienia
akustycznego mierzonego 1 m ponizej urzadza

wydatek powietrza na kolejnych biegach: | — 294 m>/h, Il =312 m*/h, Il = 336 m>/h, IV — 336 m’/h.
waga jednostki wewnetrznej 10 kg

- Jednostka scienna o wydajnosci 3,6 kW

Nominalng mocg chtodniczg 3,6 kW oraz grzewcza 4,0 kW

wymiar jednostki wewnetrznej 898 x 249x 295 mm

trzy-stopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gtosnosci na kolejnych biegach: | — 34 dB(A), Il —37 dB(A), Il - 41 dB(A) cisnienia akustycznego
mierzonego 1 m ponizej urzadza

wydatek powietrza na kolejnych biegach: | — 540 m>/h, Il — 600 m>/h, Ill = 660 m>/h.

waga jednostki wewnetrznej 13 kg

- Jednostka scienna o wydajnosci 4,5 kW

Nominalng mocg chtodniczg 4,5 kW oraz grzewcza 5,0 kW

wymiar jednostki wewnetrznej 898 x 249x 295 mm

trzy-stopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gtosnosci na kolejnych biegach: | — 34 dB(A), Il —38 dB(A), Il - 41 dB(A) cisnienia akustycznego
mierzonego 1 m ponizej urzadza

wydatek powietrza na kolejnych biegach: | — 540 m>/h, Il = 630 m>/h, Ill = 690 m>/h.

waga jednostki wewnetrznej 13 kg

- Jednostka kasetonowa z 4-str. nawiewem o wydajnosci 1,7 kW

Nominalng mocg chtodniczg 1,7 kW grzewcza 1,9 kW

model jednostki wewnetrznej: kasetonowy 4 — stronny

wyposazony fabrycznie w pompke skroplin wysokos¢ ttoczenia 800mm

wymiar jednostki wewnetrznej 224x570x570 mm (maskownica 10x625x625 mm)

trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gtosnosci na kolejnych biegach : 1 — 26 dB(A), Il — 28 dB(A), Il —30 dB(A), cisnienia akustycznego
mierzonego 1,5 m pod urzadzeniem

wydatek powietrza na kolejnych biegach: I —390 m>/h, Il — 450 m>/h, Ill — 480 m>/h.

waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 14 kg (maskownica 3 kg)

- Jednostka kasetonowa z 4-str. nawiewem o wydajnosci 2,2 kW

Nominalng mocg chtodniczg 2,2 kW grzewcza 2,5 kW

model jednostki wewnetrznej: kasetonowy 4 — stronny

wyposazony fabrycznie w pompke skroplin wysokosc¢ ttoczenia 800mm

wymiar jednostki wewnetrznej 224x570x570 mm (maskownica 10x625x625 mm)

trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gtosnosci na kolejnych biegach : 1 — 26 dB(A), Il — 29 dB(A), Il —31 dB(A), cisnienia akustycznego
mierzonego 1,5 m pod urzadzeniem

wydatek powietrza na kolejnych biegach: I —390 m>/h, Il — 450 m>/h, 11l = 510 m>/h.

waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 14 kg (maskownica 3 kg)

- Jednostka kasetonowa z 4-str. nawiewem o wydajnosci 2,8 kW

Nominalng mocg chtodniczg 2,8 kW grzewcza 3,2 kW

model jednostki wewnetrznej: kasetonowy 4 — stronny

wyposazony fabrycznie w pompke skroplin wysokos¢ ttoczenia 800mm

wymiar jednostki wewnetrznej 224x570x570 mm (maskownica 10x625x625 mm)

trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gtosnosci na kolejnych biegach : 1 — 26 dB(A), Il — 30 dB(A), Il —33 dB(A), cisnienia akustycznego
mierzonego 1,5 m pod urzadzeniem

wydatek powietrza na kolejnych biegach: I —390 m>/h, Il — 480 m>/h, Ill = 540 m>/h.

waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 14 kg (maskownica 3 kg)

- Jednostka kasetonowa z 4-str. nawiewem o wydajnosci 3,6 kW

Nominalng mocg chtodniczg 3,6 kW grzewcza 4,0 kW

model jednostki wewnetrznej: kasetonowy 4 — stronny

wyposazony fabrycznie w pompke skroplin

wymiar jednostki wewnetrznej 208x570x570 mm (maskownica 20x650x650 mm)
trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza



e poziom gtosnosci na kolejnych biegach : 1 — 26 dB(A), Il — 30 dB(A), Il —34 dB(A), cisnienia akustycznego
mierzonego 1,5 m pod urzadzeniem

« wydatek powietrza na kolejnych biegach: | — 420 m*/h, Il = 480 m>/h, Ill = 570 m*/h.

e waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 17 kg (maskownica 3 kg)

- Jednostka scienna Split o wydajnosci 6,8 kW

¢ Nominalng mocg chtodniczg 6,8 kW oraz grzewczg 7,5 kW

e wymiar jednostki wewnetrznej 1050 x 238 x 290 mm

e trzy-stopniowa regulacja wyptywu powietrza

e poziom gtosnosci na kolejnych biegach: | — 45 dB(A), Il — 42 dB(A), Il - 40 dB(A) cisnienia akustycznego
mierzonego 1 m ponizej urzadza

« wydatek powietrza na kolejnych biegach: | — 1080 m>/h, Il — 960 m>/h, Ill — 840 m>/h.

e waga jednostki wewnetrznej 13 kg

2.5. Materialy stosowane do instalacji kanalizacji i ppo z.
- rury i ksztaltki PCV kielichowe, tgczone na wcisk ( HT- szare )- DN32 do DN 50
- rury i ksztattki polipropylenowe PP , tgczone za pomocg zgrzewania lub klejenia-DN20doDN40
- uchwytu do rur PP, z podkfadka gumowa i srubg lub inne zawiesia systemowe
- obejmy, opaski i masy uszczelniajgce ppoz. do przejsé rurowych klasy EI60 z dopuszczeniami

2.6. Inne materialy stosowane do prac budowlanych.
- plyty gipsowe, biale na ruszcie stalowym, ocynkowanym z wkretami systemowymi
- masy szpachlowe, gipsowe oraz wykonczeniowe
- farby akrylowe lub inne dopasowane do istniejgcej kolorystyki

3. SPRZET

Wykonawca moze uzy¢ tylko sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika.
Do uzyskania akceptacji sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne, a w
przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy, na wkasny koszt.

Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:

- spawarki elektryczne lub gazowe

- pilarki, wiertarki, wkretarki elektryczne;

- zgrzewarki i zaciskarki

- zageszczarki wibracyjne

- samochody dostawcze

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét u wiasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi, ale odpowiednimi do asortymentu materiatow srodkami
transportu. Nalezy zadbac¢ o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczehstwa
zar6wno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Wewnatrz obiektu urzgdzenia beda transportowane z wykorzystaniem zwyktych przejs¢ komunikacyjnych.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu

i zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci .

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenia Inspektora nadzoru lub
Kierownika budowy zostang usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, przepisami
polskiego Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, sztukg budowlang oraz poleceniami
Inspektora i Projektanta, a takze za jakos¢ wykonywanych Robo6t i zastosowanych materiatdw, za
ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Projektem Organizacji Rob6t oraz wymaganiami ST i
Programem Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub przekazanymi poleceniami Inzyniera.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania Robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i czesci Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robo6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca
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Ogo6Ine wymagania dotycz gce rob6t monta zowych

A. Do rozpoczecia montazu instalacji wodociggowej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych,

-sporzadzeniu planu BIOZ przez kierownika budowy lub inng osobe do tego upowazniona,

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzgdzen instalacji klimatyzacji
oraz kanalizacji skroplin odpowiadajg zatozeniom projektowym.

B. Przewody chtodnicze, klimatyzacyjne i sterownicze nalezy prowadzi¢ w nowym pionie, w szachcie
z ptyt GK w przestrzeni stropu podwieszonego na korytarzach oraz w $cianach wewnetrznych
pomieszczen zgodnie dokumentacjg techniczng i sytuacjg na budowie.

C. Przy przejsciu rurociggOw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne PCV.
W tulejach nie moze by¢ zadnych potaczen rurociggéw.

D. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca systemowych uchwytow,

wspornikéw lub konsol ocynkowanych.

E. W $cianach i stropach wykonaé otwory za pomocg wiertnic diamentowych lub w inny sposéb
uwzgledniajac funkcjonowanie budynku i prawdopodobne kolizji z kablami elektrycznymi lub
nieprzewidzianymi podciggami szczegdlnie na poddaszu.

F. W przypadku kolizji z nieprzewidzianymi instalacjami np. elektryczne, gazowe nalezy wykonac

przetozenie tych instalacji z doprowadzeniem pomieszczer do stanu poprzedniego-wyjsciowego
z uwzglednieniem prac naprawczych, szpachlowania i malowania.

G. Wszystkie przebicia w $cianach i stropach oraz wszystkie otwarcia lub bruzdy w $cianach nalezy po
zakonczeniu klimatyzacji zamurowac lub zaszpachlowa¢ a miejsca napraw wraz z przylegtymi
powierzchniami zamalowac¢ na kolor pierwotny. To samo dotyczy rozbiérek czesciowych glazury w
toaletach w celu poditgczenia kanalizacji skroplin do kanalizacji sanitarnej.

H. Przy podiaczaniu kanalizacji skroplin do istniejacej kanalizacji sanitarnej na poszczegoinych
kondygnacjach montowa¢ systemowe zasyfonowanie z otworami rewizyjnymi w celu czyszczenia
tych miejsc w przysziosci. Wielko$¢ otworéw rewizyjnych powinna zapewni¢ swobodny dostep do

syfondéw w toaletach i innych miejscach zasyfonowania.

Szczegotowe warunki wykonywania robot

Monta z ruroci ggéw instalacji chtodniczej

A. Przewody pionowe chiodnicze uktadaé na $cianie, w izolacji, w obudowach z ptyt GK .
B. Przewody w piwnicy oraz na poddaszu uzytkowym uktadaé pod stropem, w izolacji, w ostonach
z kanatow kablowych PCV lub podobnych
C. Przewody montowa¢ w uchwytach przesuwnych i statych.
D. Przewody chtodnicze wykona¢ z rur miedzianych tgczonych na lut twardy.
E. Przewody chtodnicze montowa¢ na specjalnych uchwytach, z trzpieniem gwintowanym,
F. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
Ze wzgledow ppoz. tuleje nalezy wypetni¢ piankg ogniochronna.
W obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
G. Izolacje chtodnicza z pianki kauczukowej nalezy odpowiednio montowag, taczy¢ za pomocg
specjalnego kleju i ztaczek spinajacych.
H. Przejscia tulejowe przewodéw malowac farbg podktadows i farbg zewnetrzng, pasujaca do
wystroju wnetrza.
I. Wszystkie przejscia przewoddw rurowych przez sciany i stropy oddzielenia ppoz. wykonywaé w
specjalnych przejsciach ogniochronnych dla przewoddw rurowych np. Hilti. Promat lub
réwnowaznych.

. Montaz przewodéw kanalizacyjnych skroplin

A. Potgczenia kielichowe rur PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierécienia gumowego o Srednicy

dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury.

Bosy koniec rury, fazowany pod katem 15-20 °, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢é miedzy nim i podstawag kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.

Maksymalne srednice pionowych przewodéw spustowych kanalizacji skroplin powinny wynosi¢ 50
mm. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewod6w kanalizacji skroplin powinny wynosié
0,5 % +1,0%.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ odizolowanie przewoddw
od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne.
Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Wszystkie przejscia przewoddw rurowych przez sciany i stropy bedace oddzieleniem ppoz.
wykonywaé w specjalnych klamrach ogniochronnych dla przewoddw rurowych o $rednicy powyzej
DN 40 np. Hilti typu CP lub réwnowazne.



5.2.3. Wykonywania préb ci $nieniowych instalacji klimatyzacyjnej
Préby cisnieniowe przeprowadza sie jednorazowo na cisnienie 1,5 x cisnienia roboczego tj. 30 bar.
Cisnienie prébne po osiggnieciu cisnienia probnego nie powinno obnizy¢ sie o wiecej, niz 0,5 bar
W przeciggu 24 godzin.
Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé ziaczy.
Wykona¢ protokot préby cisnieniowej wg odpowiedniego arkusza.

5.2.4. Montaz urzadzen klimatyzacyjnych

Zaprojektowano 2 systemy klimatyzacyjne KL1 i KL2 dla biur oraz system Split dla serwerowni.
Zewnetrzny agregat klimatyzacyjny (skraplacz) systemu VRF/VRV lub réwnowaznego montowaé
na konstrukcji nosnej-ramie systemowej na stopach np. BIG-Food lub réwnowaznej na zewnatrz
budynku, na parkingu z kostki cementowej polbrukowe;j.

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie skraplacza w elektromagnetyczny zawor rozprezny i petng
automatyke kontrolna. Przyjeto czynnik ziebniczy typu R410 A.

Zakres pracy systemu Citi Multi : - 15 °C + +52 °C

Srednice przewodéw chtodniczych nalezy dobraé wg wytycznych producenta urzadzen.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji ziebniczej rurociggébw miedzianych z trojnikami T
dla instalacji klimatyzacyjnej miedzy agregatem zewnetrznym a jednostkami wewnetrznymi.
Rurociagi izolowane sg otulinami z elastomeru na bazie spienionego kauczuku syntetycznego typu
Klima. Montaz i posadowienie agregatu na systemowej ramie nosnej BigFoot nalezy wykonywac¢
zgodnie z instrukcjg producenta, a w szczeg6lnosci zapewni¢ dostep do konserwacji i montazu
poszczegllnych elementéw urzadzenia.

Przewody klimatyzacyjne i sterownicze w budynku umiesci¢ w przestrzeni podstropowej, w kanatach
kablowych lub rurach ostonowych.

Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy odpowiednio okablowa¢ w przewody sterujace i zasilajgce.
Elementy regulacyjne i zasyfonowanie skroplin powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi.

Jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne nalezy zasili¢ elektrycznie 230 V wg PBW elektrycznego z szaf
pietrowych i wytycznych producenta.

Przewody kanalizacji skroplin z rur PP prowadzi¢ w pod stropami .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegolnych elementéw robét
sprawdzanie urzadzen itp., prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegolnych
elementow robot.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1) i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robot

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



7. ODBIORY ROBOT

7.1. Ogolne warunki odbioréw robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t i kontroli jakosci podano w ST nr 01 -"Wymagania ogoélne"

7.2. Rodzaje odbiorow robot
Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci.
Przyjecie Robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku wykonania Rob6t wedlug Dokumentacii
Projektowej i polecen Inspektora, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepiséw oraz po
pozytywnym wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw.

Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioréw robét :
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér czesciowy,
- odbior ostateczny,
- odbiér pogwarancyjny

7.3. Odbiory robét instalacji klimatyzacji i kanali zacji skroplin
Odbiory czesciowe i odbiory koricowe nalezy przeprowadzac na podstawie dokumentacji
powykonawczej oraz zgodnie z WTWIO instalacji klimatyzacyjne;j.
A. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu robdt,
jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykop6w oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego.
B. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych
- lokalizacja urzadzen na Scianach
- przebieg tras instalacji chtodniczej i kanalizacji skroplin
- szczelnosc¢ potaczen przewodow rurowych
C. Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegolnosci skontrolowac:
- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potgczenh rurowych i elektrycznych
- wielkos¢é spadkéw przewodow instalacji skroplin
- prawidtowos$¢ montazu zawordw i armatury chitodniczej
- prawidtowos¢ wykonania podpor przewoddéw, szyn kablowych oraz odlegtosci miedzy nimi
- prawidtowos$¢ montazu jednostek wewnetrznych i sterownikéw
- uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osiggane parametry z godnie z dokumentacja projektowg,
- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
D. Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy
- zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodnosé uzytych materiatdw i urzadzen z normami
(atesty, Swiadectwa zgodnosci i jakosci )
- protokoty czesciowych odbioréw technicznych w przypadku ich istnienia
- protokoty kontroli polgczenh lutowanych/spawanych lub zgrzewanych
- protokét pomontazowego czyszczenia i ptukania rurociggéw
- protokét utylizacji starych urzadzen klimatyzacyjnych
- protokdt wykonania préby cisnieniowej
- oSwiadczenie, Ze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami PN
- protokdt kontroli potaczen elektrycznych i ochrony przeciwporazeniowej

7.6. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna byé
prowadzona wedtug PN-B 10400, PN-ISO 5149: 1997 oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”:

U kontrola zgodnosci stosowanych materialdbw z materiatbw z specyfikacja i dokumentacjg
techniczna,

4 kontrola kompletnosci wymaganych atestow, certyfikatéw i oswiadczen,

O kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych wyrobdw stosowanych w instalacjach c.o., oraz
kompletnosci wyrobdw i dziatania instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.



8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady ptatno $ci

Odbiory rob6t wykonuje Kierownik robét i dopiero po ich dokonaniu zgtasza roboty budowlane i
klimatyzacyjne sanitarne do odbioru (koniecznos$¢ zgtaszania do odbioru robdt ulegajacych zakryciu) do
Inspektora nadzoru. Na dzien odbioru danych rob6t Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
jakos¢ wbudowanych materiatéw i przedtozy¢ je do wgladu Inspektora Nadzoru pod rygorem odstapienia od
odbioru i wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad
wskazanych podczas odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac do chwili dokonania odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia, przez Komisje. Zgodnie z umowg, przedmiot umowy podlega odbiorowi
koncowemu i ten odbiér powoduje skutki prawne( kary, zaptaty, gwarancje, rekojmie).

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczaftowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktorych rozmiar i koszt prac nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie
zawarcia umowy, konieczne do wykonania celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie
z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy,
optaty za sktadowanie materiatéw na wysypisku, koszt utylizacji i wszelkie inne optaty w tym administracyjne
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczaltowego i nie
podlegajg odrebnej optacie.

W warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego wchodzg rowniez wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem
przez Wykonawce wszelkich opracowan technicznych, opracowan, protokétéw badan i sprawdzen, itp.,
wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa oraz przez stuzby i instytucje publiczne, niezbedne do
przekazania do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia.

8.1.1 Rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzy  szacych

Koszty wszelkich robét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej optacie.

8.1.2 Rozliczenia robot dodatkowych

W przypadku wystgpienia potrzeby wykonania robot dodatkowych, roboty te beda rozliczone powykonawczo
na podstawie kosztorysu powykonawczego, obmiarowego — zgodnie z warunkami umowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia sa:

- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U..2002 .nr 126 , poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, z pdzniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie ogoélnych zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nar. 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogélnych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).

- Projekt budowlano-wykonawczy " Instalacja klimatyzacji pomieszczen biurowych , magazynéw i
archiwéw w budynku IPN KSZpNP, Oddziat w Szczecinie " dla robét instalacyjnych i budowlanych
wykonany przez biuro projektowe DOMICIL w grudniu 2016 r.

- Przedmiar robét instalacji klimatyzacji i instalacji kanalizacji skroplin dla prac instalacyjnych wykonany
przez biuro projektowe DOMICIL w grudniu 2016 r.
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9.1. Wykaz aktow normatywnych, zarz adzen i wydawnictw przytoczonych w specyfikacji i
obowi gzujgcych wykonawc e:

Pn-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-EN ISO Systemy przewod6w rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody
15874-1:2004(V) Polipropylen( PP ) . Czes$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-B02151/02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach..
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.
- Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia cisnieniowe. Wymagania og6ine DT-UC-90/WO.

Urzad Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.

Opracowat:
mgr inz. Marek Jagodzinski
Grudzien 2016
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