OBIEKT: Szczecin
ul. Janickiego 30
Jednostka ewidencypa: 326201_1 m.Szczecina

Obreb ewidencyjny: 326201_1.2060
Nazwa obrebu: Pogodno 60; dz. 1/19, 2/1

SKALA 1:500
Ukfad wspéirzednych: 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdom

GEO—KOMPLEKS
GEODEZJA | KARTOGRAFIA
Sebastian Nowacki
ul Szezygli Zoutek 10/8 71 —696 Szczecin
tel. 608 405 099

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty

mgr inz. Stawomir Kuswik
upr. zaw. 11231

Wykonano metodg: a) rastrowo  b) wektorowo
Ptyta CD Nr ..o

Nazwa pliku: .
Wielkos¢ pliku. data

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcje:
5.200.16.05.3.3, 34
2. Danych branzowych czgsci uzbrojenia podziemnego
obiektow wskazanych przez projektanta.
3. pomiaru Zzieleni wysokiej i pomnikow przyrody
4. opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce. linie regulacyjne. osie ulic)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

MODGIK.354.3361.2016

zgfoszonej w MODGIK w Szczecinie

Na mapie dla celow projektowych wykazano nastgpujgce uzgodnione
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 723/2015 - e proj

2. 1093/2013 - e proj.

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15. art. 48 ust 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice [ nr dziafek ewidencyjnych wedfug danych
MODGIK w Szczecinie z dnia: 17.10.2016

Rejestracja:

Informacje dodatkowe:
— Zzakres pomiaru

1. Mapa sporzadzona zostafa zgodnie z rozporz. MSWIA
z dnia 09.11.2011r. (DZU. nr 263 poz.1572).
2. Qpracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
w/w rozporzqdzenia.
3, Nie ustalono stuzebnosci gruntowej zgodnie z § 80 ust. 5
w/w rozporzqadzenia.
4. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.
5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia.
o ktorym brak byfo informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne).
7. Wtornik sporzqdzono przy wykorzystaniu:
numerycznej mapy zasadniczej miasta Szczecina.

o

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literq B
2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturq elektromagnetyczng — z literq A.
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery.

W zwigzku z tym w czesciach 17 2 nie gwarantuje sie kompletnosci.
a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnose mapy do celow projektowych na dzien:

2/7.10.20]16r.

inz. Sebastian Nowacki

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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WSPOLRZEDNE XY PKT.
INSTALACJI KLIMATYZACJI

PKT WSP. X WSP. Y

Pk1 5924064.65 5466782.18

Pk2 5924062.52 5466781.50

Pk3 5924068.09 5466761.78

SK1 5924064.68 5466782.09

SK2 5924062.90 5466781.49

SK3 5924068.49 5466761.89
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PROJ. PRZEWDODY CHLODNICZE
@ PROJ. PUNKTY GEODEZYJUNE

INSTALACJA  KLIMATYZACJI POMIESZCZEN
W BUDYNKU KSZpNO ODDZIAt. W SZCZECINIE

=NE3

Adres SZCZECIN , ul K. Janickiego 30
| i INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ —KSZpNP W WARSZAWIE
nwestor UL. WOLOSKA 7, 02-675 WARSZAWA
Temat rys. PLAN SYTUACYJNY Biuro Technik
USYTUOWANIE AGREGATU ZEWNETRZNEGO | mmstalacyjnych

. . magr inz. M. Jagodzinski “DOMICIL”

Projektant: upr. proj. nr. 72/Sz/2002
o mgr inz. K. Karkoszka Tel.602660676

Sprawdzit: |0 oG nr.:ZAP/104/PWOS /09 PRIECE A 5SS
FAZA BRANZA— SKALA DATA NR RYS.

PB. SANITARNA 1: 500 Grudzien 2016 |PW /7KL /01

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody B.T.L"DOMICIL" zabronione.

Prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztuka i

R PR YT

i -wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,tom II”..




