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|. PROJEKT TECHNICZNY-OPIS

2. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji
pomieszczen biurowych, magazyndéw i archiwéw w budynku Instytutu Pamieci Narodowej -
KSZpNP, Oddziat w Szczecinie przy ul. Janickiego 30 oraz prac budowlanych niezbednych do
montazu instalacji klimatyzaciji.

Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w funkcji i konstrukcji budynku.

Budynek posiada niezbedny zapas energii elektrycznej na potrzeby zasilania uktadu klimatyzaciji.

Podstawami opracowania byty:
- Dokumentacja archiwalna
- PW Instalacji klimatyzacji z roku 2008
- inwentaryzacja budynku
- wizja lokalna w budynku
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujace przepisy i normy budowlane
- karty katalogowe

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza;
- wewnetrzna instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku IPN w Szczecinie
- zewnetrzna instalacja klimatyzacji od budynku IPN do agregatoéw zewnetrznych
- usytuowanie agregatéw zewnetrznych klimatyzacyjnych koto budynku IPN
- wymiana klimatyzatora w serwerowni

4. Opis stanu istniej aceqo

Przedmiotowy budynek IPN w Szczecinie jest obiektem istniejgcym i funkcjonujgcym.

Budynek znajduje na terenie zespotu budynkoéw bylych koszar wojskowych zlokalizowanych w
kwartale ulic Janickiego, Mickiewicza i Wernyhory. Jest to obiekt zlokalizowany bezposrednio
przy ul. Janickiego. Wejscie gtdwne do budynku znajduje sie od strony zachodniej. Budynek
zostat wyremontowany i przebudowany w roku 2005/06.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowany, przedwojenny, znajdujacy sie w obszarze
pod nadzorem konserwatorskim.

Omawiany budynek biurowo-magazynowy Instytutu Pamieci Narodowej Oddziat w Szczecinie
jest budynkiem podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym i strychem.
Piwnica jest przestrzenig nieuzytkowg ze wzgledu na zbyt niskg wysokos¢ kondygnaciji. Bedzie
jednak w najblizszym czasie pogtebiona i dostosowana do sktadowania zasobéw archiwalnych.

W czesci piwnicy, w narozniku potudniowo-zachodnim, znajduje sie funkcjonujacy wezet cieplny
pracujacy na uzytek budynku IPN i budynku sasiedniego.

Budynek jest ogrodzony z kazdej strony ptotem. Brama wjazdowa na teren IPN znajduje sie od
strony potnocnej. Teren jest chroniony i monitorowany.

W pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach poza poddaszem znajdujg sie sufity podwieszane
0 wysokosci do 50 cm.



5. Opis instalacji klimatyzacji

W celu zbilansowania zyskow ciepta przeprowadzono analize istniejacej dokumentacji budowlanej,
wizje lokalng we wszystkich pomieszczeniach dla okreslenia:

- ilosci pracujagcych osob,

- ilosci zainstalowanego sprzetu komputerowego,

- illosci oraz wielkosci okien,

- typu zamontowanych Zzaluzji.

Z Kklimatyzacji wytgczono pomieszczenia archiwOw na parterze (poza 2 pomieszczeniami- brak
centralnego ukfadu), w ktérych nie przebywajg na state ludzie. Pomieszczenia te posiadajg centralny
uktad wentylacji z klimatyzacjg i nawilzaniem realizowany za pomocg centrali wentylacyjnej na
poddaszu nieuzytkowym budynku. W trakcie wizji zwr6cono uwage na mozliwosci techniczne
montazu poszczegolnych jednostek wewnetrznych oraz instalacji towarzyszace).

Instalacje zaprojektowano na zaktualizowanych podkiadach architektonicznych wykonanych do
celéw projektowych.

Na zyczenie Inwestora, w celu poprawy warunkéw komfortu pracy pracownikéw, odpowiedniego
zabezpieczenia zbioréw archiwalnych oraz ze wzgledu na duze nastonecznienie budynku
projektuje sie zamontowanie 3 uktadéw klimatyzacji w budynku IPN w Szczecinie.

Pierwszy duzy centralny system klimatyzacyjny( KL1 ), pracujacy przewaznie w okresie letnim,
bedzie zastosowany dla pomieszczen biurowych na kondygnacji 1 pietra , 2 pietra i poddasza
uzytkowego .

Drugi, mniejszy centralny system klimatyzacyjny ( KL2 ), pracujacy dlugookresowo bedzie
pracowat na potrzeby 3 pomieszczeh na parterze: 2 archiwum (pom. 07 i 08) oraz dla
pomieszczenia portierni.

Trzeci system ( KL3) typu Split przewiduje sie w pomieszczeniu serwerowni na 1 pietrze, jako
urzadzenie zamienne za istniejgcy 1 stary klimatyzator Split bedacy rezerwag na okres letni w
pomieszczeniu. Klimatyzator York (Kks) wykazuje duzy stopien wyeksploatowania i nie zapewnia
odpowiedniego bezpieczehstwa serwerowni i pracuje na freonie 407. W serwerowni znajduje sie
drugi nowszy klimatyzator Split ( KL4) firmy Daikin (2 lata), Scienny stanowiacy obecnie gtéwne
urzadzenie schiadzajgce. Obecnie dwa Kklimatyzatory dzialajg niezaleznie z recznym
sterowaniem. Nalezy tak skonfigurowa¢ uktad klimatyzacji serwerowni, aby oba klimatyzatory
pracowaly naprzemiennie, w automatyce.

5.1. Bilans mocy chtodniczych pomieszcze n klimatyzowanych

Doboru jednostek klimatyzacyjnych dokonano na podstawie obliczen bilansu zyskéw ciepta

dla kazdego z rozpatrywanych pomieszczen. Obliczen dokonano w oparciu arkusze tabelaryczne
Dane wyjsciowe do obliczen:

- temperatura powietrza zewnetrznego Tz=+30 — 35 °C

- temperatura powietrza wewnatrz pomieszczen Tw=+22 — 25 °C

Tabelaryczne zestawienie pomieszczen i wielkosci dobranych urzadzen

Nr. Nazwa pom. Kondyg- | Strona | Powierz [Liczba| Sprzet | Okna |Zapotrzeb. | Moc dobranej
pom. nacja Swiata chnia |os6b | komput. chiodu jednostki
klimatyzacyjnej
[-] [-] [-] [-] [m2] | [ [Szt] | [szt] [W] [W]
01 Portiernia Parter | Zachod 20,40 2 9 2 3,95 4,60
07 |Arch. Zaktadowe | Parter | Zachod 12,80 | O 0 1 1,90 2,20
08 Mag. zasobow Parter | Zachod 15,10 | O 0 0 1,70 2,20
101 | Pok. biurowy |1 Pietro | Zachdd 2250 | 3 3 2 2,70 2,80
102 | Pok. biurowy |1 Pietro | Zachdéd 2290 | 4 4 2 3,25 3,60
103 | Pok. biurowy |1 Pietro | Zachdd 16,40 | 1 1 1 2,00 2,20
104 | Pok. biurowy |1 Pietro | Zachéd 15,80 | 4 2 1 1,90 2,20
105 | Pok. biurowy |1 Pietro | Potudnie | 14,00 | 2 2 3 2,05 2,20
106 | Pok. biurowy | 1 Pietro| Potudnie | 14,20 | 1 1 3 2,00 2,20
107 | Pok. biurowy | 1 Pietro| Ptd-wsch| 27,30 | 4 4 2 3,30 3,60
108 | Pok. biurowy | 1 Pietro| Pid-wsch| 26,70 | 4 4 2 3,25 3,60




109 | Pok. biurowy | 1 Pietro| Ptd-wsch| 26,60 | 3 3 2 3,10 3,60
110 | Pom. serwera | 1 Pietro| Pid-wsch| 19,50 | O serwer 2 5,00 6,00
111 | Pok. biurowy | 1 Pietro| Ptd-wsch| 27,00 | 4 4 2 3,30 3,60
113 | Pok. biurowy 1 Pietro | Zachod 16,0 2 2 1 2,05 2,20
114 | Pok. biurowy 1 Pietro| Zachdd 28,70 | 4 4 2 3,20 3,60
115 | Pok. biurowy 1 Pietro | P6inoc 1390 | 1 1 3 1,45 1,70
116 | Pok. biurowy 1 Pietro| Pid-wsch | 1250 | 1 1 1 1,85 2,20
117 | Pok. biurowy 1 Pietro| Pld-wsch | 14,80 | 2 2 1 1,90 2,20
118 | Pok. biurowy 1 Pietro| Pid-wsch | 22,50 | 4 4 2 3,35 3,60
119 | Pok. biurowy 1 Pietro| Zachod 14,90 | 2 2 1 1,95 2,20
201 | Pok. dyrektora | 2 Pietro| Zachéd | 2250 | 1 1 2 2,50 2,80
202 | Sekretariat 2 Pietro | Zachdd | 15220 | 1 1 1 1,95 2,20
203 | Pok. biurowy 2 Pietro| Zachéd | 27,70 | 3 3 2 3,30 3,60
204 | Pok. biurowy 2 Pietro| Zachdéd | 15,20 | 2 2 1 1,85 2,20
206 | Pok. biurowy 2 Pietro| Pdinoc 1430 | 1 1 3 1,40 1,70
207 | Pok. biurowy 2 Pietro| Pid-wsch | 25,70 | 3 3 2 3,35 3,60
208 | Pok. biurowy 2 Pietro| Pid-wsch | 26,30 | 4 4 2 3,50 3,60
209 | Pok. biurowy 2 Pietro| Pid-wsch | 26,90 | 4 4 2 3,50 3,60
210 | Pok. biurowy 2 Pietro| Pid-wsch | 20,30 | 1 1 2 2,50 2,80
211 | Pok. biurowy 2 Pietro | Pid-wsch | 26,70 | 3 3 2 3,40 3,60
212 | Pok. biurowy 2 Pietro| Pid-wsch | 26,90 | 3 3 2 3,40 3,60
213 | Pok. biurowy 2 Pietro| Pid-wsch | 27,00 | 2 2 2 3,30 3,60
214 | Pok. biurowy 2 Pietro| Poludnie | 14,20 | 1 1 3 2,00 2,20
216 | Pok. biurowy 2 Pietro| Potudnie | 16,80 | 2 2 3 2,10 2,20
217 | Pok. biurowy 2 Pietro| Zachéd | 14,60 | 1 1 1 1,90 2,20
218 | Pok. biurowy 2 Pietro| Zachéd | 13,60 | 1 1 1 1,90 2,20
219 | Pok. biurowy 2 Pietro| Zachoéd | 24,80 | 3 3 2 3,35 3,60
301 | Pok. kierowcéw |Poddasze| Pid-wsch | 8,90 2 1 3 1,10 1,70
302 | Pok. biurowy |Poddasze| Pid-wsch| 2350 | 1 1 3 3,15 3,60
303 | Pok. biurowy  |Poddasze| Pid-wsch| 14,30 | 1 1 2 1,70 1,70
304 | Pok. biurowy |Poddasze| Ptd-wsch| 1290 | 1 1 1 1,60 1,70
305 | Pok. biurowy  |Poddasze| Pld-wsch | 9,30 1 1 2 1,45 1,70
305A| Pok. biurowy |Poddasze| Potudnie | 14,70 | 1 1 3 1,85 2,20
306 | Pok. biurowy  |Poddasze| Potudnie | 12,20 | 1 1 3 1,65 1,70
306A| Pok. biurowy |Poddasze| Potudnie | 17,70 | 1 1 3 2,35 2,80
308 | Pok. biurowy |Poddasze| Zachdd 24,10 | 3 3 3 3,10 3,60
309 | Pok. biurowy |Poddasze| Zachéd 22,40 | 2 2 3 2,75 2,80
310 | Sala konferen. [Poddasze| Zachéd 60,20 | 30 10 6 8,40 9,00
313 | Pok. biurowy |Poddasze| Zachéd 26,20 | 4 4 4 3,25 3,60
314 | Sala narad Poddasze| Zachod 54,50 | 25 15 6 7,80 9,00

5.2. Opis przyj etego systemu klimatyzacji

Zaprojektowano uktad klimatyzacji 2-rurowy, w systemie pompy ciepta, mogacy pracowac w
cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy dla chfodzenia od -15°C

do + 52 °C, dla grzania od -20°C do +15,5°C. Jednostki zewnetrzne chtodzone powietrzem, w
systemie pompy ciepta ze sprezarka inwerterowa. Uktad klimatyzacji reguluje zmienny przeptyw
czynnika R410A w zaleznosci od biezacego zapotrzebowania na chtod lub ciepto.

System klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika
chtodniczego (czynnik chtodniczy R410A) w urzadzeniu klimatyzacyjnym wewnetrznym (czynnik
chtodniczy do odparowania pobiera ciepto z pomieszczenia klimatyzowanego). Do jednego
agregatu zewnetrznego podigczane zostang jednostki wewnetrznych o indywidualnie
regulowanej mocy chtodniczej (grzewczej).

System klimatyzacyjny umozliwia precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen poprzez ciggta
regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego (grzewczego)
jednostek wewnetrznych. Dzieki sterowaniu praca sprezarki w agregacie zewnetrznym przy pomocy
przetwornicy  czestotliwosci, chwilowa wydajnos¢ agregatu odpowiada rzeczywistemu
zapotrzebowaniu chtodu (ciepta) w pomieszczeniach co sprawia, ze koszty eksploatacji systemu sg
zdecydowanie nizsze w stosunku do systemow konwencjonalnych.



Agregaty zewnetrzny np. PUHY-P lub réwnowazny powinny posiada¢ funkcje obnizenia poziomu
hatasu, tzw. ,tryb pracy nocnej’. Tryb ten pozwala na ograniczenie hatasu generowanego przez
urzadzenia. W trybie pracy cichej poziom hatasu mozna obnizy¢ o 10 dB.
Plynna regulacja cisnienia skraplania jest realizowana w zaleznosci od zapotrzebowania i warunkow
zewnetrznym wykonywana poprzez wentylator skraplacza sterowany inwerterowo i zmienng
wielkos¢ powierzchni wymiany ciepta. Zaprojektowany system VRF/VRV powinien posiadac
automatyczng funkcje napetniania czynnikiem chtodniczym oraz sprawdzania szczelnosci w
instalacji w celu wyeliminowania niekontrolowanego wyptywu czynnika do atmosfery. Gwarantuje to
optymalng prace calego systemu , poniewaz 10% niedobdr czynnika powoduje wzrost mocy
elektrycznej nawet o 40%.
W pomieszczeniach zaprojektowano jednostki wewnetrzne Scienne oraz jednostki kasetonowe z
4-stronnym nawiewem w kolorze biatym. Klimatyzatory powinny by¢ wyposazone w filtry powietrza
realizujgc nadmuch przetworzonego powietrza z mozliwoscig regulacji wysokosci oraz intensywnosci
nawiewu.
Kazda z jednostek wewnetrznych kontrolowana bedzie z wlasnego oddzielnego uproszczonego
sterownika przewodowego z wyswietlaczem ciekiokrystalicznym, wyposazonego w funkcje:

- wigcz/wylacz,

- hastawa trybu pracy,

- nastawa temperatury

- predkosci wentylatora,

- kierunku nawiewu, wachlowania,
Caty system bedzie kontrolowany przez centralny sterownik z mozliwoscig wizualizacji instalacji.
Standardowo moze on sterowac 50 szt. jednostek wewnetrznych lub grup. C
Docelowo po zastosowaniu rozszerzen obstuguje do 200 szt. jednostek wewnetrznych.
Wbudowany zasilacz pozwala na bezposrednie wpiecie do 1-fazowej sieci 230V, 50Hz.
Przygotowany do rozbudowy za pomocg ziaczy M-net, Eternet i USB oraz zaciskow sygnatéw
zewnetrznych. Za pomocg modutdw rozszerzenia EW-50E mozna zwiekszy¢ liczbe urzadzen
wewnetrznych sterowanych przez AE-200. Mozliwos¢ obstugi oraz monitoringu urzadzen przez
przegladarke www.
Z poziomu sterownik centralnego AE-200 mamy mozliwos¢ wizualnej kontroli i ustawienia
parametréw
pracy jednostek wewnetrznych:
- wigcz/wylacz,
- nastawa trybu pracy,
- nastawa temperatury
- predkosci wentylatora,
- kierunku nawiewu, wachlowania,
- Programowanie czasu pracy
- informacje o btedach [racy, mozliwos¢ diagnostyki systemu
- sprawdzanie warunkow pracy
- sprawdzenia stanu zuzycia energii

5.3. Klimatyzacja pomieszcze n biurowych na pi etrach

Klimatyzacja wszystkich pomieszczen biurowych w budynku IPN w Szczecinie bedzie
realizowana za pomocqg jednego centralnego ukfadu chiodzenia-KL1, dwururowego typu Citi
Multi VRF / VRV np. firmy Mitsubishi, Daikin lub rébwnowaznej, zapewniajacym niezalezna,
ekonomiczng i elastyczng prace ze zmienng wydajnoscig ilosci czynnika chtodniczego R410 A.
Zaprojektowane urzadzenia z pompg ciepta beda pracowaly jako chtodzace w okresie lata a w
okresach przejsciowych, tzn. wiosna i jesien, mogg dogrzewa¢ pomieszczenia bez wigczania
ogrzewania z istniejgcego wezta cieplnego.

Ze wzgledu na wielkos¢ zapotrzebowania chtodu projektuje sie urzgdzenie zewnetrzne tzw.
agregat skraplajacy, sktadajacy sie z 3 jednostek zewnetrznych o sumarycznej mocy chiodniczej
réwnej 124,0 kW umieszczony na zewnetrz budynku, na nieustawnym miejscu parkingowym wg
rysunku pt.: "Plan sytuacyjny”. Agregaty skraplajace posiadajg mozliwos¢ pracy w pewnym
okresie z max. obcigzeniem do 130 % wydajnosci nominalne;.



Parametry zaprojektowanych klimatyzatorow wewnetrznych —KL1:

Jednostka kasetonowa Typ: 15 Typ: 20
Moc chtodnicza 1,70 kW 2,20 kW
Moc grzewcza 1,90 kW 2,50 kW

Wymiar jedn. wewnetrznej

570x570x235 mm

570x570x235 mm

Poziom hatasu

35/28 dB

35/28 dB

Wydatek powietrza

540/480 m3/h

600/480 m3/h

llo$¢ jednostek 2 szt. 13 szt.
Jednostka kasetonowa Typ: 25 Typ: 32
Moc chtodnicza 2,80 kW 3,60 kW
Moc grzewcza 3,20 kW 4,00 kW

Wymiar jedn. wewnetrznej

570x570x235 mm

570x570x235 mm

Poziom hatasu 37/28 dB 38/29 dB
Wydatek powietrza 660/480 m3/h 660/480 m3/h
llo$¢ jednostek 4 szt. 15 szt.
Jednostka nascienna Typ: 15 Typ: 20

Moc chiodnicza 1,70 kW 2,20 kW

Moc grzewcza 1,90 kW 2,50 kW

Wymiar jedn. wewnetrznej

815x225%295 mm

815x225x295 mm

Poziom hatasu

33/29 dB

36/29 dB

Wydatek powietrza

318/294 m3/h

354/294 m3/h

llo$¢ jednostek 5 szt. 1szt.

Jednostka nascienna Typ: 25 Typ: 32 Typ: 40

Moc chiodnicza 2,80 kW 3,60 kW 4,50 kW

Moc grzewcza 3,20 kw 4,00 kw 5,00 kW

Wymiar jedn. wewnetrznej 815x225x295 mm 898x249x295 mm 898x249x295 mm
Poziom hatasu 36/29 dB 41/34 dB 41/34 dB
Wydatek powietrza 354/294 m3/h 660/540 m3/h 690/540 m3/h
llo$¢ jednostek 1 szt. 4 szt. 4 szt.

Moc chiodnicza 124,0 kW

Moc grzewcza 140,0 kW
EER/SEER 3,21/5,09
COP/SCOP 3,21/3,10
Wydatek powietrza wentyl. 37800 m3/h
Poziom hatasu agregatu 0000dB
Wymiary agregatu skrapl. 3720x740x1710mm
Masa agregatu 753 kg
Calkowita diugosc 1000 m
instalacji chtodniczej

Maks. roznica 50 m
Wysokosci

llo$¢ czynnika chtodniczego 34,5 kg

Pobdér mocy elektrycznej 38,62/36,60 kW
Napiecie zasilania 380-415V

Prad pracy 65,1/61,7 A
Mozliwa ilo$¢ jednostek 2- 50 szt.
wewnetrznych

llos$¢ jednostek: 3 szt.- 1 kpl.

Parametry zaprojektowanego wspélnego uktadu skraplajgcego klimatyzacji -KL1 :




Urzadzenia zewnetrzne ( agregaty skraplajgce ) bedg ustawione naprzeciwko budynku IPN w
odlegtosci okoto 25 m na systemowej ramie nosnej np. typu Big-Food lub réwnowaznej,
ustawionej na parkingu, na naroznikowym miejscu parkingowym, na ktérym nie da sie parkowac.
Agregat bedzie pracowat w okresie najwiekszego obcigzenia latem z max. gtosnoscig do 67 dB.
W okresie wieczornym i nocnym nie przewiduje sie cyklicznej pracy zespotu klimatyzacyjnego.
Przewiduje sie, ze powietrze w pomieszczeniach bedzie w okresie letnim schiadzane od
zewnetrznej obliczeniowe] + 32°C do temperatury wewnetrznej 23-25° C w zaleznosci zadanej
wartosci na termostacie wewnetrznym, ktorym bedzie sterownik/pilot wewnetrzny, przewodowy.
Jednostki wewnetrzne typu kasetonowego ( 1 i 2 pietro) lub sciennego ( poddasze) bedg
zamontowane w pokojach biurowych w wolnych polach sufitow rastrowych lub na scianach pod
sufitami. Projektuje sie klimatyzatory wewnetrzne, kasetonowe np. typu PLFY-P, FXFQ-A lub
rownowazne oraz klimatyzatory nascienne np. typu PKFY-P, FXFQ-P lub rownowazne.
Projektuje sie montaz przewoddw chtodniczych w izolacji i okablowania sterowniczo-zasilajgcego
w przestrzeni sufitu podwieszonego na korytarzach i w pokojach oraz za klimatyzatorem na
Scianie, w korytach montazowych PCV zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Na poddaszu przewody miedzy sufitem podwieszonym a jednostkg nascienng nalezy montowac
w korytach montazowych PCV z pokrywami, nasciennych z ksztattkami np. typu PVC0712BCF
lub rownowazne. Wymiar koryt nalezy dopasowa¢ do objetosci "pakietu chtodniczego”.

Przewod sterowniczy od jednostki wewnetrznej, nasciennej do nasciennego sterownika/pilota
PAC/BRC nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sciennej ( w przestrzeni miedzy sciang petng a
plyta GK, montowang na ruszt stalowy ) za pomocg wciggania pilotami kablowymi, a na
poddaszu w korycie montazowych, kablowych PCV, biatych o wym. 10x10 mm

Okablowanie urzadzen klimatyzacyjnych w przewody sterownicze nalezy wykona¢ wg
szczegO6towych wytycznych Dostawcy urzadzen.

Urzadzenia wewnetrzne i zewnetrzne klimatyzacyjne nalezy potaczy¢ miedziang instalacjg
chtodnicza freonowg wedtug schematu instalacji klimatyzacyjnej zatgczonej w czesci rysunkowe;j.
Przewody instalacji chtodnicze] freonowe] powinny by¢ wykonane z rur miedzianych,
ciggnionych, miekkich o strukturze cienkosciennej, z atestami, w zwojach i stangach i faczone za
pomocg lutowania twardego. Klasa rur miedzianych - wg normy UNI-EN 12735-1.

Przewody instalacji chfodniczej freonowe muszga by¢ odpowiednio zaizolowane izolacjg
chtodnicza paroszczelna, kauczukowag np. AF/ Armaflex lub réwnowazng o grubosciach
podanych na rysunkach , min. 13 mm. Przewody na pietrach izolowac izolacjg o grubosci min. -
9/13 mm a na pionach w zaleznosci od srednicy rury ziebniczej — min. 19 mm.

Przewody chfodnicze montowane na zewnatrz obudowacC blachg cynkowo-tytanowg lub
réwnowazna.

Urzadzenia klimatyzacyjne wewnetrzne i zewnetrzne beda potgczone ukiadem rurowymi
chtodniczym za pomocag specjalnych systemowych tréjnikbw miedzianych wg producenta.
Niedopuszczalne jest montowanie zwyktych trojnikdw miedzianych, instalacyjnych.

Instalacje freonowg klimatyzacyjng nalezy prowadzi¢ w pionach oraz w przestrzeni stropu
podwieszonego na korytarzach poszczegoélnych kondygnaciji.

Mocowanie instalacji rurowej chtodniczej wykonac¢ odpowiednimi uchwytami instalacyjnymi do rur
izolowanych w przestrzeni stropu podwieszonego.

Wsporniki i mocowanie rur, przewodow i urzgdzen wykona¢ w wybranym systemie montazowym
np.:Wahlraven, Hilti lub rownowazne, zapewniajac odpowiednig izolacje wibro-akustyczng pomiedzy
montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.

Na korytarzach nalezy wykona¢ pionowy szacht instalacyjny- KL1 w ktérym nalezy umiescic
piony chiodnicze, pion instalacji elektrycznej i sterowniczej.

Instalacje klimatyzacyjng, sterowniczg i kanalizacji skroplin na kondygnacji poddasza nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni pod stropem korytarza. W przestrzeni stropu podwieszonego nalezy tak
montowac¢ przewody , aby omija¢ istniejace elektryczne tory kablowe i kanaty wentylacyjne,
biegngc wzdluz korytarzy na pietrach. Na poddaszu znajduje sie nierozbieralny strop
podwieszony z ptyt GK, ktory nalezy rozebra¢ na szerokosci okoto 0,75 m i catej dtugosci, a po
montazu instalacji chtodniczej ponownie zabudowac, zaszpachlowac i pomalowaé¢ na odpowiedni
kolor.

Przewody klimatyzacyjne chtodnicze nalezy prowadzi¢ w piwnicy pod stropem lub po Scianie , w
izolacji zimnochronnej a nastepnie wyprowadzi¢ na zewnatrz, do ziemi i dalej do agregatu
zewnetrznego. Przewody na zewnetrz budynku prowadzi¢ nadal w izolacji oraz w rurze
ochronnej PP lub PCV o srednicy min. DN100.



Przewody klimatyzacyjne i kable zasilajgce elektryczne, miedzy budynkiem a jednostkami
zewnetrznymi na parkingu, nalezy uktada¢ w wykopie otwartym w rurach ochronnych omijajac
istniejgce uzbrojenie podziemne ( rury cieptownicze, kanalizacyjne i kable elektryczne. Istniejaca
kostke brukowag przed budynkiem IPN nalezy rozebra¢ a nastepnie ponownie utozyc,
doprowadzajac teren przed budynkiem do stanu pierwotnego.

Na parterze w pomieszczeniu 01 (Portiernia) nalezy zamontowacC centralne sterowniki np.
AE/DCM lub réwnowazny, z ktérego bedzie sterowany nadrzednie caly uktad klimatyzacyjny KL1
i KL2 np. ustawienia czasu pracy uktadu, temperatury graniczne, itp.- tzw. parametry nadrzedne,
gtdéwne oraz odczytywac parametry pracy uktadu .

Za pomocg sterownikow/pilotow nasciennych w poszczegélnych pomieszczeniach biurowych
bedzie mozna lokalnie nastawi¢ funkcje wigcz/wytacz, temperature nawiewu powietrza, kat
nawiewu powietrza, itp. tzw. parametry lokalne.

Na poddaszu, w pomieszczeniu Sali konferencyjnej (310) i Sali narad ( 314), znajdujg sie
obecnie klimatyzatory typu Split-York (Kk1 i Kk2) zamontowane w 2006 roku. Klimatyzatory te i
agregaty skraplajace na strychu nalezy zdemontowac i zutylizowa¢ zgodnie z przepisami, ze
wzgledu na zawartos¢ czynnika chtodniczego.

5.4. Klimatyzacja pomieszcze n na parterze

Na zyczenie Inwestora w celu poprawy warunkéw sktadowania zasobdéw archiwalnych w
budynku oraz poprawy warunkéw w pomieszczeniu 01-Portierni, projektuje sie zastosowanie
oddzielnego uktadu klimatyzacyjnego dla 3 jednostek wewnetrznych na parterze opartego o
system VRV/VRF.

Projektuje sie ukifad chiodzenia- KL2, dwururowy, zapewniajgcy niezalezng, ekonomiczng i
elastyczng prace ze zmienng wydajnoscig ilosci czynnika chtodniczego R410 A.

Projektuje sie urzadzenie zewnetrzne, tzw. agregat skraplajacy, skladajacy sie z jednostki
zewnetrznej o mocy chtodniczej rownej 12,5 kW, umieszczony na zewnetrz budynku, na
wspolnej ramie nosnej, na miejscu parkingowym wg rysunku pt. "Plan sytuacyjny”.

Parametry zaprojektowanych klimatyzatorow wewnetrznych —KL2:

Typ: 20 Typ: 40
Moc chiodnicza 2,20 kW 4,50 kW
Moc grzewcza 2,50 kW 5,0 kW
Wymiar jedn. wewnetrznej 570x570x235 mm 570x570x235 mm
Poziom hatasu 35/28 dB 39/30 dB
Wydatek powietrza 600/480 m3/h 660/480 m3/h

Parametry zaprojektowanego ukfadu skraplajgcego klimatyzacyjnego-KL2:

Moc chitodnicza 12,5 kW

Moc grzewcza 14,0 kW
EER 4,48

COP 4,61
Wydatek powietrza wentyl. 6600 m3/h
Poziom hatasu agregatu 49 dB
Wymiary skraplacza 1050x330x1338mm
Masa agregatu 125 kg
Catkowita dtugosc¢ 300 m
instalacji chtodniczej

Maks. roznica 50 m
Wysoko$ci

llo$¢ czynnika chtodniczego 4,8 kg
Pobor mocy elektrycznej 2,79/3,04kW
Napiecie zasilania 380-415V
Prad pracy 5,28/5,81 A
Mozliwa ilo$¢ jednostek 2- 9 szt.
wewnetrznych




Przewiduje sie, ze powietrze w pomieszczeniach bedzie w okresie letnim schiadzane od
zewnetrznej obliczeniowej + 32°C do temperatury wewnetrznej 23-25°C, w zaleznosci zadanej
wartosci na termostacie wewnetrznym w pomieszczeniu, ktérym bedzie sterownik przewodowy.
Jednostki wewnetrzne typu kasetonowego beda zamontowane w pomieszczeniach w wolnych
polach sufitow rastrowych . Projektuje sie klimatyzatory wewnetrzne, kasetonowe np. PLFY-P,
FXFQ-A lub rownowazne i jednostke zewnetrzng np.PUMY-P112, RXYSQA4T lub rownowazne.
Projektuje sie montaz przewoddéw chtodniczych w izolacji i okablowania sterownico-zasilajgcego
w przestrzeni sufitu podwieszonego na korytarzach i w pomieszczeniach.

Przewod sterowniczy od jednostki wewnetrznej, nasciennej do nasciennego sterownika/pilota
PAC/BRC nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sciennej ( w przestrzeni miedzy sciang petng a
plyta GK, montowang na ruszt stalowy ) za pomocg wciggania pilotami kablowymi, a na
poddaszu w korycie montazowych, kablowych PCV, biatych o wym. 10x10 mm.

Okablowanie urzadzen klimatyzacyjnych w przewody sterownicze wykona¢ wg wytycznych
Dostawcy urzadzeh.

Urzadzenia wewnetrzne i zewnetrzne klimatyzacyjne nalezy potaczy¢ miedziang instalacjg
chtodnicza freonowg wedtug schematu instalacji klimatyzacyjnej zatgczonej w czesci rysunkowe;j.
Przewody instalacji chtodnicze] freonowe] powinny by¢ wykonane z rur miedzianych,
ciggnionych, miekkich o strukturze cienkosciennej, z atestami, w zwojach i stangach i faczone za
pomocg lutowania twardego. Klasa rur miedzianych - wg normy UNI-EN 12735-1.

Przewody instalacji chfodniczej freonowe muszga by¢ odpowiednio zaizolowane izolacja
chlodnicza paroszczelna, kauczukowag np. AF/ Armaflex lub réwnowazng o grubosciach
podanych na rysunkach , min. 9/13 mm. Przewody na korytarzu izolowac¢ izolacjg o grubosci
min. -9/13 mm, a na zewnatrz o grubosci min. 13 mm w obudowie z blachy cynkowo-tytanowej
lub réwnowazne.

Instalacje freonowg klimatyzacyjng nalezy prowadzi¢ w pionach oraz w przestrzeni stropu
podwieszonego na korytarzach poszczegoélnych kondygnacii.

Mocowanie instalacji rurowej chtodniczej wykonac¢ odpowiednimi uchwytami instalacyjnymi do rur
izolowanych w przestrzeni stropu podwieszonego.

Wsporniki i mocowanie rur, przewodow i urzgdzen wykona¢ w wybranym systemie montazowym
np. Wahlraven,Hilti lub rownowazne, zapewniajgc odpowiednig izolacjg wibro-akustyczng
pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.

W przestrzeni stropu podwieszonego na korytarzu nalezy tak montowac¢ przewody , aby omijac
istniejgce elektryczne tory kablowe i kanaly wentylacyjne, biegnac wzdtuz korytarzy na pietrach.
Przewody klimatyzacyjne chtodnice nalezy prowadzi¢ w piwnicy pod stropem lub po Scianie , w
izolacji zimnochronnej, a nastepnie wyprowadzi¢ na zewnatrz, do ziemi i dalej do agregatu
zewnetrznego. Przewody na zewnetrz budynku prowadzi¢ nadal w izolacji oraz w rurze
ochronnej PP lub PCV o srednicy min. DN100 ..

5.5. Klimatyzacja pomieszczenia serwerana 1 pi  etrze

Pomieszczenie serwerowni (110) znajduje sie na pierwszym pietrze budynku IPN w Szczecinie.
Pomieszczenie jest obecnie wyposazone w dwa urzgdzenia klimatyzacyjne nascienne typu Split ,
umiejscowione na scianach wewnetrznych, pod sufitem i nad drzwiami. Jeden klimatyzator- Kks
na scianie pomieszczenia jest pierwotnym urzadzeniem typu York zamontowanym w okresie
przystosowywania budynku dla Instytucji IPN w roku 2006. Skraplacz zewnetrzny tego
urzadzenia znajduje sie na strychu budynku. Urzadzenie jest sprawne ale wykazuje juz oznaki
wyeksploatowania zwigzane z jego wiekiem. Pracuje na freonie 407C.

Drugi klimatyzator, Split-Daikin -KL4, zamontowany jest nad drzwiami wejsciowymi do
pomieszczenia i zostat tam zamontowany w 2014 roku. Skraplacz tego klimatyzatora zostat
umiejscowiony w piwnicy budynku.

Na zyczenie Inwestora projektuje sie wymiane starego klimatyzatora -Kks typu York na nowy,
nascienny o mocy chtodniczej 6,8 kW podwieszony pod sufitem nad drzwiami w miejsce KL4 wg
rysunku, pracujacy w systemie Split-Inverter. Projektuje sie jednostke nascienng ze
sterownikiem nasciennym oraz kompatybilnym uktadem elektronicznym ( ptytka sterownicza) dla
istniejgcego klimatyzatora -KL4. Klimatyzator istniejacy KL4 wyposazy¢ takze w plytke
sterowniczg, umozliwiajacg wzajemng komunikacje miedzy jednostkami nasciennymi.

Stary klimatyzator-York Kks nalezy zdemontowa¢ z pomieszczenia serwera oraz na strychu i
zutylizowac zgodnie z przepisami, ze wzgledu na zawartos¢ czynnika chtodniczego i przepisy.
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Drugi, istniejgcy klimatyzator Daikin-KL4, nalezy w pomieszczeniu serwerowni nalezy
zdemontowac i przewiesi¢ na miejsce starego, zdemontowanego urzadzenia Kks.

Tak samo nalezy postapi¢c z jednostkg zewnetrzng-skraplaczem umieszczong w piwnicy,
przenies¢ jg i zamontowa¢ na strychu w miejscu starego skraplacza. Do potaczenia jednostki
zewnetrznej z wewnetrzng nalezy wykorzystac istniejacy ukiad rurowy.

Dla serwerowni projektuje sie nowy ukfadu chifodzenia — KL3, dwururowy, zapewniajacy
niezalezng, ekonomiczng i elastyczng prace z czynnikiem chtodniczym R410 A.

Projektuje sie urzadzenie zewnetrzne, tzw. skraplacz o mocy chiodniczej rownej 6,8 kW
umieszczony na zewnetrz budynku, obok agregatéw uktadu KL1 na wspoélnej ramie nosnej na
miejscu parkingowym wg rysunku pt. "Plan sytuacyjny”

Parametry zaprojektowanego klimatyzatora wewnetrznego -KL3:

Moc chitodnicza 6,8 kW

Moc grzewcza 7,5 kW

EER/SEER 3,40/6,51
COP/SCOP 3,70/4,02

Wymiar jedn. wewnetrznej 290x1050x238 mm
Poziom hatasu 45/40 dB

Wydatek powietrza 1080/840 m3/h

Parametry zaprojektowanego ukfadu skraplajgcego klimatyzacji -KL3:

Moc chiodnicza 6,8 kW

Moc grzewcza 7,5 kW
Wydatek powietrza wentyl. 2700 m3/h
Poziom hatasu agregatu 48/50 dB
Wymiary agregatu 990x940x320mm
Masa agregatu 69 kg
Calkowita diugosc 50m
instalacji chtodniczej

Maks. roznica 30 m
wysokosci

llo$¢ czynnika chtodniczego 2,9 kg

Pobdér mocy elektrycznej 2,00/2,03 kW
Napiecie zasilania 220-240V
Prad pracy 7,15/8,30 A
Wielko$é bezpiecznika 20 A

Zaktada sie, ze powietrze w pomieszczeniu bedzie w okresie letnim schtadzane od zewnetrznej
temperatury obliczeniowej + 32°C do temperatury wewnetrznej 18-22° C w zaleznosci zadanej
wartosci na termostacie wewnetrznym, w pomieszczeniu, ktérym bedzie sterownik przewodowy.
Projektuje sie klimatyzator wewnetrzny, nascienny np. FAQH71C lub réwnowazny i jednostke
zewnetrzng np.RZQG71L9V1 lub réwnowazny.

Projektuje sie montaz przewoddéw chtodniczych, taczacych jednostki w izolacji i okablowania
sterownico-zasilajgcego w przestrzeni sufitu w piwnicy oraz w istniejgcym szachcie przy windzie
z mozliwoscig wykorzystania istniejgcego orurowania po jednostce KL4.

Przewod sterowniczy od jednostki wewnetrznej do nasciennego sterownika/pilota BRC lub
rownowaznego nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzysciennej ( w przestrzeni miedzy sciang
petng a plytg GK, montowang na ruszt stalowy ) za pomoca wciggania pilotami kablowymi, a na
poddaszu w korycie montazowych, kablowych PCV, biatych o wym. 10x10 mm

Okablowanie urzadzen klimatyzacyjnych w przewody sterownicze wykona¢ wg wytycznych
Dostawcy urzadzeh.
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Urzadzenie wewnetrzne i zewnetrzne klimatyzacyjne nalezy potgczy¢ miedziang instalacjg
chtodnicza freonowg wedtug schematu instalacji klimatyzacyjnej zatgczonej w czesci rysunkowe;j.
Przewody instalacji chtodnicze] freonowe] powinny by¢ wykonane z rur miedzianych,
ciggnionych, miekkich o strukturze cienkosciennej, z atestami, w zwojach i stangach i faczone za
pomocg lutowania twardego. Klasa rur miedzianych - wg normy UNI-EN 12735-1.

Przewody instalacji chfodniczej freonowe muszga by¢ odpowiednio zaizolowane izolacjg
chlodnicza paroszczelna, kauczukowag np. AF/ Armaflex lub réwnowazng o grubosciach
podanych na rysunkach np. min. 13/6 mm. Przewody na korytarzu izolowac izolacjg o grubosci
min. -9/13 mm a na zewnatrz o grubosci min. 13 mm w obudowie z blachy cynkowo-tytanowej
lub rownowaznej. Wspétczynnik izolacji powinien wynosi¢ min. A=0,034W/m2K dla rur o $rednicy
powyzej 25 mm i min. A=0,031W/m2K dla rur o Srednicy ponizej 25 mm.

Mocowanie instalacji rurowej chtodniczej wykonac¢ odpowiednimi uchwytami instalacyjnymi do rur
izolowanych w przestrzeni stropu podwieszonego.

Wsporniki i mocowanie rur, przewodow i urzgdzen wykona¢ w wybranym systemie montazowym
np.: Wahlraven, Hilti lub rownowazne, zapewniajac odpowiednig izolacjg wibro-akustyczng
pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.
Przewody klimatyzacyjne, chtodnice nalezy prowadzi¢ w piwnicy pod stropem lub po Scianie , w
izolacji zimnochronnej, a nastepnie wyprowadzi¢ na zewnatrz, do ziemi i dalej do agregatu
zewnetrznego. Przewody na zewnetrz budynku prowadzi¢ w izolacji oraz w rurze ochronnej PP
lub PCV o srednicy min. DN100 .

Dla nowego klimatyzatora (KL3) i istniejgcego (KL4) nalezy tak skonfigurowac ukfad sterowniczy
klimatyzacji serwerowni, aby oba klimatyzatory pracowaty naprzemiennie i jednoczesnie penity
role rezerwowego w razie awarii jednego z nich.

6. Instalacja skroplin z urz adzen klimatyzacyjnych

Projektuje sie grawitacyjne odprowadzanie skroplin od urzadzen klimatyzacyjnych w przestrzeni
sufitbw podwieszanych w pokojach i na korytarzach za pomoca systemowych przewoddéw
kanalizacji skroplin z tworzywa sztucznego (Ks). Urzadzenia klimatyzacyjne kasetonowe muszg
by¢ wyposazone fabrycznie w pompki skroplin. Urzadzenia klimatyzacyjne nascienne nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w zestawy skiadajgce sie z systemowe] pompki skroplin i filtra. Filtr i
pompke montowa¢ przy urzgadzeniu nasciennym, w budowie, pod stropem lub w korycie
instalacyjnym. Nalezy tak montowa¢ pompki i filtry, aby byt tatwo dostepnym do czyszczenia i
serwisowania. W przypadku zabudowy instalacji ptytami gipsowych, nalezy przewidzie¢ montaz
odpowiednio duzych i estetycznych drzwiczek serwisowych np. metalowych lub z PP.

W korytarzach, w stropach podwieszonych, montowac gtéwne przewody zbiorcze skroplin z rur
PP lub PCV. Przewiduje sie podtgczenia gtdéwnych przewodow kanalizacji skroplin do istniejacych
pionéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej, w pomieszczeniach sanitariatéw i klatki schodowe;j
ewakuacyjnej wedtug rysunkéw PBW. Minimalny spadek od urzgdzen wewnetrznych powinien
wynosi¢ 1%.

Projektuje sie wykonanie kanalizacji skroplin z rur PP typu Bor-Plus lub réwnowazne, o
Srednicach 25 i 32 mm podanych na rysunkach.

Przewody PP faczy¢ za pomocag zgrzewania polidyfuzyjnego w temperaturze 260+280° C lub
za pomocqg klejenia. Wigczenia do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych wykona¢ za pomocg
trjnikdw PCV i przejscidowek na rury o mniejszej Srednicy. Wigczenie kanalizacji skroplin do
kanalizacji sanitarnej poprzez systemowe zasyfonowanie. Przy zasyfonowaniu wykona¢ otwory
rewizyjne w zabudowie w celu mozliwosci czyszczenia i serwisowania.

Zasyfonowanie instalacji skroplin wykona¢ w takim miejscu, aby byt fatwo dostepnym do
czyszczenia i serwisowania. W przypadku zabudowy z piyt gipsowych, przewidzie¢ montaz
odpowiednio duzych i estetycznych drzwiczek serwisowych metalowych lub z PP.

Przewody kanalizacyjne skroplin na poddaszu, w miejscach widocznych, prowadzi¢ w korytach
montazowych razem z przewodami klimatyzacyjnymi w pokojach biurowych lub oddzielnie w
pomieszczeniach WC na pietrach.
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7. Opis prac budowlanych

Projektuje sie wykonanie niezbednych prac budowlanych i montazowych przy instalacji klimatyzaciji.
W zakres tych prac bedzie wchodzito montaz systemowej konstrukcji wsporczej pod agregaty
zewnetrzne na parkingu, obok budynku, przebicia przez sciany zewnetrzne i wewnetrzne
pomieszczen oraz stropy poszczegoélnych kondygnacii.

Projektuje sie takze wykonanie prac naprawczych przebi¢ poprzez ich estetyczne zamurowanie i
zamalowanie odpowiednimi materialami budowlanymi dobrej jakosci.

Na poddaszu nalezy przewidzie¢ rozebranie zabudow sufitbw w korytarzach i w pokojach
biurowych na szerokosci do 0,8 m oraz ich ponowng zabudowe wraz ze szpachlowaniem i
malowaniem. Projektuje sie takze wykonanie obudowy pionéw gtdwnych przewodéw na
korytarzach. W piwnicy przewody Kklimatyzacyjne i elektryczne prowadzi¢é w korytach
montazowych PCV lub w obudowach z ptyt GK pod stropem.

Moze zaj$¢ takze potrzeba demontazu istniejgcych zabuddw z plyt GK w piwnicy pod stropem w
celu ulozenia tam fragmentow przewoddéw chiodniczych i elektrycznych oraz ponownej ich
zabudowy.

W przypadku zabudowy instalacji chtodniczych lub skroplin ptytami gipsowymi, nalezy wykonaé
montaz odpowiednio duzych i estetycznych drzwiczek serwisowych metalowych lub z PP wg
wytycznych firmy instalacyjne;j.

Otwory i przebicia montazowe przez sciany i stropy nalezy wykonaé za pomocg wiertnic lub
recznie pod przewody chiodnicze, przewody kanalizacji skroplin oraz pod przewody elektryczne i
sterowniczo-sygnalizacyjne. Ich wielkos¢ nalezy okres$lic na miejscu, na budowie. Przekucia w
przegrodach budowlanych wykona¢ wg wytyczonych tras rurociggéw i w uzgodnieniu z
kierownikiem prac instalacyjnych.

Przejscie pakietu czynnika chtodniczego oraz kabli przez przebicie w $cianie zewnetrznej budynku
nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikow atmosferycznych, za pomoca odpowiednich

mas uszczelniajgcych i tynkow. Pozostatosci po otworach nie powinny w znacznym stopniu réznic¢
sie od okalajacych tynkéw i Scian.

Projektuje sie montaz klimatyzatoréw wewnetrznych w pomieszczeniach do stropdw i na scianach,
pod stropami, za pomoca specjalnych wydtuzonych srub i dybli do scian pustych/pelnych lub
innych np.: Hilti lub réwnowaznych. Przewiduje sie $ruby dtugie, ze wzgledu na budowe scian
wewnetrznych, skladajgcych sie ze $Sciany gtéwnej, murowanej z cegly petnej (poniemieckiej) od
strony korytarzy, nastepnie izolacji z welny mineralnej o grubosci 2-5 cm oraz plyty gipsowo-
kartonowej o grubosci 12,5 mm jako $ciany wewnetrznej od strony pokoi i innych pomieszczen.
Dokladng strukture scian w poszczegélnych pomieszczeniach nalezy zbada¢ na budowie w
trakcie montazu.

Przewiduje sie podigczenia przewoddéw chtodniczych i okablowania do klimatyzatorow
nasciennych w przestrzeni za urzadzeniem lub w przestrzeni pustki/izolacji pokoi tzn. miedzy
petng sciang ceglang a plyta gipsowa.

Przewdd sterowniczy od jednostki wewnetrznej, nasciennej do nasciennego sterownika nalezy
prowadzi¢ pod ptytg gipsowa, w pustce/izolacji za pomocag wciggania pilotem .

Rury ochronne miedzy budynkiem a parkingiem nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie otwartym, po
wczesniejszym rozebraniu istniejacej zabytkowej kostki brukowej, na drodze lokalnej przed
budynkiem IPN, a nastepnie ponownym jej utozeniu. Wykonawca naprawy nawierzchni powinien
wykonac to solidnie i estetyczne, odpowiednio zageszczajgc zamkniety wykop ( do 99%Proctora)
oraz wykonaé poOzniejsze naprawy ewentualnie osiadajgcych powierzchni.

Dopuszcza sie mozliwosé montazu zewnetrznej instalacji chtodniczej w rurze ochronnej za
pomocg przewiertu kontrolowanego tzn. przecisku podziemnego.
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8. Warunki ochronny przeciwpo zarowej.

Opracowywany budynek IPN w Szczecinie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i grupy
budynkoéw $redniowysokich SW. Budynek posiada wymagang odpornos¢ ogniowg klasy B.
Budynek posiada instalacje hydrantowa, instalacje wykrywczg pozaru, okna oddymiajgce gtéwny
ppoz. wylgcznik pradu oraz gasnice na kazdej kondygnacji. Klatka schodowa jest wydzielona
drzwiami EI30.

Projektowana instalacja klimatyzacyjna nie bedzie przechodzita przez wydzielone strefy ppoz. w
budynku, z wyjatkiem przejscia do piwnicy. Przejscia instalacji klimatyzacyjnej i instalacji
elektrycznej do piwnicy nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo specjalnymi obejmami i opaskami
ppoz. klasy EI60 lub odpowiednimi masami ogniochronnymi.

Nowoprojektowana instalacja klimatyzacyjna nie spowoduje zagrozenia przeciwpozarowego w
budynku. Przewiduje sie szczelne przejscia instalacji chtodniczych przez stropy i sciany.

9. Zalecenia eksploatacyjne

Nalezy pamietac, iz podczas pracy klimatyzacji okna muszg by¢ zamkniete oraz drzwi miedzy
pomieszczeniami nieklimatyzowanymi.

Regulacje kierunku przeptywu strumienia powietrza umozliwia ustawienie Zzaluzji za pomocg
sterownika/pilota. Zaleca sie ukierunkowanie nawiewu powietrza w kierunku gornej strefy
pomieszczenia, wzdtuz sufitu, gdzie gromadzi sie ciepte powietrze. Przy takim ustawieniu nie bedzie
uczucia przeciggu w strefie przebywania ludzi.

W okresie diugotrwatych podwyzszonych temperatur zewnetrznych, ktére wystepujg incydentalnie,
mozna zastosowac tzw. nocne chtodzenie, ktére umozliwi obnizy¢ ilo$¢ ciepta zakumulowanego
przez przegrody pomieszczenia, co spowoduje obnizenie szczytowego zapotrzebowania na chtod w
ciggu dnia.

Podczas eksploatacji urzadzen klimatyzacyjnych nalezy przestrzegac zalecanej réznicy temperatur
miedzy temperaturg zewnetrzng a temperaturg wewnetrzng 5-7C, ze wzgledu na zapobiezenie
szokowi termicznemu organizmu.

Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen i elementow instalacji
klimatyzaciji.

Przy montazu jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ wytycznych i
szczegO6tdw montazu zawartych w instrukcji montazu urzadzenia klimatyzacyjnego.
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10. Uwagi ogdlne

1.

Materiaty budowlane i wykonczeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia powinny
posiadac atesty Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie i aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowigzujg Wykonawce dla

poszczegodlnych robdét - " Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" - Warszawa 1990 r. czesc¢ I-1V, odpowiednie normy i dokumentacje
techniczno-robocze, ktére nalezy traktowaé jako uzupetnienia dokumentacji.

. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.
. Zamowienia urzgdzen instalacji dokonywac¢ w porozumieniu z wybranymi dostawcami z

uwzglednieniem zapewnienia w dostawie wszystkich niezbednych dodatkowych akcesoriow i
elementdéw pozwalajacych na montaz i uruchomienie urzadzen.

. Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowane do montazu muszg by¢ najwyzszej jakosci

oraz muszg spetniac¢ niezbedne atesty stosownych wiadz polskich, dopuszczajgce ich
stosowanie na terenie Polski.

. Wszelkie zmiany odnosnie zastosowania urzadzen oraz zmiany dokonane w toku wykonania

robot, w stosunku do projektu muszg by¢é uzgodnione z projektantem na podstawie nadzoru
autorskiego.

oraz mie¢ zapewniony prawidtowy dostep do urzadzen w celu obstugi serwisowe;j.
proznie i ostatecznie napetni¢ ekologicznym czynnikiem chtodniczym R410A.

llos¢ czynnika chtodniczego dla kazdej instalacji zalezy od jej dtugosci i jest scisle okreslona
przez producenta urzadzen.

. Wykonanie w/w instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy, posiadajgcemu

uprawnienia do wykonania, doswiadczenie i dajagcemu gwarancje na dtugoterminowe ich
wykonanie i dziatania.

Opracowat:
mgr inz. M. Jagodaziski
Grudzier 2016

. Zaprojektowana instalacja klimatyzacji powinna spetnia¢ warunki obowigzujacych przepiséw BHP

. Instalacja chtodnicza powinna zosta¢ oczyszczona, nalezy wykonac prébe szczelnosci, wytworzy¢
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II. ZALACZNIKI

Zal. 1 Uprawnienia budowlane - mgr inz. Marek Jagodzinski

Szczecin, dnia Q( lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.LHM-7136-3/02
DECYZJA Nr 72/S2/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka JAGODZINSKIEGO z dnia 30.03.2001r., na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed

powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Markowi JAGODZINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 24 marca 1965r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna. powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Marka JAGODZINSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnodei, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane.
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzvmuja:

1. Pan Marek Jagodzinski

UL B. Krzywoustego 2/5
70-244 Szczecin

Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

w/z
giflrzej Durka
WICEWOJEWODA

8]

WOJEWDLS ZACHODNICPOMORSK!
/) 7,
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Zat. 2. Zaswiadczenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw - mgr inz. Marek Jagodzinski

‘ot st praidiowy

,W%@ POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EIF-1SY-ZKC *

Pan Marek JAGODZINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0126/03

adres zamieszkania Przectaw 55 C/5 , 72-005 PRZECtAW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zat. 3 . Uprawnienia budowlane - mgr inz. Krzysztof Karkoszka

Ay ZACHODNIOPOMORSKA
AN OKREGOW A
; ' I Z B A

"INZYNIEROW
=1l ]l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132/20s/09 Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i§ 23 ust. 11 § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),
w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Krzysztofowi Piotrowi Karkoszka
ur. dnia 18 sierpnia 1967 r. w Szczecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0104/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

*- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK
- dr hab. inz. Wiladystaw Szaflik
- mgr inZ. Andrzej Galkiewicz
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Zat. 4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw - mgr inz. Krzysztof Karkoszka

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JBJ-879-Q5F *

Pan Krzysztof Piotr KARKOSZKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0015/08

adres zamieszkania ul. Gdanska 2 B/1, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-26 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

1 st pravwidiowy,
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Zat. 5

Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtornika)

Karta Refestracyjna Informatycznej Kopii Mapy (wtdrnika)

OBIEKT:

Szczecin

ul. Janickiego 30

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecina
Obreb ewidencyjny: 326201_1.2060
Nazwa obrebu: Pogodno 60; dz. 1/19, 2/1

SKALA 1:500

Uktad wspdtrzednych: 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

GEO-KOMFPLEKS
GEODEZJA | KARTOGRAFIA
Sebastian Nowacki
ul. Szezygli Zautek 10/8, 71 —696 Szczecin
tel. 608 405 099

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Wykonano metodg:  a) rastroyo b% torowo
Ptyta CD nr D bG{ o ?]d& 5&

Kierownik roboty
e b 7

mgr inz. Stawomir Kuswik
upr. zaw. 11231

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1: 500, sekcje:
5.200.16.05.3.3, 3.4

2. Danych branzowych czgsci uzbrojenia podziemnego
obiektow wskazanych przez projektanta.

J. pomiaru Zzieleni wysokiej i pomnikow przyrody

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (line rozgraniczajgce. linie regulacyjne. osie ulic)

MODGIK.354.3361.2016

zgfoszonej w MODGIK w Szczecinie

W zakresie opracowania znajdujg sig¢ punkty

osnowy geodezyjnej nr: brak

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15. art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne.

Na mapie dla celéw projektowych wykazano nastepujgce uzgodnione
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 723/2015 - e proj
2. 1093/2013 — e proj

Granice | nr dziafek ewidencyjnych wedfug danych
MODGIK w Szczecinie z dnia: 17.10.2016

Rejestracja:

Informacje dodatkowe:

1. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozporz. MSWIA
z dnig 09.11.2011r. (DZ.U. nr 263 poz.1572).
2. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
w/w rozporzqdzenia.
3 Nie ustalono stuzebnosci gruntowej zgodnie z § 80 ust. 5
w/w rozporzqdzenia.
4. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru.
5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig¢ istnienia w terenie rowniez uzbrojenia.
o0 ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjpej
7. Wtdrnik sporzqdzono przy wykorzystaniu:
numerycznej mapy zasadniczej miasta Szczecina.

— zakres pomiaru

Fol

dcza sie, Ze niniejszy dokurment zostat opracowany w wyni
f dszyjnych i kartograficznych, ktorych rezuitaty zawiera
Operat teciiniczny wpisany do ewidencji materiatow panstwowegq
zasohu geodezyjnego | kartograficznego

Drgan prowadzacy panciwowy zasdb

geodezyiny | kartograficzny Prezysent Miasta Szczecin

entyfikator ewidencyjny materiatu
A280bu

pa2s2, LONG UA5Y

ala winsania operat lechnicznego N9 47 apm
do ewizencji materiarw bu ¢ 4 / n
Z

O PREZYDR TA MIASTA|

zwisko 1 podpis 0500,
reprezentujace) organ

" /
marinz, f/,r,, 4wy )
Capod N Sroczyisk;

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branzowych — z literg B
2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturq elektromagnetyczng — z literg A.
3. bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery.

W zwigzku z tym w czgsciach 1 i 2 nie gwarantuje sig kompletnosci.
a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
dokfadnosci kartometrycznej mapy.

-
N

SRERTORANODG K |

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien:

27 10.20]16r.

P2

inz,”Sebastian Nowacki

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCEN W BUDYNKU
INSTYTUTU PAMECI NARODOWEJ — KKZpNP
ODDZIAL W SZCZECINIE

Nazwa i adres
Inwestora.:

INSTYTUTU PAMECI NARODOWEJ — KOMISJASCIAGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOW!I POLSKIEMW WARSZAWIE

UL. WOLOSKA 7, 02-675 WARSZAWA

Imie, nazwisko
i uprawnienia
Projektanta:

mgr ire. Marek Jagodaski
upr. bud. nr72/Sz/2002

lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA | PRACE BUDO WLANE

Data opracowania: Szczecin, Grudz916
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlage oraz kolejndci realizacji poszczegoinych
obiektow.
Calai¢ inwestycji realizowanadulzie jednoetapowo. Zakres rob6t budowlanych i lasygnych
przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji:
a). Prace budowlane

- Budowa ptyty fundamentowej, betonowej , zbrojonej

- Naprawa tynkéw nécianach i sufitach w budynku

- Malowaniescian i sufitow
b). Instalacja klimatyzacji

- Montaz urzadzen klimatyzacyjnych zewgtrznych wraz z ospetem

- Montaz urzadzen klimatyzacyjnych wewgirznych wraz z ospetem

- Montaz przewodow klimatyzacyjnych wraz z uchwytowaniem

- Wykonanie izolacji termicznej przewodow klimatyzpgych

- Polaczenie jednostek klimatyzacyjnych instalacja nisgdpwa, sygnalizacyja

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek biurowo — magazynowy IPN Oddziat w Szczeciprzy ul. Janickiego 30

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mog stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.
Nie przewiduje si elementéw zagospodarowania dziatki stwaiagih zagraenie bezpieczestwa i

zdrowia ludzi.

Wskazanie dotycgce przewidywanych zagr@en wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.
Zagrazenia wystpujace podczas robot instalacyjnych:
a) Prace budowlane :

- Upadek z wysokoi podczas naprawy tynkow i malowasi@an lub sufitu

- Uszkodzenie ciata podczas wykonywaniajmnia ptyty fundamentowe;j
b) Instalacja klimatyzacyjna :

- Zagrazenie upadkiem z wysokoi przy montau rurochgow klimatyzacyjnych

- Zagrazenie uszkodzenia kozyn przez przygniecenie przezadzenie klimatyzacyjne zewtizne

- Zagrazenie poraeniem podczas przydzania zasilania ugdzen elektrycznych

Skala zagrgen mata przy stosowaniu wymaganych zabezpiecpezepisow.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszef¢ szkolenie stanowiskowe BHP z ofeniem
zasad pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia oraz konieczroi stosowanigrodkéw ochrony

indywidualnej zabezpieczgych przed skutkami zagrea.

6. Wskazane srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegdlnego zagraenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczastwo i sprawm komunikacje, umaozliwiaj gca

szybka ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

*  Pracownicy zatrudnieni na budowie mygonsiada aktualne badania lekarskie.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinyd twyposaeni w ubranie robocze, buty ochronne,
hetmy ochronne i pasy bezpieaseva. Odzie robocza montgystdw powinna sktadesic z
jednoczsciowego kombinezonu z zapinanymi mankietagkawow i spodni, dobrze dopasowanego
i niekrepujacego ruchdéw.

*  Wszelkie maszyny budowlane mpgbstugiwg wytacznie wykwalifikowani pracownicy
posiadajcy stosowne uprawnienia.

» Kategorycznie zabroniona jest praca pozgpu alkoholu.

*  Przebywanie 0s6b nieupogvaonych na budowie jest zabronione

* Nalezy scisle przestrzegazasad obstugi ugdzer podanych w ich instrukcjach obstugi

6.2 Prowadzone roboty nie wymagagpewnienia drog ewakuacji na wypadekapa.

W punkcie 6.1 przedstawiono wygi z Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@&u w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét middaych (Dz. U. 2003.47.401).
Podczas wykonywania rob6t budowlanych pglprzestrzegawszystkich zapiséw podanych w pasggym
rozporadzeniu, jak réwnig przepisach okgétajacych zasady BHP oraz bezpiefigeva paarowego, a
majacych zastosowanie dla przedmiotowej inwestyciji.

Plan bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia jest zobazany wykona kierownik budowy ( zgodnie z art. 21a) na

podstawie Rozpogazenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca26@gku.
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