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UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU

 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA

W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE

dz. nr 67/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Wołoska 7

02-675 warszawa

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

SYSTEM GASZENIA SERWEROWNI  - SCHEMAT

PROJEKTANT:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Waldemar Bialik

Rp-Upr. 356/93

mgr inż. Witold Narecki

mgr inż. Bolesław Dzięgiel
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DODATEK

SYG.
ZEWNĘTRZNY

*SYG.
EWAK.

SYG.
OSTRZ.

ZW3 2-3
TRYB
RĘCZNY

(*ZW 5)
WYŁADOWANIE

USZKODZENIE
OGÓLNE
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BLOKADA
GASZENIA

ZW4 1-2
BLOKOWANIE
AUTOMAT.
ZW4 2-3
KASOWANIE

LINIA
INICJUJĄCA

(*ZW7)
KONTROLA
WYPŁYWU

KONTROLA
CIŚNIENIA
(MASY)

ZW9 1-2
LK

ZW4 2-3
DODATEK

START
GASZENIA

STOP
GASZENIA

LINIA
DOZOROWA
1

LINIA
DOZOROWA
2

-

-

-

-
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WEJŚCIA

10k

YnTKSYekw 1x2x0,8mm

10k

K1

START GASZENIA

YnTKSYekw 1x2x0,8mm

YnTKSYekw 1x2x0,8mm

K

1k 10k STOP GASZENIA

HDGs 2x1mm²
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P1

P2

P3

P4

P5

P17
* ALARM
OGÓLNY

P16
BLOKADA
GASZENIA

NC

* PROGR.

*PROGR.

USZKODZENIE
OGÓLNE

ALARM
WSTĘPNY

* ALARM
OGÓLNY

SYG. USZKODZENIE OGÓLNE
DO  SYSTEMU SAP

SYG. ALARM POŻAROWY 1 STOPNIA
DO  SYSTEMU SAP

+ -

SYG. ALARM POŻAROWY 2 STOPNIA
DO  SYSTEMU SAP

M

HDGs 2x1mm²

CZUJNIK UBYTKU

SIŁOWNIK KLAPY
ODCIĄŻAJĄCEJ

-

Zasilanie z zasilacza
centrali 24VDC

HDGs PH90 2x1,5

HDGs 2x1,5mm²

HDGs 2x1,5mm²

HDGs 2x1,5mm²

HDGs PH90 2x1,5
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