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LEGENDA:

- ilość powietrza nawiewanego

- ilość powietrza wywiewanego

- przepływ podciśnieniowy (kratka

- centrala wentylacyjna nawiewna

- tłumik hałasu dla kanałów 

  przepływowa w drzwiach)

N=200m3/h

W=50m3/h

- klapa ppoż. z siłownikiem dla

- elementy nawiewne (np. anemostaty, kratki itp.)

- elementy wywiewne (np. anemostaty, kratki itp.)

VAV

- regulator zmiennego wydatku powietrza

dla kanałów okrągłych/prostokątnych

okrągłych/prostokątnych

CAV
- regulator stałego wydatku powietrza

ADRES:
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Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub

udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez

upoważnienia biura projektowego:
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OPRACOWANIE:

DATA: NR RYS:FORMAT: SKALA: REWIZJA:

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

KREŚLIŁ:

1:100

BUDYNEK BIUROWY DLA ODDZIAŁU

 INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ W BYDGOSZCZY

SPRAWDZAJĄCY:

± 0,00 = 48,51 m npm

RZUT PARTERU-INSTALACJA WENTYLACJI

MECHANICZNEJ

WM-02 BK

mgr inż. Piotr Tylka

    (Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do

    projektowania bez ograniczeń nr ewid. MAP/0230/POOS/09)

inż. Bartłomiej Kirsek

mgr inż. Jarosław Lesiewicz

    (Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do

    projektowania bez ograniczeń nr ewid. MAP/0152/POOS/08)

SUMA POW. UŻYTKOWEJ PARTERU

HOL WEJŚCIOWY

PUNKT SPRZEDAŻY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU:

86,78 m2

27,22 m2

977,38 m2

0.P.01

0.P.02

FOYER SALI KONFERENCYJNEJ 73,77 m20.P.03

SZATNIA SALI KONFERENCYJNEJ 07,34 m20.P.04

SALA KONFERENCYJNA [150 OSÓB] 175,91 m20.P.05

ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 08,41 m20.P.06

PARKING ŚCIANY MODUŁOWEJ 02,86 m20.P.07

RECEPCJA 11,49 m20.P.08

21,14 m2

0.P.09
DYŻURKA WSO 13,93 m2

0.P.10

MAGAZYN BRONI WSO 09,78 m20.P.11

KOMUNIKACJA 1 08,22 m20.P.12

TOALETA DAMSKA 23,20 m20.P.13

TOALETA DLA OSÓB NP 05,65 m20.P.14

KOMUNIKACJA 2 31,31 m2

0.P.15

KLATKA SCHODOWA 1* 24,98 m2

0.P.16

SALA NARAD 34,41 m2

0.P.17

0.P.18

0.P.20

0.P.21

TOALETA MĘSKA 20,29 m2

20,02 m20.P.22

POK. KOORDYNATORA BEN 20,25 m20.P.23

BIBLIOTEKA 49,47 m20.P.24

POK. PRACOWNIKÓW REF. BBH 1 20,57 m20.P.25

POK. PRACOWNIKÓW REF. BBH 2 13,53 m20.P.26

PRACOWNIA GRAFICZNA 33,34 m2

0.P.27

POK. PRACOWNIKÓW BPiL 19,36 m2

0.P.28

POK. KOORDYNATORA BPiL 1 15,19 m2

0.P.29

POK. KOORDYNATORA BPiL 2 21,85 m2

0.P.30

POMIESZCZENIE KSERO

0.P.31

0.P.32

KLATKA SCHODOWA 2* 20,28 m2

POMIESZCZENIE SOCJALNE 08,79 m2

0.P.33

POKÓJ BIUROWY OBL 20,39 m2

0.P.34

POKOJ INFORMATYKÓW 17,78 m2

0.P.35

SERWEROWNIA 31,17 m2

0.P.36

0.P.37

SZATNIA 04,71 m2

POKÓJ KIEROWNIKA WSO,

POKÓJ BIUROWY WSO, POKÓJ KIEROWCÓW

POK. PRACOWNIKA REF. BEN 1 20,03 m2

POK. PRACOWNIKA REF. BEN 2

POK. PRACOWNIKA REF. BEN 3

20,14 m2

05,08 m2

KOMUNIKACJA 3 69,57 m20.P.19

POM. NA SKANER DO POCZTY 04,87 m20.P.38

* Pomieszczenia nie wliczające sie do sumy

powierzchni użytkowej piwnicy


