ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 15.09.2017 r.
Wydziat Przytaczen i Rozwoju Sieci

ul. E. Warminskiego 8

§5-054 Bydgoszcz

tel. 52 374 20 00

37356/2017/0D1/RR1

Instytut Pamigci Narodowej Komisja Scigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Woloska 7
02-675 Warszawa

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

budynek biurowy, Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka dz. nr 67/21
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa - 196 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA

Istniejaca linia kablowa SN/I5 kV  typu 3 XRUHAKHS 1x240 mm2 relacji : stacja "Stroma"

nr 10394 - stacja ,,Grudzigdzka” nr 10008 - linia 15 kV GPZ Rupienica (obecnie pole nr 12 -

linia Kaufland).
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o.o0.

1.1 Projektowane ziacze kablowe ZKI1-1Pp zabudowaé na/przy projektowanym budynku lub na granicy
dziatki , od strony projektowanej stacji transformatorowej ( poza terenem kolizyjnym ) — ostateczna
lokalizacja ustalona zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

Wartos¢ zabezpieczenia na przylaczu zostanie okreslona w dokumentacji projektowej opracowanej przez
ENEA Operator Sp. z 0.0.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

2.1. Wybudowa¢ stacje transformatorowa 15/0,4 kV , 20/630 kVA z transformatorem 630 kVA , ktora
zasili¢ poprzez wplot z zastosowaniem odcinkow kabla SN 15 KV o przekroju 240 mm2 w  istniejaca linie
SN 15 kV relacji : stacja "Stroma" nr 10394 — stacja,.Grudziadzka™ nr 10008 .

Rozdzielnice SN w stacji przystosowaé do zabudowy napedow telemechaniki wraz z zasilaniem.

2.2. Projektowana stacj¢ o ktérej mowa w pkt 2.1. nalezy zlokalizowa¢ na dz. nr 67/7 , przy granicy
dz. nr 67/17 — zgodnie z lokalizacja zaznaczong w MPZP , Srédmiescie — Grudziadzka™ ozn. symbolem
9TE.

2.3. Lokalizacja stacji transformatorowej na dzialce o ktérej mowa w pkt. 2.2., dla ktérej nalezy ustanowi¢
stuzebnos¢ przesylu oraz zapewnic catodobowy bezkolizyjny dojazd i dostep. .

2.4. Z projektowanej stacji wybudowa¢ obwod kablowy nn-0,4 kV o przekroju wg obliczen do
projektowanego zlacza kablowego ZK 1-1Pp .

2.5. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uregulowa¢ sprawy formalno - prawne terenu pod
projektowana  infrastrukture energetyczng z zapewnieniem calodobowego bezkolizyjnego dojazdu i
dostepu.

2.6. Wydano warunki przylaczenia nr 33762/2017/0OD1/RR1 na realizacj¢ ww. stacji transformatorowej .

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

3.1. Od proj. zlacza kablowo - pomiarowego ZK1-1Pp wykona¢ przylacze kablowe nn/0,4 kV ( instalacje
odbiorcza) - zalicznikowa do RG . Zabezpieczenia , przekroje przewodow oraz inne urzadzenia odbiorcze
dostosowa¢ do poboru mocy wnioskowanej . Dobor zabezpieczen obwodéw zasilajacych przedmiotowego
budynku zostanie dostosowany do wielkosci mocy przylaczeniowej. Dla zachowania selektywnosci
dzialan zabezpieczen, nalezy odpowiednio dobra¢  wartos¢ zabezpieczen instalacji wewnetrznej
uwzgledniajgc zabezpieczenie na przylaczu.
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3.2. Klient przygotuje miejsce pod budowe infrastruktury energetycznej , (zgodnie z rzednymi docelowymi) oraz
ureguluje sprawy formalno - prawne dotyczace terenu pod projektowana sie¢ elektroenergetyczng -
poprzez ustanowienie migdzy innymi stuzebnosci przesyhu dla projektowanych urzadzen. Prawne regulacje
nalezy zrealizowac¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na wyjsciu przewodow od rozlacznika izolacyjnego w ztaczu kablowym- pomiarowym w kierunku
instalacji podmiotu przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
ZYacze kablowo — pomiarowe ZK1-1Pp na lub przy budynku lub przy granicy dziatki w poblizu miejsca
dostarczenia energii elektrycznej.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad rozliczeniowy energii czynnej i biernej skladajacy sie z licznika ZMG ,
przekfadnikéw pradowych kl. 0,2 S, 400/5 A, FS5, 2,5/5 VA - wyposazenie wg obowigzujacej standaryzacji
w Enea Operator Sp. z 0.0.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich, zabezpieczone przed wplywami
atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x315 A w zlaczu kablowo-pomiarowym zabudowanym na lub przy budynku
od strony stacji transformatorowe;j.
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoéiczynniku mocy odpowiadajagcym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napiecia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowac odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwoéci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosei
poszczegdlnych harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5.Wszelkie dane dotyczace istniejacego uzbrojenia elektroenergetycznego oraz informacje niezbedne do wykonania
projektu technicznego nalezy uzyskaé w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz.

6.Projektowana infrastrukture elektroenergetyczna nalezy prowadzi¢ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
terenu.

7.W ‘przypadku wystapienia kolizji projektowanych obiektéw z istniejaca siecia elektroenergetyczng o warunki
przebudowy nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcez.

8.Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z o0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnoéci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienic ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

9..Zastosowanie agregatow pradotworczych i UPS w instalacjach wymaga spelienia dodatkowych wymagan i
warunkow:

- nalezy zrealizowa¢ uklad zasilania obiektu, w ktérym zasilanie bedzie odbywaé sie wylaczenie z jednego
Zrodta, tj. energetyki zawodowej (sie¢ ENEA Operator) lub Zrodla dodatkowego (agregat);
- nalezy zabudowa¢ uklad automatycznego zalaczania agregatu (SZR) lub reczny ukiad przetaczania sieé/agregat
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za pomoca facznika tréjbiegunowego pracujacego w ukladzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzielnica;
- w przypadku zabudowy automatyki SZR i zastosowania uktadu z 2 wylgcznikami, oprécz warunku kontroli
napigcia na zrédle podstawowym (zrealizowanej za pomoca przekaznikéw napieciowych ukiadu SZR), bezwzglednie
nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ blokade mechaniczna (oddzialujaca na tory pradowe wylgcznikow) lub
zastosowac w ukladzie SZR wylacznik 3-biegunowy pracujacy w ukiadzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzielnica (blokada
mechaniczna ma uniemozliwia¢ jednoczesne zalaczenie obu zrédet zasilania tak, by w przypadku uszkodzenia
Jakiegokolwiek elementu ukladu SZR, agregat pradotwérczy nie mial mozliwosci pracy na sieé energetyki
zawodowej).

10.Wszystkie uklady automatyki SZR zabudowywane pomiedzy zasilaczami, jak i agregatem czy UPS, wymagaja
opracowania odrebnej dokumentacji, ktéra podlega uzgodnieniu przez wydajacego warunki przylaczenia. Zawartosé
dokumentacji powinna obejmowac dokladny opis programu pracy zastosowanego uktadu automatyki. Dodatkowo w
tresci nalezy okresli¢ typy i rodzaj zastosowanych blokad, zamiesci¢ schematy rozwiniete obwodéw wtornych oraz
nastaw automatyki. Przed uruchomieniem agregatu lub uktadu automatyki SZR nalezy wykonaé¢ odbior inwestorski
(wraz z harmonogramem uruchomien) oraz wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. z wnioskiem o przeprowadzenie
wspolnych préb . Do czasu uzyskania pozytywnego wyniku z przeprowadzonych czynnosci, uruchamianie i
zalaczanie uktadu automatyki SZR oraz uktadu wspolpracujacego z agregatem jest bezwzglednie zabronione.
I'1.Niniejsze warunki sa skuteczne, o ile wlasciciel nieruchomosci, na ktérej zabudowane zostang projektowane
urzadzenia energetyczne ustanowi na swojej nieruchomosci shuzebno$é przesylu polegajaca na prawie do
utrzymywania i eksploatacji projektowanych urzadzen — obiektéw , ich remontow, modernizacji i naprawy oraz na
prawie swobodnego dojécia i dojazdu do w/w urzadzen elektroenergetycznych.

12.Przylaczana infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca wiasnos¢ podmiotu przylaczanego musi spetniac
wymagania zawarte w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dzialania
ENEA Operator Sp. z 0.0.

13.ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okre§lonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

14 . Anuluje si¢ wniosek nr 35037/2017/0D1/RR1 z dnia 25.08.2017.

Data wainoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik : ( podpis osoby upowaznionej )
ZIR/RR /IS/
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