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Il CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Plansza drogowa, skala 1:500 DB-01
Niweleta zjazdu skala 1:100/100 DB-02
Przekréj podtuzny A-A skala 1:20 DB-03
Przekréj poprzeczny B- B skala 1:20 DB-04
Rzut zjazdu skala 1:50 DB-05
Przekrodj poprzeczny C-C skala 1:20 DB-06




1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany, drogowy Budowa zjazdu pu-
blicznego z drogi wewnetrznej ,ulicy bez nazwy przy ul. Grudzigdzkiej”, dziatki nr ew.
67/17 , 63/1 obr. 96 na dziatke nr ew. 67/21 obr. 96 w Bydgoszczy oraz likwidacja ist-
niejgcego zjazdu prowadzgcego na dziatke 67/21 obr. 96.

W ramach inwestycji pn.:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
DLA ODDZIALU IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA W BYDGOSZCZY
PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ

wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., c.o0., went.-mech., energii elektrycznej, teletechniczng
instalacjami po terenie: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wodociggowa,
energii elektrycznej /glz/, instalacjg o$wietlenia zewnetrznego, budowa chodnikéw, muréw oporowych na dz. nr 67/21
oraz budowa zjazdu publicznego na dz. dr. nr 67/17, 63/1, likwidacja istniejacego zjazdu na dz. dr. nr 67/17,
budowa potaczen pieszych z istniejacym chodnikiem na dz. nr 67/13, 67/17
j- ewid. 046101_1, obreb 0096
Gmina: Bydgoszcz, Powiat: Bydgoszcz, Wojewddztwo: Kujawsko-Pomorskie

2. Podstawa formalna opracowania

o Normy i literatura techniczna z zakresu objetego niniejszym opracowaniem

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) — Warszawa 1999 r.

° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7
kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156) — Warszawa 2004 r.

o Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic -
Warszawa 1997 r.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.)— Warszawa 2003 r.

o Lokalizacja na zjazd

3. Stan projektowany
Zostat zaprojektowany zjazd publiczny

Parametry techniczne

Projektowany zjazd Z-1

- Zjazd typu — publiczny

- Szerokos$¢ zjazdu na przecieciu ulicg 15.50m
- Szerokosc jezdni zjazdu 5,5m

- Promien 5m



- Ruch samochodoéw do 3.5t

- Kategoria ruchu KR1

- Wigczenie zjazdu do drogi pod katem 90°

- Szybkosc¢ projektowana — do 10km/h

- Rzedna nawigzania : 49.04m n.p.m.

- Spadek podtuzny 1.0% na szerokos$ci chodnika

- Spadek podtuzny 2.0% za chodnikiem
Istniejaca droga —

-szerokos$¢ istniejgca ulicy 6.17m
- obustronne krawezniki

- obustronny chodnik

- nawierzchnia asfaltowa

- brak sciekow przykraweznikowych

Likwidacja istniejgcego zjazdu —

Projektuje sie likwidacje istniejgcego zjazdu zlokalizowanego na planie zago-
spodarowania . W miejscu likwidowanego zjazdu zostanie odtworzony chodnik .
Warstwy chodnika :

e Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm — dostosowana kolorystycznie do
istniejgcej na przylegtym chodniku
e Podsypka cementowo- piaskowa 4 cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie fr. 0-31,5mm gr. 25 cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie fr. 31,5-63mm gr. 25 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm

4. Charakterystyka ruchu

Charakterystyka ruchu

Przewiduje sie ruch pojazdow srednich do 3.5 t . Na podstawie informaciji
uzyskanej od Inwestora oraz po dokonaniu obliczen okreslono kategorie ru-
chu na KR1

5. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowana niweleta zjazdu opada spadkiem 1,0 % w kierunku jezdni na
szerokos$ci istniejgcego chodnika w zakresie dziatki drogowej oraz 2,0% w
kierunku dziatki inwestora, na granicy dziatki inwestora spadek zmienia sie na

15% w kierunku dziatki inwestora. W zwigzku z tym wody opadowe z dziatki



inwestora nie spowodujg zalewania ulicy wodami z terenu dziatki inwestora.
Spadki poprzeczne zjazdu projektowanego zgodnie z istniejgcymi spadkami

ulicy i chodnikow.

6. Roboty ziemne
Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni zjazdu. Roboty ziemne nalezy wykonywaC w porze bezdeszczo-

wej.

7. Przekroje konstrukcyjne
Grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu zaprojektowano w oparciu o Katalog

Typowych Nawierzchni. Drég i Ulic i Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni m.in. bazujgc na geotechnicznej ocenie
podioza gruntowego ktéra to obejmuje charakterystyki geotechniczne

poszczegodlnych warstw stabilizowanego gruntu.

KATEGORIA RUCHU KR1
WARUNKI WODNE przecigtne
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G2

Zjazd, dla samochoddéw osobowych — przekrdj w granicach dziatki drogowej
Przyjeto nastepujgce warstwy nawierzchni :

e Kkostka brukowa betonowa gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr.
0-31,5mm gr. 25cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr.
31,5-63mm gr. 25cm

e warstwa odsgczajgca z piasku 15cm

SUMA : 77cm

i jest wieksza niz wymagana grubos¢ wg tab.9 dla gruntu G1/G2 i gteb.
Przemarzania 1.0 m:
dla kat. Ruchu KR 1-0,45x1,1=0,50<0,77 m;

Zjazd, dla samochoddéw osobowych — przekrdj za granica dziatki drogowej

na dziatce Inwestora
Przyjeto nastepujgce warstwy nawierzchni :
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e kostka brukowa betonowa gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr.
0-31,5mm gr. 25cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr.
31,5-63mm gr. 30cm

SUMA : 67cm

i jest wieksza niz wymagana grubosc¢ wg tab.9 dla gruntu G1/G2 i gteb.
Przemarzania 1.0 m:
dla kat. RuchuKR1-0,45x1,1=0,50<0,67 m;

Konstrukcja nawierzchni winna sie znajdowaé na podtozu sprowadzonym
do kategorii G1 i wykazujagcym wtorny modut odksztatcenia E=100 MPa
oraz wskaznik zageszczenia 1,00

Potgczenie projektowanego zjazdu z istniejgcg jezdnig zaprojektowano po-
przez zastosowanie kraweznika betonowego o wym. 12x25cm zréwnany wy-
sokoscig z nawierzchnig istniejgcej jezdni ,na zero”. Na potgczeniu projekto-
wanego zjazdu z chodnikiem rowniez zastosowano kraweznik 12x25 cm
zréwnany z poziomem nawierzchni chodnika ,na zero”. Projektuje sie obnize-
nie nawierzchni istniejgcego chodnika przed zjazdem po obu jego stronach na
szerokosci 2,0 m spadkiem max. 5,0% w celu dostosowania wysokosciowego
— pokazano na przekroju B-B. Nawierzchnia na obnizeniu chodnika pozostaje
bez zmian w poréwnaniu z istniejgcym chodnikiem — kostka brukowa betono-
wa. Za granicg dziatki drogowej na potgczeniu projektowanej nawierzchni
zjazdu z kostki brukowej betonowej oraz projektowanej nawierzchni betono-
wej projektuje sie utozenie kraweznika betonowego 12x25 cm zréwnanego z
poziomem nawierzchni ,na zero”. Krawezniki uktadane na fawach betonowych
Z oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z detalami na rysun-
kach.



8. Odwodnienie zjazdu.
Wody opadowe z powierzchni zjazdu znajdujgcej sie w granicach pasa dro-

gowego zostang odprowadzone za pomocg spadkoéw do kanalizacji desz-
czowej odwadniajgcej droge. Natomiast wody opadowe z czesci zjazdu
znajdujgcej sie na dziatce inwestora zostang odprowadzone na teren inwe-
stora. Woda opadowa z terenu dziatki inwestora nie bedzie zalewata pasa

drogowego.

Projektowane niwelety drogi na zjedzie opadajg spadkami 2% w kierunku
ulicy na odlegtosci 2,2m od krawedzi jezdni. Nastepnie spadkiem 5% w kie-

runku dziatki inwestora.

Dziatka drogowa nie zostanie zatem zalewana wodami opadowymi z dziatki

inwestora.

Wody opadowe ze zostang rozsaczone powierzchniowo na dzialce bedacej
wiasnoscig Inwestora.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 Dz.U.nr 137.
Poz. 984 w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu wod opa-
dowych do wdd lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego ( Norma PN —S-02204 odwodnienie drog) . Zawartos¢ za-
wiesiny ogolnej oraz

weglowodordéw jest mniejsza od 15 mg/dm3 wiec Scieki opadowe nie wymagajg
oczyszczenia. llosci zawiesiny zgodnie z norma sg praktycznie nieznaczna.

W zwigzku z tym wody opadowe z drogi wewnetrznej oraz parkingu uwazane sg

za czyste i nie wymagajg oczyszczenia.



9. Skrzyzowania drogi z mediami
W przypadku wystgpienia projektowanej lub istniejgcej sieci technicznej, ga-

zowej, elektrycznej nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT.

10. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas budowy

Na czas wykonania robot, zostanie wykonany projekt tymczasowej organi-

zacji robot wg. odrebnego opracowania

11. Ochrona intereséw oso6b trzecich, wplyw obiektu na srodowisko

Inwestycja w zadnym wypadku nie ogranicza dostepu do drogi publicznej ani

mozliwosci korzystania z medidw.

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, wystepujacych
w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzagdzen wodnych

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacC na
srodowisko bowiem zostata ujeta w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dni 9
listopada 2004 r w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ moggcych
oddziatywa¢C na Srodowisko oraz szczegotowych  kryteriow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257 poz.2576).

Przedmiotowa inwestycja jest natomiast przyjazna dla srodowiska i nie wykazuje
zadnych elementow szkodliwych. W zasiegu oddziatywania zamierzonego
wykonania nie znajdujg sie formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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