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podkładki gumowe - paski - gr.17mm

podkładki gumowe - paski - gr.19mm

podkładki gumowe - paski - gr.21mm

podkładki gumowe - paski - gr.23mm

podkładki gumowe - paski - gr.25mm

podkładki gumowe - paski - gr.23mm

podkładki gumowe - paski - gr.21mm

podkładki gumowe - paski - gr.19mm

podkładki gumowe - paski - gr.17mm

rura PCV fi=30mm, spadek 1%, prowadzona

do pionu wg projektu kanalizacji

1
%

wycieraczka wewnętrzna aluminiowa gr. 12mm zatopiona

w poziomie posadzki, z systemową ramką montażową

(obwodową), wkład rypsowy, szczelina 5mm, montowana

na podkładkach gumowych poziomujących

podkładki gumowe - paski o szer. 20mm

samoprzylepne z gumy o gęstości >550kg/m3

o wysokości od 17-25mm

DETAL 30 - WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA,

ODWADNIANA

297X500

ADRES:

D30

0 1m 5m2,5m 7,5m

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub

udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez

upoważnienia biura projektowego:

podczaszy │ pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

RYSUNEK: KOD PROJEKTU

A_278 IPN
PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

podczaszy | pracownia architektury

OPRACOWANIE:

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NR RYS: KREŚLIŁ:

1:20 BS

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU

 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA

W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

SPRAWDZAJĄCY:

± 0,00 = 48,51 m npm

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.
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