+ 0,00 = 48,51 m npm

Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkami rzutow i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY
DETAL 4 - MOCOWANIE SLUSARKI OKIENNEJ

NADPROZE W SALI KONFERENCYJNEJ

KOD PROJEKTU

A 278 IPN

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIALU

IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA
W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ

ADRES:

BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

INWESTOR:
Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wotoska 7
02-675 warszawa
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SLUSARKA OKIENNA - StUP KONSTRUKCYJNY, WEWNETRZNY | . ZESTAW SZKLANY DWUKOMOROWY
Iwg zestawienia $lusarki okiennej/ | - Iwg zestawienia $lusarki/
SLUSARKA OKIENNA - RYGIEL DOLNY, WEWNETRZNY
Iwg zestawienia $lusarki okiennej/ ¢
S . ) | SLUSARKA OKIENNA - RYGIEL DOLNY, ZEWNETRZNY
KOTEW MOCU‘JACA SLUSARKI OKIENNE, i Iwg zestawienia $lusarki okiennej/
ukryta w stupkach okiennych
Iwg systemu producenta $lusarki okiennej/
WYKONCZENIE POSADZKI
Iwg opiséw wykoniczenia posadzki na rysunkach rzutéw/ |
WYLEWKA BETONOWA . OBROBKA BLACHARSKA PRZYKLEJONA DO KSZTALTKI KLINKIEROWEJ
beton B-30, wytrzymato$¢ =30 MPa, zbrojona siatka stalowa, — +
oczko 10x10cm LS S S S S KSZTALTKA KLINKIEROWA
Igrubo$¢ wg opisdw warstw przekrojowych/ © , - } N
x [ | 1
FOLIA IZOLACYJNA PE iz / JX( _ CEGLA UZUPELNIAJACA, NIEWYMIAROWA
IZOLACJA AKUSTYCZNA Li / y . s % o Iwielkos¢ cigcia do okreslenia na budowie/
polistyren ekspandowany, wzmocniony do stosowania / s 4 / s = IZOLACJA TERMICZNA
na podtogach, AD<0,037 W/mK, naprezenia $ciskanjace przy / s 4 / 2 polistyren ekspandowany,
10% odksztatceniu: CS(10) 280kPa, Wytrzymato$¢ na zginanie: / Vs Vs A<0,037 WimK
BS=125kPa, wytrzyma{oéé.nla rozcigganie do powierzchni o Vs . 4 KONSOLA + KATOWNIK SYSTEMOWY
czotowych: TR=100kPa, minimalna waga wyrobu: 15,0kg/m3, ™ s S / . / do montazu elewacyjne] cegly Klinkierowej
klasa reakcji na ogien: E, / N &ciani ;
o i ) v v ./ na $cianie zewnetrznej
Igrubos$¢ wg opisow Wa_rst'w_przekrOJlowych/ ) y v / L N fwg projektu konstrukjil
po wewnetrznym obrysie Scian pomieszczen dodatkowo pasek / v / v g — oo
izolacji do wysokosci wykoriczenia posadzki /zgodnie z rysunkiem/ \—5§ : L e PREFABRYKOWANE NADPROZE ZELBETOWE
. S - - -
POLIURETANOWA PIANKA MONTAZOWA, USZCZELNIAJACA l \W J)E z okfadzing cegdlgnrioﬁ?:;lfmzdzzm?sczezlr;r;
(-4 ) M
ROLETY WEWNETRZNE MONTOWANE W NADPROZU \': gp i D Iwg projektu konstrukcji/
Iwg zestawienia rolet wewnetrznych/ ‘ L1 |
N ‘
WEWNETRZNY PROFIL MASKUJACY b | e
Iwg systemu producenta $lusarki okiennej/ !
KOTEW MOCUJACA SLUSARKI OKIENNEJ
ukryta w stupkach okiennych
Iwg systemu producenta $lusarki okiennej/ |
SLUSARKA OKIENNA
Iwg zestawienia $lusarki/
ZESTAW SZKLANY DWUKOMOROWY
| Iwg zestawienia $lusarki/
v 4
\ A /1

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com -

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. tukasz Podczaszy
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Marcin Konopka

mgr inz. arch. Justyna Mosoér

mgr inz. arch. Barttomiej Szymanczuk
inz. arch. Izabela Pietras
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mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
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