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UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

KREŚLIŁ:

1:50 BS

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU

 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA

W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

SPRAWDZAJĄCY:

± 0,00 = 48,51 m npm

02.2018
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N2 W2
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N4

W2K1

W1 N1

W1T1

W2T2

W2T1

L E G E N D A

przelewy awaryjne
/wg rysunku detalu/

RS 1. Rura spustowa Ø100mm zabudowana w warstwie
termoizolacji

AGREGAT CENTRALI N1W1
Qch = 18,6 kW
Pel = 9,0 kW
U = 400V
Ciężar 250 kg
bxl 695x1105
h = 1385 mm

SZYB WINDOWY

SZACHT INSTALACYJNY

KLAPA DYMOWA
155x155 cm

Acz. = 24,98 x 5% = 1,25 m2
Stosuje się klapę o pow. czynnej 1,44m2, A geom. = 2,40m2,

Powietrze uzupełniające    2,40 x 1,3= 3,12m2
/wg zestawienia elementów indywidualnych/

KLAPA DYMOWA
155x155 cm
Acz. = 24,98 x 5% = 1,25 m2
Stosuje się klapę o pow. czynnej 1,44m2, A geom. = 2,40m2, Powietrze uzupełniające    2,40 x 1,3= 3,12m2
/wg zestawienia elementów indywidualnych/

WYŁAZ DACHOWY
100x90 cm

/wg zestawienia elementów indywidualnych/

SZYB WINDOWY

SZACHT INSTALACYJNY

CENTRALA N1W1
N = 6540 m3/h, W= 5220 m3/h, dp = 300 / 300 Pa
Pel = 2,4 + 1,44 kW
U = 400V
Ciężar 910 kg
bxl 1405x3405
h = 1727 mm

WENTYLATOR W1S1
W = 130 m3/h
dp = 150 Pa
Pel = 0.2 kW (230V)
Ciężar 15 kg

WENTYLATOR W1T1
W =  300 m3/h
dp = 200 Pa
Pel = 0.12 kW (230V)
Ciężar 5 kg

NAWILŻACZ CENTRALI W1S1
Ilość pary = 22 kg/h
Pel = 18,0 kW
U = 400V
Ciężar 59 kg
bxl 406x530
h = 780 mm

WENTYLATOR W1S2
W = 650 m3/h
dp = 200 Pa
Pel = 0.35 kW (230V)
Ciężar 15 kg

CENTRALA N4W4
N = 5400 m3/h, W= 5400 m3/h, dp = 300 / 300 Pa
Pel = 1,68 + 1,59 kW
U = 400V
Ciężar 900 kg
bxl 1405x3405
h = 1727 mm

AGREGAT CENTRALI N4W4
Qch = 15,0 kW
Pel = 5,0 kW
U = 400V
Ciężar 150 kg
bxl 528x926, h = 1350 mm

WENTYLATOR W1K1
W = 240 m3/h
dp = 150 Pa
Pel = 0.2 kW (230V)
Ciężar 15 kg

NAWILŻACZ CENTRALI N2W2
Ilość pary = 14 kg/h

Pel = 12,0 kW
U = 400V

Ciężar 35 kg
bxl 370x420
h = 670 mm

WENTYLATOR W2S1
W = 290 m3/h

dp = 150 Pa
Pel = 0.2 kW (230V)

Ciężar 15 kg

CENTRALA N2W2
N = 4440 m3/h, W= 4020 m3/h, dp = 300 / 300 Pa

Pel = 1,73 + 1,28 kW
U = 400V

Ciężar 700 kg
bxl 1204x3010

h = 1471 mm

CENTRALA N3W3
N = 6790 m3/h, W= 6790 m3/h, dp = 300 / 300 Pa

Pel = 2,60 + 2,21 kW
U = 400V

Ciężar 940 kg
bxl 1405x3405

h = 1727 mm

AGREGAT CENTRALI N3W3
Qch = 19,4 kW

Pel = 9,0 kW
U = 400V

Ciężar 250 kg
bxl 695x1105
h = 1385 mm

NAWILŻACZ CENTRALI N1W1
Ilość pary = 22 kg/h

Pel = 18,0 kW
U = 400V

Ciężar 59 kg
bxl 406x530
h = 780 mm

WENTYLATOR WG1
W = 2520 m3/h

 dp = 280 Pa
Pel = 0,6 kW (400V)

Ciężar 55 kg

OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI
blacha aluminiowa, powlekana, kolor RAL 7016

KONSTRUKCJA WSPORCZA ŚCIANEK AŻUROWYCH NA DACHU
żelbetowe stopy posadowione na płycie dachu, wypuszczone ponad

warstwy wykończenia dachu, ocieplone i zaizolowane przeciwwilgociowo,
do stóp żelbetowych mocowane słupki stalowe o przekroju 10x10 cm,

rozstaw stóp żelbetowych oraz słupkow
wg projektu konstrukcji oraz wytycznych producenta systemu siatek cięto

ciągnionych, do osłony urzadzeń dachowych

DRZWI DOSTĘPOWE DO PRZESTRZENI INSATALCYJNEJ
w systemie ażurowych ścianek dachowych,

wykończone siatką cięto ciągniona tak jak ścianki ażurowe

ŚCIANKI AŻUROWE
Przestrzeń przeznaczona na lokalizację central
wentylacyjnych i innych urządzeń dachowych

osłona wykonana z siatki cięto - ciągnionej, kolor RAL 7021
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AGREGAT WODY LODOWEJ
moc 215kW, 2160kg
z zestawem hydraulicznym,
wyposażony w softstart

KOLEKTORY SOLARNE
zamontowane w kierunku południowym
powierzchnia 5 x 2,02 m2

ZAKRES POWIERZCHNI PRACY KOLEKTORÓW SOLARNYCH
zabrania się w tej strefie lokalizacji urzadzeń i instalacji o wysokości
większej niż 30 cm

MASZT NA TRÓJNOGU
/H=6100mm
/wg projektu instalacji odgromowej branzy elektrycznej/
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OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI NAD PRZELEWEM AWARYJNYM
zwiększenie głębokości obróbki blacharskiej o 15 cm na szerokości 64 cm,
/zgodnie z rysunkiem detalu attyki i  przelewu awaryjnego/
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CIĄGI KOMUNIKACYJNE  DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ NA DACHU
płyty betonowe o wymiarach 40x40x5 cm, w odstępach 20 cm od siebie,
płyty układane na żwirze


