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1 1
] cegta klinkierowa, elewacyjna 12 cm SW1 farba akrylowa - kolor biaty - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ Il PIETRA:
konstrukcja wsporcza elewacji - tadz gipsowa -
- ) P - ) 9 gp - 2.P.01 ) KLATKA SCHODOWA 1* 23,41 m2
2 szczelina wentylacyjna 3cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm - posadzka kamienna - granit 2
A B E 2 Q P R izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, Sclana 2elbstowa /wg projekiu konstrukgjl/ 25 cm 2.p.02 KOMUN'KACJA 1 79,00 m2 LEGENDA
do zastosowan na $cianach zewnetrznych, 20 cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm - posadzka kamienna - granit
— trojwarstwowych, A < 0,037 (W/mK) gtad gipsowa B 2.P.03 PmOkMIESZCZENIE SOCJALNE 17,20 m2 orojekiowane elementy zelbetowe, —
- ptytki gresowe . . -
Sciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm farba akrylowa - kolor biaty - 5 P.04) TOALETA DAMSKA 1 04.01 M2 g projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej
| o tynk 'we.wnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm . - plytki gresowe projektowane $ciany murowane 3
gtadz gipsowa - SW1bfarba akrylowa - kolor biaty - 2.P.05 ) TOALETA MESKA 1 05,77 m2
farba akrylowa - kolor biaty - gtadz gipsowa - “pidresowe projektowane lekkie $ciany dziatowe gipsowo - kartonowe
T tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm 2.p.08 iﬁf‘TNlA 04,45 m2 na konstrukeii stalowej —
- plytki gresowe
7065 cegta klinkierowa, elewacyjna 12 cm $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm 5P 09) LAZIENKA 03.30 m2 izolage termiczne [polistyren]
4 48 254 797 755 215 437 15 750 207 544 356 165 370 konstrukcja wsporcza elewacji ) T -pwgeons ’ 4
szczelina wentylacyjna 3cm SWH1dfarba akrylowa - kolor biaty - -Z.P.lo TOALETA MESKA 2 05,90 m2 \/\/\)|  izolacie termiczne [weina minerainal
1061 5784 gtadz gipsowa - Pyt gresowe
izolacja termiczna - wetna mineralna,
- do zastosowan na $cianach zewnetrznych, 20 cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 15cm 2.p.11 T:)“(ALETA DAMSKA 2 04,60 m2 -
A - plytii gresowe HP DN25 skrzynka na hydrant i gasnice [dt. weza 30 mb]
_— trojwarstwowych, A < 0,037 (W/mK) . . : -
$ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm 5P.12) POMIESZCZENIE KSERO 05,39 m2
T $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukgji/ 25cm . . . L - wykladzina dywanowa
hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, i
5 T tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, - 2.P.13 ] KLATKA SCHODOWA 2* 18,71 m2 RS 1{} Rura spustowa @100mm zabudowana w warstwie 5
a 5 qi gestos¢ ok. 1,6 kg/dm3 - posadzka kamienna - granit termoizolacji
- gtadz gipsowa -
B - farba akrylowa - kolor biaty - plytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm 2.p.14 SWE:: EEL@:EJQT NACZELNIKA 18,80 m2 - przdek'a‘,’ka term:'(':Zﬂa z piyt tterTF?Iié(;IZCyjnycth ]
1 / - Z I zgn}em Z poliizocyjanuratu (" , dO zastosowan 1
przy $cianach zewnetrznych, tréjwarstwowych,
— . 2.P.15 ) GAB. .NACZELNIKA DELEGATURY 28,47 m2 A < 0,023 (W/mK)
T SWH1e farba akrylowa - kolor biaty - - wykladzina dywanowa
6 plytki klinkierowe na kleju elastycznym, mrozoodpornym 12em gtadz gipsowa } 2.P.16 POHKdQJ dPESEL - NET 10,10 m2 kratka sciekowa w podiodze 6
do zastosowan na zewnatrz ' tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm Tvadna dywanowa
o~ 3 ; " -Z.P.17 POCZEKALNIA 10,70 m2
i podwadjne zbrojenie z siatki z wtdkna szklanego przyklejane Sciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25¢m - wykladzina dywanowa Py Kurek ze zlaczka ||
do izolacji termicznej za posrednictwem kleju do siatki, - podtynkowa zabudowa stelaza wc -
zageszczone kotkowanie - ilo$¢ kotkow 8-10 szt/m2 2P.18 S\ﬁtﬁﬂ’:‘s&ﬁg 24,25 m2
hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, ]
7 —— izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, wocios'z’czlflqaé T(a/lc)jazée dyspersji tworzyw sztucznych, - 2.p.19 SWIYEJEEELQF:JQT BUWIM 30,10 m2 7
do zastosowan na $cianach zewnetrznych, 20 cm gestosc ok. 1,6 kgidm )
o/ @ @ A=0,037 (W/mK) ptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 15¢cm 2.P.20 _F)Wa;'zii?ywoanRWZYNATORA BUWIM 16,00 m2
— Y © 6 TS , " . . -
""‘a"g"""""'s ol 4 $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25 cm > P21) POK. PRACOWNIKOW BUWIM 1 15,30 m2
/l'”g“"" \' — 00817 @ @ . tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm - wykiadzina dywanowa
o> = 2 .
Al T A%Wi' o 0 2 64 gladz gipsowa i farba akrylowa - kolor bialy § 2.9.22) POK. PRACOWNIKOW BUWIM 2 24,30 m2
8 - W , 4 JI\\ = ~ o 3 - — - wykfadzina dywanowa 8
- 0/' “"W farba akrylowa - kolor biaty - gtadz gipsowa - POK. PRACOWNIKOW BUWIM 3
4 . e (] =] -Z.P.Z . i 28,94 m2
431 54 hp=0,09 % g @ tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm 3 - wykladzina dywanowa
N 80 - |
— < ] 8&7 @ < plytki klinkierowe na kleju elastycznym, mrozoodpornym 1.2 cm pustak ceramiczny 25cm 2.P.24 ) HOL OKSZpNP 23,10 m2 ]
° \'\ = SE3 & do zastosowan na zewnatrz tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm - wykladzina dywanowa
KR i‘ R ) gi 2.P.25) SEKRETARIAT PROKURATOROW 14,36 m2
9 Z J‘Jj‘ \\ T '!i Al Oé? podwojne zbrojenie z siatki z wiokna szklanego przyklejane gtadz gipsowa . - wykladzina dywanowa ' 9
I?JJ‘ . Ad A“."mv’ \' OO(\/ @ ® do izolacji termicznej za posrednictwem kleju do siatki, - farba akrylowa - kolor biaty -
5. % / i o . 269 zageszczone kotkowanie - ilo$¢ kotkéw 8-10 szt/m2 2.P.26 ] POK. KIEROWNIKA REFERATU 14,00 m2
80 g W U \\Q. N - wyktadzina dywanowa
i . .00 ~ mei izolaci i i SW2bhfarba akrylowa - kolor biaty - (2.P.27) POK. GLOWNEGO SPECJALISTY 19,40 m2 —
0 /] Fp=o ,J’ 4% \\Q. N izolacja termiczna - wetna mineralna, . 3 )
_ 2.P.28 8 .00 WJ% — /A " 5""" do zastosowan na $cianach zewnetrznych, 20 cm gtadz gipsowa . - wykladzina dywanowa
= — _ Lt —_— ’
g’ﬁ NS h=2,60 4__hp=g55 "lllll s g A < 0,037 (W/mK) tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm 2.p.28 POKQJ PROKURATORA 1 18,05 m2
10 7 80 g - . - " - - wyktadzina dywanowa 10
. [ SZ7 ] 3 $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukgcji/ 25cm pustak ceramiczny 25cm - i
95 ks 2.P.29 | POKOJ PROKURATORA 2 15,00 m2
o // 330 401 374 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm - - wykladzina dywanowa
L 3 _— s71 /// /// p @ & LOKALNE POGRUBIENIE PLYTY STROPOWEJ gtadz gipsowa - SW2c farba akrylowa - kolor biaty - 2.P.30 ) POKOJ PROKURATORA 3 21,20 m2 ||
CEGLA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA — 2z W ® - '!M‘WMWW" PS 20 cm [20 cm dodatkowe] grubosci piyty], farba akrylowa - kolor biaty - gladz gipsowa - - wyktadzina dywanowa
, Y el LV T s RS +10,96 [rzedna spodu pogrubienia piyty +10,96], -
11 0 powierzchni lica tzw "starej cegly" - nie gtadka, nasigkliwosci ponizej 6%, %, 50 100 374 fi/fll}:l“ "r;"g""‘%“‘\ Fzedna spodap /a/g projekﬁryk)rgnstrukcj]i/ tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5¢cm 2.P.31 ) POM. DO ZAPOZNAWANIA : »
recznie formowana, wytrzymatosci na $ciskanie powyzej 44 N/mm2. = i _ lb’”l 2 -‘~‘-‘.‘ = bloczek silikatow 25 cm SIE Z_AKTAMI POSTEPOWAN 06,30 m2
8 Kolor jasno szary. -7 = ’lllll/” uO_) y - wyktadzina dywanowa
N - oedly o -7 9 L7 3\
e montowana na wieszakach stalowych, systemowych 05 80 } o8 - — = < 27 plyta HPL 1om hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, 2.P.32 ) POM. DO PRZECHOWYWANIA
g prejektu konstrukcji/ 295 2 PS 20/cm g :r' B 3 podkonstrukgcja systemowa pod panele HPL - wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, - DOWODOW RZECZOWYCH 08,20 m2
] RS +110 96 2.P.26 /) @) | | szczelina wentylacyjna 3cm gestosc ok. 1,6 kg/dm3 7 oKiadzna dywanove ]
) . /
- o 6 : ; , , 2.P.33 ) POK. KIER. REFERATU WA 1 27,44 m2
o S71 13 | h=2,60 TURISSOSTIRasoss 8 a oS OSSOSO OSSUaagaiy 2.P.30 | 4 izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, ptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm - - wykladzina dywanowa
Y ~ [N 4 & . A .
12 e Z - = 7 64 55 4 do zastosowan na scianach zewnetrznych, 20em 2.P.34) POK. STAZYSTOW / PRAKTYKANTOW 24,00 m2 12
=5 + Q G5 L 90 = 7 | E— 64 N N tréjwarstwowych, A < 0,037 (W/mK) SW2e farba akrylowa - kolor biaty _ - wykladzina dywanowa
7 /
7 . -
- R Oba 80 1 § 8 219 S 45 // D14 210 | | 9 64 5 $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukji/ 25cm gtadz gipsowa - 2.P.35 ) POKOJ PRACOWNIKOW WA 1 20,70 m2
L 29 _‘cl 0 T [To) ~ - - - wyktadzina dywanowa | |
252 [Tl | | o tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm ) 3
= 64 2.P.36 | POKOJ PRACOWNIKOW WA 2 18,85 m2
%%, RS + 10L96 \ 6 gtadz gipsowa - bloczek silikatowy 25¢cm - wykladzina dywanowa '
13 o S a1 o — o - - = J - J $21 07 4 70 farba akrylowa - kolor biaty - podtynkowa zabudowa stelaza wc - POKOJ PRACOWNIKOW WA 3 13
~ 21 e < e D e 0 2.P.37 20,80 m2
o [— = . . . o - wyktadzina dywanowa
- N Ak = % %’é? 7 hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, , )
90 ~ | N oho Sz1 Oy wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, - 2.P.38 ] POKOJ PRACOWNIKOW WA 4 30,86 m2
[« , & - wyktadzina dywanowa
|| o 05389 g g g . D14—75 XD Sz 07 64 SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA farba akrylowa - kolor biaty - gestosc ok. 1,6 kg/dm3 ) ) -
29 é_ — N < 0% 8&) 70 Iwg zestawienia $lusarki okiennej/ 1adz ai iki Kleju [ - Iviek 60x30 I d fit 15 2.P.39 | POKOJ PRACOWNIKOW WA 5 32,20 m2
o N 0% o gtadz gipsowa - ptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu ,5¢cm - wykladzina dywanowa
~ N Sz wy y)
S ) o 2027 o C@ § @ 2H€2363(>Jj Z;ZW ggé? ! 05 S tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm 2 P.40 ) POKOJ PRACOWNIKOW WA 6 29,40 m2
14 o 7 o &3 —&, & hp:ol 00 VT N o/ . . - wyktadzina dywanowa 14
S Sz1 7z 8 < /D stup Zelbetowy o przekroju kwadratowym 45 cm i i
7 139 234 374 Sw4 0 54 hp=0,05 N ggg)) Iwg projektu konstrukcji/ SW3bfarba akrylowa - kolor biaty - 2.P.41 ) POKOJ PRACOWNIKOW WA 7 23,50 m2
- wyktadzina dywanowa
L ° 2 80 % 2 N S21 05 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm gtadz gipsowa - |
o 9] 80 | 2o = 93 10( 52 100 80 [ — - 2.P.42 ) POK. KIER. REFERATU WA 2 26,48 m2
~ 5 205 | © Swa 54 ho=0.00 |1 4 oo gtadz gipsowa - tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm - wykladzina dywanowa
= Z10 \‘\\ S~ 80 L °°R,’ farba akrylowa - kolor biaty - pustak ceramiczny 12cm 2.P.43 ) POKOJ PRACOWNIKOW WA 8 19,60 m2
E SZ1 % [o2[e] 3 \\\\ \\\\ R‘S +10’96 3 \\\\ 80 L Z - wyktadzina dywanowa 15
7 ™M © \/\ - >
S 4% o9 a) \ - > ) \ 6 SW3c farba akrylowa - kolor biaty B 2.P.44 POHKdQJdPRACOWNIKOW WA 9 27,38 m2
g o~ \ ” W \ hp=, - wyktadzina dywanowa
// — L ya gl o ‘OrOO R L N
= L | o 2 %% 2 A as 1 o 17 H - farba akrylowa - kolor biah - tadz gipsowa -
L = g 18 —F % - + r A S—H~ 80 127 y Y giacz g 2.P.45) POK. KIER. REFERATU WA 3 27,22 m2 -
80 g N 7 gtadz gipsowa - tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm - wykladzina dywanowa
o | ©
~ @ 205 } T @ g 711 e tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm bloczek silikatowy 12 cm 2.p.46 ) POKOJ PRACOWNIKOW WA 10 16,50 m2
= .
16 pn SwW2 SW2 Z15 stup zelbetowy o przekroju okragtym i ; i iai " Hadene dyvenon 16
/ 3 p zell y O przeKroj gty 45 cm hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, . .
%% 2.P.25 = 0 . . . . . . Sz1 - __ CEGLAKLINKIEROWA, ELEWACYINA g projektu konstrukcii wndosserBinG, 1 basie thoweri Worzyw satucenyoh _ 2.P.47) POKOJ PRACOWNIKOW WA 11 22,90 m2
e S71 3 <| < h=2,60 - '-‘N7 @ @ @ @ @ @ o powierzchni lica tzw "starej cegly" - nie gtadka, nasiakliwo$ci ponizej 6%, - gestosé ok. 1,6 kg/dm3 - wyktadzina dywanowa
L ////// Q @ / 90 Fo - Z12 - - - - S - recznie formowana, wytrzymatosci na Sciskanie powyzej 44 Nimm2. tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5¢m 2 p.48) POKOJ PRACOWNIKOW WA 12 20,49 m2 |
< / D14 510 g g W2 C:_) 8 ) Kolor jasno - szary, gtadz gipsowa - ptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm - wykladzina dywanowa
12 12 155 1| 255 ™o 563 12 32 2 300 ol 382 398 357 25 montowana na wieszakach stalowych, systemowych - _ i .
o 052389 | &5 0 5& H N N Jwg projektu konstrukcii farba akrylowa - kolor biaty 2.P.49) POKOJ PRACOWNIKOW WA 13 17,50 m2
17 " 295/ e 192 N °° °° SW3dplytki na Kleju [wymiar plytek 60x30 cm], do sufitu 15cm Foadzna dyvanous , -
Q = Lk 1 = 0 I 2.P.50 ] POKOJ PRACOWNIKOW WA 14 20,49 m2
< o V| '\:fj o ~ hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, - wykfadzina dywanowa
H 7 7 \ b farba akrylowa - kolor biaty - wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, - 4 .
L] 8 R sz1 8 o -~ : @ o \D 17%g s ” e Yo apons : 0esto8t ok, 1.6 ka/dm3 2P51) POKOJ PRACOWNIKOW WA 15 17,40 m2 i
§ SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA h=2.60 <> -6 h=2,60 260 SW2 - tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm bloczek silikatowy 12.cm 2.P.52 )] POKOJ PRACOWNIKOW WA 16 15,00 m2
Iwg zestawienia $lusarki okiennej/ 80 ) 46 100 47 155 563 ﬁ 100 é 8 290 658 100 182 106 22 100 62 1o selbet Kol kwadrat - wykladzina dywanowa
18 ) O5a | S o~ = © Stup zelbelowy 0 przekroju kwadratowym 45 cm hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, 18
29 g ] ] -5 ) =B Iwg projektu konstrukcji/ wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, - 2.P.53 ] KOMUNIKACJA 118,39 m2
EAZIENKA - N Ql N W3 ™ © — - gestosé ok. 1,6 kg/dm3 " posadzia kamienna - grant
Wykonczenie posadzki - plytki gresowe, wg zestawienia 7 = & — , tynk wewnetrzny cementowo - wapienny L5em 2.p.54 ) PRACOWNIA DIGITALIZACJI 25,55 m2
- o pomieszczen i materiatdw wykonczenia posadzek, 571 27 N / @ — b=y 8 \80 OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI gtadz gipsowa - ptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm - plytki gresowe -
~ Ptytki $cienne gresowe o wymiarach 60x30, uktadane do sufitu, 7% N / :l" 9 o & ‘i 1 295 blacha aluminiowa, powlekana, kolor RAL 7016 R 8 farba akrylowa - kolor biat _ 2 P.55) POKOJ DLA PETENTOW 17.29 m2
w narozach [styk $ciana-$ciana, $ciana-podtoga] ptytki fazowane s / ) ‘ @3§ W3 W3 s o & 5 (5 b A (o065 4,12 4 < T 4 Y — - wykladzina dywanowa '
do dwusiecznej kata miedzy nimi ! | ® Q a ® A (2.P.407] (Z-P.41 7 [ 2.P.43 } — SW3f plytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm
19 ) KA eazy ) o Q Q pn h Q | 19
o wszystkie sprzety i meble wg opisu zastosowanych 80 3l o o K= { 4 . MNP o h=2,60 h=2,60 h=2,60 h=2,60 h=2,60 0 1 2.P.56 ] SZATNIA 05,64 m2
~ materiatow i wyposazenia 05 205 1 Sl ® Q N N 2.P17 2 T ( L . (0P 14 s 7 (sz1 o hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, - wykfadzina dywanowa
2 h=2,60 /% '4 l.é — 1 © B \ =260 4% wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, -
c (5 P05 5 b0 ‘ ] 5 3 LT sw4 sw4 Sws sw4 - \ A gestosé ok. 1,6 kg/dm3
— 7 % D 0 B = / B
0 P n 5 e s19] ~ ! 8 o — .
2 o sz1 Z K 2.p.22 1 210 N h=2:6 D16 O I o 2 o =1 \ |_ ol 18 1 80 o Q bloczek silikatowy 12 em SUMA POW. UZYTKOWEJ Il PIETRA 1101,47 m2
N 7 h=2,60 o Sw4 5 i A 110 71 0 100 40 P —SW w3 8 o o N o o 123 \ W3 - - - -] “| L 1295 = o podtynkowa zabudowa stelaza wc
o ’ o 1 b < -
o S - % o0 st 9L b a4 \ \
20 7z i > - PS 20 cm N~~~ PS 20 cm N~ 0
80 S E N Tj,i 7 3 =) - ~ ;? 235 > | RS +10,96 N RS +10,‘96 N 7 // \ hydroizolacja: elastycz'na, piynna"folia uszczelniajaca, . o . . .
S 05 9 | S 8 N 9 < i - < At < < N < w| WV wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, - * Pomieszczenia nie wliczajgce sie do sumy
S g o \ > — N3H 58 =N =N \ | Py e\ | gestos¢ ok. 1,6 kg/dm3 powierzchni uzytkowej Il pietra
n ™ 7 % Se Ny ()] \‘ 9w @) \‘ \‘ (@) 7 |
S a7 A 7 % 7 77 L, S Z 7 T s S L, g 77 AL T AT T T T IO AIAIL o= O N PAVIIINY A o9 1 %7 ) L A e = 29 o9 o 7, % //// <) ptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm
= /// %/ 7 T /@/ LI I PP I 7 ) : 7 7 % 0N A AN 77/ A I PN RIS s o)) ~N M// 9 77 7 T s N A / //I»f le>) &' W/ “/ L I eI ALY /1»* [e)) (‘:l‘ TN s 77 //g{& A // 7 /ézl :
Sz1 o 466 < 192 155 00 365 52 470 45 462 100 300 5 22 00 ! 00 4% 1 O
21 Q L ~ — ‘ ‘ " ‘ o 2 SW3gplytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm 21
= o 2.p.02 a W1 SwW1 w1 W1 W1 Swi1 Sw1 SwW1 S2 SwW1 SW1 SwW1 ) i i .
80 8 2.P.19 - B ] 2 hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca,
o , O5a 29 } il S h=260 w| o 0 0 h=2,60 - 0 0 0 0 - = T (op53 | - 0 o wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, -
— N ZABUDOWA GNNEKI NA HYDRANT | GASNICE gr. 4cm < ’ %l 3 © © - © x X < h : X et ol 18 80 ° b gestosc¢ ok. 1,6 kg/dm3 I
=2,60 8| |s | C Q
. SKRZYNKA NA HYDRANT | GASNICE iy ~ @ @ SW2 SW5 2 295 podtynkowa zabudowa stelaza wc -
2 ~ wersja wertykalna, montowan@\\\l,vvzvnece Sciany, szafka 521 Z)e 466 ~ 12 70 100 _ 82 163 81 204 100 258 142 100 hoo 126 25 180 382 100 — . bloczek silikatowy 12cm )
hydrantowa ze zwijadiem i osig wodna,z blachy stalowej, o < R\ T . ~ : , .
malowanej proszkowo farba_poliestrowo-epoksydowa o 8 — o 8 T o - o - 9 8 . — — -1 9 S 2 7 s N I g podtynkowa zabudowa stelaza wc - MATERIALY WYKONCZENIA POSADZEK:
Ikolorbiaty/; zgodna z CNBOP,—— /\ 9 & mNﬁ*}'V <0 & }'V AH SO i © }'V HP DN25 © i ©\ 7 A s A N % o 2 - 1 1 . . ) -
- Q zawor hydrantowy, pradownica PWh-25 wg-PN-EN 05 -89 S8 I I ) I 2 R . = o o hydroizolacja: elastyczna, piynna folia uszczelniajaca, POSADZKA KAMIENNA - GRANIT |
~ X o " . 295 L ® < / 0 = / < / < < o 7/ > < 9 wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, -
671-1, waz ttoczny pétsztywny o $rednicy 25 mm i < — , N = — / — i / 7 7 £ — o t0s¢ ok. 1.6 ka/dm3 R i . .
. N Ia) -8 a) ) Ia) , / 7 .3 Ia) ol |8 | 80 gestosc ok. 1,6 kg/dm Ptytki granitowe, wymiary: 59,8 x 59,8 cm, antyposlizgowe, granit
dlugOSCI 30 mb, zamek patentowy Z‘kluCIZGm zapasowym 2P.20 N L 2. P.21 2P 15 5= ) J | 0 e . ®| o ™95 ptomieniowany, gatunek |, kolor szary, odporne na plamienie,
umieszczonym w drzwiczkach, drzwiczki petne, tabliczka o =2 60 Sw2 - =3 60 SW2 =2 60 Ne SW2 _ SW2 SW2 P SW2 - / < If = 7 N2 - = phytki na Kleju [wymiar plytek 60x30 cm], do sufitu 1.5cm
25 Q znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1 znak 571 13 4 - =4 4 %: ‘ . - - - 7 N 7 - § ' 23
bezpieczenstwa "HYDRANT WEWNETRZNY” wg \ 115 58 100 161 483 91 0 = 133 61 100 187 179 100 232 59 100 28 |25] 180 25 W1 100 A
PN-92/N-01256/01, zwijadto weza z blachy stalowej (0 / = = 7 3 T 2<sz1 SW3hptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5 cm PLYTKI GRESOWE
| o grubosci 2 mm) w kolorze czerwonym RAL 3000, o 261 483 i = 256 348 P98 48 285 2 161 = = % 464 & v [Te) Plytki gresowe polerowane, wymiary: 59,8 x 59,8 cm, odpornos¢ na —
Q Q utozyskowane na osi wodnej wykonanej z mosiadzu lub 05 80 | 3 @D 1 g o % / J ~ o =] hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, s.ge,aiie 3.5 PE,Y Odpomo’éé ﬁa p|ayr'nien’ie 5, a},typo'énzgpowoéé R10,
aluminium, wyposazone w hamulec z regulowana sita 295 2 & B & Ell30 wodoszczelna, na bazie dyspersiji tworzyw sztucznych, - kolor ciemno-szary, tonalne,
hamowania, wychylne o 180 stopni. O$ wodna umozliwia ' ;I// 7 2.P.44 9 § } 80 gestosé ok. 1,6 kg/dm3
iani inieci i o 7 7 9 — Il Pod plytkami - hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca,
24 :;3;22(:]:gfahg(igazi]:ll\:/z;zgin;\iv;ﬁIeglgx(;%\;vg:)n?m/ // 4 § // 7 ;’V 2.P.52 2.P.50 2.P.49 2.P.48 2.P.47 2.P.46 // L g o h—2,60 & 295 o bloczek silikatowy 12 cm wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, gestos¢ ok. 24
' ' 8% L 7 h=2,60 h=2,60 h=2,60 h=2,60 h=2,60 h=2,60 h=2,60 //1/4 "O‘ ~ '/*T Swe s 1,6 kg/dm3
Y7 A 7 7, >» N %z SZACHT INSTALACYJNY
3 g 4% / UWAGA!
/// // 7 /s A/// m // 8 //
— 7 [ 0 7 / 7 SZYB WINDOWY —
SZ1 9 9 //K 0 o™ / - - - - W pomieszczeniach morych zastosowa¢ dodatkowo tasme
] 7 § 0 Q 0 o L | A AN 0 A > 777 //j é o o % D,/ o - S winda elektryczna' belf maszynowni, 1 2 farba akrylowa - kolor biaty - elastomerowg do uszczelnien stykow $ciana - $ciana i $ciana-
N ) 47 o| © o) o) WSO 7 E// 9{2;7 7 il y o) o) 77 — o) szyb-windowy w kolorze-biatym, . _ podtoga
o5 DRZWICZKI REWIZYJNE DO SZACHTOW e} e} e} & : — o A 0 fi// o} red 7/1/4 H% - 5P 13 0 ol 18 | 80 podszybie biate, malowane farba olejoodporng do wysokosci 1m ° gtadz gipsowa o o _ 25
ymiary 60x80cm, EI 60 203 0 % A - I5s) ‘i ™05 ~ 2x plyta gipsowo - kartonowa 2x 1,25 cm Z\(I)r;zngir;lé:zj [:2;!; ?:iﬁg:);sr::il;?a, $ciana podtoga] ptytki fazowane
spod drzwiczek na wysokosci 130 cm od poziomu posadzki, 8 v 7/ 1+ 7.86 =
zamykane na klucz, stalowe, o ////K v N © - konstrukcja stalowa wypetniona wetng skalna,wspdtczynnik
L malowane proszkowo kolor RAL 9003, rTNT T /e ——— I\ /// ) ~ |—t—Ttttttt— === T /// przewodzenia ciepta: AD<0,036 W/mK, klasa Al reakcji na 7cm |
iorane e SwW4 SwA4 } } — 77 Sw4 Ssw4 SW4 Z{tﬁ@ i 3| S DRZWICZKI REWIZYJINE DO SZACHTOW R ogien, wspotczynnik pochtaniania dzwigku: a=0,90 O OO 48 51
© . 7 77 I 8 wymiary 60x80cm, El 60 : + = m Npm
o & -3 } 0 o // // | } spod drzwiczek na wysokosci 130 cm od poziomu posadzki, o 2x ptyta gipsowo - kartonowa 2x1.25¢m POSADZKA BETONOWA (SZLIFOWANA, ’ ! p
26 L© 0 : : : : : : 0 3 7 / [ - / o 1 0 o zamykane na klucz, stalowe, 9 gtadz gipsowa - POLEROWANA, IMPREGNOWANA 20
™ +5 @ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ n ‘ o N ////V 7 o ‘ ‘ ‘ + 5'9@ S ol |3 ! 80 malowane proszkowo kolor RAL 9003 Q ™ - ) Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub
! o Y 1 | ! © L 295 P ’ ™~ farba akrylowa - kolor biaty - P : : <
! %7 g7 \ = otwierane na lewo, Wylewka betonowa szlifowana, polerowana oraz impregnowana, udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
| v 77 B e e g zbrojona wiéknami polimerowymi, dodatkowo dotem zbrojona siatkg upowaznienia biura projektowego:
— | o 5 % o o A stalowag @8 oczko 15x15cm, system utwardzenia powierzchniowego, podczaszy | pracownia architektury —
7o) 5} ‘ C % / v
88 Lo = = N 7 . NN T T T T T T T e / 77 571 B UWAGA! / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
43 ¢ g q. // 7 .
o) 7 //// = ) Rl farba akrylowa - kolor biaty - ) » . o UWAGA!
07 80 80 54 80 54 80 80 ©| 199 8 8 54 80 80 54 80 54 54 54 80 80 80 54 100 120 7 |® 200 8 % 70 54 54 80 7 | o raa3] 2 - - Pod wylewka zastosowat warstw poslizgowa  folii PE grubosci = 0,2 Rysunek nalezy rozpatrywat 2 rysunkami utcw | elewa oraz ysurkami branzowyri, 07
! I I I I L I I 7 o1 0 7 2 ] * 7 v N — gladz gipsowa mm Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzié na budowie.
hp=0,00 g hp=0,00 ///// hp=0,00 hp=0,00 ////// hp=0,00 hp=0,00 2 B 77 7 //7/%// g 7 ” Z /// Z /%z/%/// /// Z //4{ 7 7 % g ///k// 77 Z - 7] Tp=0.00 hp=0,00 7, hp=0,00 ////// /// hp=0,00 7 =000 [P 2 7 hp=0,00 hp=0,00 hp=0,00 //// T, 2 z 7% hp=0,00 % 7 7 7 /////(’/_/ 5 y 77 y /// 7 2 Z %g///_ 7 1 7777771 he= Ap=000" 17 2 Z 7 hp= s, 2 7 9% < 1 4 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm Nawierzchnia winna by¢ zaimpregnowana preparatem o parametrach
g g g < i Z 2 s i Z i Z Z Z 4 4 < 4 < = < — - - — - - = — o) : nie gorszych niz: przepuszczalnosé oleju: 0.0 mm, zmniejszenie
— g mur z cegly peinej 25 cm szybkosci parowania o 45%, zmniejszenie nasigkliwosci o 58%, wzrost (‘) 1r‘n 2‘5m 51“ 7‘5m —
L 1 1 L B L I 1= I 1 1 1 | 1 | 1 1 1 | | N e I tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm odpornosci na uderzenie o 50%, wzrost odpornosci na $cieranie 0 30%. ' '
S To) To) To) To) To) To) [Te) To) To) @ +4.44 A )
SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA 8 [} 8 [} 8 g g 8 g 8 [} 8 g 8 [} g 8 g [} 8 g 8 [} 8 g [} 8 g 8 & 8 o 8 o gtadz gipsowa - Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach maksymalnie 4.0 x 4.0 m RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU
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@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ S @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ BALUSTRADA STALOWA INWESTYCJA:
L SZACHT INSTALACYJINY wys. 110cm, pochwyt - ptaskownik stalowy 50x10 mm, kolor RAL 9011 l/wg rozrysu balustrad/ BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIALU N
SZYB WINDOWY WNEKA NA OPRAWE OSWIETLENIOWA - F09 farba akrylowa - kolor biaty - IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA
winda elekiryczna, bez maszynown, wymiary zewnetrzne skrzynki do zalania w betonie: 21 1/£‘)Nn;rzr>;j£:itmurzéxw1i;§£riz/ gladz gipsowa . WYKELADZINA DYWANOWA W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ
szyb windowy w kolorze biatym, . K i i 15 Wyktadzi d tytkowa, tuft telkowa. kol ADRES:
79 podszybie biate, malowane farba olejoodporng do wysokosci 1m DRABINA WEJSCIOWA NA DACH tyn WeW”‘?”f”y cementowo - wapienny ~cm Cigmsosz'zf;aryfos k;;%orﬁ'iap zoggzaéouomi”;rz"% :od?gzae 20 or BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj, KUJAWSKO - FOMORSKIE 29
BALUSTRADA STALOWA Iwg zestawienia elementow indywidualnych/ pustak ceramiczny 45cm modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem, dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
¢ - i iatka z widkna szkl , wykor tokning 100%
wys. 110cm, pochwyt - ptaskownik stalowy 50x10 mm, kolor RAL 9011 ZABUDOWA G-K WNEKI NA HYDRANT | GASNICE q['. 4em tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5¢m I‘,DvérSn,O; q'g«%ez:aaifsgi sﬁfos;caavnﬁfﬁ.egﬁ, ?ncc;igiﬁoofc;?f 7,8mm, INWESTOR:
— Iwg rozrysu balustrad/ SKRZYNKA NA HYDRANT | GASNICE tadz gipsowa _ wysokosé runa 4,3mm, gestosé runa okoto 0,142 g/lcm3 +/-2%, waga o ) e . ! . ) 1
WNEKA NA OPRAWE OSWIETLENIOWA - F09 wersja wertykalna, montowana we wnece $ciany, szafka 9 9P : runa pod podiozem 610g/m?, liczba peczkow okolo 225.00/m2 +/2%, L"LS:IVV’C‘::OZE;“;QC' Narodowe; - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
wymiary zewnetrzne skrzynki do zalania w betonie: 2119mm x 92mm x 112mm hydrantowa ze zwijadtem i osig wodna,z blachy stalowej, farba akrylowa - kolor biaty - wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw=0,2 02-675 warszawa
<0 Iwg projektu oswietlenia/ 99 70 70 64 70 64 70 70 64 70 70 64 70 64 64 64 70 70 70 64 220 64 64 70 181 malowanej proszkowo farbg poliestrowo-epoksydowq
/kolor biaty/, zgodna z CNBOP, . .
6590 zawor hydrantowy, pradownica PWh-25 wg PN-EN podczaszy | pracownia architektury
671-1, waz toczny potsztywny o $rednicy 25 mm i )
H dhugosci 30 mb, zamek patentowy z kluczem zapasowym ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
48 254 797 755 215 437 15 750 207 544 356 165 370 48 umieszczonym w drzwiczkach, drzwiczki pelne, tabliczka tel. 012 6309710, fax. 012 6309711 B
znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1 znak biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com
<1 7065 bezpieczenstwa “‘HYDRANT WEWNETRZNY” wg
PN-92/N-01256/01, zwijadto weza z blachy stalowej (0 PROJEKTANT:
grubosci 2 mm) w kolorze czerwonym RAL 3000, mgr inz. arch. Lukasz Podczaszy
; : i i i (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
U'OZySI.(O.‘Nane na osl .WOdne] wykonanej z mosiadzu I.Ub projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
aluminium, wyposazone w hamulec z regulowana sitg
T hamowania, wychylne o 180 stopni. O$ wodna umozliwia OPRACOWANE: .
uruchomienie hydrantu przy rozwinigciu dowolnej mgr in2. arch. Marcin Konopka
, . . ) mgr inz. arch. Justyna Mosér
diugosci weza pétsztywnego. /wym. 80x70x20 cm/ mgr inz. arch. Bartlomiej Szymariczuk
inz. arch. Izabela Pietras
32 57
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
| A B E P R (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do Bl
projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016)
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