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|| SLUSARKA OKIENNA - StUP KONSTRUKCYJNY, WEWNETRZNY ZESTAW SZKLANY DWUKOMOROWY ]
fwg zestawienia $lusarki okiennej/ i o l Jwg zestawienia slusarki
9 SLUSARKA OKIENNA - RYGIEL DOLNY, WEWNETRZNY ) 9
Iwg zestawienia $lusarki okiennej/ OBROBKA BLACHARSKA
zabezpieczajaca folie kubetkowa przed uszkdozeniami,
KOTEW MOCUJACA SLUSARKI OKIENNEJ blacha aluminiowa, kolor RAL 7016
L ukryta w sfupkach okiennych | PLYTA GRANITOWA -
Iwg systemu producenta $lusarki okiennej/ | | granit naturlany, Srutowany, wymiar ptyty 80x200 cm,
gr. 6¢cm, kolor ciemno - czary
STYRODUR
3 3
FOLIA ZGRZEWALNA PE 0,1 mm | | __ \WARSTWAPIASKU
| | piasek $rednio lub drobnoziarnisty,
g warstwa 5cm
WYKONCZENIE POSADZKI ]
1 wg opisow wykonczenia posadzki na rysunkach rzutéw/ PODBUDOWA ZWIROWA _ -
O Iwg projektu konstrukgji/ i 0 00 - 48 5 1 m npm
g proj | ’ ’
WYLEWKA BETONOWA T4 | A |
beton B-30, wytrzymato$¢ =30 MPa, zbrojona siatka stalowa, o | |
4 oczko 10x10cm =/ S0 0 0 0 0 0/ o Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub 4
Igrubos$¢ wg opisdw warstw przekrojowych/ : /”/ * udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
FOLIA IZOLACYJNA PE 33 3 e :l upowaznienia biura projektowego:
e2s! 2 B - b . . .
252 . |‘ = i - podczaszy | pracownia architektury
L IZQLACJA AKUSTYCZNA _ . / . . v 3 h voow N , / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118 ]
polistyren ekspandowany, wzmocniony do stosowania / v g < v < < v
na podtogach, AD<0,037 W/mK, naprezenia $ciskanjace przy 4 / v < . ¥ v <
o i & inani / Iy < ) FOLIA KUBELKOWA UWAGA!
10% odksztatceniu: CS(10) ZBOkPa, Wytrzyma}{osc na zginanie: / | < — v < 5 = 3 v < | Rysunek nalezy rozpatrywac z rys.unbkami'r;utdw.i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
5 BSZ125kPa, Wytrzymaioé(: na rozciaganie dO powierzchni / / / L v . ) N v < 5 . v| Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie. 5
czotowych: TR=100kPa, minimalna waga wyrobu: 15,0kg/m3, —* N 3"
klasa rgakc'i na ogien: E o ’ / / / < T v Y ey X v ) <
caxclina ogien: =, . ey - S < v _ « i GEOWLOKNINA ZABEZPIECZAJACA \ ! ! ! |
L /grubosé wg opisow wqrstlwlprzekro!owych/l / yd v o9 9 ) . Vo9 o na warstwie hydroizolacji, poliestrowa, o gramaturze min. 300g/m2 0 im 2,5m 5m 7.5m L
po wewnetrznym obrysie $cian pomieszczen dodatkowo pasek / B ERN e < . < v |
izolacji do wysokosci wykonczenia posadzki /zgodnie z rysunkiem/ N v < 9 v < v RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY i KOD PROJEKTU
) / < < < v \9 N v « DETAL 23 - OBNIZENIE PLYTY PRZY WEJSCIU A 278 IPN
PLYTA ZELBETOWA / Y9 N < " K GLOWNYM, MOCOWANIE SLUSARKI —
6 Iwg projektu konstrukcji/ / M v s N- B S DA IZOLACJA PRZECIWWODNA _ 6
|_\ I;" < K z i vq < - j <1 dwusktadnikowa, elastyczna, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna INWESTYCJA:
KONSOLA MOCUJACA / B v — ® v - S v masa izolacyjna do zastosowan przy hydroizolacji budynkéw, odporna na wode BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAtU
fwg systemu producental / N e o —— T v pod cignieniem, klasa W2A wodoszczelnosci, IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA -
e X AKX KKK AKX KKK KRR < L N na styku ciany fundamentowej z piyta nalezy wykonaé fasete o promieniu 5cm z W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ
| / ”“‘"‘""“"%"“""““ “\* . N v | zaprawy wodoszczelnej z dodatkiem emulsji uplastyczniajacej do wody zarobowej
) . ADRES:
/ / "““"""”“"‘%"%““““\’ v < N . wlosei 10% BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE 7
A GEOWLOKNINA ZABEZP|ECZAJACA, F|LTRUJACA dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
o S S S LSO ? j i 1. Misso Bydg
T e e A R S = ‘}“‘ | v na warstwie hydroizolacji, poliestrowa, o gramaturze min. 300g/m2, Srednica otworu: um 90 [+/- 30%],
| / / / / / I“"II v < N rozciagganie wzdtuzne / poprzeczne: powyzej 60%, Odporno$¢ na rozciaganie poprzeczne:3,2kN/m [+/- 10%)], INWESTOR:
/ / / / / / / v / / / / / ‘z‘:’g 'S v Odpomos¢ na rozciaganie wzdluzne: 3 kN/m [+/- 10%] Instytut Pamigci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
u ul. Wotoska 7 [
/ / / / > _
/ / / / / / / / / / / / / / ‘%‘:‘:“I' Z q: : FOLIA KUBELKOWA 02-675 warszawa
A
8 | 7S s / s |/ s P . PAROIZOLACIA odczaszy | pracownia architektur
Ve / / / e / / / / W K < < bitum modyfikowany polimerem (termozgrzewalny) z wkfadka widkniny szklanej, p ylp y
/ / / / / / / i““l v kompozytowa folig aluminiowg z wierzchu i folia ochronng PE-LD (polietylen matej ul. Lubelska 24/7. 30 - 003 Krakéw
/ m " . < gestosci) od spodu;grubosc efektywna 0,6 mm; gramatura 700g/m2; klasa E reakcji na te.I 012 63097101 fax. 012 6309711
] < s . . . _ . o . ) .
L / / !WI L v ogien; przen!kanlle pary qun9j Sd=1800m, spelrllolny parametr \'N’odoszczel_nosc!, biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com -
}“‘ u vg odpornosé na zginanie w niskiej temperaturze < -20°C; wytrzymato$¢ na rozdzieranie
/ / “‘4 u < 9 (gwozdziem) < 100N; wytrzymatos¢ taczy na oddzieranie = 50N/50 mm; wytrzymato$é PROJEKTANT:
I"““‘J- v taczy na $cinanie = 400N/50 mm '
9 / }“‘ mgr inz. arch. tukasz Podczaszy 9
| | | / I“A’AIT' o N ] |ZOLACJA TERMICZNA (Uplrawnieni'fa budowlanelw specjaln_oéci architektonicznej do
/ / “‘" " D polistyren ekspandowany, grafitowy, wzmocniony do projeklowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
" v z wan przy $cianach fundamentowych OPRACOWANIE:
/ ""J B astosowan przy $cianach fundamentowych,
| 4 u < < mgr inz. arch. Marcin Konopka ]
“““4 v A<0,031 WimK mgr inz. arch. Justyna Mosoér
/ / I}“‘I. v - mgr inz. arch. Barttomiej Szymanczuk
L “‘4 < < N inz. arch. Izabela Pietras
N N N N N N - N u ‘z — s
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SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
— projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016) —
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