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2 G H S§Z1 cegta klinkierowa, elewacyjna .
J K |_ ‘ ] M " yina, 12cm S3a farba akrylowa - kolor biaty - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU:
N O P onstrukcja wsporcza elewacji - gtadz gipsowa )
R szczelina wentylacyjna 3cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 15cm -O'P'Ol HOL WEJSCIOWY 86,78 m2
’ - posadzka kamienna - granit
- izolacja termiczna - polistyren ekspandowany stup zelbetowy o j 2
“ ) przekroju okragtym :
do zastosowan na $cianach zewnetrznych /wg projektu k i i 45cm 0.P.02 } PUNKT SPRZEDAZY 27,22 m2
= ) yen, 20 cm g proj onstrukcji/ - posadzka kami LEGENDA
trojwarstwowych, A < 0,037 (W/mK) posadzka kamienna - granit
P — : tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm 0.P.03 | FOYER SALI KONFERENCYJNEJ 73,77 m2
i - Sciana zelbetowa /wg projektu konstrukc;ji/ 25cm gtadz gipsowa - posadzka kamienna - granit ' projektowane elementy zelbetowe, ]
797 - - wg projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej
A 255 i 7065 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm farba akrylowa - kolor biaty - -O.P.O4 SZATNIA SALI KONFERENCYJNEJ 07,34 m2
226 437 / 297 gtadz gipsowa i - posadzka kamienna - granit )
, projektowane $ciany m
WYCIERACZKA ZEWNETRZNA ALUMINIOWA 22 mm 1570 _— = 750 207 farba akrylowa - kolor bialy 0.P.05 ) SALA KONFERENCYJNA [150 OSOB] 175,91 m2 y murowane 5
wymiary 100X 170 om. 544 356 165 - - wyktadzina dywanowa
o Zatofi9na w poziomie posadzi, systemowa ramka 1080 490 10 590 0 _ _ SW1 farba akrylowa - kolor biaty - 0.P.06 ) ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 08,41 m2 D ke o 2 toue gsono- aronove
; Spac ) adniana konstrukcj i :
fwg projektu kanalizacjil  —_ _— 737 214 229 ; 2 wsporcz-a elewacj ) tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm OP.07 iﬁiﬁﬁiaﬁg ANY MODULOWEJ 02,86 m2 izolacje termiczne [polistyren]
WYCIERACZKA ZEWNETRZNA ALUMINIOWA 22 mm - Sem Sciana zelbetowa fwg projektu konstrukdji .
. il 25cm -
wymiary 100 x 1_30 cm, — izolacja termiczna - wetna mineralna tynk wewnetrzny cementowo - wapienn 0.P.08 P wa.zi?ni dVXa’\nlc!gSKOW 11,49 m2 m izolacje termiczne [wetna mineraina] '
zatopiona w poziomie posadzki, systemowa ramka do zastosowan na Scianach Zewnetr’zn ch pienny 1,5cm . Y
montazowa, wktad rypsowy, korytko w posadzce, gt. 30 mm, T 154 tréjwarstwowych, A < 0,037 (W/mK) yen 20 em gadz gipsowa - 0.P.09 ) DYZURKA WSO 18,80 m2
spadek zgodny ze spadkiem nawierzchni, wycieraczka odwadniana — T farba akryl i - wykladzina dywanowa ’
_ , owa - ki . , —
Iwg projektu kanalizacji/ I —_ 70 ‘ $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukgji/ 25 iowa - kolor baly - --0 P.10 | POKOJ KIEROWNIKA WSO siamyi@nafydrant] gaince o, weta 30l
cm L
WYCIERACZKA WEWNETRZNA ALUMINIOWA 12 mm — 70 ' KC
: tynk - i P SNV | e
Wymiary 730 x 170 cm, i _— X\ 110 ynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm SW1bfarba akrylowa - kolor biaty - walachz?n\zJa Svlvgsg)WY WSO, POKOJ KIEROWCOW .
zatopiona w poziomie posadzki, systemowa ramka - \ 70 | gladz gipsowa B gtadz gipsowa 21,14 m2 | @ |:| osadni do ur spustonych >
montazowa, wkfad rypsowy, wycieraczka odwadniana LOKALNE P farba akryl - i ) L
Iwg projektu kanalizacji/ T —_ 110 PS 13 cra?ﬁiuci!Ed%Ea&iYwTe}(gsrjtigz(F))\*IYVS]J o orRey - ynk wewnetrzny cementowo - wapienny 15cm O o RARTG 09,78 m2
70 ) . . . - wyktadzina dywanowa '
WYCIERACZKA WEWNETRZNA ALUMINIOWA 12 mm — RS +3,51 [rzedna spodu pogrubienia piyty +3,51] $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25 cm RS 1. Rura spustowa @100mm zabudowana w warstwie —
’ —_— 110 . o SZ1b cegta klinkierowa, el i 0.P.12 )| KOMUNIKACJA 1 {} izolacji
Wyary 100 % 130 om, Iwg projektu konstrukcji/ » €lewacyjna 12 cm L 08,22 m2 termoizolacj
. - . 70 - " - posadzka kamienna - granit
zatopiona w poziomie posadzki, systemowa ramka B — konstrukcja wsporcza elewaci - :
montazowa, wktad rypsowy, wycieraczka odwadniana — - — 110 szczelina wentylacyjna SWidfarba akrylowa - kolor biaty - 0.P.13 ) TOALETA DAMSKA 23.20 m2 - Przdek*afika termiczna z plyt termoizolacyjnych .
wg projektu kanalizacil / - 70 3cm gtadz gipsowa  plytki gresowe ! z rdzeniem z poliizocyjanuratu (PIR), do zastosowan
N | \ - przy $cianach zewnetrznych, tréjwarstwow
_ — . . ) . ’ yeh,
w| - —_— — - - 110 izolacja termiczna - ptyty termoizolacyjne z rdzeniem tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 15cm 0.P.14 ) TOALETA DLA OSOB NP 05.65 m2 A 0,023 (W/mK)
© [To] _ - z poliizocyjanuratu (PIR), do zastosowarn Sci -~ 3 ' - plytki gresowe '
4 4 / _ , wan przy $cianach 7 cm . "
_ —_ _ .. $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukgji/ 25 cm
|- / o _ 269 a zewnetrznych, tréjwarstwowych, A < 0,023 (W/mK) 0.P.15 ) TOALETA MESKA 20.29 m2 kratka $ciekowa w podtodze ]
—~ 7 - - ; hydroi ja: i iai - plytki '
_— - stup zelbetowy /wg projektu konstrukcji/ 45 cm W}gdc;glszzczzlggfﬁaelas%/cz'naé plynna_.foha uszoze hiajaca, e
B / _— 110 : >Z , ha bazie dyspersji tworzyw sztucznych, - 0.P.16 ) KOMUNIKACJA 2 31.31 m2
- P —_— - Sz 66 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm gestos¢ ok. 1,6 kg/dm3 - posadzka kamienna - granit ' A Kurek ze zlaczkq 7
< — - - LAZIENKA DLA OSOB NIEPELNOSPR gtadz gipsowa . .
3 — e — @ 11 Py . AWNYCH gr - tytki na ki i - 0.P.17 ) KLATKA SCHOD *
Q _ _ 0 Wykonczenie posadzki - plvtki == : - T plytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5 cm . OWA 1 24,98 m2
9% 15 — / r " y p ptytki gresowe, wg zestawienia povr:;izﬁii:r;i;rg(a)far;am\lf farba akrylowa - kolor biaty ) - posadzka kamienna - granit ‘ wejscie glowne
— zek,
% g 39 iﬁ/ .~ / ° @@ T 110 P sach [ Ptytki $cienne gresowe o wymiarach 60x30, uktadane do sufitu, SW1i okladzina z plyt gi ul o 0.P.18 | SALA NARAD 34,41 m2 —
gl © — — — - L 7 179 w narozach [styk $ciana-$ciana, $ciana-podioga] plytki fazo i ' inki - 1a Z piyt gipsowo-celulozowyc - wykladzina dywanowa c
B - = 0 e podtoga] pty wane do dwusrlTi;r;;J rl;i:? SZ1c cegta klinkierowa, elewacyjna 12 cm Iwg projektu wykonczenia wnetrz/ lcm -0 P19) KOMUNIKACJA 3 69 wejscia dodatkowe
- - ‘:E’ ~ . . L , ; " A ,57 m2
- & / o~ . 3 ~ o 70 wszystkie Ssvl’gZ(gothISlT;:;(taoizvsg;rz;:) ;S?b hlf'peianSprawnych, konStl'IUkCJa wsporcza elewaciji - podkonstrukcja plyt oktadzinowych 3em - posadzka kamienna - granit 8
— X P~ ateriatd zeni i i -~
) I’\:,' Eg a 110 y w i wyposazenia szczelina wentylacyjna 3cm $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25 cm 0.P.20 ) POK. PRACOWNIKA REF. BEN 1 20,03 m2
(- y 3 - > < . . i - wyktadzina dywanowa
N = : Sl 0 S izolacja termiczna - polistyren ekspandowan tynk wewnetrzny cementowo - wapienn
— ‘ ‘ r S ‘ 35 | 1o lzolacja termiozna - polistyr Zewngtrznych‘ Y, o e S pienny 15cm 0.P.21) POK. PRACOWNIKA REF. BEN 2 20,14 m2 -
| — S5 1 | | -— 3b 1 | — _ LAZIENKA trsjwarstwowych, A < 0,037 (W/mK) I : - vokadzina dpvanona
= 77 p=0, < | 7 | - = | 275 Wykonczenie posadzki - plytki gresowe, wg zestawienia pomieszczen | materiatow P T— o _ farba akrylowa - kolor biaty - 0.P.22 ) POK. PRACOWNIKA REF. BEN 3 20.02 m2
| / A, s 7\—5 —== ‘ ) wykoriczenia posadzek, elbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm - wykladzina dywanowa
o Ptytki $cienne gresowe o wymi h 60 ; ; ; 9
- | ‘ i . . /K ne g ymiarac x30, uktadane do sufitu, podkonstrukcja ptyt oktadzinowych -
‘ 790D 12 / GWP = | 110 w narozach [styk $ciana-$ciana, $ciana-podtoga] ptytki fazowane do dwusiecznej kata 4 3cm SWi1k oktadzina z ptyt gipsowo-celulozowych 0F.23 ianz'zi.z?woaan?aYNATORA BEN 20,25 m2
__— ‘ 0.P.0O2 2 PS‘ 13 cm A\ \ 210 J WP-UPS m Be s 70 " miedzy nimi, ;)k’radzina z ptyt gipsowo-celulozowych N /wg projektu wykonczenia wnetrz/ lcm y
— N a , m / e wszystkie sprzety i meble wg opisu zastos iolAW i 5o 'wg projektu wykonczenia wnetr; cm 0.P.24 ) BIBLIOTEKA
= | 77 y g op owanych materiatow g proj Yl trz/ -
o — 45 h=3,00 RS +3,51 | e SW2 RS +3 Zl . ——fr_ o 110 y I wyposazenia © podkonstrukcja plyt oktadzinowych 3cm - wykladzina dywanowa 49,47 m2 -
8 ‘ 752 e e [ ’ v O v"""'v. 70 _ LOKALNE P - . - -
2 45 135 —L — _ _ . p=o; [l “' vvvvvv — OGRUBIENIE PLYTY STROPOWEJ $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25 cm 0.P.25 ) POK. PRACOWNIKOW REF
| E 575 om0 s e e | He | s T 110 PS 20 cm [20 cm dodatkowej grubosci piyty], B 3 SZ1d cegta klinkierowa, elewacyjna 12 cm - - wykladzina dywanowa BBH 20,57 m2
7 RS +3,44 [rzedn ieni -
< “pgial ps13ém | | | 20! ls 0 10 L A konstrukcja wsporcza elewacji : (0.P.26) POK. PRACOWNIKOW REF.BBH2 13,53 m2 10
cm U A - i ; - wykladzina d '
s I wyktadzina aywanowa
S 2) RS +351 Z2 RS +3,51 300 @ @ 10—t Psisem 110 zezelina wentylacyina 3cm
</ | ' SW6 2 Rg 351 POMIESZCZENIE SERWEROWNI zolacia termi ) i _ SW2 farba akrylowa - kolor biaty - 0.P.27 ) KLATKA SCHODOWA 2* 20,28 m2
Q \ \ NO ‘ \ | \ | a5 ’? 280 8 110 podtoga techniczna, wys.=24cm Z(F))(?I(i:ijzaoceyrjr:rﬁzrg?u-(gl)g); t:(r)mzlzto IaCang : rdzgnllem h gtadz gipsowa P amema gt ]
= — s | 100 Sho 7 ) tec » Wys.=zacm, , do zastosowan przy $cianac 7cm -
) Q 7z | 2= . | S §ls 0 systemowe stopnie przy wejsciu do pomieszczenia, ) zewngtrznych, tréjwarst < - 0.P.28 )] PRACOWNIA GRAFICZNA 33,34 m2
‘ “ “ ‘ | /// 7 ‘ . -~ /\ - ‘ o) 110 przewidzie¢ obciazenie minimum 2000 kgim2 uN) 4 ych, troj wowych, A < 0,023 (W/mK) tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm - wykladzina dywanowa '
Z A < s - ; ; ! ; : - i . 11
BALUS[TRADA [STALOWA OBUSTRONNA | ‘ = - ‘ ‘ A \ | (s2 < | ao— FV §5'i;s e 70 ) malowanie farba niepalng stup zelbetowy /wg projektu konstrukcji/ 45 cm pustak ceramiczny 25cm 0.P.29 ) POK. PRACOWNIKOW BPiL 19,36 m2
pochwyfty na wysokoscj 75 i 90/cm, w ddlegtosc| 110 cm od siebie, T P | | [ = 3 |l I [SIN ‘ - — |\ — — 7 110 SLUS/CVRKA ?K'FN_NA ZEWNET_RZNA podkonstrukcja ptyt oktadzinowych 3cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5¢cm - wykladzina dywanowa
porgcze przedhlizone 0/30 cm przed i pp zakoriczeniu pochyini, | < a8 ! @© hp=.gp I | 70 g zestawienia slusarki okienne Kiadzi ; gtadz gipsowa - 0.P.30 ] POK. KOORDYNATORA BPIL 1 15,19 m2
Porecz|oraz stypki pionowe z pfaskownikéw stalowych 50 x 10 mm, stupki w rozstawie L S | | 45 ™™ 380 \ S{ 120 N B 110 7Wgapf£akf plytf IPSOW()-CeIUIOZO/\NyCh 1cm farba akryl kolor biat 7 kiadzna dyenowe ’
o 140|mm w osi, w skrajnych miejscagh rozstaw wynikowy. Podstawa z ik | 8,0% 4 \T> - - - - - ] = = ektu wykonczenia wnetrz rba akrylowa - kolor biaty - ]
' J : . ptaskownikow U7 ps NI 12 - = | \/\(*47 CEGLA KLINKIEROWA, ELEWACYJINA 0.P.31) POK. K ;
ita'orvylfh?f) X 1? f_m;, CLagla, bdpowigdajaca pgofilowi pochylni, kotwiona do |  / Co_ - - _ _ _ |- 4 I I W | Y § 513 ] | 0 powterzehnifica tzw "starej cegty” - nie gladka, nasigkliwosci ponizej 6%, § o 4 _wyk,ad'zina?ywanWEYNATORA BPIL 2 21,85 m2
onstrukeji pochylni. Pochwyty z ptaskownikéw stalowych 50 x 10 mm S~ | recznie formowana, wytrzymatosci na Sciskanie 76 Y | EE— i
L ' ~—_l ) powyzej 44 N/mm2. f -
g:*r;f;v;/ acxi element ca okscl uk d:.l | -70.68 L'f: ‘ . 756 KoIoera ho-ssary 5 SW2b e;rl;a akrylowa - kolor biaty - (oP32) PC;I\{JIESZCZENIE KSERO 05,08 m2 12
malowana proszkowo ra kolor RAL 9011. I i ’ i adz gipsowa - wykladzina dywanowa
. p r RAL 901 ‘ 209 20 - Y ‘ S % N SW3 ] I montowana na wieszakach S/taloquh,k tsyT(temowic'h/ SZ2 pjytki Klinkierowe na Kleju elastycznym, mrozoodpornym 12cm 9 . gp . 0P33) SZATNIA
o 30 S D14 \ S - | wg projektu konstrukcji do zastosowan na zewnatrz ' tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm - : 04,71 m2
< 210 \ -7 | ! - plytki gresowe
Sw2 % | ,
- \ . B o ] pustak ceramiczny 25 cm ||
OKLADZINA Z|PLYT HPL | > S ;7_:] ‘ S 0.P.24 ! zg‘f;”;’a”; zbrojene 2 stk 2 itkna szlanego pzykieane 0.P.34) POMIESZCZENIE SOCJALNE 08,79 m2
— =" _ _ e —0.68 I / — icznej za posrednictwem kleju do siatki, - - plytki gresowe
gr-10-mm, z rocowantem-kryt lejki ‘ 5x13.6x45 + ~ N / (o) h=3,00 | zageszczone kotkowanie - ilo¢ '
1 N b ) *0. ’ - kotk - - i -
rozpreznej na podkonstrukcii ajuminiowe, kolor|RAL 7021 Lo16 N h=3.67 S ‘I 2 8(? < /f;f %—{/ < % o ‘c\?éro S2; | | 219 MUR OPOROWY 086 kotkdw 8-10 szt/m2 SW2c¢ farba akrylowa - kolor biaty - 0.P.35 ) POKOJ BIUROWY OBL 20,39 m2 13
uwagal styk ptyt naroznikowych fazowany / i N 180 =3, Sl ™ ~/o) 2 | - : gtadz gipsowa - wyktadzina dywanowa
575 N ‘ | fwg projektu konstrukcji/ izolacja termiczna - poli -
. 652 polistyren ekspandowany, - 2
SLUSARKA O(IENNN ZEWNETRZN ‘ 13 211 45 460 219 N o ‘ 634 10 82 12 §‘i.~:,-a\ oéro Sz1 | 232 do zastosowan na $cianach zewnetrznych, 20 cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm 0.P.36 Pwa'la(d(z?n‘: d' lj;SRMATYKOW 17,78 m2
Iwg zetawienia Slusarki okiennej ‘ © 68 598 5 100 s 3 o e — | 507 12 v 8 A <0,037 (W/mK) bloczek silikatowy 25 cm e
il o 392 S 45 64~ 0 //// QP48 106// 177 | SW3 u -/ N — - 0.P.37 ]| SERWEROWNIA 31,17 m2 1
BALUSTRADA STALC WA i - = — i W3 //LO sk /// //]_00 82 ;j: 28 364 121 210 a5 <l 120 ,”” S Q‘ OKLADZINA 2 PLYT HPL $ciana zelbetowa /Wg pijektU konstrukcji/ 25¢cm hydroizolacja: elastyczna, p’{ynna folia uszcze|niajaca! - wierzchnia warstwa podtogl podniesione] z piyt PVC
oraz Sitp-kl piopone 2 Halslfow tkow stalowych 50 x 10 mm, stupki w rozstawie A PS 20 cm / / ﬁ @1}5 @y / ﬁ r8 Se o ] — 190 2 100__—g 5 Sprs | ] gr. 10 mm, z mocowaniem krytym z zastosowaniem tulejki tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm Wodos’Z’czeIna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, -
= €o-140-mm w 0si, w-skrajrych|miejsca ynikowy.-Podstawa z ptaskownikow— IRS +3,44 | // D 0.P.12 / D // D - PS 20 cm r - PS 20 Crn—‘ - /ﬂ' o] 1t ’” “‘ \ rozpreznej na podkonstrukcji alumini i kol o > Qi ‘ gestosc ok. 1,6 kg/dm3 14
stalowych 50 x 10 mmj ciagfa v posta Hamanel, odpowiadajace] profilowi schodéw, kotwiona do _ | L oo / o ( | RS +3,44/ ‘ R = PS 20 cm 7 — s A puwa al st kJ ?ltjr:;r:lo_w ?, oorr] ?AL o gladz gpsons .
konstrikcji schoddw. Rochwyt z plaskownika stalowego 50 x 10 mm, stanowiacy element cafosci | % Slbs H N T o9 - S+3441 / Q RS +3,44 | S21 ~ \ ga: SYK plyEnarozniowyeh fazowany farba akrylowa - kolor biaty _ plytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cml, do sufitu 1,5cm
ukladu. Calosé|malowana proszkowo na kolor RAL 9011, ‘ 4 = MR | \ A \ o9 ~ s \
% 2 Y, (@] ~ >
] 0 2 g A o 7 ‘ -
POGAINT PREYSCIENNY 9 K13, 6d5 20, @4 0 85 W3 4 Sw3 =] il | & 4% G %% e | i 7 0 —~ 7 d SW2e farba akrylowa - kolor bialy i SUMA POW. UZYTKOWEJ PARTERU 977,38 m2
profil pochwyty z ptaskownika|o wymiarach 50 x 10 mm, malowany proszkowo, N W2 = 5 L 0 .80 Q | 392 1;; 331 o i ~ ~ = — d ] SZ4 plyta HPL gtadz gipsowa
E\C’Jvl;)(rjr f(\JL 701&13(;no;1:)owany d fciany na ste;lo ych pretach o przekroju Z5 L ] | ° ‘ } P 1 178 ‘ 2, ‘ - 6 = fom tynk t _
wym 10 x 10|mm, rozstaw max co 85 ¢m, marka maskujaca - — e P13 4 122 :\/ podkonstrukcja systemowa pod panele HPL _ wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm * ; L . 15
© kwadratowa 30 x 30mm, Pochwyt z plaskownika stalowego 50x10 mm, stanowiacy < 2 e 0 0P 15 °“'Ulg 0P 14 \ [ h=3.00 gl § - - @ — > _ s2 7 7 e — szczeli ncvi bloczek silikatowy Pomieszczenia nie wliczajace sie do sumy
by element calosti uklady. Calodt malowana proszkowo na kolor RAL 9011, SW2 Sw2 PN So L h=3,0 o — et NI Sw3 o - 2 s « 7 zefina wentylacyjna 3cm Sk " 25 em powierzehni uzytkowej parteru
3 h=3,0 g . podtynkowa zabudowa stelaza wc -
o / b 9 sw3>| - g7 — “ izolacja termiczna - polistyren ekspand
a) N o o o - %0 — ~ ’ 'P‘ % pandowany, |
2 SKRZYNKA NA HYDRANT | GASNICE LS) = / . g N W3 L0 V3 © E? R T - — E— - P - - do zastosowan na scianach zewnetrznych, 20cm hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca,
~ wersja bocznd, montowana we wnece $ciany, i N /5»2 % [} S N (T = — o ° — L / o || - - - P s trojwarstwowych, A < 0,037 (W/mK) wodos:z'czelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, -
b szafka wa ze| zwijadtem i osig wodna, HP DN25 I¢ ‘ ‘ ‘ } ’/ 7 - T - Szg /s — - - - gestos¢ ok. 1,6 kg/dm3
2 7 blachy STaloie], Malowane] proszkaw Tarba _— ) ¢ ) L T o :: > . - E - 7 _ $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25 cm 16
poliestrowo-epoksydowa /kolar biaty/, zgodna z|CNBOP, 528 | |% 93 26 4 ‘ hN ! bt >R v T~ — L~ - s g - tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm ptytki na kleju [wymiar plytek 60x30 cml, do sufitu 1,5¢cm
zawor hydranfowy, pradownica PWh-25 wg PNIEN 671-1 346 : o 1 2 2 150 45 |4 100 306 1 2 302 WL z SW2i ] 5 ~ - - gladz gipsowa
waz tloczny pptsztywny o Srednicy 25/mm i dlugosci 30 mb zamek 2513 21 & = 84 101 5 ™ 28 i = 79 - 7 _ < .
g 1 15 0 0PO _ Y 103 55 W \ 201 = ~ P T — - -
patentowy z uczem zapasowym umjeszczonym w drzwiczkach ‘ . 460 219 S 68 12 8 P.04 0.P.07 [ N2 OS¢ g 7 - G - farba akrylowa - kolor biaty - SW2gptytki na klej i i N
o ' X ' - - 310 o) : v £ ] < 7 Aeitrry — gptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1 MATERIALY .
SFZWICZKI pele, tabliozka znamionowa zgodnie|z PN-EN 671-1 znak ™ o ——_ N/ - ~ gN% h=3.67 § § e N Z| 8 : J 0OP.37 ] OHP"BW ~ % ~ Y i ‘ 7 - - o ] > cm WYKONCZENIA POSADZEK:
ezpieczenstiva “HYDRANT WEWNETRZNY” wg PN-92/N-01256/01 ‘ ‘ o 0.P.16 10 - g — =3,00 7 h z M < hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniaj
. > : ZN , N p - P Kl P p ] e g na, jaca,
zwijadto wezg z blachy stalowej (o grubosci 2 mm) w kolorze PS 20 cm Swa $wa h=3,00 S ? h=3.00 3 s \ ; 9 10,2 ﬂ 07 ~ N 7 7 ‘ T - SZ4a plyta HPL 1cm wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, ) POSADZKA KAMIENNA - GRANIT 17
czemznyr}l bAL 3000, utozyskowane na osi wadnej wykonanej z 8 N/ T RS +3.44 o N/ .= PS 20 cm s 20 9% S /] ’ [ / & } | ® h=2,76 ° %7 N ﬁ A - i \ ﬁ podkonstrukcja systemowa pod panele HPL _ gestos¢ ok. 1,6 kg/dm3 Plytki granitowe, wymiary: 59,8 x 59,8 o, antyposlizgowe, granit
mosiadzu lublaluminilim, wyposazone w hamulec z regulowana sita \f ) . RS + ~ PS20cm / { / © ol B 0 % \ —_ : - plomieniowany, gatunek I, kol v, od coni
hamowania, wychylng topni. 08 ozliwia 7 Sleo ' 777 O ¥ ol | \ . W S +3,44 21 Dlza// \ . 8 - © 54 Sz2 o \ a7 ‘ — @ szezelina wentylacyjna 14 cm podtynkowa zabudowa stelaza we - Kolorszany. odpome na plamiente
uruchomienie hydrantu przy rozwinieciu dowolnej diugosci weza 7 S HAs g 9 L & o —— e W2 = ~ = 7 ~ =1 ‘ = izolaci i ; il —
polsztywnego. wym. B0X28XTO cm/ yRee - “H gW | A 1 23 NN LY 7] 2 o — = T - h=3,00 \ N7 <! D | OSADNIK DO RUR SPUSTOWYCH izolacja termiozna - polistyren ekspandowany, ploczekcsilkatowy 25 cm
] C / / OV // % / 0 i ' — PO YAV AN AYY ~ // / / ”, . anyC y 20 cm Odt nko -
PRZEBIEG PROWADNIC $ PIANY MODULOWE! 77 I o S G %% & \ ! 2 7 g S S/ 9 o 2% N N 7 s 1 \ — tréjwarstwowych, A < 0,037 (W/mK) podtynkowa zabudowa stelaza we - PLYTKI GRESOWE
montowana w paszczyznie slifitu, mocowana do stropu 7 e ':L—HM = P % E = © D14 S N \ — hydroizolacja: i Plytki iary: :
. 6% ] / — 2 o . - - ydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca Plytki gresowe polerowane, wymiary: 59,8 x 59,8 cm, odpornos¢ na 18
o Iwg wytycznych produicenta/ o 9% S3a SW2 % i\\ J;l _ [ © | { 7 / . : j 21 77 N | —_— sciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25¢cm wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztuczjﬁych, . Eg:i:acr;éem?;g_spgr’ o?gr?rrlwos'é na plamienie 5, antyposlizgowos¢ R10,
Q PARKING SCIANY MODULQWEJ —0.02] % p3a SW2 \ o v D19 “ \ | } ) 3 X - % N | ‘ tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 15cm gestosé ok. 1,6 kg/dm3 . tonaine,
N zabudowa, obudowa wneki % ° . 8 % 21 _ i / 27\ 934 R R Ty S //// ’ N ‘ T 8 gfadz gipsowa : - - Pod ptytkami - hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca,
g i drzwi z ptyty meblowej S 206 510 4 AN NG 3 — E / 300 I 9% N ‘ T ) ptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm 1 Odkoszczelna' na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, gestos¢ ok. ]
- Iwg projektu wnetrz il zestawienia stolarki drzwiowej / 9% 219 436 450 238 T - ‘ g i i 2 o1 o y ‘ _ farba akrylowa - kolor biaty _ /6 kg/dm3
SCIANA PRZESUWNA MODULOW %7 B 2 210 392 a6 L343 - j o N o OHP‘BB ] %7 h | UWAGA! 19
grubosé panelu: 100]mm T / 2 L { » St 1949 14 377 12 554 ] w3 s RN — =3,64 N | | . .
o arokad modufowt 1100 nlm o (— S \ L S —T X 12 140 2 N o 319 1 <l o OBRYS ZEWNETRZNY BUDYNKU SW2i plytki na kleju [wymiar plytek 60x30 cm, do sufitu 2y pomieszezeriach morych zastasowac dodatkowo tasme
I - e — P o . — A 2 - , , " : Soa e astl] i
- yvylsokos'r':moduiéW? Sz1d 7 % - - 1/ - OHP‘30667 1 - ‘ X ] ng)fo D12 T S 275 | 102 45 164 134 300 201/ v”o} N ! ‘ lico elewacji zewnetrznej wyzszych kondygnagji 5 SZ5 ptyta HPL 1cm ] 15cm s:;;gr;equ do uszczelniefi stykow sciana - sciana | Sciana
izolacyjnosc akustyczna /Rw/: 49 db . // 0 //// =3, . e . / - \ 0P 34 7 ) OBRYS ZEW N podkonstrukcja systemowa pod hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca
\Sunstrukcja: <ystemawe proffe alumiiowe 71 S2b 74 0 7 ) o _ /D i N7 / o o | s 0.P.32 %% ! NEZ?@ZYNZQT?QSZEMA : 1a sy - pod panele HPL - wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, ) er(ljaroipikachl[styk sciana-sciana, $ciana podiogal plytki fazowane L
prowadnica jezdna, 1 na w ptaszczyznie sufitu, / 7 1764 7 7 S N 7 77 ////// sy 7 7 //// z s /////// R T T I A s A 20 A R AR h / o |2 . § Szacminsmacyjnylf ° ZF 1 > _ h=3,64 %4 | ) 0 garazu szczelina wentylacyjna 3cm gestosé ok. 1,6 kg/dm3 o dwusiecznej kata miedzy nimi
mocowana do stropy // 6 ng 20 190 25 // // SN A e ///////h—oc) (:: £ // ///////// s // L ////// // 2 It AI AN B e S - — . . /// // | i _ PLYTA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA . . . .
o moduty: petne - wetna mineralna, mata akustyczna, 7 392 797 | < - e GLIIAIAALIAI LI ot ////// L //ﬂj %ﬂ—u FV/// , T —] \ o powierzchni lica tzw "starej cegly” - nie gladka, nasiakliwoéci ponizej 6%, izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, podtynkowa zabudowa stelaza wc _
N Iwykoriczenie wg prajektu wnetrz/ o W2 \ 45 267 100 227 I - ‘ N — A s I o m | recznie formowana, Kolor jasno - sza do zastosowan na scianach zewnetrznych, 31cm o 20
o I e Sw2 W1 \ 90+30 190 140 432 \ < | 2« T \ i 9 trojwarstwowych, A < 0,037 (W/mK) bloczek silikatowy 25cm
ZABUDOWA G- WNEKI NA HYDRANT | GASNICE gr. 4 7 2 . D10%p — wa swi | swi w0 5 200 s 89 N oy ] 208 | = Y WYKEADZINA DYWANOWA
- . [T} \ | — N - L .
SKRZYNKA NA HYDRANT G/-\SNI'CE g - it 4p 140 81 2 161 35 54 240 AN 481 W1 SW1 N a SW1 s2 35 o \ 8 | | I ML:(T OkPOROW'i 1 sciana murowana z betonu komérkowego 25¢cm SW2K okiadzi Wt ai Wyktadzina podtogowa ptytkowa, tuftowana, petelkowa, kolor
wersja wertykalna, om%;”a we wnece $ciany, szafka A - < 100 249 100 249 g N Qg N Wg projektu konstrukcj O tynk wewnetrzn i okiadzina 2 piyt gipsowo-celulozowych ciemnoszary, skiad runa: 100% E Y ze 1
. ' ~ - N N . y cementowo - wapienn : . } oszary, una: > ECONYL yarn, podtoze z
3 hydrantowa ze zwijagfem Mosia wodna,z blachy stalowej, “ éWl& W 76 e — 100 249 B 100 105 82 27 100 205 >~—_l 100 5 C_;J N Y 1 I RAMPA ZJAZDOWA DO GARAZU — prenny L5cm /wg projektu wykoriczenia wnetrz/ Lem modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem,
9 malowanej proszkowo farbaﬁoliest owo-epoksydow 7 1 SW2 \;7- 0OP.19 0o — 8 25 © 180 ~—_ ‘é.? 470 Iwarstwy wg projektu zagospodarowania terenu/ gtadz gipsowa - - - wzmocnione siatka z \A{lékna szklanego, wykorczone wiékning 100%
Tolor iyl zgodnalz CNBOP yaowq 7 El 30 P / SW2 =300 © :2 =5 | ‘ farba akrylo <olor biat podkonstrukcja ptyt oktadzinowych 3cm PES, z 10% zawartoscig surowca wtdrnego, h catkowita okoto 7,8mm
. ’ e ’ =3, SW2 wa - kolor biaty - - wysokos¢ runa 4,3mm, gestosé runa okolo 0,142 g/cm3 +/-2%, waga.
zawér hydrantowy, pradownica PWH-25 wg PN-EN % // 2. — _ o § 8 t‘:‘lﬂ SW2 r\ | ZABUDOWA G-K W i o pustak ceramiczny 25cm runa pod podtozem 610g/m2, Iiczlkj)r; pgc(;;()w okolg ;25_(;é/m/2‘:>’;§°a !
671-1, waz tioczny fotsztywny o $rednicy.25 mm i 9% — /////// g7 2 % el . 7 7 - j " Jo g 0O 0 o 28 W1l ‘ -K WNEKI NA HYDRANT | GASNICE gr. 4cm by tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 15cm wspdtczynnik pochtaniania dzwigku aw=0,2 ,
dlugosci 30 mb, zamek patentowy 2 klucze ) E 7 = - ‘/ % 7 D a = 0y 7 o | ‘i/ 7t S S “[; AJ = %l oo i | | ) SZ5a piyta HPL 1cm gtadz gipsowa :
zapasowym umiesz¢zonym drzw[ zkach, drzwiczki 7 7 ~ = 177 I e 7 N / \ N I ol Z i S Nl Z = 3 o o § . SKRZYNKA NA HYDRAI\!Tll GASNICE podkonstrukcja systemowa pod panele HPL - - -
SZ1c \ N ) HP-DN2 | p
pefne, tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN|671:1 . 7 £2 ) \ AN 77 i / \ < \ \ ! N | ol £ H NIl 7 % W A T ‘ wersja wertykalna, montowana we wnece $ciany, szafka - farba akrylowa - kolor biaty -
znak bezpieczeristwa “HYDRANT WEWNETRZNY” 7 3 52 g7 w0 / a v oo S \ S < \ < \ o o117 L A s | hydrantowa ze zwijadtem i osia wodna,z blachy stalowej, szczelina wentylacyjna 3cm
PN-02/N-01256/01, zwijadio.weza zlblachy stalowej (0 o7 S o v - O AN N N \ \ < 7 malowanej proszkowo farba, poliestrowo-
- ' / = % ~ % e N \ - 7 T \ 3 poliestrowo-epoksydowg ; ; . . WIERZCHNIA WARSTWA POGL.
9 grubosci 2 mm) w kolorze czerwonym RAL 3000, 7 12 I B 77 - See N B 0 N =) N\ 8 7 % == ~ | Ikolor bialy/, zgodna z CNBOP, ] 1 1 IdZOIaCJa jermiozna - Potsyren ekspandowany. SW3' farba akrylowa - kolor biaty - ZPLYTPVC OPIPOBNIESIONES 22
=S ulozyskowane na osj wodnej wykonanej z mosiadzu lub 27 7 8729 161 1425] s4 100 140 ) T e S S N 'Eé[ i s | zawor hydrantowy, pradownica PWh-25 wg PN-EN t Q zastosowan na Seianach zewnevrznyon 2lem tynk wewnetrzny cementowo - wapi
aluminium, wyposazone w hamulec(z regulowana sita “ 7 5 7 302 167 100 70 167 100 79 B - i 7 Sw1 e N T sV \ 6711, waz tioczny polsztywny o Srednicy 25 mm réjwarstwowych, A < 0,037 (W/mK) kd - wapienny 15cm parametry techniczne wykiadziny: opor elekiryczny uplywu Ru [W]
hamowaria, wychyine o 180 sipri, 08 wodna umoiva 7 % 2 L 180 A 25 206 p 165 100 72 165 100 76 7 82 27 100 120 /,_/ ] U | dlugosci 30 mb, zamek patentowy z kluczem zapasowym atup Zelbetowy fwg projoKta k . pustak ceramiczny 12 em 106<R<108, asyfkaci ogniowa w zaktese sopria panosci: wyrch
uruch(l)njlem.e hydrantu przy rozwinigciu dowolnej // // /// % 337 12 339 12 437 1 73 100 30 28 ;‘z/( 180 N| o5 i || \23 3| 182 ;Z/Q \ | umieszczonym w drzwiczkach, drzwiczki petne, tabliczka y Iwg projektu konstrukgji/ 45 cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny s palny -
dlugosci weza plsatywnego. fwym,| 80x70x20 e g . 7% 2 0P 17 % 341 12 346 12 231 A 25 Q — = = g 565 znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1 znak 2 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm - > om Podtoga podniesiona z plyt o wiasciwosciach antyelektrostatycznych
STACHT INSTALAGYINY %% I 7 /I/ CRE 7 180 O = %7 ‘\OD | | bezpieczeristua "HYDRANT WEWNETRZNY g g gfadz gipsowa farba akrylowa - kolor biaty - frj/sa obiazenia 6,0kN, dopuszczalne obciazenie powierzchniowe 30
L 7 X % L 7 7 PN-92/N-0 i 7 i - m2, wyréb nieplany - od strony spodniej, trudno-zaplany -
278 WINDOWY 3 % 77 4 0.00 0 o 0.P.20 0P SRR 7 E130 7 ) | grubogfg/%vxligfgévsza 2 blchy stalouel (o farba akrylowa - kolor bialy iera <, BokT ity 2ebezplotaone toéma POV pratwoaat o 0. 0.6 03
inda elekircz / ) h=3 00 — 0P 23 o i Vi % o \ . ! orze czerwonym RAL 3000, 0 - SW3bfarba akrylowa - : mmsprasowana plyta wiérowa o gestosci powyzej 700 kg/m3, spéd
ryczna, bez maszynowni, - % , h=3.00 0.P.25 0P 26 [ % ulozvsk . rylowa - kolor biaty R powyzej g/m3, spod plyty
szyb windowy w kol i v Sot %7 / ) h=8,00 h=3.00 N 7 o UM ﬁ 7 | zyskowane na osi wodnej wykonanej z mosigdzu lub Q blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,5 mm, wierzch ptyty aplikowany
! .y orze biatym, . 7 7 7 %/ =3, h=3,00 h=3.00 // Flo ; E/ /7/ = 7 ‘ aluminium, wyposazone w hamulec z regulowang sita gtadz gipsowa R wyktadzing PVC antyelektrostatyczna, klasa bezpieczenstwa 2, klasa
podszybie biate, malowane farba olejoodporna|do wysokosci 1m \ 7 W1 ' AN Slw F© 2% / | hamowania, wychylne o 180 stopni. O wodna umozliwia tynk wewnet odpornosci ogniowej REI30, akustyka D Lw 15 dB, -
G " 7 /) 7, N gyl 2 . ' L W - i
CEGLA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA w% ] ;I? L_hu:l - W o /g/ 72, Ty, o o % o2 AN . ‘ uruchomienie hydrantu przy rozwinieciu dowolnej etrzny cementowo - wapienny 1,5cm
o povierzchri ca v Sare]ceghy’ - e fadka, rasakiwosel poze] 6%, 2% 27 s - A i 1 5% N / . ﬁ/( - \ | dlugosci weza pdlsztywnego. /wym. 80x70x20 cm/ $Z6 plyta HPL 1 cm pustak ceramiczny 12cm
rKchzmg formowana, wytrzymalosci ja ciskanie powyzej 44 N/mm2. . E S 5 %~ 0 7 % D // ) //“! 7, \ ‘ \ \ SZACHT INSTALACYJNY podkonstrukcja systemowa pod panele HPL R o4
olor jasno - szary, 7 j 27 7 7 N T . . -
montowana na wieizakach stalowych; systemowych 2 0.P.05 n 176 & & //V/ ) Sw1 /l// H"// e s, ot : 1 \ \ | T seezelna wenyleome oom SWogfarha okylowa - elor 2l -
Iwg projektu konstrukcji/ 7 o 7 - ZY o e v ‘ winda elekiryczna, bez maszynowni, ] ] gladz gipsowa
/ f=s 7 ” ) ; : olacja termiczna - polistyren ekspando P -
-f 0.68 ’ 7 g7 g o szyb-windowy w kolorze-biatym, ] 1z zna - polistyl pandowany,
3 DRZWICZK| REWIZYJNE DO SZACHTOW ‘. h=3 67 2 12x17xe7 12x17x27 97 Swa Swa / | podszybie biate, malowane farba olejoodporma do wysokosci 1m 1 2 do zastosowan na $cianach zewnetrznych, 16 cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1.5 cm —
2 . -3, 7 7% tréjwarstwowych, A < 0,037 (W/mK - :
wymiary 60x80cm, El 60 g Sw4 SW. Y | yen, d mK) bloczek silikatow
5 ; - ' . 7 A SwW4 =y Lo y 12 cm
spod drzwiczek na wysokosci 130 cm od poziomu posadzki % o il g Sw4 0.P.27 o T - Sci ;
' : Y : EToRN . — . ) 4 12x17x27 5% $ciana zelbetowa / j i . .
;arlnykane na klucz, stalowe, /’/ Q ‘ ‘ i i = i iu: i I ! ! ! } — ‘ % / ™~ +0.00 8X17X27\ | g7 ‘ DRZWICZKI REWIZYJNE DO SZACHTOW wg projektu konstrukcji/ 25cm hydroizolacja: elastycz'na, ptynna folia uszczelniajaca, o
8 8 ot:/ic;mr/::: r?arolzzwk: o olorRAL 9003 g e ) - ;[Z > N 0 I | wymiary 60x80cm, E| 60 izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, ggggzzcgflqaé T(a/l;azge dyspersiitworzyw sziucznyeh )
NN , Se3f | | Lo W O FT———— ‘ e 1= ° 4 spod drzwiczek na wysokosci 130 cm od poziomu posadzki, do zastosowan na scianach zewnetrznych, 16 cm - e
igge ‘ 9% i 1 I f —— T I —1.36 1 / | k trojwarstwowych, A < 0,037 (W/mK : - -
120 61 L 61 - ~ o N . i g 2 zamykane na klucz, stalowe, . , mK) tviki na kleiu " ,
SRUZOA W SCIANIE ZELBETOME : 120 54 120 61 120 61 120 b= 264 %7[)18 \ ST T T P w7 7 © L o7 ‘ malowane proszkowo kolor RAL 9003, . po— — i Ju wymiar plytek 60x30 cml, do sufitu L5cm ]
- n P -_ Y V4 104 7 % i Z -
do montazu paneli Stalych $ciany modutowej, L Z1o 5 \ ‘ ‘502 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ P X == 1(& ” 80 54 80 54 80 54 80 54 120 7 | | ‘ ‘ //r{ otwierane na lewo, & czeina Werl1ty acyina 5¢cm . i O y OO - 48 y 51 mn pm
wym-9x15 cm /wg projektu-kenstrukcji/ ~ F5=053 — — i S o | \ 0L 61 120 120 54 120 120 61 120 M 120 o . /( 0 2% ‘ podkonstrukcja systemowa pod panele HPL B SW3dptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5 cm
[ee) /] , 0 /s / =0, - 77 p=0, 0 hp=0,6 I hp=0,68 - - — - [Te) ¥, 20 61 120 54 7 N i i | | v
{ G , AILALT Rp=0,68 T T . . % , ¢ 120 0 7 i ¢ tyta H i ; : 26
4 7 7 7 p i / L ? 2 NI '// A AL ‘ \/ /\ /n/ \ _ | § /\ /\ _ w/ . ] ‘9 — X 120 77 J] 8x17x2 481 Zé 20 120 61 / ‘ o powerachi ca T "Sire] gl "PLY_TA KLINKIER.OV\l/A, I;L_EWAQYJNA ptyta HPL 1cm hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, Wszystkle_prgwa zastrzezo_ne, tacznie z prawem reprodukc;ji lub
' - “ < 2 Ll T e S e A A T IR B T 7 /// 7 /// I ﬁe g % L // // L hp=0,00 A% hp=0,00 A hp=0,00 = Rp=0,00 — Rp=0.00 — . P . 7 I e // 120 61 120 147 W slarej cegty” - nie giadkav naSIa.k“WOSCl. ponizej 6%, wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych _ udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA ‘%\‘, —= I | — —T é L}") 4 o s o7 o s : & 4 p=0, 7 7 hp=0,00 7 hp=0,00 7] Rp=0,00 ] w RB=0.00 . =00 E— — //V —l 2 % | recznie formowana, Kolor jasno - szary B gestosé ok. 1,6 kg/dm3 ' upowaznienia biura projektowego:
Jwg zestawienia Slusarki okiennejl ﬂ g 88 83 83 83 70«37 - ‘ S § R ; 77, s A /// 24 p=0, //// 7 hp=0,00 A, hp=0,00 7 7 hp=0,00 AT ////(é/ ' J | | ,L‘ - 5 777 | PRZYLACZ MOBILNEGO AGREGATU PRADOTWORGZEGO o i podczaszy | pracownia architektury —
Slod I — = = | | . AN PP 9 7 -0 I 7 = AT ) hp=0,00 T = - - _ T ~ oczek silikatow! / Dz.U.2 -
S71c SZ1 s71 % P e - g B . — . o g ol C:QO o oo oo — ‘ AT /}/l T T A, P [ hp=0,00 ) hp=0,00 a7 } | ] ikfzyfilka 50x80x28 cm, zlicowana z elewacjg zewnetrzng, S1 farba akrylowa - kolor biaty B y 12cm 2.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
i Sz1 Ea— o © s == — | — Y s it spdd skrzynki na wysoko$ci i : — . . )
BALUSTRADA STALOWA 03 @ @ @ S71 @ Sz1 @ 571 N —0.02 n - N— O © g o g b g S g § g Q g Q g S 3 = g —rm —= — = IR — | i p y! ysokos$ci punktu startowego elewacii ceglane; 1 4 gladz gipsowa ) hyddrOIzoIaC{a. elastyczna, plynna folia uszczelniajaca, S ) UWAGA! 5
wys. 110cm, pochwyt - ptaskowni \ - s71 =™ ™ —™ N NS NS Q© oo _ = = = = - = N Tall ] : wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, - e ey wieotes oty vt oo, oo /
/Vglg rozrysu bzlust::yd/ pras ownik StalOWy 50x10 mm, kolor RAL 9011 AN L 04 Sz1 @ S71 @ S7Z1 @ sSzZ1 Ol S71 S71 S71 i - —m —i|M —A™M (‘:l' FYr) (‘:{ FYr) (‘:l| (?) | olo 70 @7 70 6 S — QdMM- unLOWei 2 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm gQStosc ok. 1,6 kg/dm3 Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
e N < .
WYCIERACZKA WEWNETRZNA ALUMINIOWA 12 mm e — Ol 01 @ @ o1 % 01 SZ1 01 sz1 sz1 o sz1 sz1 | ™ S99 83 stup zelbetowy o przekroju kwadratowym plytki na kleju [wymiar ptytek 60 j
wymiary 100x 130 om. A O1 01 01 S74 s71 s71 n Iwg projektu konstrukcji/ 50 cm ju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm (‘) l,‘“ 2‘5m 5\ | |
zatopiona w poziomie posadzki, systemowa ramka | 01 01 01 Sz1 tynk wewnetrzny cementowo - wapi ’ " rom
montazowa, wktad rypsowy, korytko w posadzge, gt. 30 mm - waptenny 15cm SW3h i i i ' :
: . ce, gt. i plytki na kleju [wymiar piyt RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY
spadek 1%, wycieraczka odwadniana | gfadz gipsowa ) Y Ju [wymiar plytek 60x30 cm], do sufitu L5cm AZUT PARTERU KOD PROJEKTU
/wg projektu kanalizacji/ \ | ~ NI NA GPRAWE 04 farba akrylowa - kolor biaty - hyddroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, A 278 IPN |28
S : WIETLENIOWA - F09 wodoszczelna, na bazie dyspersji tworz ] - .
&V;&Er;{ﬁ\&zﬁ\éEc\mNETRZNA ALUMINIOWA 22 mm | o wymiary zewnetrzne skrzynki do zalania w betonie: 2119mm x 92mm x 112mm gestos¢ ok. 1,6 kg/dm3 yoper yw sztueznyeh INWESTYCA
Y < . P .
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