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przelewy awaryjne ]
— Iwg rysunku detalu/
/ RS 1. Rura spustowa @100mm zabudowana w warstwie 3
{:} termoizolacji
7073
254 797 755 215 437 797 15 750 207 544 356 165 272 4
1 1064 5789 220
/
—_— — 6687 5
\
\
\
—_ -
WENTYLATOR W2S1
W=290 m3/h
dp =150 Pa 6
Pel=0.2 kW (230V)
Ciezar 15 kg
CENTRALA N2w2 |
N = 4440 m3/h, W= 4020 m3/h, dp = 300 /300 Pa
Pel=1,73 + 1,28 kW
U =400V
Cigzar 700 kg 7
OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI NAD PRZELEWEM AWARYJINYM b): 121(3147)(13212
zwigkszenie gtebokosci obrébki blacharskiej o 15 cm na szeroko$ci 64 cm,
Izgodnie z rysunkiem detalu attykii przelewu awaryjnego/ NAWILZACZ CENTRALI N2W2 ]
llo$¢ pary = 14 kg/h
Pel = 12,0 kW
U =400V 3
Cigzar 35 kg
bxl 370x420
] h =670 mm
P -
[oe] [o0]
@ CENTRALA N3W3 g
N = 6790 m3/h, W= 6790 m3/h, dp = 300 /300 Pa
Pel=2,60 +2,21 kW
U =400V 9
Cigzar 940 kg
bxl 1405x3405
h=1727 mm ||
AGREGAT CENTRALI N3W3
Qch=19,4 kW 10
3 P — 3
U =400V
Ciezar 250 kg
bxl 695x1105 ]
h=1385mm
/
UGTURZADZEK NAWILZACZ CENTRALI N1W1 i
° CIAGI KOMUNIKACYJNE DO OBSLUGIURZADZEN NA DACHU °
9 ptyty betonowe o WW4OX4OX5 cm, w odstepach 20 cm od siebie, llos¢ pary =22 kg/h 2
piyty uktadane na zwirze Pel = 18,0 kW
U =400V
Cigzar 59 kg |
© bxl 406x530
2 h =780 mm
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5 — WENTYLATOR W1K1 , _ 5
W =240 m3/h KONSTRUKCJA WSPORCZA SCIANEK AZUROWYCH NA DACHU —
dp =150 Pa zelbetowe stopy posadowione na ptycie dachu, wypuszczone ponad
2 Pel = 0.2 kW (230V) warstwy wykoniczenia dachu, ocieplone i zaizolowane przeciwwilgociowo,
Ciezar 15kg do stop zelbetowych mocowane stupki stalowe o przekroju 10x10 cm, 13
rozstaw stop zelbetowych oraz stupkow
wg projektu konstrukcji oraz wytycznych producenta systemu siatek cieto
CENTRALA N1W1 ciggnionych, do ostony urzadzen dachowych
N = 6540 m3/h, W= 5220 m3/h, dp = 300 / 300 Pa . .
Pel =24 + 1,44 kKW SCIANKI AZUROWE |
o U =400V 3 Przestrzen przeznaczona na Iokali;acje central °
= Cigzar 910 kg wentylacyjnych i innych urzadzer dachowych =)
bxl 1405x3405 osfona wykonana z siatki cigto - ciagnionej, kolor RAL 7021 "
h=1727 mm
DRZWI DOSTEPOWE DO PRZESTRZENI INSATALCYJNEJ
w systemie azurowych $cianek dachowych,
AGREGAT CENTRALI N1W1 wykonczone siatkg cieto ciagniona tak jak $cianki azurowe —
Qch=18,6 kW
Pel =9,0 kW
U =400V
Ciezar 250 kg 15
bxl 695x1105 6
6 h=1385mm
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H=6100mm 18
Iwg projektu instalacji odgromowej branzy elektrycznej/ —
| \
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| OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI ||
| blacha aluminiowa, powlekana, kolor RAL 7016 8
|
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WENTYLATOR W1S1 |
W=T130m3nh | A ||
o dp =150 Pa ! . o
N Pel = 0.2 kW (230V) ! o N
Ciezar 15kg I
‘ 20
NAWILZACZ CENTRALI W1S1 ‘
llos¢ pary = 22 kg/h :
9 Pel = 18,0 kW \ 9
U =400V | —
= Cigzar 59 kg I [
bxl 406x530 |
1 0 =780 mm I 1 0
KOLEKTORY SOLARNE | 21
zamontowane w kierunku potudniowym ‘
powierzchnia 5 x 2,02 m2 ‘
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zabrania sig w tej strefie lokalizacji urzadzen i instalacji o wysokosci [ [ = |
wigkszej niz 30 cm I I \ —
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WENTYLATOR W1T1 ‘ ! 3
W= 300 m3/h : | \
= |
dp = 200 Pa ‘ ‘ \ SZYB WINDOWY
Pel = 0.12 kW (230V) ‘ ‘
Y Ciezar 5 kg | | \ Y —
™ | | SZACHT INSTALACYJNY ™
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i } \\ } | | C KLAPA DYMOWA 0 b6
™ ‘ | ‘ (INL 155x155 cm ™ Wszystkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukgji lub
\ AL _ - Yy p ) 19 p p )
\ 179 e | | 134 ; : | : B o .ACZ- =24,98 x 5% = 1,25 m2 udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
. A 3 i - | o R ey
© W=650 m3/h « e W A— ~ T A — S ! \ ! 1| Iw zestawi:nia eljjmenté\’lv ind v’vidua’In ch/ podczaszy | pracownia architektury ]
9 dp=200Pa N NN O NN ETmE e LD e YT ~ o ! o 9 y y B / D2.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
Pel = 0.35 kW (230V) ! | [ [ L
Cigzar 15 kg || ! yu— | _ ' UWAGA! o
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KLAPA DYMOWA :
155x155 cm RZUT DACHU A 278 IPN 28
Acz. = 24,98 x 5% = 1,25 m2 WENTYLATOR WG1
Stosuje sie klape o pow. czynnej 1,44m2, A geom. = 2,40m2, Powietrze uzupetniajace 2,40 x 1,3= 3,12m2 648 1700 1700 1700 W =2520 m3/h INWESTYCUA:
fwg zestawienia elementéw indywidualnych/ el =0 givz\/2fgoF\)/a BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIALU L
AGREGAT CENTRALI N4W4 &= ’Ci 2a$ 55 k) IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA
Qch=15,0kW ¢ g W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ
Pel =5,0 kW
U =400V ADRES: b9
Cigzar 150 kg BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
bx| 528x926, h = 1350 mm WYLAZ DACHOWY dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
CENTRALA N4W4 . . 1ooxg0cm INWESTOR: |
N =5400 m3/h, W= 5400 m3/h, dp = 300 / 300 Pa 6687 83 137 83 Iwg zestawienia elementow indywidualnych/ Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Pel=1 +1 kW ul. Woloska 7
Ue= 406(\5/8 > 02-675 warszawa
o 14050405 "
X X : :
b= 1797 mm 6505 250 podczaszy | pracownia architektury
ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
254 797 755 215 437 797 15 750 207 544 356 165 272 ‘b?'- Og 63(109710' fax. 012 630971 1d )
iuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com
7073 PROJEKTANT: 3
mgr inz. arch. tukasz Podczaszy
AGREGAT WODY LODOWEJ (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
moc 215kW, 2160kg projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
z zestawem hydraulicznym, OPRACOWANIE: —
wyposazony w softstart mgr inz. arch. Marcin Konopka
mgr inz. arch. Justyna Mosor
mgr inz. arch. Barttomiej Szymanczuk
inz. arch. Izabela Pietras
52
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
R (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do Bl
projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016)
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