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BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU
 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA
W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

SPRAWDZAJĄCY:

± 0,00 = 48,51 m npm

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

02.2018

DETAL 25

DETAL 22

D1a D1a D1b

przestrzeń instalacyjna 65 cm

podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5 cm

sufit podwieszany, modułowy 1,5 cm

przestrzeń instalacyjna 40 cm

podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5 cm

sufit podwieszany, pełny 1,5 cm

SZ4

SZ4

SZ1

SP1

SZ1

SZ1

SZ1

SP1a

folia kubełkowa -

ściana fundamentowa, żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

tynk wewnętrzny cementowo - wapienny

15 cm

25 cm

1,5 cm

hydroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna -

SP1

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

-preparat gruntujący do hydroizolacji ścian
fundamentowych - roztwór bitumiczny

folia kubełkowa -

ściana fundamentowa, żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

izolacja termiczna - płyty z wełny mineralnej na kleju,
λ ≤ 0,035 (W/mK)

25 cm

8 cm

hydroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna -

SP1a

powłoka dekoracyjna - farba strukturalna natryskowa
lub mineralny tynk dekoracyjny 1 mm

15 cm

-preparat gruntujący do hydroizolacji ścian
fundamentowych - roztwór bitumiczny

konstrukcja wsporcza elewacji
SZ1

-

szczelina wentylacyjna

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

3 cm

25 cm

cegła klinkierowa, elewacyjna 12 cm

20 cm

tynk wewnętrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

P1P1a P1a

P2 P2P2aP5P5

P5P5

P5P5

P3 P3b P3b

P4c P4c P4c

SW2a

SW1

SW1

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

SW2

pustak ceramiczny 25 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

pustak ceramiczny 25 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

izolacja termiczna - płyty z wełny mineralnej na kleju,
λ ≤ 0,035 (W/mK) 8 cm

powłoka dekoraycjna - farba strukturalna natryskowa
lub mineralny tynk dekoracyjny 1 mm

SW2a
gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

izolacja termiczna - płyty z wełny mineralnej na kleju,
λ ≤ 0,035 (W/mK) 8 cm

powłoka dekoracyjna - farba strukturalna natryskowa
lub mineralny tynk dekoracyjny 1 mm

tynk wewnętrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

P5

przestrzeń instalacyjna 59 cm

podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5 cm

sufit podwieszany, modułowy 1,5 cm

tynk wewnętrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

SZ4
-

szczelina wentylacyjna

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

3 cm

25 cm

20 cm

tynk wewnętrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

KRAWĘŻNIK CHODNIKOWY
granitowy, wymiary 8 x 30x100 cm
/wg projektu zagospodarowania terenu/

PŁYTY GRANITOWE
granit naturalny, śrutowany
wymiary wg projektu zagospodarowania terenu

WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA 22 mm
wymiary 100 x 170 cm,
zatopiona w poziomie posadzki, systemowa ramka
montażowa, wkład rypsowy, korytko w posadzce, gł. 30 mm,
spadek zgodny ze spadkiem nawierzchni, wycieraczka odwadniana
/wg projektu kanalizacji/

PZT3 warstwa specjalnej mieszanki traw cieniolubnych
/typ: umiarkowany/

warstwa oczyszczonego humusu wzbogacona w substancje
organiczne i mineralne 12 cm

grunt rodzimy -

-

PZT1

PZT3

ŚLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA
/wg zestawienia ślusarki okiennej/

CEGŁA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA
o powierzchni lica tzw "starej cegły"  - nie gładka, nasiąkliwości poniżej 6%,

ręcznie formowana, wytrzymałości na ściskanie powyżej 44 N/mm2.
Kolor jasno - szary,

montowana na wieszakach stalowych, systemowych
/wg projektu konstrukcji/

OKŁADZINA Z PŁYT HPL
gr. 10 mm, z mocowaniem krytym z zastosowaniem tulejki
rozprężnej na podkonstrukcji aluminiowej, kolor RAL 7021
uwaga! styk płyt narożnikowych fazowany

BALUSTRADA STALOWA
wys. 110cm, pochwyt - płaskownik stalowy 50x10 mm, kolor RAL 9011
/wg rozrysu balustrad/

CEGŁA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA
o powierzchni lica tzw "starej cegły"  - nie gładka, nasiąkliwości poniżej 6%,

ręcznie formowana, wytrzymałości na ściskanie powyżej 44 N/mm2.
Kolor jasno - szary,

montowana na wieszakach stalowych, systemowych
/wg projektu konstrukcji/

7
23

0
64

30
16

23
0

64
70

30
16

23
0

30
70

30
16

23
0

30
70

30
54

595 25 835 25 669 2525

133 12 165 27 27 27 204 25 185 25 8 1303 8 25 2025

przestrzeń instalacyjna 59 cm

podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5 cm

sufit podwieszany, modułowy 1,5 cm

przestrzeń instalacyjna 59 cm

podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5 cm

sufit podwieszany, modułowy 1,5 cm

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
elastyczna taśma PCW (termoplastyczna) do
uszczelniania wszelkiego rodzaju konstrukcji
betonowych narażonych na działanie wody,
do uszczelniania przerw roboczych i szczelin
dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych,
możliwość uszczelnienia przy wysokim
ciśnieniu wody, materiał łatwo zgrzewalny
na budowie

SW3'

pustak ceramiczny 12 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

farba akrylowa - kolor biały -

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny

farba akrylowa - kolor biały -

SW1'

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

farba akrylowa - kolor biały -

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny

farba akrylowa - kolor biały -


