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ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ
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UWAGI: UWAGI: UWAGI:

DRZWI O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, ROZSUWANE, AUTOMATYCZNE
ZGODNE Z SYSTEMEM SLUSARKI OKIENNEJ

DRZWI ALUMINIOWE TECHNICZNE

DRZWI" ALUMINIOWE TECHNICZNE, ANTYPANICZNE

UWAGI:

UWAGI:

UWAGI:

UWAGI:

UWAGI:

UWAGI:

UWAGI:

UWAGI:
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WYSOKOSC w_ swietle otworu Ho [mm] 3480 WYSOKOSC w swietle otworu Ho [mm 3460 WYSOKOSE w_swietle otwory Ho [mm 3460 WYSOKDSC w $wietle otworu Ho [mm 3480 WYSOKOSE w_swietle otworu Ho [mm 2950 WYSOKOSC w swietle otworu Ho [mm 2950 WYSOKOSE w swietle otworu Ho [mm 2950 WYSOKOSC w_swietle_otworu Ho [mm 2950 WYSOKOSC w_swietle_otworu Ho [rmm 2950
ilost | POZIOW PARAPETU Hp [mm 0 ilos¢ | POZIOM PARAPETU Hp [mm q ilose | POZIOM PARAPETU Hp [mm] 680 flos¢ | POZIOM PARAPETU Hp [mm 0 ilos¢ | POZIOV PARAPETU Hp [mm 0 flos¢ | POZIOM PARAPETU Hp [mm 0 los¢ | POZIOM PARAPEIU Hp [mm 0 ilos¢ | POZIOM PARAPETU Hp [mm 0 flost | POZION PARAPETU Hp [mm 0
muoterigt aluminium material aluminium materiaf aluminium material aluminium materiat aluminium materiat aluminium materiof aluminium materiat aluminium materiat aluminium
kolor maloane proszkovo, RAL 1016 kolor malowane_proszkowo, RAL 7016 kolor malowane proszkowo, RAL 1016 kolor malowane_proszkowo, RAL 7016 kolor malowane_proszkowo, RAL 7016 kolor malowane_proszkowo, RAL 7016 kelor malowane proszkowo, RAL 7016 kolor malowane_proszkowo, RAL 7016 kolor malowane_proszkowo, RAL 7016
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SKRZYDLO O KONSTRUCKJI ALUMINIOWEJ Z OKLADZINA HPL NA
PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ. HPL — KOLOR DREWNOPODOBNY —
ORZECH, Z FAKTURA StOJOW DREWNA /ZGODNIE Z OKLADZINA
ELEWACYJNA STOSOWANA W INNYCH MIEJSCACH BUDYNKU/

PROG — 20mm

PROG — 20mm

OSCIEZNICA ALUMINIOWA

OSCIEZNICA ALUMINIOWA

SKRZYDLO ALUMINIOWE Z OKEADZINA ALUMNIOWA ELEWACYJNA NA PODKONSTR. SYST.

— DRZWI ALUMINIOWE, PROG — n/d, DSCIEZNICA ALUMINIOWA
~ PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016,

— KLASA DGNIOODPORNOSCI — n/d,

— WYPOSAZENIE DODATKOWE — NAPED Z FUNKCJA ZAMYKANIA | DTWIERANIA RECZNEGD
ORAZ MOZLINOSCIA AWARYUNEGO RECZNEGO OTWARCIA W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA

SKRZYDLO O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ Z OKEADZINA HPL NA
PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ. HPL — KOLOR DREWNOPODOBNY —

PROFILE  ALUMINIOWE  LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016

ORZECH, Z FAKTURA SLOJOW DREWNA /ZGODNIE Z OKLADZINA
ELEWACYJNA STOSOWANA W _INNYCH MIEJSCACH BUDYNKU,

DRZWI WYPOSAZONE W CZUJNIK MAGNETYCZNY — KONTAKTRON

DRZWI WYPOSAZONE W CZUJNIK MAGNETYCZNY — KONTAKTRON
/wg projektu branzy elektrycznej/

/wg projektu branzy elektrycznej/

PROFILE  ALUMINIOWE  LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016

DZWIGNIE ANTYPANICZNE

STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RC2, KLAMKI
ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI, DRZWI Z POCHWYTEM | ZAMKIEM

standardowe okucia systemowe w klasie RC2,
zestawy szybowe w Kiasie P4

BARYLKOWYM LUB KLAMKA | ZAMKIEM ZATRZASKOWYM (W OBU
PRZYPADKACH DRZWI Z ZAMKIEM WIELOPUNKTOWYM — MIN. 3 PUNKTY
RYGLUJACE)

UWAGA! drzwi DZ1 podano w zestawieniu $lusarki okiennej parteru

SILOWNIKI RAMIENIOWE DO AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA AWARYJNEGO

DRZWI WYPQSAZONE W CZUJNIK MAGNETYCZNY — KONTAKTRON
/wg projektu branzy elektrycznej/

WYPOSAZENIE DODATKOWE - SAMOZAMYKACZ

STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RC2, KLAMKI

ODBOJNIKI ALUMINIOWE [1 SZT.] — WYS. 75 MM, SZER. PODSTAWY 48
MM, Dt. PODSTAWY 80 MM, SZER. Z GUMA 82 MM, PODSTAWA
KOTWIONA DO PODLOZA OBUSTRONNIE, SREDNICA GUMY 40 MM,
KRAWEDZ PROSTA, 2 /TYPU F2—100—F1/

ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI, DRZWI Z POCHWYTEM | ZAMKIEM
BARYLKOWYM LUB KLAMKA | ZAMKIEM ZATRZASKOWYM (W OBU
PRZYPADKACH DRZWI Z ZAMKIEM WIELOPUNKTOWYM — MIN. 3 PUNKTY
RYGLUJACE)

UWAGA! drzwi DZ2 podano w zestowie slusarki 09

WYPOSAZENIE DODATKOWE — SAMOZAMYKACZ

— SYSTEM FASADY StUPOWO-I RYGLDWEJ ALUM\N\DWD SZKLANEJ

W PIONIE SPOINA SILIKONOWA 20m WODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O
SZER. PROFILU 50mrm, LISTWY MASKUJACE R PO ODSTAWAC 0. POVIERZCAN!
SZKLENIA NA ODLEGLOSC WIEKSZA NIZ 5mm
- SZKLO ZESPOLONE, BEZPIECZNE — 10mm szklo/16mm Argon/8mm szkio/16mm
Argon/6mm_ szklo
PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 60-72%, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA NIE GORSZY NIZ
U=0,5 W/m2K, ODBICIE NA ZEWNATRZ 14-16%, Rw=38-44dB,
WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGII SLONECZNES G=03 — G=0.4
— PROFILE ALUMINIOWE, OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7016,
— WSPGOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA OLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,9 W/m2K
[zgodnie z warunkami technicznymi od 01.01.2021], POTWIERDZONY OBLICZENIAMI ZGODNIE Z
PN—EN 13947
~ SPOSOBY MOCOWAN, OBROBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEK, PROJEKTU
WARSZTATOWD—-WYKDNAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, (no podstawie dokumentacji systemawej
i wykonanyeh obliczen statycznyeh) — (wiclkose profii stupkdw i rygli dobra¢ w oparciu o
cigzar najwigkszych paneli szkla Zespolonego na podstawie obliczen nosnosci systemu
wybranego producenta]

WSZYSTKIE KONSTRUKGJE SCIAN DSLONOWYCH POWINNY CHARAKTERYZGWAt SIE
WEASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ:

— ODPORNOSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODN\E Z PN—EN 14019)
~ ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
— PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA — A4 (ZGODNIE Z PN—EN 12152)

~ WODOSZCZELNOSC — RE 1400 (ZGODN\E Z PN-EN 12154)

— ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA

— STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RC2
— KLAMKI ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI

— SYSTEM FASADY SLUPOWD—RYGLOWEJ, ALUMINIOWQ—SZKLANEJ

W FIONIE SPOINA SILIKONOWA 20mm, PO OBWODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O
SZER. PROFILU 50mm, LISTWY MASKUJACE NIE POWINNY ODSTAWAC OD POWIERZCHNI
SZKLENIA NA ODLEGLOSC WIEKSZA NIZ Smm
— SZKLO ZESPOLONE, BEZPIECZNE — 10mm szklo/16mm Argon/8mm szklo/16mm
Argon/Bmm  szklo
PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 60—72%, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA NIE GORSZY NIZ
U=0,5 W/m2K, ODBICIE NA ZEWNATRZ 14—16%, Rw=38—44dB,
WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGII SLONECZNEJ 6=0.3 — 6=0.4
— PROFILE ALUMINIDWE, OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7016,
— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,8 W/m2
[zgodnie z warunkarmi technicznymi od 01.01.2021], POTWIERDZONY OBLICZENIAMI Z00NE 2
PN—EN 13947,
— SPOSOBY MOCOWAK, OBROBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEN, PROJEKTU
WARSZTATOWO—WYKONAWCZEGO FIRMY WYKDNAWCZEJ, (na podstawie dokumentacji systemowe]
i wykonanyeh obliczen statycznych) — (wiclkose profili stupksw i rygli dobra¢ w oparciu o
cigzar najwigkszych paneli szkfa zespolonego na podstawie obliczen nosnosci systemu
wybranego producenta,

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN OSLONOWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE
WLASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ:

— ODPORNOSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE - 13 (ZGODNIE Z PN-EN 14019)
— ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
— PRZEPUSZCZALNGSC POWIETRZA — A4 (ZGODNIE Z PN—EN 12152)

— WODOSZCZELNOSC — RE 1400 (ZGODN\E Z PN-EN 12154)

— ROZPRZESTRZENIANEE OGNA — NR

— STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RCZ2
— KLAMKI ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI

— SYSTEM FASADY StUPOWO-| RYGLOWEJ ALUM\N\DWO SZKLANEJ

W PIONIE SPOINA SILIKONOWA 20m ODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O
SZER. PROFILU 50mm, LISTWY MASKUJACE R PO ODSTAVAC 0D POMERZCAN
SZKLENIA NA ODLEGLDSC WIEKSZA NIZ 5mm
~ SZKLO ZESPOLONE, BEZPIECZNE - 10mm szklo/16mm Argon/8mm szkto/16mm
Argon/6mm szklo
PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 60-72%, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA NIE GORSZY NIZ
U=0,5 W/m32K, ODBICIE NA ZEWNATRZ 14-16%, Rw=38-44d8,
WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGI SLONECZNEJ 6=0.3 — G=0.4
— PROFILE ALUMINIOWE, OBRGBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7016,
— WSPGLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,9 W/m2K
[zgodnie z warunkami technicznymi od 01.01.2021], POTWIERDZONY OBLICZENIAMI ZGODNIE Z
PN—EN 13947
— SPOSOBY MOCOWAN, OBROBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEN, PROJEKTU
WARSZTATOWO-WYKONAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, (no podstawie dokumentacji systermowej
T wykonanych obliczen statycznych) — (wiclkose profili stupkéw i rygli dobra¢ w oparciu o
cigzar najwigkszych paneli szkfa zespolonego na podstawie obliczeN nosnosci systermu
wybranego producenta

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN OSLONDWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE
WELASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ:

— ODPORNDSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
— ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 14018)
— PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA — A4 (ZGDDNIE Z PN—EN 12152)

— WODOSZCZELNOSC — RE 1400 (ZGUDN\E Z PN—EN 12154)

— RDZPRZESTRZENIANIE OGNIA —

— STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RC2
— KLAMKI ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI

— SYSTEM FASADY StUPOWO—RYGLOWEJ, ALUM\N\OWO SZKLANEJ

W PIONIE SPOINA SILIKONOWA 20mm, P ODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O
SZER. PROFILU 50mm, LISTWY NASKUJACE LS FORRIY ODSTAVAC 0D, POWERZCANI
SZKLENIA NA DDLEGLOSC WIEKSZA NIZ Smm
— SZKLO ZESPOLONE. BEZPIEGZNE — 10mm szkto/16mm Argon/8ram szklo/16mm
Argon/6mm_ szklo
PRZEPUSZCZALNOSS SWIATEA 60—72%, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA GIEPLA NIE GORSZY NIZ
U=0,5 W/m2K, DDBICIE NA ZEWNATRZ 14—16%, Rw=38—44d8B,
WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGI SLONEGZNEJS G=0.3 — G=0.4
— PROFILE ALUMINIOWE, OBROBKI BLACHARSKIE W KOLDRZE RAL 7016,
— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GDRSZY NIZ U=0,9 W/m2|
[zgodnie z warunkami technicznymi od 01.01.2021], POTWIERDZONY OBLICZENIAMI Z00NE 2
PN—EN 13947
— SPOSOBY MOCOWAN, OBROBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEN, PROJEKTU
WARSZTATOWO—-WYKONAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, (na podstawie dokumentacji systemowej
i wykonanych obliczen statycznych) — (wielkost profili stupkéw i rygli dobra¢ w oparciu o
cigzar najwigkszych paneli szkla zespolonego na podstawie obliczeN nosnosci systemu
wybranego producenta)

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN OSEONOWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE
WLASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ:

— ODPORNOSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODNIE Z PN—EN 140189)
— ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
— PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA — A4 (ZGOONIE Z PN—EN 12152)

— WODOSZCZELNOSE — RE 1400 (ZGODN\E Z PN-EN 12154)

— ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA — NRI

— STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RC2
— KLAMKI ALUMINIOWE W KDLORZE SLUSARKI

— SYSTEM FASADY SLUPOWO—RYGLOWEJ, ALUMINIOWD—SZKLANEJ
— W PIONIE SPOINA SILIKONOWA 20mm, PO OBWODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O
SZER. PROFILU 50mm, LISTWY MASKUJACE NIE POWINNY ODSTAWAC OD POWIERZCHNI
SZKLENIA NA ODLEGLOSC WIEKSZA NIZ Smm

— ZESTAWY SZYBOWE W KLASIE P4

— SZKLO ZESPOLONE, BEZPIECZNE — 10mm szkto/16mm Argon/8mm szklo/16mm
Argan/Bramszkta

PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 60-72%, WSPOLCZYNNIK PRZEN\KAN\A CIEPLA NIE GORSZY NIZ
U=0,5 W/m2K, ODBICIE NA ZEWNATRZ 14—16%, Rw=38-44d8,

WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGII SLONECZNEJ c 0.3 - 6=04

— PROFILE ALUMINIOWE, OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7018,

— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,9 W/m2K
[zgodnie z warunkami technicznymi od 01.01.2021], POTWIERDZONY OBLICZENIAMI ZGODNIE Z
PN—EN 13947)

— SPOSOBY MOCOWAN, OBROBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEN, PROJEKTU
WARSZTATOWO—WYKDONAWCZEGD FIRMY WYKONAWCZEJ, (na podstawle dokumentac]i systemawe]
i wykonanych obliczen statyeznych) — (wielkose profili stupkéw i rygli dobrac w oparciu o
cigzar najwigkszych paneli szkta zespolonego na podstawie abliczen nosnosei systermu
wybranego producenta)

WSZYSTKIE KDNSTRUKCJE SCIAN OSEONDWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE
WEASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ:

— ODPORNGSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — 13 (ZGODNIE Z PN-EN 14018)
— ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
— PRZEPUSZCZALNDSC POWIETRZA — A4 (ZGODNIE Z PN—EN 12152)

— WODOSZCZELNOSC — RE 1400 (ZGODNIE Z PN—EN 12154)

— ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA — NRO

— STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RGC2
— KLAMKI ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI

— SYSTEM FASADY SLUPOWO—RYGLOWEJ, ALUMINIOWO—SZKLANEJ

— W PIDNEE SPOINA' SILIKONDWA 20mm, PO OBWODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O

SZER. PROFILU 50mm, LISTWY MASKUJACE NIE POWINNY ODSTAWAC OD POWIERZCHNI

SZKLENIA NA ODLEGLOSC WIEKSZA NIZ Smm

— ZESTAWY SZYBOWE W KLASIE P4

— SZKLO ZESPOLONE, BEZPIECZNE — 10mm szklo/16mm Argon/8mm szklo/16mm

Argon/6mm_szkla

PRZEPUSZOZALNOSC SWIATCA 60—72%, WSPOLCZYNNIK PRZEN\KAN\A CIEPLA NIE GORSZY NIZ
=0,5 W/m2K, ODBICIE NA ZEWNATRZ 14—16%, Rw: 448,

WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGI SLONECZNE) G=0.3 — G=0.4

— PROFILE ALUMINIOWE, OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7016,

— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,8 W/m2K

[zgodnie z warunkami technicznymi od 01.01.2021], POTWIERDZONY OBLICZENIAMI ZGODNIE Z

PN-EN 13947)

— SPOSOBY MOCOWAN, OBRGBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEN, PROJEKTU

WARSZTATOWD—WYKDNAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, (na podstawie dokumentacji systemowe]

i wykonanych obliczen statycznych) — (wielkosc profili stupkow i rygli dobrac w oparciu o

cigzar najwigkszych paneli szkia zespolonego na podstawie obliczen nosnosci systemu

wybranego producenta)

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN OSLONOWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE
WEASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ:

— DDPORNOSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
~ ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
— PRZEPUSZCZALNOSE FOWIETRZA — A4 (ZGODNIE Z PN—EN 12152)

— WDDOSZCZELNOSC — RE 1400 (ZGODNIE Z PN—EN 12154)

— ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA — NRQ

— STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RC2
— KLAMKI ALUMINIDWE W KOLQRZE SLUSARKI

— SYSTEM FASADY SLUPOWO—RYGLOWEJ, ALUMINIOWO—SZKLANEY

— W PIONIE SPOINA SILIKONDWA 20mm, PO DBWODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O
SZER. PROFILU 50mm, LISTWY MASKUJACE NIE POWINNY ODSTAWAC OD POWIERZCHNI
SZKLENIA NA ODLEGLOSC WIEKSZA NIZ Smm

— ZESTAWY SZYBOWE W KLASEE P4

— SZKLO ZESPOLONE, BEZPIECZNE — 10mm szklo/16mm Argon/8mm szkto/16mm
Argon/Bmm szkto

PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 60~72%, WSPOLCZYNNIK PRZEN\KAN\A CIEPLA NEE GORSZY NIZ
U=0,5 W/m2K, ODBICIE NA ZEWNATRZ 14—16%, Rw: 448,

WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGI SLONEGZNES G=0.3 — G=0.4

— PROFILE ALUMINIOWE, OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7016,

— WSPGLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,9 W/m2K
[zgodnie 2 warunkami technicznymi od 01.01.2021], POTWIERDZONY OBLICZENIAMI ZGODNIE Z
PN—EN 13947)

— SPOSOBY MOCOWAR, OBRGBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEN, PROJEKTU
WARSZTATOWO—WYKDNAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, (na podstawie dokumentacji systemowe]
i wykonanych obliczen statycznych) — (wielkosc profili stupkow i rygli dobrac w oparciu o
cigzor najwigkszych paneli szkia zespolonego na podstawie obliczen nosnosci systemu
wybranego praducenta)

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN OSLONOWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE
WLASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ:

— ODPORNOSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
~ ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
— PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA — A4 (ZGODNIE Z PN—EN 12152)

— WODDSZCZELNOSC — RE 1400 (ZGODNIE Z PN—EN 12154)

— ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA — NRO

— STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RC2
— KLAMKI ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI

~ SYSTEM FASADY. SLUPOWO-RYGLOWEJ, ALUNNIOWO SZAANES
— W PIONIE SPOINA SILIKONOWA 20m OBWODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O
SZER. PROFILU 50mm, LISTWY MASKUJACE N\E POWINNY DDSTAWAC OD POWIERZCHNI
SZKLENIA NA ODLEGLOSC WIEKSZA NIZ Smm

— SZKtO ZESPOLONE, BEZPIECZNE — 10mm szkio/16mm Argon/Bmm szkta/16mm
Argon/Bmm  szklo

PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA B0—72%, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA NIE GDRSZY NIZ
U=0,5 W/m2K, ODBICIE NA ZEWNATRZ 14—16%, Rw=38-44dB,

WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSC! ENERGI SLONECZNEJ G=0,3 — G=0,4

— PROFILE ALUMINIOWE, OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7016,

— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,9 W/m2|

[zgodnie z worunkami technicznymi od 01.01.2021], POTWIERDZONY OBLICZENIAMI ZGODN\E z
PN—EN 13947)

— SPOSOBY MOCOWAR, OBROBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEN, PROJEKTU
WARSZTATOWO—WYKONAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, (na podstawie dokumentacji systemowej
i wykonanych obliczen statycznych) — (wielkose profili stupkow i rygli dobra¢ w oparciu o
cigzar najwigkszych paneli szkio zespolonego na podstawie obliczeri nosnosci systemu
wybranego producenta)

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN OSLONDWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE
WLASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ:

— ODPORNOSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
— ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 140189)
— PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA — A4 (ZGODNIE Z PN-EN 12152)

— WODDSZCZELNOSC — RE 1400 (ZGODNIE Z PN—EN 12154)

— ROZPRZESTRZENIANIE DGNIA — NRO

— KLAMKI ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI

= SYSTEM FASADY. SEUPONO-RYGLOWEJ, ALUMNIOWOSZAANES
W PIONIE SPOINA SILIKONOWA 20m OBWODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O

SZER’ PROFILU 50mm, LISTWY MASKUJAEE N\E POWINNY DDSTAWAC OD POWIERZCHNI

SZKLENIA NA ODLEGLOSC WIEKSZA NIZ Smm

— SZKLO ZESPOLONE, BEZPIECZNE — 10mm szkio/16mm Argon/Bmm szkta/16mm

Argon/Bmm  szkio

PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA B0—72%, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA NIE GORSZY NIZ

U=0,5 W/m2K, DDBICIE NA ZEWNATRZ 14-16%, Rw=38-44dB,

WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSC| ENERGI SLONECZNEJ G=0,3 — G=0,4

— PROFILE ALUMINIOWE, OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 701

— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,9 W/m2l

[zgodnie z worunkami technicznymi od 01.01.2021], POTWIERDZONY OBLICZENIAMI ZGODN\E z

PN—EN 13947)

— SPOSOBY MDCOWAR, DBROBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEN, PROJEKTU

WARSZTATOWO—WYKONAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, (no podstawie dokumentacji systemowe]

i wykonanych obliczen statycznych) — (wielkose profili stupkw i rygli dobra¢ w oparciu o

cigzar najwigkszych paneli szkio zespolonego na podstawie obliczefi nosnosci systemu

wybranego  producenta)

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN OSLONOWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE
WLASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ:

— DDPORNDSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODNIE Z PN—EN 14018)
— DDPORNDSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
— PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA — A4 (ZGODNIE Z PN-EN 12152)

— WODOSZCZELNOSC — RE 1400 (ZGODNIE Z PN—EN 12154)

— ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA — NRD

— KLAMKI ALUMINIDWE W KOLDRZE SLUSARKI

SZYBY W DRZWIACH O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WELAMANIE
KLASY P4A ZGODNIE Z NORMA PN-EN 356

ODBOJNIKI ALUMINIOWE [4 SZT.] — WYS. 75 MM, SZER. PODSTAWY 48
MM, Dt. PODSTAWY 90 MM, SZER. Z GUMA 82 MM, PODSTAWA
KOTWIONA DO PODtOZA OBUSTRONNIE, SREDNICA GUMY 40 MM,
KRAWEDZ PROSTA, 2 /TYPU F2—100—F1/

SZYBA W OKNACH Q ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WELAMANIE
KLASY P4A ZGODNIE Z NORMA PN—EN 356

SZYBA W OKNACH O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WLAMANIE
KLASY P4A ZGODNIE Z NORMA PN-EN 356

SZYBA W OKNACH O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WLAMANIE
KLASY P4A ZGODNIE Z NORMA PN—EN 356

SZYBA W OKNACH O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WELAMANIE
KLASY P4A ZGODNIE Z NORMA PN—EN 356

DRZWI O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WEAMANIE MINIMUM
KLASY RC—3 ZGODNIE Z NORMA PN—EN 1627:2012

OKNO WYPOSAZONE W CZUJNIK MAGNETYCZNY — KONTAKTRON
/wg projektu branzy elektrycznej/

OKNO O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WLAMANIE MINIMUM
KLASY RC—3 (SZKLENIE P5A WG NORMY EN 356) ZGODNIE
Z NORMA PN—EN 1627:2012

OKNO WYPOSAZONE W CZUJNIK MAGNETYCZNY — KONTAKTRON
/wg projektu branzy elektrycznej/

OKNO O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WELAMANIE MINIMUM
KLASY RC—3 (SZKLENIE P5A WG NORMY EN 356) ZGODNIE
Z NORMA PN—EN 1627:2012
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Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!

Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE SLUSARKI ZEWNETRZNEJ
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ CZ.1
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