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OPRACOWANIE:

FORMAT: SKALA: REWIZJA: NR RYS: KREŚLIŁ:

1:10 BS

SPRAWDZAJĄCY:

± 0,00 = 48,51 m npm

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

DETAL 20 - MOCOWANIE SŁUPKA ŚCIANY

AŻUROWEJ NA DACHU

RYSUNEK: KOD PROJEKTU

A_278 IPN
PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU

 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA

W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

ADRES:

OBRÓBKA BLACHARSKA

HYDROIZOLACJA
wielowarstwowa, syntetyczna membrana dachowa na bazie wysokiej jakości
polichlorku winylu (PCW), wewnętrznie zbrojona włókniną szklaną, do systemów
płaskich dachów odwróconych z balastem w postaci kruszywa, dachów
zielonych; spełniony parametr wodoszczelności; klasa E reakcji na ogień;,
wytrzymałość złączy na ścinanie ≥ 500 N/50mm, wytrzymałość na rozciąganie:
wzdłużna ≥ 9.5 N/mm2, poprzeczna ≥ 8.5 N/mm2; odporność na uderzenie:
twarde podłoże ≥ 1000mm, miękkie podłoże ≥ 1250mm; odporność na
obciążenia statyczne: miękkie i sztywne podłoże ≥ 20kg; spełniona odporność
na przerastanie korzeni; odporność na zginanie w niskiej temeraturze ≤ -25°;
UWAGA! po obu stronach (wierzchniej i spodniej)membrany zastosowac
warstwę oddzielającą z geowłókniny poliestrowej o gramaturze minimum
300g/m2

WARSTWA DOCISKOWA - ŻWIR PŁUKANY, FRAKCJA 8-16 MM
GEOWŁÓKNINA ZABEZPIECZAJĄCA, FILTRUJĄCA
na warstwie hydroizolacji, poliestrowa, o gramaturze min. 300g/m2, Średnica otworu: um 90 [+/- 30%], rozciąganie
wzdłużne / poprzeczne: powyżej 60%, Odporność na rozciąganie poprzeczne:3,2kN/m [+/- 10%], Odporność na
rozciąganie wzdłużne: 3 kN/m [+/- 10%]


