
STROP ŻELBETOWY
/wg projektu konstrukcji/

SUFIT PODWIESZANY
/wg projektu wnętrz/

MUROWANA PODSTAWA
usztywnienie podparcia elementów ściany modułowej,
cegła pełna 12 cm

BARIERA AKUSTYCZNA
2x płyta GK + wełna mineralna + 2x płyta GK

MOCOWANIE DO STROPU ŻELBETOWEGO
kotwa rozprężna opaskowa M10 115mm

ODSKOSY USZTYWANIJĄCE
wykonane z kątowników stalowych
/dobór i rozstaw wg obliczeń systemy wybranego producenta/

WKRĘTY DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH
3,5 X 25 mm do stali

PROWADNICA ALUMINIOWA

WÓZEK JEZDNY

USZCZELKA GUMOWA

RUCHOMY PROFIL ALUMINIOWY

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO SPRZEGANIA ELEMENTÓW
ŚCIANY MODUŁOWEJ PO CAŁKOWITYM ROZSTAWIENIU

PŁYTA MDF 10mm

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI
laminat z kolekcji producenta, kolor drewnopodobny - buk

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO SPRZEGANIA ELEMENTÓW
ŚCIANY MODUŁOWEJ PO CAŁKOWITYM ROZSTAWIENIU

WKRĘTY DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH
3,5 X 25 mm do stali

RUCHOMY PROFIL ALUMINIOWY

USZCZELKA GUMOWA

WYKOŃCZENIE POSADZKI SALI KONFERENCYJNEJ
/wg opisu wykończenia posadzek na rysunkach rzutów/

DETAL 31 - MOCOWANIE ŚCIANY MOBILNEJ

297X650

ADRES:

D31

0 1m 5m2,5m 7,5m

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub

udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez

upoważnienia biura projektowego:

podczaszy │ pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

RYSUNEK: KOD PROJEKTU

A_278 IPN
PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

podczaszy | pracownia architektury

OPRACOWANIE:

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NR RYS: KREŚLIŁ:

1:10 BS

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU

 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA

W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

SPRAWDZAJĄCY:

± 0,00 = 48,51 m npm

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.
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