
DETAL 23 - OBNIŻENIE PŁYTY PRZY WEJŚCIU

GŁOWNYM, MOCOWANIE ŚLUSARKI

297X650

ADRES:

D23

1m0 5m2,5m 7,5m

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub

udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez

upoważnienia biura projektowego:

podczaszy │ pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

RYSUNEK: KOD PROJEKTU

A_278 IPN
PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

podczaszy | pracownia architektury

OPRACOWANIE:

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NR RYS: KREŚLIŁ:

1:10 BS

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU

 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA

W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

SPRAWDZAJĄCY:

± 0,00 = 48,51 m npm

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

IZOLACJA PRZECIWWODNA
dwuskładnikowa, elastyczna,  modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna
masa izolacyjna do zastosowań przy hydroizolacji budynków, odporna na wodę

pod ciśnieniem, klasa W2A wodoszczelności,
na styku ściany fundamentowej z płytą nalezy wykonać fasetę o promieniu 5cm z

zaprawy wodoszczelnej z dodatkiem emulsji uplastyczniajacej do wody zarobowej
w ilości 10%

IZOLACJA AKUSTYCZNA
polistyren ekspandowany, wzmocniony do stosowania
na podłogach, λD≤0,037 W/mK, naprężenia ściskanjące przy
10% odkształceniu: CS(10) ≥80kPa, Wytrzymałość na zginanie:
BS≥125kPa, wytrzymałość na rozciąganie do powierzchni
czołowych: TR≥100kPa, minimalna waga wyrobu: 15,0kg/m3,
klasa reakcji na ogien: E,
/grubość wg opisow warstw przekrojowych/
po wewnętrznym obrysie ścian pomieszczeń dodatkowo pasek
izolacji do wysokości wykończenia posadzki /zgodnie z rysunkiem/

FOLIA IZOLACYJNA PE

WYLEWKA BETONOWA
beton B-30, wytrzymałość ≥30 MPa, zbrojona siatka stalową,
oczko 10x10cm
/grubość wg opisów warstw przekrojowych/

WYKOŃCZENIE POSADZKI
/wg opisów wykończenia posadzki na rysunkach rzutów/

PŁYTA ŻELBETOWA
/wg projektu konstrukcji/

PODBUDOWA ŻWIROWA
/wg projektu konstrukcji/

PŁYTA GRANITOWA
granit naturlany, śrutowany, wymiar płyty 80x200 cm,

gr. 6cm, kolor ciemno - czary

WARSTWA PIASKU
piasek średnio lub drobnoziarnisty,

warstwa 5cm

FOLIA KUBEŁKOWA

FOLIA KUBEŁKOWA

GEOWŁÓKNINA ZABEZPIECZAJĄCA
na warstwie hydroizolacji, poliestrowa, o gramaturze min. 300g/m2

GEOWŁÓKNINA ZABEZPIECZAJĄCA, FILTRUJĄCA
na warstwie hydroizolacji, poliestrowa, o gramaturze min. 300g/m2, Średnica otworu: um 90 [+/- 30%],

rozciąganie wzdłużne / poprzeczne: powyżej 60%, Odporność na rozciąganie poprzeczne:3,2kN/m [+/- 10%],
Odporność na rozciąganie wzdłużne: 3 kN/m [+/- 10%]

OBRÓBKA BLACHARSKA
zabezpieczająca folię kubełkowa przed uszkdozeniami,

blacha aluminiowa, kolor RAL 7016

IZOLACJA TERMICZNA
polistyren ekspandowany, grafitowy, wzmocniony do

zastosowan przy ścianach fundamentowych,
λ≤0,031 W/mK

KOTEW MOCUJĄCA ŚLUSARKI OKIENNEJ
ukryta w słupkach okiennych
/wg systemu producenta ślusarki okiennej/

FOLIA ZGRZEWALNA PE 0,1 mm

STYRODUR

ZESTAW SZKLANY DWUKOMOROWY
/wg zestawienia ślusarki/

ŚLUSARKA OKIENNA - RYGIEL DOLNY, WEWNĘTRZNY
/wg zestawienia ślusarki okiennej/

ŚLUSARKA OKIENNA - SŁUP KONSTRUKCYJNY, WEWNĘTRZNY
/wg zestawienia ślusarki okiennej/

KONSOLA MOCUJĄCA
/wg systemu producenta/

PAROIZOLACJA
bitum modyfikowany polimerem (termozgrzewalny) z wkładką włókniny szklanej,

kompozytowa folią aluminiową z wierzchu i folia ochronną PE-LD (polietylen małej
gęstości) od spodu;grubośc efektywna 0,6 mm; gramatura 700g/m2; klasa E reakcji na

ogień; przenikanie pary wodnej Sd=1800m, spełniony parametr wodoszczelności;
odporność na zginanie w niskiej temperaturze ≤ -20°C; wytrzymałość na rozdzieranie
(gwoździem) ≤ 100N; wytrzymałość łączy na oddzieranie ≥ 50N/50 mm; wytrzymałość

łaczy na ścinanie ≥ 400N/50 mm


