
DETAL 27 - PODSZYBIE WINDY

297X850

ADRES:

D27

0 1m 5m2,5m 7,5m

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub

udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez

upoważnienia biura projektowego:

podczaszy │ pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

RYSUNEK: KOD PROJEKTU

A_278 IPN
PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

podczaszy | pracownia architektury

OPRACOWANIE:

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NR RYS: KREŚLIŁ:

1:10 BS

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU

 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA

W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

SPRAWDZAJĄCY:

± 0,00 = 48,51 m npm

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

PŁYTA FUNDAMENTOWA
/wg projektu konstrukcji/

IZOLACJA PRZECIWWODNA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
dwuskładnikowa, elastyczna, pokrywająca rysy, modyfikowana tworzywami
sztucznymi bitumiczna masa izolacyjna do zastosowań przy hydroizolacji
budynków, odporna na wodę pod ciśnieniem, klasa W2A wodoszczelności,
klasa CB2 zdolności mostkowania rys,
na styku ściany fundamentowej z płytą nalezy wykonać fasetę o promieniu 5cm
z zaprawy wodoszczelnej z dodatkiem emulsji uplastyczniajacej do wody
zarobowej w ilości 10%
BETON PODKŁADOWY
/wg projektu konstrukcji/
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
/wg projektu konstrukcji/

POSADZKA BETONOWA
wylewka betonowa
/wg opisu materiałów wykończenia posadzek na rysunkach rzutów/

PODSZYBIE WINDY
białe, malowane farbą olejo odporną do wysokości 1m


