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UWAGI: UWAGI: UWAGI: UWAGI: UWAGI: UWAGI: UWAGI: UWAGI:

— SYSTEM FASADY SLUPOWO—RYGLOWEJ, ALUMINIONO—SZKLANE

— W PIONIE SPOINA SILIKONOWA 20mm, PO DBWODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O
SZER. PROFILU 50mm, LISTWY MASKUJACE NIE POWINNY ODSTAWAC OD POWIERZCHNI
SZKLENIA NA ODLEGLOSC WIEKSZA NIZ 5mm

— ZESTAWY SZYBOWE W KLASIE P4

— SIKLO ZESPOLONE, BEZPIECZNE — 10mm szklo/16mm Argon/8mm szklo/16mm
Argan/Bmm_szkio

PRZEPUSZCZALNOSG SWIATLA 60—72%, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA NIE GORSZY NIZ
U=05 W/m2K, ODBICIE NA ZEWNATRZ 14—16%, Rw=38—44d8,

WSPGLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGI SLONECZNEJ G=0,3 — G=0.4

— PROFILE ALUMINIOWE, DBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7016,

— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,9 W/m2K
[zgodnie z warunkami technicznymi od 01.01.2021]. POTWIERDZONY OBLICZENIAMI ZGODNIE Z
PN-EN 13947)

— SPOSOBY MOCOWAN. OBRGBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEK, PROJEKTU
WARSZTATOWO—WYKONAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, (na podstawie dokumentac]i systemowe]
i wykonanych obliczen statycznych) — (wielkosc profili stupkéw i ryqli dobrac w oparciu o
cigar najwigkszych paneli szkla zespolonego na podstawie obliczen nosnosci systemu
wybranego producenta)

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN OSLONOWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE
WLASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ:

— ODPORNOSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
~ ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNEE Z PN—EN 14018)
— PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA — A4 (ZGODNIE Z PN—EN 12152)
WODOSZCZELNGSE — RE 1400 (ZGODMIE Z PN—EN 12154)
—_ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA_—

— STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RC2
— KLAMKI ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI

— SYSTEM FASADY SLUPOWO-RYGLOWEJ, ALUMINIOWO—SZKLANE
— W PIONIE SPDINA SILIKONOWA 20mm, PO OBWODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O
SZER. PROFILU 50mm, LISTWY MASKUJACE NIE POWINNY ODSTAWAC OD POWIERZCHNI
SZKLENIA NA ODLEGLOSC WIEKSZA NIZ 5mm

— ZESTAWY SZYBOWE W KLASIE P4

— SZKLO ZESPOLONE. BEZPIECZNE — 10mm szkio/16mm Argon/8mm szklo/16mm
Argan/Bmm_szkio

PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 60-72%, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA NIE GORSZY NIZ
U=0,5 W/m2K, ODBICIE NA ZEWNATRZ 14-16%, Rw=38-44d8,

WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGI SLONECZNEJ 6=0,3 — G=
— PROFILE ALUMINIOWE, OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7016,
— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,9 W/m2K
[zg0dnie z warunkami technicznymi od 01.01.2021]. POTWIERDZONY OBLICZENIAMI ZGODNIE Z
PN—EN 13947)

— SPOSOBY MOCOWAN, OBRGBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEN, PROJEKTU
WARSZTATOND—WYKONAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, (na podstawie dokumentacji systemowe]
i wykonanych obliczen statycznych) — (wielkose profili stupkow i rygli dobrac w oparciu o
cigzar najwigkszych paneli szkla zespolonego na podstawie obliczen nosnasci systemu
wybranego producenta)

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN DSLDNOWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE
WEASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ

— ODPDRNOSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
~ ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
— PRZEPUSZCZALNDSC POWIETRZA — A4 (ZGODNIE Z PN—EN 12152)
WODOSZCZELNOSC - RE 1400 (ZGODNIE Z PN—EN 12154)

— ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA — NRO

— STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RC2
— KLAMKI ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI

— SYSTEM FASADY SLUPOWO-RYGLOWEJ, ALUMINIDWO-SZKLANEJ

— W PIONIE SPOINA SILIKONOWA 20mm, PO OBWODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O
SZER. PROFILU 50mrm, LISTWY MASKUJACE NIE POWINNY ODSTAWAC OD POWIERZCHNI
SZKLENIA NA ODLEGLOSC WIEKSZA NIZ Smm

— ZESTAWY SZYBOWE W KLASEE P4

— SZKLO ZESPOLONE, BEZPIECZNE — 10mm szklo/16mm Argon/8mm szkio/16mm
Argon/Bmm_szkio

PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 60—72%, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA NIE GORSZY NIZ
U=0,5 W/m2K, ODBICIE NA ZEWNATRZ 14—16%, Rw=38-44dB,

WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGHI SLONECZNES G=0,3 - G=04

— PROFILE ALUMINIDWE, OBRGBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7016,

— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,9 W/m2K
[2godnie 2 warunkami technicznymi od 01.01.2021]. POTWIERDZONY OBLICZENIAMI ZGODNIE Z
PN-EN 13947)

— SPOSOBY MOCOWAN, OBRGBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEN, PROJEKTU
WARSZTATOWO—WYKONAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, (na podstawie dokumentacji systemowe]
i wykonanych obliczen statycznych) — (wielkosc profili stupkow i rygli dobrac w oparciu o
cigzar najwigkszych paneli szkia zespolonego na podstawie obliczeh noénosci systemu
wybranego producenta)

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN OSEONOWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE
WEASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ:

— ODPORNOSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODNIE Z PN—EN 14018)
~ ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN-EN 14018)
— PRZEPUSZCZALNGSC POWIETRZA — A4 (ZGODNIE Z PN—EN 12152)
WODDSZCZELNOSC — RE 1400 (ZGODNIE Z PN—EN 12154)

— ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA — NRO

STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RC2
— KLAMKI ALUMINIOWE W KOLDRZE SLUSARKI

— SYSTEM FASADY SELUPOWO-RYGLOWEM, ALUMINIOWO-SZKLANEJ

— W PIONIE SPOINA SILIKONOWA 20mm, PO OBWODZIE DOCISK + LISTWA MASKLUACA O

SZER. PROFILU 50mm, LISTWY MASKUJACE NIE POWINNY ODSTAWAC OD POWIERZCHNI

SZKLENIA NA ODLEGLOSC WIEKSZA NIZ Smm

— ZESTAWY SZYBOWE W KIASIE P4

— SZKLO ZESPOLONE, BEZPIECZNE — 10mm szkio/16mm Argon/8mm szkio/16mm

Argan/Bmm_szklo

PRZEPUSZCZALNOSC SWATLA 60-72%, WSPOLCZYNNIK PRZEN\KAMA CIEPLA NIE GORSZY NIZ
W/m32K, ODBICIE NA ZEWNATRZ 14-16%, Rw.

WSPOLCZYNN\K PRZEPUSZGZALNOSCI ENERGI SLONEGZNES G— L3 — =04

— PROFILE ALUMINIOWE, OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7016,

— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,9 W/m2K

[2godnie z warunkami technicznymi od 01.01.2021], POTWIERDZONY OBLICZENIAMI ZGODNIE Z

PN-EN 13947)

— SPOSOBY MOCOWAN. OBRGBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEK, PROJEKTU

WARSZTATOWO—WYKONAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, (na podstawie dakumentacji systemowe]

i wykonanych obliczen statycznych) — (wielkose profili stupksw i rygli dobrac w oparciu o

cigzar najwigkszych paneli szkla zespolonego na podstawie obliezeh nosnosci systermu

wybranego producenta)

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN OSLONDWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE
WLASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ:

— ODPORNOSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
~ ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
— PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA — A4 (ZGDDNIE Z PN—EN 12152)
WODOSZCZELNDSC — RE 1400 (ZGODNIE Z PN—EN 12154)

— ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA —

— STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RC2
— KLAMKI ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI

— SYSTEM FASADY SLUPDWD—RYGLOWEJ, ALUMINIOWO—SZKLANEJ

— W PIONIE SPOINA SILKONOWA 20mm, PO OBWODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O

SZER. PROFILU 50mm, LISTWY MASKUJACE NIE POWINNY ODSTAWAC OD POWIERZCHNI

SZKLENIA NA DDLEGLOSC WIEKSZA NIZ Smm

— ZESTAWY SZYBOWE W KLASIE P4

— SZKLO ZESPOLONE, BEZPIECZNE — 10mm szklo/16mm Argon/8mm szkio/16mm

Argon/6mm_szkia

PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 60-72%, WSPGLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA NIE GORSZY NIZ
W/m2K, DDBICIE NA ZEWNATRZ 14-16%, Rw—3B—44dB,

WSPOLCZYNN\K PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGII SLONECZNEJ 6=0,3 — 6=0.4

— PROFILE ALUMINIOWE, OBROBKI BLACHARSKIE W KOLDRZE RAL 7016,

— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,9 W/m2K

[2godnie z warunkami technicznymi od 01.01.2021]. POTWIERDZONY OBLICZENIAMI ZGODNIE Z

PN—EN 13947)

— SPOSOBY MOCOWAN, OBROBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEK, PROJEKTU

WARSZTATOWO - WYKONAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, (na podstowie dokumentacji systemowe]

i wykonanych obliczen statycznych) — (wielkosc profili stupkow i rygli dobrac w oparciu o

cigzar najwigkszych paneli szkta zespolonego na podstawie obliczen nosnosci systemu

wybranego producenta)

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN OSELONOWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE
WLASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ:

— DDPORNOSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
~ ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 14018)
— PRZEFUSZCZALNOSC POWIETRZA - A4 (ZGODNIE Z PN-EN 12152)
WODOSZCZELNOSG - RE 1400 (ZGODMIE Z PN—EN 12154)

— ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA — NRO

— STANDARDOWE OKUGIA SYSTEMOWE W KLASIE RC2
— KLAMKI ALUMINIDWE W KOLDRZE SLUSARKI

— SYSTEM FASADY SLUPOWO—RYGLOWEJ, ALUMINIOWD—SZKLANEJ
— W PIONIE SPOINA SILIKONOWA 20mm, PO OBWODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O
SZER. PROFILU 50mm, LISTWY MASKUJACE NIE POWINNY ODSTAWAC 0D POWIERZGHNI
SZKLENIA NA ODLEGLOSC (eszA | NIZ Smm

ZESTAWY SZYBOWE W K|
— SZKLQ ZESPOLONE, BEZP\ECZNE — 10mm szkto/16mm Argon/Bmm szkfo/16mm
Argon/6mm szklo
PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 60—72%, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA NIE GORSZY NiZ
U=0,5 W/m2K, ODBICIE NA ZEWNATRZ 14—16%, Rw=38-44dB,
WSPGECZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGII StONECZNEJ G=0,3 — G=0,4
— PROFILE ALUMINIOWE, OBRGBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7018,
— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,9 W/m2K
[2godnie 2z warunkami technicznymi od 01.01.2021], POTWIERDZONY OBLICZENIAMI ZGODNIE Z
PN-EN 13947)
— SPOSDBY MOCOWAK, OBRGBKI BLACHARSKIE — NA PDDSTAWIE: DBLICZEK, PROVEKTU
WARSZTATOWO-WYKONAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, (na podstawie dokumentacji systemowej
i wykonanych obliczen statycznych) — (wielkas¢ profii slupkéw i rygli dobraé w oparciu o
cig2ar najwigkszych paneli ‘szkla zespolonego na podstawie oblicze nosnosci systemu
wybranego producenta)

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN OSEONOWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE
WEASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ DKRESLONE PONIZEJ:

— ODPORNOSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
— ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)
— PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA — A4 (ZGODNIE Z PN—EN 12152)

— WODOSZCZELNOSC — RE 1400 (ZGODNIE Z PN—EN 12154)

— ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA — NRO

— KLAMKI ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI

- SYSTEM FASADY SLUPDWO—RYGLOWEJ, ALUMINIOWO—SZKIANEJ, BLENDA OKIENNA W OKLADZINIE HPL - KOLOR DREWNOPODDBNY, ORZECH, Z FAKTURA StOJGW DREWNA /ZGODNIE Z DKLADZINA ELEWACYUNA STOSOWANA W INNYCH MIEJSCACH BUDYNKU/
~ W_PIONIE SPOINA SILIKONOWA 20mm, PO OBWODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O SZER. PROFILU 50mm. LISTWY MASKUJACE NIE POWINNY ODSTAWAG OD POWIERZCHNI SZKLENIA NA ODLEGLOSC WIEKSZA NIZ 5mm

~ ZESTAWY SZYBOWE W KLASIE P4

- SZKLO ZESPOLONE, BEZPIECZNE — 10mm szklo/16mm Argon/8mm szklo/16mm Argon/6mm szkio

PRZEPUSZCZALNOSG SWIATLA B0-72%, WSPGLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA NIE GORSZY NIZ U=0,5 W/m2K, ODBICIE NA ZEWNATRZ 14-16%, Rw=38-44d8,

WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGII SLONECZNEJ 6=0,3 — 6=0,4

- PROFILE ALUMINIDWE, OBRGBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7016,

~ WSPOLCZYNNIK PRZENKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=0,9 W/m2K [2godnie z warunkami technicznymi od 01.01.2021], POTWERDZONY OBLICZENIAMI ZGODNIE Z PN—EN 13347)

— SPOSOBY MOCOWAN, OBROBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEN, PROJEKTU WARSZTATOWO-WYKONAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, {na podstaw i i obliczen ) -

(wielkost profili stupkéw i rygli dobrac w oparciu o cigzar najwigkszych paneli szkia zespolonego na podstawie abliczen nosnosci systemu wybranego produ‘:enm)

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN OSLONOWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE WLASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZE
— ODPORNOSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)

~ ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)

— PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA — A4 (ZGODNIE Z PN—EN 12152)

— WDDOSZCZELNOSC — RE 1400 (ZGODNIE Z PN—EN 12154)

~ ROZPRZESTRZENWNIE OGNIA — NRO

— STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RC2
— KLAMKI ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI

DRZWI DZ1 | DZ3 WYPOSAZONE W CZUJNIK MAGNETYCZNY — KONTAKTRON
/zqodnie z zestawieniem slusarki drzwiowe] zewngtrznej, wg projekiu branzy elekirycznej/

— SYSTEM FASADY SLUPOWO—RYGLOWEJ, ALUMINIOWO—SZKLANEJ, BLENDA OKIENNA W OKLADZINIE HPL — KOLOR DREWNOPODOBNY, ORZECH, Z FAKTURA SLOJOW DREWNA /ZGODNIE Z OKLADZINA ELEWACYINA
STOSOWANA W INNYCH MIEJSCACH BUDYNKU/

— W_PIONIE SPOINA SILIKONOWA 20mm. PO OBWODZIE DOCISK + LISTWA MASKUJACA O SZER. PROFILU 50mm, LISTWY MASKUJACE NIE POWINNY ODSTAWAC OD POWIERZCHNI SZKLENIA NA ODLEGLOSC WIEKSZA NIZ Smm
— ZESTAWY SZYBOWE W KLASEE P4

— SZKLO ZESPOLONE, BEZPIECZNE — 10mm szkto/16mm Argon/8mm szkto/16mm Argon/Bmm szklo

PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 60-72%, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA NIE GORSZY NIZ U=0,5 W/m2K, ODBICIE NA ZEWNATRZ 14—16%, Rw=38—44dB,

WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGII SLONECZNEJ G=0,3 — 6=0,4

— PROFILE ALUMINIOWE, OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE RAL 7016,

~ WSPGLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU NIE GORSZY NIZ U=09 W/m2K [zgodnie z warunkami technicznymi ad 01.01.2021], POTWIERDZONY OBLICZENIAMI ZGODNIE Z PN—EN 13947)

— SPOSOBY MOCOWAN, OBROBKI BLACHARSKIE — NA PODSTAWIE: OBLICZEN, PROJEKTU WARSZTATOWO-WYKONAWCZEGO FIRMY WYKONAWCZEJ, (na podstawie
(wielkose profili stupk6w i rygli dobra¢ w oparciu o cigzar najwigkszych paneli szkta zespolonego na podstawie obliczef nosnosci systemu wybranego producenta)

obliczen ) -

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE SCIAN OSLONOWYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIE WELASCIWOSCIAMI NIE MNIEJSZYMI NIZ OKRESLONE PONIZEJ:
— ODPORNOSC NA UDERZENIE WEWNETRZNE — I3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)

— ODPORNOSC NA UDERZENIE ZEWNETRZNE — E3 (ZGODNIE Z PN—EN 14019)

— PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA — A4 (ZGODNIE Z PN—EN 12152)

— WODOSZCZELNOSC — RE 1400 (ZGODNIE Z PN—EN 12154)

— ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA — NRQ

— STANDARDOWE OKUCIA SYSTEMOWE W KLASIE RC2
— KLAMKI ALUMINIOWE W KOLORZE SLUSARKI

SZYBA W OKNACH | DRZWIACH O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA
WELAMANIE KLASY P4A ZGODNIE Z NORMA PN—EN 356

SZYBA W OKNACH | DRZWIACH O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA
WEAMANIE KLASY P4A ZGODNIE Z NORMA PN—EN 356

OKNO WYPOSAZONE W CZUJNIK MAGNETYCZNY — KONTAKTRON
/wg projektu branzy elektrycznej/

OKNO WYPOSAZONE W CZUJNIK MAGNETYCZNY — KONTAKTRON
/wg projektu branzy elektrycznej/

OKNO WYPOSAZONE W CZUJUNIK MAGNETYCZNY — KONTAKTRON
/wg projektu branzy elektrycznej/

OKNO O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WLAMANIE KLASY RC—3
(SZKLENIE PSA WG NORMY EN 356) ZGODNIE Z NORMA
PN—EN 1627:2012

AH Al AJ

AK

0,00 = 48,51 m npm

Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!

Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

0 im 2,5m 5m

7,5m

RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE SLUSARKI ZEWNETRZNEJ
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ CZ.2

KOD PROJEKTU

A_278 IPN

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAtU
IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA
W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ
ADRES:

BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUIAWSKO - POMORSKIE
dz. nr 67/21, obregb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

INWESTOR:

Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Wotoska 7
02-675 warszawa

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. tukasz Podczaszy

(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Marcin Konopka

mgr inz. arch. Justyna Mosér

mgr inz. arch. Barttomiej Szymanczuk
inz. arch. Izabela Pietras

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. tukasz Gromadzifiski

(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016)

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA:
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