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1 1
SP1  geowldknina zabezpieczajaca, poliestrowa 05 mm warstwa wykonczenia posadzki 2cm
L o gramaturze min. 300g/m? ’ . ) |
wylewka betonowa zbrojona siatka stalowa, 7 cm
folia kubetkowa - oczko 10x10 cm
9 izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, grafitowy, folia izolacyjna PE . 9
wzmochniony do zastosowan przy $cianach izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm
fundamentowych, A < 0,031 (W/mK), i . ; "
mocowanie na kleju dedykowanym do izolacji termicznych 15¢em strop - plyta Zelbetowa /wg projekiu konstrukcji 30.cm
L $cian fundamentowych nie powodujacym rozpuszczania izolacja termiczna - plyty z wetny mineralnej na kleju, 8cm -
67/1 7 | 67/21 67/21 \ 66/4 polistyrenu A <0,035 (W/mK)
| | hydroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna - powtoka dekoracyjna - farba strukturalna natryskowa 1 mm
lub mineralny tynk dekoracyjny
3 ) . Lo 3
| preparat gruntujgcy do hydroizolacji $cian )
\ fundamentowych - roztwér bitumiczny
b L $ciana fundamentowa, Zzelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm warstwa wykoriczenia posadzki 2cm
| = =< tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm wylewka betonowa zbrojona siatka stalowa, 7 cm
[ C_G 1 1 8 7 6 5 4 C_G gtadz gipsowa N oczko 10x10 cm
4 ! -B -g farba akrylowa - kolor biaty - folia izolacyjna PE - 4
| © o izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7 cm
\ B . : -
9 9 SP1a geowtdknina zabezpieczajaca, poliestrowa 05 mm strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukciji/ 30 cm
] - C c o gramaturze min. 300g/m? ’ tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm 1
| (O © —
5_, ’5) folia kubetkowa - gtadz gipsowa .
: farba akrylowa - kolor biaty -
5 | izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, grafitowy, 5
| wzmocniony do zastosowan przy $cianach
fundamentowych, A < 0,031 (W/mK),
. . . . . 15cm
| mocowanie na kleju dedykowanym do izolacji termicznych " - -
— | $cian fundamentowych nie powodujacym rozpuszczania warstwa wykonczenia posadzki 2cm —
| pollstyrenu wylewka betonowa zbrojona siatka stalowa, 7 om
- : P oczko 10x10 cm
6 | hydroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna - 6
‘ preparat gruntujgcy do hydroizolacji $cian ) folia izolacyjna PE .
‘ fundamentowych - roztwér bitumiczny izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7 cm
- | Sciana fundamentowa, Zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm strop - ptyta Zelbetowa /wg projektu konstrukeji/ 30cm .
| . . . . . . przestrzen instalacyjna 59 cm
izolacja termiczna - ptyty z wetny mineralnej na kleju, 8
| A £ 0,035 (W/mK) cm podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5cm
l ! powtoka dekoracyjna - farba strukturalna natryskowa L mm sufit podwieszany, modutowy 1,5cm 7
| lub mineralny tynk dekoracyjny
| warstwa wykonczenia posadzki - wylewka betonowa
- | szlifowana, polerowana oraz impregnowana, zbrojona 12 cm |
| siatkg stalowg, oczko 10x10cm, system utwardzenia
SZ1 cegta klinkierowa, elewacyjna 12 cm powierzchniowego,
! 1,5%- . - — ,
8 konstrukcja wsporcza elewacji - folia izolacyjna PE - 8
\
szczelina wentylacyjna 3cm izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany EPS 200 4cm
| CEGLA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA . . "
! Z o powierzchni lica tzw "starej cegly" - nie gladka, nasigkliwosci ponizej 6%, izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, strop - ptyta Zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm
| ‘ Z 7 / 700 s 7 L L0 I s ////g I A recznie formowana, wytrzymatosci na $ciskanie powyzej 44 N/mm2. do zastosowan na scianach zewnetrznych, 20cm przestrzen instalacyjna 59 cm ]
% # I LI I /////// LI S / s I RIS A rI AN IS o " v/ S S I # . ) L. < - : :
/ / ‘ . Kolor jasno - szary, tréjwarstwowych, A £ 0,037 (W/mK) podkonstrukcja sufitu podwieszanego 35cm
| / 1116 77 1116 montowana na wieszakach stalowych, systemowych
9 | %" ' 9% IS4 ' Iwg projektu konstrukcji/ $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukc;ji/ 25cm sufit podwieszany, modutowy 1,5cm 9
7 o 1/
| //// S //// tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm
‘ ////// :Z 3 gtadz gipsowa -
] | 7% - farba akrylowa - kolor biaty - warstwa wykonczenia posadzki 2cm 1
| 25 g 25 835 669 wylewka betonowa zbrojona siatka stalowa, 7
Z cm
! %7 oczko 10x10 cm
7 o o
10 g @ ) © — - 10
| // ™ 1%} S SZ4 plyta HPL 1cm folia izolacyjna PE -
| //// 0 ) | . N . . - .
2 // N g 8 SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA podkonstrukcja systemowa pod panele HPL izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm
- ! 9% Q I\ ﬂ Iwg Zzestawienia lusarki okiennej/ szczelina wentylacyjna 3cm strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukc;ji/ 30 cm -
\ 7 - -
| o izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, przestrzen instalacyjna 59.cm
[~/ do zastosowan na Scianach zewnetrznych, 20 cm podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5¢cm
h ! tréjwarst h, A < 0,037 (W/mK !
| 7 PS5 ropwarstwowyen, A = 9, (W/mK) sufit podwieszany, modutowy 1,5cm
| /// +7.86 N +7.86 ‘ +7.70 s $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm
L] ‘ /// /// g //// 2 /////// ////// ? Z // ////////// T 7777777777777 777 /////////////; 777777777 /////////////////////////N// 7777777777777 ;// T 7777777777777 7777 ///////////;/// . //////////////////////////////////NN/N/ ///////// S ///////////////N//// > //////////////////////////////////////////////////NN/N/ > tynk WeWthrzny Cementowo - Wapienny 15cm a
| //// - - = /////// / 7 0 7 ///// 7 U ///////‘///// A, //ﬁ ////////// [ 7 % 70 7, gtadz gipsowa - warstwa wykorczenia posadzki 2cm
A\ LOY | ] o MY T
[~ V7 farba akrylowa - kolor biat - strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukgji/ 25cm
12 | /7 A, 4 740 - 2l y P - pivt 9 proj j 19
| Z i 1 S 70 ~ tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm
\ //// 777777777 B 7 ) gtadz gipsowa -
07, 7 7 /] : -
BALUSTRADA STALOWA . I B || e 77 I _ _/4 16,70 CEGEA KLINKIERDWA, ELEWACYJNA SWH1 farba akrylowa - kolor biaty - farba akrylowa - kolor biaty -
— wys. 110cm, pochwyt - ptaskownik stalowy 50x10 mm, kolor RAL 9011 | 77 B - : o0 powierzchni lica tzw "starej cegly" - nie gtadka, nasigkliwosci ponizej 6%, 1adz ai —
Iwgrozrysu balustrad/ L e i recznie formowana, wytrzymalosci na Sciskanié powyzej 44 N/mm2. gadz gipsowa -
2 1 == 77 Bl Kolor jasno - szary, tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm
) ~ .
E | i ) 3 montowana na wieszakach sta]owygh, systemowyc.h Sciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm warstwa dociskowa - zwir ptukany 15-25 cm 13
! i o $ /w‘g projektu konstrukcji/ :
I 7 ™ ° tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 15cm geowtdknina zabezpieczajaca, poliestrowa 0.5 mm
[ « o 1 9 gtadz gipsowa - o gramaturze min. 300g/m? ’
[l ® @
M | o o 0% farba akrylowa - kolor biaty - hydroizolacja - membrana dachowa 2 mm ]
\ o
OKLADZINA Z PLYT HPL | 9 izolacja termiczna / warstwa spadkowa - polistyren
14 gr. 10 mm, z mocowaniem krytym z zastosowaniem tulejki /// SWH1' farba akrylowa - kolor biaty - ekspandowany, grafitowy, wzmocniony do zastosowan przy | 20-30 cm 14
rozpreznej na podkonstrukcji aluminiowe, kolor RAL 7021 ! PS5 J tynk Wewnetrzny cementowo - wapienny 15cm dachach ptaskich, uktadany w spadku, A < 0,031 (W/mK)
uwaga! styk ptyt naroznikowych fazowany [ +4.10 < 2 +4.10 +3. E @ '
| +3.92 | b J 7 V | $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukgji/ 25¢cm paroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna 2mm
L ‘ A I ARSI AN AT N S s R 7 70 7 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukciji/ 30 cm —
7 I — 7 //// 7 //// 7 /////// /// //////////////////////////////////////////////// % /////// / 4 ////////////// /Sy //// :
N R[S 77 RER L N = Ll ‘ WiIsssvaiss e L L L L L fa Wivrssra ITET I farba akrylowa - kolor biaty - tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5 cm
A // // . .
15 WYCIERACZKA ZEWNETRZNA ALUMINIOWA 22 mm — e | . 13.64 . gladz gipsowa - 5
wymiary 100 x 170 cm, . | 01,2 N | R S € % ~ ~ farba akrylowa - kolor biaty -
zatopiona w poziomie posadzki, systemowa ramka L Il |F-" """ === . S| SW2 farba akryl kolor biat
montazowa, wktad rypsowy, korytko w posadzce, gt. 30 mm, B e 7 77 e 7 arba akrylowa - kolor bialy
— spadek zgodny ze spadkiem nawierzchni, wycieraczka odwadniana : - % 3 : gtadz gipsowa - warstwa dociskowa - zwir ptukany 15-25 cm -
Iwg projektu kanalizacji/ L~ e | % tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5¢m geowtdknina zabezpieczajaca, poliestrowa 0.5 mm
6 L I e - = pustak ceramiczny 25cm o gramaturze min. 300g/m* ' "
PLYTY GRANITOWE L I O 7: R 9 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm hydroizolacja - membrana dachowa 2 mm
v 7 T 32} ™ o . . _
g;;'ig?;wgagz}:ﬁ}i‘gggzpodarowania terenu | i & Swi gtadz gipsowa izolacja termiczna / warstwa spadkowa - polistyren
H <t f _ . _ 3 . . n
o)) arba akrylowa - kolor biaty ekspandowany, grafitowy, wzmocniony do zastosowan przy | 20-30 cm —
| . | M N dachach ptaskich, uktadany w spadku, A < 0,031 (W/mK) i O ’ OO 48 ' 51 m n pm I
KRAWEZNIK CHODNIKOWY | ] % §
17 granitowy, wymiary 8 x 30x100 cm | SW2a farba akrylowa - kolor biaty - paroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna 2 mm Wszystkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukaii lub -
Iwg projektu zagospodarowania terenu/ ‘ gtadz gipsowa - strop - plyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm przestrzen instalacyjna 65 cm upowaznienia biura E)rOJekFowego.
‘ P5 - - - - podczaszy | pracownia architektury
- 10.00 016 © pustak ceramiczny 25¢cm podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5cm | Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118 -
S e ‘ e S —— 7 izolacja termiczna - ptyty z wetny mineralnej na kleju, 8 cm sufit podwieszany, modutowy 1,5 cm e
A I N % /// 5 A=0,035 (W/mK) Rysunek nalezy rozpatrywaé z rysunkami rzutow i.elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Y 7 %, 7 7 5 2 o /// sy /// 7 s 4 s 0 '22’ Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzié na budowie.
18 (A AIAI SIS LIS I Ao Ao I BAA S NI AT BA SIS I bl ks powtoka dekoraycjna - farba strukturalna natryskowa 1 mm warstwa dociskowa - zwir ptukany 15-25 cm 8
O46M % lub mineralny tynk dekoracyjny ; ; - ;
\*4—‘ 7 geowldknina zabezpieczajaca, poliestrowa 0.5mm | | | | |
s o gramaturze min. 300g/m? ’ 0 1im 2,5m 5m 7,5m
L] hydroizolacja - membrana dachowa 2mm RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU ]
SW3' farba akrylowa - kolor biaty - .
- izolacja termiczna / warstwa spadkowa - polistyren PRZEKROJ C-C A_278 IPN
19 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5¢cm ekspandowany, grafitowy, wzmocniony do zastosowan przy | 20-30 cm 19
pustak ceramiczny 12 cm dachach ptaskich, uktadany w spadku, A < 0,031 (W/mK) INWESTYCJA:
- BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAtU
tynk wewnetrzny cementowo - wapienn 1,5cm ; i i i .
Y y ! pienny paroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna 2 mm IPN - K§ZpNP W GDANSKU DELEGATURA
- farba akrylowa - kolor biaty - strop - plyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ -
TASMA USZCZELNIAJACA TASMA USZCZELNIAJACA przestrzen instalacyjna 40 cm ADRES:
20 elastyczna taSma PCW (termoplastyczna) do elastyczna tasma PCW (termoplastyczna) do podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5cm BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE 0
uszczelniania wszelkiego rodzaju konstrukcji p1 uszczelniania wszelkiego rodzaju konstrukcji P1 - i . - - dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
betonowych narazonych na dziatanie wody, y; betonowych narazonych na dziatanie wody, Walrsml:a V{;IylgonczenlaI Ff)osadzkl - (l:lenkowarstwowa sufit podwieszany, petny 1,5cm
do uszczelniania przerw roboczych i szczelin do uszczelniania przerw roboczych i szczelin wylewka be onowba Sz1 ow_ar:s, p(t) (Iarowana cIJ(raz1 0x10 0811 INWESTOR: o o o
dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych, I A i AT T I TN TR T I I T YT, dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych, Impregnowana, zbrojona siatkg stalowq, oczko 10x10cm, ,8-11¢cm Inlselvtu: Pim;eu Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
— mozliwos¢ uszczelnienia przy wysokim mozliwos¢ uszczelnienia przy wysokim powierzchnia ze spadkiem do odwodnienia liniowego, plyty granitowe/ granit naturalny/$rutowany 6cm 02-675 —
i i f 02-675 warszawa
D ) 2 . ) system utwardzenia powierzchniowego
ci$nieniu wody, materiat fatwo zgrzewalny 0 cisnieniu wody, materiat fatwo zgrzewalny warstwa piasku $rednio lub drobnoziarnisty 5cm
21 2 oz - odbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego i i
ptyta fundamentowa, zelbetowa /wg projektu konstrukciji/ 50 cm ztabilizowanego mechanicznie W 9 48 cm pOdczaszy | pracownia archltektury
hydroizolacja - papa bitumiczna - Crodzi ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
grunt rodzimy - tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
N beton podkiadowy 10 cm biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com »
| podbudowa z kruszywa - | . ubveh
- warstwa specjalnej mieszanki traw cieniolubnyc PROJEKTANT:
‘ grunt rodzimy - Jtyp: umiarkowany/ i )
99 315 305 220 420 (0 yp: Y mgr inz. arch. kukasz Podczaszy 79
! . (Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej do
| 2963 Pla warstwa wykoriczenia posadzki - wylewka betonowa WarsMa OC?yS'ZCZOHGQO humusu wzbogacona w substancje 12 cm projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
) - . organiczne i mineralne OPRACOWANIE:
| szlifowana, polerowana oraz impregnowana, zbrojona 7 om :
‘ siatkg stalowg, oczko 10x10cm, system utwardzenia grunt rodzimy f mgr inz. amﬂ' ﬁ/lartcin K'anopka
— i H mgr Inz. arch. Justyna iviosor —
pOW|erzchn|owego, mgr inz. arch. Barttomiej Szymanczuk
‘ 1 1 8 7 6 5 4 folia izolacyjna PE _ inz. arch. |zabela Pietras
25 | plyta fundamentowa, zelbetowa /wg projektu konstrukciji/ 50 cm 23
[ . . I SPRAWDZAJACY:
hydroizolacja - papa bitumiczna - ) .
I mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
beton podktadowy 10 cm (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
| projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016)
— | podbudowa z kruszywa - —
grunt rodzimy -
o4 DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL: o4
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